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Opis bram LPU 42 i LTH 42 88
Typy prowadzeń i wymiary montażowe 93
Zestawienie wymiarów i ceny prowadzeń 102

Wymiary znormowane Strona

LPU 42 / LPU 42 Premium – bramy ocieplane z segmentami stalowymi – 42 mm
Przetłoczenia S Woodgrain 106
Przetłoczenia M Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Decograin 106
Przetłoczenia L Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin, Duragrain 112
Przetłoczenia D Silkgrain 108 
Kasetony S Woodgrain 118

LTH 42 – bramy z segmentami drewnianymi
Przetłoczenia S, M i L świerk skandynawski 120
Kasetony V świerk skandynawski 120
Wzory 401, 402, 405 świerk skandynawski 122

Wymiary specjalne Strona

LPU 42 / LPU 42 Premium – bramy ocieplane z segmentami stalowymi – 42 mm
Przetłoczenia S Woodgrain 124
Przetłoczenia M Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Decograin 124
Przetłoczenia L Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin, Duragrain 128 
Przetłoczenia D Silkgrain 126 
Kasetony S Woodgrain 132 

LTH 42 – bramy z segmentami drewnianymi
Przetłoczenia S, M i L świerk skandynawski 134
Kasetony V świerk skandynawski 135
Wzory 401, 402, 405 świerk skandynawski 136

Drzwi przejściowe w bramie segmentowej LPU 42 Strona
Przetłoczenia S Woodgrain 140
Przetłoczenia M Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Decograin 140
Przetłoczenia L Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin, Duragrain 140
Przetłoczenia D Silkgrain 140
Kasetony S Woodgrain 140
Wyposażenie dodatkowe do drzwi przejściowych 143 

Wzory Design i intarsje w bramie segmentowej LPU 42 Strona

Przetłoczenia L i D Wzory Design tylko dla powierzchni Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, 
Planar, Silkgrain, Decograin, Duragrain 145

Przetłoczenia M i D Intarsje tylko dla powierzchni Silkgrain 149

Wyposażenie dodatkowe do bram segmentowych Strona
Zestawienie wyposażenia dodatkowego 139
Wzory Design 145
Wyposażenie dodatkowe do bram o wymiarach znormowanych i specjalnych
z segmentami stalowymi i drewnianymi 150

Specjalne zestawy kotew, przesłony renowacyjne 162 / 164
Prowadzenie typu H 167
Przeszklenia do bram segmentowych z przetłoczeniami - segmenty stalowe 169
Przeszklenia do bram segmentowych z kasetonami S - segmenty stalowe 172

Bramy spełniają wymagania zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 13241-1.  
Wyrób dopuszczony do obrotu na podstawie Deklaracji Właściwości Użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem „CE”.

Garażowe bramy segmentowe  
LPU 42 / LPU 42 Premium z segmentami stalowymi  
LTH 42 z segmentami drewnianymi
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Garażowe bramy segmentowe Strona
Opis bram LPU 67 Thermo 204
Typy prowadzeń i wymiary montażowe 206 
Zestawienie wymiarów i ceny prowadzeń 209

Wymiary spacjalne Strona

LPU 67 Thermo – bramy ocieplane z segmentami stalowymi – 67 mm
Przetłoczenia M Silkgrain 210

Decograin 211
Przetłoczenia L Silkgrain 212

Decograin 213

Wzory Design w bramie segmentowej LPU 67 Strona
Przetłoczenia L Wzory Design tylko dla powierzchni Silkgrain i Decograin 215

Wyposażenie dodatkowe do bram segmentowych Strona
Wyposażenie dodatkowe do bram segmentowych LPU 67 205 
Specjalne zestawy kotew 217  
Przeszklenia do bram segmentowych LPU 67 220 

Garażowe bramy segmentowe Strona
Opis bram ART 42 / ART 42 Thermo 176
Typy prowadzeń i wymiary montażowe 178
Zestawienie wymiarów i ceny prowadzeń 181

Zakres wymiarów i ceny Strona

ART 42  / ART 42 Premium  – brama z ramą aluminiową – 42 mm
ART 42 – rama aluminiowa z profili normalnych 182
ART 42 Thermo – rama aluminiowa z profili izolowanych termicznie 183

Wyposażenie dodatkowe do bramy segmentowej ART 42 Strona
Wyposażenie dodatkowe do bram o wymiarach znormowanych i specjalnych 186
Specjalne zestawy kotew, przesłony renowacyjne 162 / 191 
Przeszklenia do bram segmentowych z ramą aluminiową 193

Garażowe bramy segmentowe  
ART 42 / ART 42 Thermo
z ramą aluminiową 42 mm
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Płyta drzwiowa 
z wypełnieniem LPU 42

Drzwi boczne NT 60, z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych 1-skrzydłowe 226 

Drzwi boczne NT 60, z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych
1-skrzydłowe 232
2-skrzydłowe 238

Płyta drzwiowa 
z wypełnieniem ART 42

Drzwi boczne NT 60, z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych 1-skrzydłowe 194
Drzwi boczne NT 60, z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych 1-skrzydłowe 196

Płyta drzwiowa 
z wypełnieniem LPU 42 Drzwi boczne NT 80 TopComfort 1- i 2-skrzydłowe 268 

Drzwi boczne NT 60 1-skrzydłowe z wypełnieniem segmentami aluminiowymi, z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych  Strona

Profil typu 1
Wymiary znormowane 
Wymiary specjalne

Przetłoczenia S Woodgrain 242
Przetłoczenia M Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Decograin 242

Przetłoczenia L Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin, 
Duragrain 244

Kasetony S Woodgrain 246

Profil typu 2
Wymiary znormowane 
Wymiary specjalne

Przetłoczenia S Woodgrain 243
Przetłoczenia M Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Decograin 243

Przetłoczenia L Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin, 
Duragrain 245

Przetłoczenia D Silkgrain 243
Kasetony S Woodgrain 247

Drzwi boczne NT 60 1-skrzydłowe z wypełnieniem segmentami aluminiowymi, z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych  Strona

Profil typu 1
Wymiary znormowane 
Wymiary specjalne

Przetłoczenia S Woodgrain 248
Przetłoczenia M Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Decograin 248

Przetłoczenia L Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin, 
Duragrain 250

Kasetony S Woodgrain 252

Profil typu 2
Wymiary znormowane 
Wymiary specjalne

Przetłoczenia S Woodgrain 249
Przetłoczenia M Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Decograin 249

Przetłoczenia L Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin, 
Duragrain 251 

Przetłoczenia D Silkgrain 249
Kasetony S Woodgrain 253

Drzwi boczne NT 60 2-skrzydłowe z wypełnieniem segmentami aluminiowymi, z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych  Strona

Profil typu 2

Przetłoczenia S Woodgrain 254
Przetłoczenia M Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain, Decograin 254

Przetłoczenia L Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin, 
Duragrain 255 

Przetłoczenia D Silkgrain 256
Kasetony S Woodgrain 257 

Wzory Design do drzwi bocznych NT 60 Strona

Przetłoczenia L Wzory Design dla powierzchni Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, 
Silkgrain, Planar, Decograin, Duragrain 145

Przetłoczenia D Intarsje tylko dla powierzchni Silkgrain 149

Wyposażenie dodatkowe do drzwi bocznych NT 60 Strona
Wyposażenie dodatkowe do bram o wymiarach znormowanych i specjalnych 258 
Przeszklenia do aluminiowych drzwi bocznych NT 60 z przetłoczeniami 263 
Przeszklenia do aluminiowych drzwi bocznych NT 60 z kasetonami S 266

Drzwi boczne
Wygląd dopasowany do bram segmentowych
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Opis produktu
Drzwi boczne NT 60 z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych 194 
Drzwi boczne NT 60 z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych 196

Zestawienie wymiarów i cen
1-skrzydłowe drzwi boczne NT 60 z ościeżnicą kątową 199
1-skrzydłowe drzwi boczne NT 60 z ościeżnicą blokową 199

Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe do 1-skrzydłowych drzwi bocznych NT 60 200 

Wymiary drzwi bocznych NT 80 TopComfort Strona

1-skrzydłowe

Przetłoczenia S Woodgrain 270 
Przetłoczenia M Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain 270
Przetłoczenia L Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain 270
Przetłoczenia D Silkgrain 270

2-skrzydłowe

Przetłoczenia S Woodgrain 271
Przetłoczenia M Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain 271
Przetłoczenia L Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain 271
Przetłoczenia D Silkgrain 271

Więcej informacji na temat garażowych bram segmentowych  
i drzwi bocznych znajdą Państwo w naszym prospekcie.

Drzwi boczne
Wygląd dopasowany do bram segmentowych
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Wygląd dopasowany do aluminiowych drzwi zewnętrznych 
z powierzchnią Decoral

Powierzchnie dekoracyjne
Duragrain

Powody, dla których warto wybrać 
garażowe bramy segmentowe Hörmann

Tylko w firmie Hörmann
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Wygląd

Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami bramie o wymiarach 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić możliwe odchylenia dla innych wymiarów bram.

Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L Przetłoczenia D Kasetony S

Informacje ogólne

Garażowe bramy segmentowe do użytku prywatnego. Przygotowane 
do montażu napędu do bram garażowych firmy Hörmann.  
Zgodnie z warunkami gwarancji 10 cykli bramy na dobę.

Płyta bramy

Z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców po stronie  
zewnętrznej i wewnętrznej.
Ocynkowane ogniowo segmenty stalowe, grubość konstrukcji 42 mm,
wypełnione pianką poliuretanową, wewnątrz w strukturze Stucco.
• Przetłoczenia S na zewnątrz Woodgrain
• Przetłoczenia M na zewnątrz w strukturze Woodgrain, strukturze 

Slategrain, Sandgrain, Silkgrain lub Decograin
• Przetłoczenia L na zewnątrz w strukturze Woodgrain, strukturze 

Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin lub Duragrain
• Przetłoczenia D na zewnątrz Silkgrain
• Kasetony S na zewnątrz Woodgrain

Współczynnik izolacyjności cieplnej:
• segment 42 mm U = 0,5 W/(m²·K)
• wbudowana brama 42 mm (bez ThermoFrame)* U = 1,3 W/(m²·K)
• wbudowana brama 42 mm (z ThermoFrame)*
*    Bez przeszkleń, wymiary bramy 5000 × 2250 mm.

U = 1,2 W/(m²·K)

Wersje bramy:
segmenty bramy o równej wysokości dla określonej wysokości bramy
z wyjątkiem wysokości pośrednich
• z przetłoczeniami poziomymi S lub M:  

przetłoczenia poziome rozłożone równomiernie na wysokość
• z przetłoczeniami L
• z kasetonami S:  

kasetony rozłożone równomiernie na szerokość
Dolny segment standardowo wyposażony w uszczelkę progową.

Wskazówka dotycząca wzmocnienia płyty bramy:
Bezpośrednie nasłonecznienie może prowadzić do ugięcia się 
elementów bramy i oderwania pianki. 
W celu zmniejszenia potencjalnego ugięcia paneli pod wpływem 
nasłonecznienia wszystkie bramy od LZ ≥ 5001 mm są fabrycznie 
wyposażone w zestaw zawierający wzmocnienie płyty bramy.
Bramy z powierzchnią w następujących kolorach i okleinach 
dekoracyjnych są od LZ ≥ 4501 mm fabrycznie wyposażone  
w zestaw zawierający wzmocnienie płyty bramy.
• Kolory RAL:

RAL 3007 czerwony RAL 6022 oliwkowy
RAL 5003 niebieski RAL 7016 antracytowy
RAL 5004 niebieski RAL 7021 szary
RAL 5011 niebieski RAL 7043 szary
RAL 5013 niebieski RAL 8014 brązowy
RAL 5020 niebieski RAL 8016 brązowy
RAL 5022 niebieski RAL 8017 brązowy
RAL 6004 zielony RAL 8019 brązowy
RAL 6005 zielony RAL 8022 brązowy
RAL 6007 zielony RAL 8028 brązowy
RAL 6008 zielony RAL 9004 czarny
RAL 6009 ciemnozielony RAL 9005 czarny
RAL 6012 zielony RAL 9011 czarny
RAL 6015 oliwkowy RAL 9017 czarny

• Kolor CH 703
• Noir 2100 Sablé (antracytowy z efektem metalicznym)
• Kolor CH 907 dopasowany do okien i drzwi firmy Internorm RAL 9007
• Planar CH 7016 Matt deluxe antracytowy, CH 8028 Matt deluxe 

brązowy i kolor CH 703 Matt deluxe antracytowy z efektem 
metalicznym, CH 905 Matt deluxe czarny

• Decograin: Dark Oak, Night Oak, Rosewood i Titan Metallic CH 703
• Duragrain: Sapeli i Walnuss terra, Moca, Grigio scuro, Rusty Steel, 

Rusty Patina, Burned Oak, Cherry, Rusty Oak, Noce Sorrento 
Balsamico

Do bram w innych kolorach i strukturach dekoracyjnych można zamówić 
opcjonalny zestaw zawierający wzmocnienie płyty bramy (patrz strona 151).

Dla pewności zalecamy, aby do bram, które mogą być narażone na 
wpływ nasłonecznienia, a które nie są fabrycznie wyposażone w pakiet 
wzmocnień, zamówić opcjonalny pakiet wzmocnień płyty bramy.
Wzmocnienia płyty bramy ograniczają ugięcie paneli, ale nie eliminują 
całkowicie tego zjawiska.
Dla bram z napędem oraz wyposażonych w pakiet wzmocnień płyty 
bramy zalecamy zastosowanie napędu SupraMatic (patrz strona 396).

Brama segmentowa LPU 42 
z segmentami stalowymi 

Opis produktu
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Rama / ościeżnica

• Ościeżnica 
z zabezpieczeniem przed włożeniem dłoni, wykonana  
z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, w strukturze Woodgrain,  
z uszczelkami bocznymi i podstawą ościeżnicy z tworzywa sztucznego. 
Wykonanie w wersji Standard: ościeżnica pokryta gruntującą warstwą
farby poliestrowej w kolorze białym, na bazie RAL 9016; prowadnice,
podwieszenie i szyny łączące ocynkowane.
Wykonanie w wersji Premium: ościeżnica, prowadnice, podwieszenia
i szyny łączące w kolorze białoszarym na bazie RAL 9002.

• Przesłona wyrównująca nadproże, nieocieplana, z uszczelką, 
dla nadproża do 100 mm
 – w strukturze Woodgrain dla bram Woodgrain.
 – gładka w strukturze Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain 

i Decograin.
Przesłona wyrównująca nadproże w kolorze bramy dla bram 
w kolorze RAL 9016, kolorze preferowanym, kolorze Matt delux, 
kolorze z palety RAL i kolorze Noir 2100 Sablé.
 – Decograin (okleina foliowa z tworzywa sztucznego,  

możliwe wzory patrz strona 90.  
 – Duragrain standardowo wykonana w technologii druku. 

• Maskownica ościeżnicy, nieocieplana (opcjonalnie za dopłatą), 
wymagana dla montażu w otworze w wersjach:
 – w strukturze Woodgrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain lub 

Decograin
 – gładka w strukturze Slategrain lub Duragrain

Możliwe powierzchnie (kolory/okleiny dekoracyjne) patrz opis produktu 
na stronie 90. Na zamówieniu należy podać wybrany kolor lub 
wybrany rodzaj okleiny dekoracyjnej! 

Wyrównanie ciężaru

• Układ sprężyn naciągowych:
po bokach z podwójnymi sprężynami z 2 linami nośnymi na stronę: 
– do szerokości bramy 3250 mm i wysokości bramy 2600 mm,
– do szerokości bramy 3500 mm i wysokości bramy 2375 mm,
– do szerokości bramy 4000 mm i wysokości bramy 2250 mm.

• Sprężyny skrętne: 
sprężyny skrętne z wałkami linowymi, sprawdzonym  
zabezpieczeniem przed pęknięciem sprężyny oraz umieszczonymi  
z boku, wewnętrznymi linami nośnymi:  
– od szerokości bramy 3251 mm i wysokości bramy 2600 mm, 
– od szerokości bramy 3501 mm i wysokości bramy 2375 mm, 
– od szerokości bramy 4001 mm i wysokości bramy 2250 mm.

Sprężyny naciągowe / sprężyny skrętne ocynkowane.

Zamki i okucia

W wykonaniu standardowym bez zamka i okuć. Zamówiony na życzenie 
zamek dostarczany jest wraz z szablonem do samodzielnego wycięcia 
otworu pod zamek. Istnieje możliwość fabrycznego przygotowania 
otworu pod zamek (uwaga: dłuższy czas realizacji zamówienia),  
należy to wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu!
W przypadku bram segmentowych, bez okuć i zamka, wyposażonych  
w napęd elektryczny, w garażach bez dodatkowego wejścia, konieczne 
jest rozłączenie napędu!

Elementy okuć

W wersji standardowej elementy okuć są ocynkowane.

Wykonanie w wersji Premium

Następujące elementy dostarczane są w kolorze białoszarym  
na bazie RAL 9002:
• okucia płyty bramy
• boczne elementy ościeżnicy
• szyny poziome, w tym szyny łączące i łuki szyny
• zdefiniowane akcesoria

// NOWOŚĆ Wykonanie w wersji PremiumPlus

Do elementów wymienionych w wersji Premium dostarczanych 
w kolorze białoszarym na bazie RAL 9002 dodatkowo: 
• płyta bramy podwójnie malowana z powłoką końcową
• zabezpieczenie ciętych krawędzi 
• malowane końcówki kątownika
• profil wypełniający z przetłoczeniami 

Wersja okuć z ochroną przeciwwłamaniową w klasie RC2

Garażowe bramy segmentowe LPU 42 z drzwiami przejściowymi 
i bez z ochroną przeciwwwłamaniową w klasie RC2 zgodnie  
z normą DIN / TS 18194.
• Tylko do bram z napędem!
• Montaż tylko za ościeżem!
• Tylko do typu prowadzenia Z, N i L!
• Wymagane dwa wejścia do garażu!
• Możliwa wersja Premium.
Dopłaty patrz strona 157

Brama segmentowa LPU 42 
z segmentami stalowymi 

Opis produktu
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Wersja Woodgrain, Slategrain i Silkgrain  
pokryta obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej 

wewnątrz:
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• w kolorze białym, na bazie RAL 9016
• w kolorach preferowanych, na bazie palety RAL CLASSIC:

RAL 1015 jasna kość słoniowa RAL 9006 białe aluminium
RAL 6005 zielony RAL 9007 szare aluminium
RAL 6009 ciemnozielony

• w kolorach MatchColor, kolorach preferowanych na bazie palety 
RAL CLASSIC:
RAL 7012 bazaltowy RAL 7039 szary
RAL 7015 szary RAL 7040 szary
RAL 7016 antracytowy RAL 8028 brązowy
RAL 7030 szary RAL 9005 czarny
RAL 7035 jasnoszary
kolor Hörmann CH 703 (antracytowy z efektem metalicznym) 

• Noir 2100 Sablé
• w dowolnym kolorze na bazie palety kolorów RAL CLASSIC* 
• kolor CH 907 dopasowany do okien i drzwi firmy Internorm 

RAL 9007 (HM 907)
• kolor CH 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42,  

zbliżony do koloru CH 703 do bram LPU 67 i bram przemysłowych 
segmentowych 

• kolor DB 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42/ LPU 67 
i bram przemysłowych segmentowych 

• kolory specjalne na zapytanie 
(inne kolory z palet takich jak NCS lub DB* i kolor 8077)

Brak możliwości dostarczenia bram w kolorach RAL 4006, 4007 i 9021 
oraz w kolorach z efektem perłowym i refleksyjnym.
 * Dla bram z drzwiami przejściowymi w wersji Silkgrain następujące 

kolory z palet RAL i DB są niedostępne:  
DB: 701, 702  
RAL: 3007, 5004, 7021, 8022, 9004, 9011, 9017, 8077

Wersja z poliestrową powłoką końcową  
na zewnątrz dla bram z powierzchnią Woodgrain, Slategrain  
lub Silkgrain (lakier bezbarwny)

Powłoka końcowa:
• Zwiększa ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi 

i zapobiega kredowaniu. 
• Nie zwiększa ochrony antykorozyjnej w obszarze ciętych krawędzi.
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“:
• Pozwala łatwo usunąć graffiti za pomocą przeznaczonych do tego 

specjalistycznych środków. 
Zalecamy każdorazowo sprawdzić reakcję powłoki bramy!

• Zwiększa ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi 
i zapobiega kredowaniu. 

• Nie zwiększa ochrony antykorozyjnej w obszarze ciętych krawędzi.

Wskazówki:
Poliestrowa powłoka końcowa sprawia, że powierzchnia wygląda 
bardziej matowo. 
Należy unikać bezpośredniego łączenia produktów z powłoką gruntującą 
z produktami z poliestrową powłoką końcową ze względu na różny 
stopień połysku! 

Wersja Sandgrain  
pokryta obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej

wewnątrz:
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• w kolorze białym, na bazie RAL 9016
• w kolorze preferowanym na bazie palety kolorów RAL CLASSIC 

RAL 7016 antracytowym
Inne kolory preferowane oraz dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe!

Wykonanie Planar  
pokryta obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej   

wewnątrz: 
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz: 
• w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe
• w kolorach Matt deluxe na bazie palety kolorów RAL CLASSIC: 

CH 9006 Matt deluxe białe aluminium
CH 9007 Matt deluxe szare aluminium
CH 7016 Matt deluxe antracytowy
CH 8028 Matt deluxe brązowy
CH 703 Matt deluxe   antracytowy z efektem metalicznym
CH 905 Matt deluxe   czarny

Inne kolory preferowane oraz dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe! 

Wskazówka dotycząca obustronnej warstwy gruntującej  
farby poliestrowej

Należy unikać bram ocieplanych o ciemnych powierzchniach 
w przypadku montażu bramy w miejscu silnie nasłonecznionym, 
ponieważ może to prowadzić do zmian objętości pianki poliuretanowej, 
a tym samym do wypaczania segmentów i ograniczenia sprawności 
bramy. Dla pewności zalecamy, aby do bram, które mogą być narażone 
na wpływ nasłonecznienia, a które nie są fabrycznie wyposażone  
w pakiet wzmocnień (strona 88), zamówić opcjonalny pakiet wzmocnień  
płyty bramy (strona 151).
Istnieje możliwość wystąpienia widocznych różnic kolorystycznych ze 
względu na stosowanie różnych materiałów podstawowych, takich jak 
aluminium czy stal, przetłaczanie powierzchni, zróżnicowane procesy 
produkcyjne realizowane w różnych zakładach oraz różnice pomiędzy 
produktami standardowymi a promocyjnymi. Mimo stosowania 
zaawansowanych technologicznie urządzeń lakierniczych nie można 
wykluczyć wystąpienia różnic kolorystycznych, szczególnie w przypadku 
koloru RAL 9005 i koloru Noir 2100 Sablé oraz kolorów metalicznych,  
takich jak RAL 9006 i RAL 9007. 

Odcienie MatchColor oferują duży stopień spójności kolorystycznej 
dla produktów wykonanych w różnych fabrykach Hörrmann. Optyczne 
różnice kolorystyczne między aluminiowymi drzwiami wejściowymi, 
stalowymi drzwiami wejściowymi i segmentowymi bramami garażowymi 
o gładkich powierzchniach zostały w znacznym stopniu wykluczone. 
Dla wersji z powłoką końcową zmianie ulega stopień połysku i spójność 
kolorystyczna nie jest już gwarantowana.

Pokrycie powierzchni zewnętrznej płyty bramy

Brama segmentowa LPU 42 
z segmentami stalowymi 

Opis produktu
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Wersja Duragrain  
ze strukturą dekoracyjną na zewnątrz

wewnątrz:
• warstwa gruntującej farby poliestrowej,  

kolor białoszary na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• struktura dekoracyjna Duragrain wykonana w technologii druku, 

pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym, wiernie oddająca 
charakter imitowanej powierzchni:
Bambus Rusty Oak
Beige Rusty Steel
Beton Sapeli
Burned Oak Sheffield
Cherry Teak
Fichte Used Look
Grigio Walnuss Kolonial
Grigio scuro WalnussTerra
// NOWOŚĆ Malt Oak White brushed
Moca White Oak
Nature Oak Whiteoiled Oak
Noce Sorrento Balsamico Whitewashed Oak
Noce Sorrento Nature

// NOWOŚĆ okleina dekoracyjna dopasowana do aluminiowych drzwi 
zewnętrznych ThermoSafe o powierzchni Decoral 
Jasny cement 
Zardzewiała patyna
Dąb dziki 
Attic Wood
Attic Wood szary

// NOWOŚĆ Możliwość wykonania powłoki drukowanej dla: 
maskownicy jednościennej i maskownicy ościeżnicy.

Kolor powłoki akcesoriów (np. maskownic ościeżnicy, maskownic 
jednościennych, maskownic kątownika, elementów stałych i ram 
przeszklenia) może być opcjonalnie wybierany przez klienta. 

Wersja Duragrain z indywidualną strukturą dekoracyjną 
na zewnątrz

wewnątrz:
• warstwa gruntującej farby poliestrowej, kolor białoszary  

na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• struktura dekoracyjna Duragrain wykonana w technologii druku 

indywidualnego, pokryta wysokiej jakości  lakierem ochronnym, 
wiernie oddająca charakter imitowanej powierzchni 

Kolory dopasowane do wersji Duragrain
Kolor powłoki akcesoriów (np. maskownic ościeżnicy, maskownic 
jednościennych i ram przeszklenia) jest indywidualnie wybierany 
przez klienta. Obowiązuje dodatkowa dopłata do dowolnego 
koloru RAL.  

Wskazówki:
• Sprawdzenie możliwości technicznych w zakładzie (na zapytanie).
• Niemożliwe dla elementów stałych, bram z drzwiami przejściowymi, 

skośnego skrócenia i wszystkich maskownic wypełnionych pianką 
poliuretynową. 

Wersja Decograin  
z okleiną foliową z tworzywa sztucznego na zewnątrz

wewnątrz:
• warstwa gruntującej farby poliestrowej,  

kolor białoszary na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• drewnopodobna okleina foliowa z tworzywa sztucznego, 

powierzchnia z wytłaczanym wzorem imitującym drewno.

Golden Oak: wzór dębu w kolorze średniego brązu
ze złotawym odcieniem

Dark Oak: wzór dębu w kolorze drzewa orzechowego
Night Oak: wzór dębu w kolorze ciemnego brązu
Rosewood: okleina drewnopodobna w ciemnym,

czerwono-brązowym kolorze
Winchester Oak: wzór dębu z sękami w kolorze naturalnym

• okleina foliowa Titan Metallic CH 703 

Kolory dopasowane do wersji Decograin
Ramy przeszklenia pokryta w kolorze dopasowanym do powierzchni 
dekoracyjnej.

Typy prowadzeń i wymiary montażowe od strony 93.

Pokrycie powierzchni zewnętrznej płyty bramy

Brama segmentowa LPU 42 
z segmentami stalowymi 

Opis produktu
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Wygląd

Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami bramie o wymiarach 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić możliwe odchylenia dla innych wymiarów bram.

Przetłoczenia 
S

Przetłoczenia 
M

Przetłoczenia 
L

Kasetony V Wzór 401 Wzór 402 Wzór 405

Informacje ogólne

Garażowe bramy segmentowe do użytku prywatnego. Przygotowane 
do montażu napędu do bram garażowych firmy Hörmann. 
Zgodnie z warunkami gwarancji 10 cykli bramy na dobę.

Płyta bramy

Z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców po stronie  
zewnętrznej i wewnętrznej.
Segmenty bramy wypełnione z wodoodpornej klejonej płyty 
wielowarstwowej, świerk skandynawski.
Wersje bramy:
segmenty bramy o równej wysokości dla określonej wysokości bramy
• z przetłoczeniami S, M lub L: 

przetłoczenia poziome rozłożone równomiernie na wysokość
• z kasetonami V: 

kasetony rozłożone równomiernie na szerokość
• ze wzorami: 

tylko w połączeniu z napędem do bram garażowych,  
brak możliwości wyposażenia bramy w okucia i zamek.

Rodzaje drewna:
Segmenty wykonane ze świerku skandynawskiego 
niezaimpregnowanego.

Wskazówka:
Drewno jest produktem naturalnym. Trwałość zależy od wielu czynników 
takich jak warunki atmosferyczne, konstruktywna ochrona drewna, 
obciążenie mechaniczne i wybór koloru. Dla zachowania długiej 
trwałości wymagana jest terminowa coroczna konserwacja.
Wstępne pokrycie powierzchni należy wykonać przed montażem 
lub wyraźnie zamówić pokrycie powierzchni zewnętrznej fabrycznie.
• Należy unikać ciemnych kolorów impregnatu/ lazury do drewna 

w przypadku montażu bramy w miejscu nasłonecznionym.
• Należy zawsze dobrze wietrzyć garaż. 
• Należy koniecznie uwzględnić na zamówieniu regulowany profil 

przypodłogowy (standard).

Pokrycie powierzchni zewnętrznej płyty bramy

• Opcjonalnie za dopłatą bezbarwna lazura wodna do drewna 
w odcieniach drewna: sosna, modrzew, orzech, piaskowy beż 
i srebro. 
Opcjonalnie za dopłatą  powłoka kryjąca w kolorze białym zbliżonym 
do RAL 9016, kremowo białym zbliżonym do RAL 9001 
i jasnoszarym zbliżonym do RAL 7035.

• Opcjonalnie bez dopłaty szczotkowana struktura powierzchni 
zewnętrznej. 
Szczotkowanie powierzchni usuwa wszystkie miękkie elementy 
wierzchniej warstwy drewna, pozostawiając twardsze włókna 
drzewne. Nadaje powierzchni specjalną ryflowaną strukturę, 
która podkreśla naturalny efekt drewna.

Ościeżnica / rama

• Ościeżnica z zabezpieczeniem przed włożeniem dłoni, wykonana  
z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, w strukturze Woodgrain,  
z uszczelkami bocznymi i podstawą ościeżnicy z tworzywa 
sztucznego.  
Ościeżnica pokryta warstwą gruntującej farby poliestrowej  
w kolorze białym, na bazie RAL 9016.

• Przesłona wyrównująca nadproże w kolorze białym,  
na bazie RAL 9016.

• Ościeżnice/ obudowa maskownicy ze świerku skandynawskiego.

Wyrównanie ciężaru

Sprężyny skrętne:
sprężyny skrętne z wałkami linowymi, sprawdzonym zabezpieczeniem 
przed pęknięciem sprężyny oraz umieszczonymi z boku, wewnętrznymi 
linami nośnymi.
Sprężyny skrętne ocynkowane.

Zamki i okucia

W wykonaniu standardowym bez zamka i okuć. Przygotowanie 
fabryczne otworu pod zamek dla bram LTH z przetłoczeniami  
lub kasetonami wydłuża czas realizacji zamówienia i musi być  
wyraźnie zaznaczone w zamówieniu!
W przypadku bram LTH ze wzorami brak możliwości wykonania bramy 
z okuciami i zamkiem.
W przypadku bram segmentowych, bez okuć i zamka, wyposażonych 
w napęd elektryczny, w garażach bez dodatkowego wejścia, konieczne 
jest rozłączenie napędu!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe od strony 93.

Wskazówka:
Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Brama segmentowa LTH 42 
z segmentami drewnianymi 

Opis produktu
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Typy prowadzeń

Prowadzenie Z (do bram z układem sprężyn naciągowych)

po bokach podwójne sprężyny 
z 2 linami nośnymi na stronę i maskownicą nadproża / 
maskownicą z blachy stalowej 95 mm

Obsługa ręczna 
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 100 mm
Wysokość światła przejazdu  (LDH) RM − 80 mm
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 100 mm
Maks. wysokość do stropu (DE)  
z zestawem podwieszania prowadnic

RM + 695 mm

Głębokość zabudowy (ET) RM + 510 mm

Z napędem 
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 115 mm
Wysokość światła przejazdu  (LDH) RM − 30 mm
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 115 mm
Min. wysokość do stropu (DE) z ThermoFrame RM + 145 mm
Maks. wysokość do stropu (DE)  
z zestawem podwieszania prowadnic

RM + 695 mm

Głębokość zabudowy z napędem ProMatic i SupraMatic: W
• wysokość bramy do 2125 mm (szyna K) 3200 mm
• wysokość bramy do 2375 mm (szyna M) 3450 mm
• wysokość bramy do 2600 mm (szyna L) 4125 mm

 ▶ Dla bram LPU 42

DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy
GIM wymiar wewnętrzny garażu
LDH wysokość światła przejazdu
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu 
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
V1 tylne podwieszenie szyny napędu
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu

Wymiary montażowe
Prowadzenie Z

strona     wewnętrzna≥ 90 ≥ 90
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strona wewnętrzna

OFF
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R
M
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 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych

Opis produktu
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Typy prowadzeń

Prowadzenie N (do bram ze sprężynami skrętnymi)

dla normalnego nadproża ze sprężynami skrętnymi z przodu, 
z bębnami linek, sprawdzonym zabezpieczeniem przed 
opadnięciem płyty bramy spowodowanym pęknięciem 
sprężyny oraz umieszczonymi z boku, wewnętrznymi linami 
nośnymi i maskownicą nadproża / maskownicą z blachy 
stalowej 95 mm

Obsługa ręczna 
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 210 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) RM − 50 mm
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 210 mm
Maks. wysokość do stropu (DE)  
z zestawem podwieszania prowadnic

RM + 805 mm

Głębokość zabudowy (ET) RM + 510 mm

Z napędem 
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 210 mm
Wysokość światła przejazdu  (LDH) = RM
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 210 mm
Min. wysokość do stropu (DE) z ThermoFrame RM + 255 mm
Maks. wysokość do stropu (DE)  
z zestawem podwieszania prowadnic

RM + 805 mm

Wskazówka:
W bramach, w których występuje ugięcie segmentów spowodowane 
różnicą temperatur pomiędzy stroną wewnętrzną a zewnętrzną,  
napęd należy zamontować 40 mm wyżej.  
Należy uwzględnić wysokość nadproża! 

Głębokość zabudowy z napędem ProMatic i SupraMatic: W
• wysokość bramy do 2250 mm (szyna K) 3200 mm
• wysokość bramy do 2500 mm (szyna M) 3450 mm
• wysokość bramy do 3000 mm (szyna L) 4125 mm

 ▶ Dla bram LPU 42 i LTH 42

Wskazówka:
W przypadku ciężaru płyty bramy >170 kg należy zastosować 
skonfigurowane okucia!

DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy
GIM wymiar wewnętrzny garażu
LDH wysokość światła przejazdu
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu 
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
V1 tylne podwieszenie szyny napędu
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu

Wymiary montażowe
Prowadzenie N (dla normalnego nadproża)

≥ 90 ≥ 90

12
5

GIM ≥ LZ + 180
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 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych

Opis produktu
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Typy prowadzeń

Prowadzenie L (do bram ze sprężynami skrętnymi)

dla niskiego nadproża ze sprężynami skrętnymi z tyłu,  
z bębnami linek, sprawdzonym zabezpieczeniem  
przed opadnięciem płyty bramy spowodowanym pęknięciem 
sprężyny oraz umieszczonymi z boku, wewnętrznymi linami 
nośnymi i maskownicą nadproża  / maskownicą z blachy 
stalowej 95 mm.

Obsługa ręczna 
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 100 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) RM − 100 mm
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 100 mm
Maks. wysokość do stropu (DE)  
z zestawem podwieszania prowadnic

RM + 695 mm

Głębokość zabudowy (ET) RM + 750 mm

Z napędem
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 115 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) do LZ = 3000 mm RM – 30 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) od LZ = 3010 mm RM – 80 mm
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 115 mm
Min. wysokość do stropu (DE) z ThermoFrame RM + 145 mm
Maks. wysokość do stropu (DE)  
z zestawem podwieszania prowadnic

RM + 695 mm

Wskazówka:
W bramach, w których występuje ugięcie segmentów spowodowane 
różnicą temperatur pomiędzy stroną wewnętrzną a zewnętrzną,  
napęd należy zamontować 40 mm wyżej.  
Należy uwzględnić wysokość nadproża! 

Głębokość zabudowy z napędem ProMatic i SupraMatic: W
• wysokość bramy do 2125 mm (szyna K) 3200 mm
• wysokość bramy do 2375 mm (szyna M) 3450 mm
• wysokość bramy do 3000 mm (szyna L) 4125 mm

 ▶ Dla bram LPU 42 i LTH 42

Wskazówka:
W przypadku ciężaru płyty bramy >170 kg należy zastosować 
skonfigurowane okucia!

DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy
GIM wymiar wewnętrzny garażu
LDH wysokość światła przejazdu
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu 
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
V1 tylne podwieszenie szyny napędu
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu

Wymiary montażowe
Prowadzenie L (dla niskiego nadproża)

≥ 90 ≥ 90

LZ

GIM ≥ LZ + 180

15
5
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5

strona     wewnętrzna

strona wewnętrzna

OFF

1000

155

490

RM + 670

ET ≥ RM + 750
V1

W

D
E

R
M
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H

R
M
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00

R
M

 –
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5

RM + 550

 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych

Opis produktu
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Typy prowadzeń

Prowadzenie H (do bram ze sprężynami skrętnymi)

prowadzenie wysokie, ze sprężynami skrętnymi z przodu, 
z bębnami linek, sprawdzonym zabezpieczeniem przed 
opadnięciem płyty bramy spowodowanym pęknięciem 
sprężyny oraz umieszczonymi z boku, wewnętrznymi  
linami nośnymi. Bez maskownicy nadproża / maskownicy  
z blachy stalowej 95 mm.

Obsługa ręczna 
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) = RM

Z napędem (możliwy tylko SupraMatic)
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) = RM

Głębokość zabudowy z napędem SupraMatic: W
• wysokość bramy do 2125 mm (szyna K) 3200 mm
• wysokość bramy do 2375 mm (szyna M) 3450 mm
• wysokość bramy do 3000 mm (szyna L) 4125 mm

 ▶ Brak możliwości zastosowania do bram LPU 42 Premium.
 ▶ Brak możliwości zastosowania do bram z drzwiami 
przejściowymi.

 ▶ Dla bram LTH 42 wymagany jest napęd SupraMatic!
 ▶ Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Wysokość
bramy

wys. RM

Wysokość prowadnic
(1) z odbojnikiem sprężynowym (2) z amortyzatorem

min. maks. min. maks.
1900 2285 2659 2660 3215
2000 2385 2759 2760 3315
2080 2465 2839 2840 3395
2125 2510 2884 2885 3440
2205 2590 2964 2965 3520
2250 2635 3009 3010 3565
2375 2760 3134 3135 3690
2500 2885 3259 3260 3815
2600 2985 3359 3360 3915
2750 3135 3509 3510 4065
2850 3290 3609 3610 4165
3000 3565 3759 3760 4315

DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy

(1) = 2× RM + 690 − LH
(2) = 2× RM + 490 − LH

GIM wymiar wewnętrzny garażu 
LDH wysokość światła przejazdu
LF wymiar gotowego otworu w świetle
LH wysokość prowadnic
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu 
DH kotwa stropowa tylna = ET − 200
DM kotwa stropowa środkowa = DH/2
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki

Wymiary montażowe
Prowadzenie H (wysokie)

strona wewnętrzna

≥ 90 ≥ 90

12
5

GIM ≥ LZ + 180

24
0

LZ

190

strona wewnętrzna

OFF

240

570

U

ET
V1

W

D
E

R
M

 =
 L

D
H

LH
 +

 9
7

LH
 –

 3
58 LH

DM

≥ 
22

0*

DH

 * Z ThermoFrame ≥ 255 mm.

 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych

Opis produktu
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Typy prowadzeń
Prowadzenie BZ do wersji bramy ze zlicowaną maskownicą 
wyrównującą nadproże (do bram z układem sprężyn naciągowych)

po bokach wewnętrzne podwójne sprężyny z 2 linami 
nośnymi i maskownicą nadproża / maskownicą z blachy 
stalowej 95 mm; w kombinacji ze zlicowaną maskownicą 
wyrównującą nadproże* (patrz strona 157).
Zlicowana maskownica niemożliwa z powierzchnią Duragrain.

RAM (wymiar zewnętrzny ramy) = wymiar zamówieniowy 

Obsługa ręczna
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) RM − 80 mm
Głębokość zabudowy (ET) RM + 510 mm

Z napędem
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) RM − 30 mm

Głębokość zabudowy z napędem ProMatic i SupraMatic: W
• wysokość bramy do 2125 mm (szyna K) 3272 mm
• wysokość bramy do 2375 mm (szyna M) 3522 mm
• wysokość bramy do 2600 mm (szyna L) 4197 mm

 ▶ Dla bram LPU 42
 ▶ Brak możliwości zastosowania do bram LPU 42 Premium.
 ▶ Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Wysokość
bramy

wys. RM

RAM Obsługa
ręczna Z napędem

min. maks. LDH LDH
RM + 190 RM – 80 RM – 30

1900 2090 2385 1820 1870
2000 2190 2520 1920 1970
2080 2270 2620 2000 2050
2125 2315 2675 2045 2095
2205 2395 2770 2125 2175
2250 2440 2830 2170 2220
2375 2565 2870 2295 2345
2500 2690 3020 2420 2470
2600 2790 3145 2520 2570

BH wysokość maskownicy wyrównującej nadproże
DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy
GIM wymiar wewnętrzny garażu 
LDB szerokość światła przejazdu
LDH wysokość światła przejazdu
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki
RAM wymiar zewnętrzny ramy (wymiar zamówieniowy)
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
V1 tylne podwieszenie szyny napędu 
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu 

Wymiary montażowe
Prowadzenie BZ

min.
90

min.
90

LZ

15
5

12
5

GIM ≥ LZ + 180
strona wewnętrzna

strona wewnętrzna

OFF

1000
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490

RM + 470
ET ≥ RM + 510

V1
W
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*

 * Podwieszenie = DH – RM = maks. 600 mm.

Wskazówka:
Zlicowana maskownica wyrównująca nadproże nie jest częścią 
składową prowadzenia BZ i musi zostać zamówiona osobno.

 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych ze zlicowaną maskownicą wyrównującą nadproże

Opis produktu
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Typy prowadzeń
Prowadzenie BL do wersji bramy ze zlicowaną maskownicą 
wyrównującą nadproże (do bram ze sprężynami skrętnymi)

dla niskiego nadproża ze sprężynami skrętnymi z tyłu, 
z bębnami linek, sprawdzonym zabezpieczeniem 
przed opadnięciem płyty bramy spowodowanym pęknięciem 
sprężyny oraz umieszczonymi z boku, wewnętrznymi linami 
nośnymi, maskownicą wyrównującą nadproże / maskownicą 
z blachy stalowej 95 mm, w kombinacji ze zlicowaną 
maskownicą wyrównującą nadproże* (patrz strona 157).

Wskazówka:
maks. LZ = 5500 mm

RAM (wymiar zewnętrzny ramy) = wymiar zamówieniowy 

Obsługa ręczna
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) RM − 100 mm
Głębokość zabudowy (ET) RM + 750 mm

Z napędem
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) do LZ = 3000 mm RM – 30 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) od LZ = 3010 mm RM – 80 mm

Głębokość zabudowy z napędem ProMatic i SupraMatic: W
• wysokość bramy do 2125 mm (szyna K) 3272 mm
• wysokość bramy do 2375 mm (szyna M) 3522 mm
• wysokość bramy do 3000 mm (szyna L) 4197 mm

 ▶ Dla bram LPU 42
 ▶ Brak możliwości zastosowania do bram LPU 42 Premium.
 ▶ Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Wskazówka:
W przypadku ciężaru płyty bramy >170 kg należy zastosować 
skonfigurowane okucia!

Wysokość
bramy

wys. RM

RAM Obsługa
ręczna Z napędem

min. maks. LDH LDH do 
LZ = 3000 mm

LDH od 
LZ = 3010 mm

RM + 190 RM – 100 RM – 30 RM – 80
1900 2090 2360 1800 1870 1820
2000 2190 2520 1900 1970 1920
2080 2270 2620 1980 2050 2000
2125 2315 2675 2025 2095 2045
2205 2395 2770 2105 2175 2125
2250 2440 2830 2150 2220 2170
2375 2565 2870 2275 2345 2295
2500 2690 3020 2400 2470 2420
2600 2790 3170 2500 2570 2520
2750 2940 3320 2650 2720 2670
2850 3040 3373 2750 2820 2770
3000 3190 3520 2900 2970 2920

BH wysokość maskownicy wyrównującej nadproże
DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy
GIM wymiar wewnętrzny garażu 
LDH szerokość światła przejazdu
LF wymiar gotowego otworu w świetle
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki
RAM wymiar zewnętrzny ramy (wymiar zamówieniowy)
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
V1 tylne podwieszenie szyny napędu 
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu 

Wymiary montażowe
Prowadzenie BL (dla niskiego nadproża)

LZ

15
5
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5

GIM ≥ LZ + 180
strona wewnętrzna min.

90
min.
90

strona wewnętrzna

OFF

1000
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490

RM + 550

ET ≥ RM + 750
V1

W

R
A

M
R

M
LD

H

R
M

 –
 4

00

R
M

 –
 6

5

RM + 670
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*

 * Podwieszenie = DH – RM = maks. 600 mm.

Wskazówka:
Zlicowana maskownica wyrównująca nadproże nie jest częścią 
składową prowadzenia BL i musi zostać zamówiona osobno.

 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych ze zlicowaną maskownicą wyrównującą nadproże

Opis produktu
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Typy prowadzeń
Prowadzenie BL do wersji bramy ze zlicowaną maskownicą 
wyrównującą nadproże z drzwiami przejściowymi z niskim 
progiem (do bram ze sprężynami skrętnymi) 

dla niskiego nadproża ze sprężynami skrętnymi z tyłu, 
z bębnami linek, sprawdzonym zabezpieczeniem przed 
opadnięciem płyty bramy spowodowanym pęknięciem 
sprężyny oraz umieszczonymi z boku, wewnętrznymi  
linami nośnymi, bez maskownicy nadproża; w kombinacji  
ze zlicowaną maskownicą wyrównującą nadproże*  
(patrz strona 157).

Wskazówka:
maks. LZ = 5000 mm

RAM (wymiar zewnętrzny ramy) = wymiar zamówieniowy 

Obsługa ręczna
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) RM − 160 mm
Głębokość zabudowy (ET) RM + 750 mm

Z napędem
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) RM − 160 mm

Głębokość zabudowy z napędem SupraMatic P i HT: W
• wysokość bramy do 2125 mm (szyna K) 3272 mm
• wysokość bramy do 2375 mm (szyna M) 3522 mm
• wysokość bramy do 3000 mm (szyna L) 4197 mm

 ▶ Dla bram LPU 42
 ▶ Brak możliwości zastosowania do bram LPU 42 Premium.
 ▶ Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Wskazówka:
W przypadku ciężaru płyty bramy >170 kg należy zastosować 
skonfigurowane okucia!

Wysokość
bramy

wys. RM

RAM Obsługa 
ręczna Z napędem

min. maks. LDH LDH
RM + 190 RM – 160 RM – 160

1900 2090 2360 1740 1740
2000 2190 2520 1840 1840
2080 2270 2620 1920 1920
2125 2315 2675 1965 1965
2205 2395 2770 2045 2045
2250 2440 2830 2090 2090
2375 2565 2870 2215 2215
2500 2690 3020 2340 2340
2600 2790 3170 2440 2440
2750 2940 3320 2590 2590
2850 3040 3373 2690 2690
3000 3190 3520 2840 2840

BH wysokość maskownicy wyrównującej nadproże
DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy
GIM wymiar wewnętrzny garażu 
LDH szerokość światła przejazdu
LF wymiar gotowego otworu w świetle
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki
RAM wymiar zewnętrzny ramy (wymiar zamówieniowy)
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
V1 tylne podwieszenie szyny napędu 
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu 

Wymiary montażowe
Prowadzenie BL (dla niskiego nadproża)

LZ
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GIM ≥ LZ + 180
strona wewnętrzna min.
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strona wewnętrzna
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 * Podwieszenie = DH – RM = maks. 600 mm.

Wskazówka:
Zlicowana maskownica wyrównująca nadproże nie jest częścią 
składową prowadzenia BL i musi zostać zamówiona osobno.

 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych ze zlicowaną maskownicą wyrównującą nadproże 
z drzwiami przejściowymi z niskim progiem

Opis produktu
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Typy prowadzeń

Prowadzenie N (do bram ze sprężynami skrętnymi)

dla normalnego nadproża ze sprężynami skrętnymi z przodu, 
z bębnami linek, sprawdzonym zabezpieczeniem przed 
opadnięciem płyty bramy spowodowanym pęknięciem 
sprężyny oraz umieszczonymi z boku, wewnętrznymi linami 
nośnymi i maskownicą nadproża / maskownicą z blachy 
stalowej 95 mm.

Obsługa ręczna
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 220 mm
Wysokość światła przejazdu  (LDH) RM − 160 mm
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 220 mm
Maks. wysokość do stropu (DE)  
z zestawem podwieszania prowadnic

RM + 805 mm

Głębokość zabudowy (ET) RM + 510 mm

Z napędem
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 235 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) RM − 100 mm
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 235 mm
Min. wysokość do stropu (DE) z ThermoFrame RM + 255 mm
Maks. wysokość do stropu (DE)  
z zestawem podwieszania prowadnic

RM + 805 mm

Wskazówka:
W bramach, w których występuje ugięcie segmentów spowodowane 
różnicą temperatur pomiędzy stroną wewnętrzną a zewnętrzną napęd 
należy zamontować 40 mm wyżej. Należy uwzględnić wysokość 
nadproża! 

Głębokość zabudowy z napędem SupraMatic P i HT: W
• wysokość bramy do 2250 mm (szyna K) 3200 mm
• wysokość bramy do 2500 mm (szyna M) 3450 mm
• wysokość bramy do 3000 mm (szyna L) 4125 mm

 ▶ Dla bram LPU 42 z drzwiami przejściowymi
 ▶ Brak możliwości zastosowania do bram LPU 42 Premium.

Wskazówki:
• W przypadku ciężaru płyty bramy >170 kg należy zastosować 

skonfigurowane okucia!
• W bramach z drzwiami przejściowymi dolna krawędź nadproża  

musi znajdować się nad górną krawędzią drzwi przejściowych,  
aby zagwarantować ich prawidłowe działanie.

DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy
GIM minimalny wymiar wewnętrzny garażu 
LDH szerokość światła przejazdu
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
V1 tylne podwieszenie szyny napędu 
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu 

Wymiary montażowe
Prowadzenie N do LPU 42 z drzwiami przejściowymi

strona wewnętrzna≥ 90 ≥ 90
GIM ≥ LZ + 180

17
5

LZ

strona wewnętrzna
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ET ≥ RM + 510

V1
W

D
E

R
M

LD
H

R
M

 –
 2

85

R
M

 +
 3

0

R
M

 +
 1

55

 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych LPU 42 z drzwiami przejściowymi

Opis produktu
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Typy prowadzeń

Prowadzenie L (do bram ze sprężynami skrętnymi)

dla niskiego nadproża ze sprężynami skrętnymi z tyłu, 
z bębnami linek, sprawdzonym zabezpieczniem 
przed opadnięciem płyty bramy spowodowanym pęknięciem 
spężyny oraz umieszczonymi z boku wewnętrznymi linami 
nośnymi i maskownicą nadproża / maskownicą z blachy 
stalowej 95 mm.

Obsługa ręczna
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 125 mm
Wysokość światła przejazdu  (LDH) RM − 160 mm
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 125 mm
Maks. wysokość do stropu (DE)  
z zestawem podwieszania prowadnic

RM + 695 mm

Głębokość zabudowy (ET) RM + 750 mm

Z napędem
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 125 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) RM − 160 mm
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 125 mm
Maks. wysokość do stropu (DE)  
z zestawem podwieszania prowadnic

RM + 695 mm

Min. wysokość do stropu (DE) z ThermoFrame RM + 145 mm

Wskazówka:
W bramach, w których występuje ugięcie segmentów spowodowane 
różnicą temperatur pomiędzy stroną wewnętrzną a zewnętrzną napęd 
należy zamontować 40 mm wyżej. Należy uwzględnić wysokość 
nadproża! 

Głębokość zabudowy z napędem  SupraMatic P i HT: W
• wysokość bramy do 2125 mm (szyna K) 3200 mm
• wysokość bramy do 2375 mm (szyna M) 3450 mm
• wysokość bramy do 3000 mm (szyna L) 4125 mm

 ▶ Dla bram LPU 42 z drzwiami przejściowymi
 ▶ Brak możliwości zastosowania do bram LPU 42 Premium.

Wskazówki:
• W przypadku ciężaru płyty bramy >170 kg należy zastosować 

skonfigurowane okucia!
• W bramach z drzwiami przejściowymi dolna krawędź nadproża  

musi znajdować się nad górną krawędzią drzwi przejściowych,  
aby zagwarantować ich prawidłowe działanie.

DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy
GIM minimalny wymiar wewnętrzny garażu 
LDH wysokość światła przejazdu
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
V1 tylne podwieszenie szyny napędu 
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu 

Wymiary montażowe
Prowadzenie L do LPU 42 z drzwiami przejściowymi

17
5

LZ

GIM ≥ LZ + 180
≥ 90 ≥ 90strona wewnętrzna

strona wewnętrzna

OFF

1000

175

490

RM + 550

ET ≥ RM + 750
V1

W

D
E

R
M

LD
H

R
M

 –
 4

00

R
M

 –
 8

0

RM + 670

 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych LPU 42 z drzwiami przejściowymi

Opis produktu
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Bramy segmentowe z przetłoczeniami  – LPU 42 / LPU 42 Premium zł zł

Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L

Wersja 
Standard

Wersja
Premium

Woodgrain Woodgrain
Slategrain  
Sandgrain  
Silkgrain
Decograin

Woodgrain
Slategrain  
Sandgrain  
Silkgrain
Decograin

Pr
ow

ad
ze

ni
e 

N

Pr
ow

ad
ze

ni
e 

L

Pr
ow

ad
ze

ni
e 

Z 
*

Pr
ow

ad
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e 

N
 

Pr
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m
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ow

ad
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e 

L 
Pr
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m

Pr
ow

ad
ze
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e 

Z 
* 

Pr
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iu
m

Wys. ilość  
segm.

wysokość 
segm.

odstęp m. 
przetłocze. S

odstęp m. 
przetłocze. M

odstęp m. 
przetłocze. L

1900 4 475 119 237 – 822 1269 822 2056 2503 2056
2000 4 500 125 250 – 867 1314 867 2167 2614 2167
2080 4 520 130 260 – 895 1342 895 2231 2678 2231
2125 4 531 133 265 – 895 1342 895 2231 2678 2231
2205 4 550 138 275 – 925 1372 925 2314 2761 2314
2250 4 562 141 281 – 925 1372 925 2314 2761 2314
2375 5 475 119 237 – 956 1403 956 2381 2828 2381
2500 5 500 125 250 – 981 1428 981 2445 2892 2445
2600 5 520 130 260 – 1025 1472 1025 2553 3000 2553
2750 5 550 138 275 – 1047 1494 – 2617 3064 –
2850 6 475 119 237 – 1081 1528 – 2692 3139 –
3000 6 500 125 250 – 1108 1555 – 2772 3219 –

Bramy segmentowe z przetłoczeniami D i kasetonami S – LPU 42 / LPU 42 Premium zł zł
Przetłoczenia D Kasetony S

 Silkgrain  Woodgrain

Wersja 
Standard

Wersja
Premium

Pr
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e 

N
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*
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Wys. ilość  
segmentów

wysokość 
segmentów

1900 4 475 822 1269 822 2056 2503 2056
2000 4 500 867 1314 867 2167 2614 2167
2080 4 520 895 1342 895 2231 2678 2231
2125 4 531 895 1342 895 2231 2678 2231
2205 4 550 925 1372 925 2314 2761 2314
2250 4 562 925 1372 925 2314 2761 2314
2375 5 475 956 1403 956 2381 2828 2381
2500 5 500 981 1428 981 2445 2892 2445
2600 5 520 1025 1472 1025 2553 3000 2553
2750 5 550 1047 1494 – 2617 3064 –
2850 6 475 1081 1528 – 2692 3139 –
3000 6 500 1108 1555 – 2772 3219 –

Wskazówka:
 * Bramy segmentowe LPU 42 z powierzchnią Silkgrain ze względu na wyższą wagę płyty bramy są możliwe z prowadzeniem Z 

tylko do wysokości 2600 mm i szerokości bramy 3000 mm.

Zestawienie wymiarów i ceny  
prowadzeń / prowadzeń Premium
do garażowych bram segmentowych LPU 42 / LPU 42 Premium  
z segmentami stalowymi
Opis produktu
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Bramy segmentowe z przetłoczeniami S, M, L lub z kasetonami V zł

Pr
ow

ad
ze

ni
e 

N

Pr
ow

ad
ze

ni
e 

L

Pr
ow

ad
ze

ni
e 

ZPrzetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L Kasetony V
świerk skandynawski świerk skandynawski świerk skandynawski świerk skandynawski

LTH 42 LTH 42 LTH 42 LTH 42

Wys. ilość  
segmentów

wysokość
segmentów

odstęp m. 
przetłocze.

ilość  
segmentów

wysokość
segmentów

odstęp m. 
przetłocze.

ilość  
segmentów

wysokość
segmentów

odstęp m. 
przetłocze.

ilość  
segmentów

wysokość
segmentów

1875 4 475 119 4 475 237 4 475 – 4 822 1269 –
2000 4 500 125 4 500 250 4 500 – 4 867 1314 –
2080 4 520 130 4 520 260 4 520 – 4 – 895 1342 –
2125 4 531 133 4 531 265 4 531 – 4 895 1342 –
2205 5 441 111 5 441 221 5 441 – 5 – 925 1372 –
2250 5 450 113 5 450 225 5 450 – 5 925 1372 –
2375 5 475 119 5 475 237 5 475 – 5 956 1403 –
2500 5 500 125 5 500 250 5 500 – 5 981 1428 –
2625 5 520 130 5 520 260 5 520 – 5 1025 1472 –
2750 6 458 115 6 458 229 6 458 – 6 1047 1494 –
2875 6 475 119 6 475 237 6 475 – 6 1081 1528 –
3000 6 500 125 6 500 250 6 500 – 6 1108 1555 –

Bramy segmentowe ze wzorami zł

Pr
ow

ad
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ni
e 

N

Pr
ow

ad
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ni
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L

Pr
ow

ad
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e 

ZWzór 401 Wzór 402 Wzór 405
świerk skandynawski

LTH 42

Wys. ilość  
segmentów

wysokość
segmentów

1875 4 475 822 1269 –
2000 4 500 867 1314 –
2080 4 520 895 1342 –
2125 4 531 895 1342 –
2205 5 441 925 1372 –
2250 5 450 925 1372 –
2375 5 475 956 1403 –
2500 5 500 981 1428 –
2625 5 520 1025 1472 –
2750 6 458 1047 1494 –
2875 6 475 1081 1528 –
3000 6 500 1108 1555 –

Zestawienie wymiarów i ceny prowadzeń
do garażowych bram segmentowych LTH 42 z segmentami drewnianymi

Opis produktu
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Przetłoczenia M Przetłoczenia L
Wymiary

zamówieniowe LPU 42 LPU 42

szer. x wys. Woodgrain Sandgrain Silkgrain Decograin Woodgrain Sandgrain Silkgrain Decograin

2190 × 2080
2250 × 1900 ●●

2000 ●● ●●

2125 ●● ●●

2315 × 2080 ●●

2205
2375 × 1900 ●●

2000 ●● ● ●● ● ●● ▲▲ ▲ ●● ●● ● ●● ▲▲ ▲
2080 ●●

2125 ●● ● ●● ● ●● ▲▲ ▲ ●● ●● ● ●● ▲▲ ▲
2250 ●● ▲▲

2440 × 2080 ●● ●● ▲ ●●

2205
2500 × 1900 ●●

2000 ●● ● ●● ● ●● ▲▲ ▲ ●● ●● ● ●● ▲▲ ▲
2080 ●●

2125 ●● ● ●● ● ●● ▲▲ ▲ ●● ●● ● ●● ▲▲ ▲
2250 ●● ● ●● ● ●● ▲▲ ▲ ●● ●● ● ●● ▲▲ ▲
2375 ●● ● ▲▲

2500 ●● ● ●● ▲▲

2750 tylko z prowadzeniem N
2625 × 2125 ●●

2750 × 2000 ●●

2125 ●● ● ●● ●●

2250 ●● ● ●● ●●

2375 ●● ●
2500 ●● ●
2750 tylko z prowadzeniem N

2940 × 2080
3000 × 2000 ●● ●● ●●

2125 ●● ● ●● ●● ▲▲ ▲ ●● ● ●● ▲
2250 ●● ● ●● ●● ▲▲ ▲ ●● ● ●● ▲
2375 ●● ●
2500 ●● ●
3000 tylko z prowadzeniem N

3250 × 2000
2125
2250

3500 × 2000
2125
2250

3750 × 2000
2125
2250

4000 × 2000
2125
2250

Brama segmentowa LPU 42
segmenty stalowe  
Wymiary dostępne ze stanu magazynowego fabryki Hörmann w Niemczech

Wymiary znormowane z układem sprężyn naciągowych 
i prowadzeniem Z
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Przetłoczenia M Przetłoczenia L
Wymiary

zamówieniowe
LPU 42 LPU 42

Woodgrain Sandgrain Silkgrain Decograin Woodgrain Sandgrain Silkgrain Decograinszer. x wys.

2500 × 2750
2750 × 2750
3000 × 3000 ●● ●
3250 × 2000

2125
2250

3500 × 2000
2125
2250

3750 × 2000
2125
2250

4000 × 2000
2125
2250

4500 × 2000
2125 ●● ●
2250 ●● ●

4750 × 2000
2125
2250

5000 × 2000 ●●

2125 ●● ●● ● ●● ▲▲ ▲ ●● ● ●● ▲▲ ▲
2250 ●● ●● ● ●● ▲▲ ▲ ●● ● ●● ▲▲ ▲
2375
2500

5500 × 2000
2125 ●●

2250 ●●

6000 × 2000
2125
2250

●● Preferowane wymiary na zewnątrz w kolorze białym
● Preferowane wymiary na zewnątrz w kolorach preferowanych; 

• Woodgrain tylko w kolorze brązowym RAL 8028
• Sandgrain tylko w kolorze antracytowym RAL 7016

▲▲ Preferowane wymiary na zewnątrz z drewnopodobną okleiną (tylko Golden Oak i Dark Oak).
▲ Preferowane wymiary na zewnątrz w kolorze Titan Metallic CH 703

Dla następujących wersji bram segmentowych nie ma wymiarów preferowanych:
• LPU 42 z przetłoczeniami L Planar i Duragrain
• LPU 42 z przetłoczeniami D Silkgrain
• LPU 42 z kasetonami S Decograin
• LPU 42 Premium

Brama segmentowa LPU 42
segmenty stalowe  
Wymiary dostępne ze stanu magazynowego fabryki Hörmann w Niemczech

Wymiary znormowane z układem sprężyn naciągowych 
i prowadzeniem N
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Wymiary
zamówieniowe

Przetłoczenia S *) Przetłoczenia M Przetłoczenia M

P
ro

w
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ni

e 
Z

P
ro

w
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e 
Z

  
P
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m
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m

Głowica napędu 
z szyną 
FS 10

D
łu

go
ść

 s
zy

ny
 4)

Woodgrain Woodgrain / 
Slategrain

Sandgrain
Pro 

Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4szer. x wys. na zewnątrz

kolor biały
na zewnątrz

kolor preferowany / 
MatchColor1) 2)

na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor RAL 70161) 2) 3) 

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2190 × 2080 3834 2939 4377 3482 4323 3428 4323 3428 895 2231 1614 2103 K
2250 × 1900 3722 2900 4232 3410 4247 3425 4247 3425 822 2056 1614 2103 K

2000 3834 2967 4369 3502 4320 3453 4320 3453 867 2167 1614 2103 K
2125 3834 2939 4403 3508 4323 3428 4323 3428 895 2231 1614 2103 K

2315 × 2080 3712 2817 4285 3390 4251 3356 4251 3356 895 2231 1614 2103 K
2205 3931 3006 4538 3613 4411 3486 4411 3486 925 2314 1739 2228 M 5)

2375 × 1900 3722 2900 4259 3437 4247 3425 4247 3425 822 2056 1614 2103 K
2000 3717 2850 4282 3415 4251 3384 4251 3384 867 2167 1614 2103 K
2080 3712 2817 4300 3405 895 2231 1614 2103 K
2125 3712 2817 4313 3418 4251 3356 4251 3356 895 2231 1614 2103 K
2250 3778 2853 4413 3488 4411 3486 4411 3486 925 2314 1739 2228 M 5)

2440 × 2080 3712 2817 4316 3421 4251 3356 4251 3356 895 2231 1614 2103 K
2205 3931 3006 4571 3646 4411 3486 4411 3486 925 2314 1739 2228 M 5)

2500 × 1900 3722 2900 4287 3465 4247 3425 4247 3425 822 2056 1614 2103 K
2000 3717 2850 4312 3445 4251 3384 4251 3384 867 2167 1614 2103 K
2080 3712 2817 4331 3436 895 2231 1614 2103 K
2125 3712 2817 4344 3449 4251 3356 4251 3356 895 2231 1614 2103 K
2250 3778 2853 4448 3523 4411 3486 4411 3486 925 2314 1739 2228 M 5)

2375 3995 3039 4702 3746 4698 3742 4698 3742 956 2381 1739 2228 M
2500 3998 3017 4742 3761 4698 3717 4698 3717 981 2445 2008 2497 L 6)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2625 × 2125 4231 3336 4895 4000 4884 3989 4884 3989 895 2231 1614 2103 K
2750 × 2000 4298 3431 4952 4085 4803 3936 4803 3936 867 2167 1614 2103 K

2125 3545 3545 4240 4240 4106 4106 4106 4106 895 2231 1614 2103 K
2250 4453 3528 5190 4265 5106 4181 5106 4181 925 2314 1739 2228 M 5)

2375 4573 3617 5350 4394 5284 4328 5284 4328 956 2381 1739 2228 M
2500 4781 3800 5600 4619 5523 4542 5523 4542 981 2445 2008 2497 L 6)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2940 × 2080 4842 3947 5571 4676 5495 4600 5495 4600 895 2231 1614 2103 K
3000 × 2000 4853 3986 5567 4700 5498 4631 5498 4631 867 2167 1614 2103 K

2125 3947 3947 4707 4707 4600 4600 4600 4600 895 2231 1614 2103 K
2250 4875 3950 5678 4753 5539 4614 5539 4614 925 2314 1739 2228 M 5)

2375 5006 4050 5855 4899 5798 4842 5798 4842 956 2381 1739 2228 M
2500 5217 4236 6110 5129 6054 5073 6054 5073 981 2445 2008 2497 L 6)

3000 tylko z prowadzeniem N – – – – –
3250 × 2000 4725 3858 5499 4632 5633 4766 5633 4766 867 2167 1614 2103 K

2125 4860 3965 5682 4787 5795 4900 5795 4900 895 2231 1614 2103 K
2250 4965 4040 5835 4910 5958 5033 5958 5033 925 2314 1739 2228 M 5)

3500 × 2000 5059 4192 5892 5025 5999 5132 5999 5132 867 2167 1614 2103 K
2125 5183 4288 6069 5174 6161 5266 6161 5266 895 2231 1614 2103 K
2250 5293 4368 6231 5306 6343 5418 6343 5418 925 2314 1739 2228 M 5)

3750 × 2000 5348 4481 6240 5373 6138 5271 6138 5271 867 2167 1614 2103 K
2125 5504 4609 6452 5557 6339 5444 6339 5444 895 2231 1614 2103 K
2250 5608 4683 6613 5688 6519 5594 6519 5594 925 2314 1739 2228 M 5)

4000 × 2000 5644 4777 6596 5729 6461 5594 6461 5594 867 2167 1614 2103 K
2125 5813 4918 6825 5930 6622 5727 6622 5727 895 2231 1614 2103 K
2250 5932 5007 7003 6078 6842 5917 6842 5917 925 2314 1739 2228 M 5)

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane z układem sprężyn naciągowych 
i prowadzeniem Z
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Wymiary
zamówieniowe

Przetłoczenia S *) Przetłoczenia M Przetłoczenia M

P
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Głowica napędu 
z szyną 
FS 10

D
łu

go
ść

 s
zy

ny
 4)

Woodgrain Woodgrain / 
Slategrain

Sandgrain
Pro 

Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4szer. x wys. na zewnątrz

kolor biały
na zewnątrz

kolor preferowany / 
MatchColor1) 2)

na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor RAL 70161) 2) 3) 

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem N, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2500 × 2750 4889 3842 5708 4661 1047 2617 2008 2497 L
2750 × 2750 5061 4014 5961 4914 1047 2617 2008 2497 L
3000 × 3000 6350 5242 7421 6313 7342 6234 7342 6234 1108 2772 2008 2497 L
4250 × 2000 5972 5105 6984 6117 6741 5874 6741 5874 867 2167 1614 2103 K

2125 6147 5252 7222 6327 6951 6056 6951 6056 895 2231 1614 2103 K
2250 6279 5354 7416 6491 7152 6227 7152 6227 925 2314 1614 2103 K 7)

4500 × 2000 6285 5418 7356 6489 7094 6227 7094 6227 867 2167 1614 2103 K
2125 6470 5575 7608 6713 7319 6424 7319 6424 895 2231 1614 2103 K
2250 6594 5669 7799 6874 7472 6547 7472 6547 925 2314 1614 2103 K 7)

4750 × 2000 6482 5615 7613 6746 7243 6376 7243 6376 867 2167 1614 2103 K
2125 6671 5776 7871 6976 7480 6585 7480 6585 895 2231 1614 2103 K
2250 6797 5872 8069 7144 7689 6764 7689 6764 925 2314 1614 2103 K 7)

5000 × 2000 6677 5810 7867 7000 7532 6665 7532 6665 867 2167 1614 2103 K
2125 6812 5917 8077 7182 7731 6836 7731 6836 895 2231 1614 2103 K
2250 6944 6019 8282 7357 7921 6996 7921 6996 925 2314 1614 2103 K 7)

2375 7089 6133 8503 7547 8131 7175 8131 7175 956 2381 2228 M
2500 7232 6251 8719 7738 8321 7340 8321 7340 981 2445 2228 M

5500 × 2000 7155 6288 8464 7597 8135 7268 8135 7268 867 2167 1614 2103 K
2125 7354 6459 8745 7850 8355 7460 8355 7460 895 2231 2103 K
2250 7534 6609 9007 8082 8567 7642 8567 7642 925 2314 2103 K 7)

6000 × 2000 7737 6870 8) 9165 8298 8) 8821 7954 8821 7954 867 2167 2471 K
2125 7982 7087 8) 9499 8604 8) 9063 8168 9063 8168 895 2231 2471 K
2250 8140 7215 8) 9746 8821 8) 9275 8350 9275 8350 925 2314 2471 K 7)

9)

9)

9)

 Wymiary renowacyjne
Preferowane wymiary zamówieniowe zapisano drukiem wytłuszczonym.
Wymiary dostępne ze stanu magazynowego fabryki Hörmann w Niemczech zostały podane na stronie 104.
*  Odstęp między przetłoczeniami 125 mm w wersji Woodgrain: ceny z tabeli dla wymiarów specjalnych.

1) Cena systemowa może odbiegać od ceny cennikowej z uwagi na ustalenie dopłaty za kolor preferowany w oparciu o wyliczaną powierzchnię w m2.
2) Kolor preferowany RAL 8028 i RAL 7016 oferowany jest w cenie koloru białego RAL 9016.
3) Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym. Inne kolory preferowane lub dowolny kolor 

z palety RAL są niemożliwe.
4) Ceny i długości szyn napędu ProMatic i SupraMatic E dla bram z prowadzeniem N lub L w rozdziale „Napędy”.
5) Możliwa krótka szyna K przy zmianie na prowadzenie N.
6) Możliwa średnia szyna M przy zmianie na prowadzenie N.
7) Konieczna średnia szyna M przy zmianie na prowadzenie L.
8) Niemożliwe dla powierzchni Slategrain (możliwe tylko do szer. 5500 mm)!
9) W przypadku bram segmentowych o szerokości >5500 mm należy zastosować napęd SupraMatic P z szyną prowadzącą FS60.
Wskazówka: Po sprawdzeniu warunków w miejscu montażu bramy i stwierdzeniu, że brama będzie podlegała dużej różnicy temperatur pomiędzy 
stroną wewnętrzną, a zewnętrzną lub silnemu naciskowi wiatru należy koniecznie uwzględnić dopłatę za pakiet wzmocnień (patrz strona 88 i 151).

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia. Czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194 Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wersja bramy LPU 42 PremiumPlus Dopłata +50 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wzory Design patrz od strony 145
Okucia i wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane ze sprężynami skrętnymi  
i prowadzeniem N
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Opis produktu patrz strona 88

Wymiary
zamówieniowe

Przetłoczenia M Przetłoczenia D

 Silkgrain  Silkgrain
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 3)

Pro 
Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4

szer. x wys. na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor preferowany / MatchColor1) 2)

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2190 × 2080 4842 3947 5385 4490 895 2231 1614 2103 K
2250 × 1900 4761 3939 5270 4448 822 2056 1614 2103 K

2000 4845 3978 5381 4514 867 2167 1614 2103 K
2125 4842 3947 5411 4516 895 2231 1614 2103 K

2315 × 2080 4765 3870 5338 4443 895 2231 1614 2103 K
2205 4936 4011 5543 4618 925 2314 1739 2228 M 4)

2375 × 1900 4761 3939 5298 4476 822 2056 1614 2103 K
2000 4759 3892 5324 4457 867 2167 1614 2103 K
2125 4765 3870 5366 4471 895 2231 1614 2103 K
2250 4936 4011 5572 4647 925 2314 1739 2228 M 4)

2440 × 2080 4765 3870 5369 4474 895 2231 1614 2103 K
2205 4936 4011 5577 4652 925 2314 1739 2228 M 4)

2500 × 1900 4761 3939 5326 4504 822 2056 1614 2103 K
2000 4759 3892 5354 4487 867 2167 1614 2103 K
2125 4765 3870 5397 4502 895 2231 1614 2103 K
2250 4936 4011 5606 4681 925 2314 1739 2228 M 4)

2375 5267 4311 5974 5018 956 2381 1739 2228 M
2500 5251 4270 5994 5013 981 2445 2008 2497 L 5)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2625 × 2125 5490 4595 6154 5259 895 2231 1614 2103 K
2750 × 2000 5401 4534 6055 5188 867 2167 1614 2103 K

2125 5618 4723 6312 5417 895 2231 1614 2103 K
2250 5739 4814 6476 5551 925 2314 1739 2228 M 4)

2375 5931 4975 6708 5752 956 2381 1739 2228 M
2500 6204 5223 7022 6041 981 2445 2008 2497 L 5)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2940 × 2080 6187 5292 6915 6020 895 2231 1614 2103 K
3000 × 2000 6201 5334 6915 6048 867 2167 1614 2103 K

2125 6187 5292 6946 6051 895 2231 1614 2103 K
2250 6245 5320 7048 6123 925 2314 1739 2228 M 4)

2375 6534 5578 7383 6427 956 2381 1739 2228 M
2500 6823 5842 7716 6735 981 2445 2008 2497 L 5)

3000 tylko z prowadzeniem N – – – – –

 Wymiary renowacyjne
Preferowane wymiary zamówieniowe zapisano drukiem wytłuszczonym. 
Wymiary dostępne ze stanu magazynowego fabryki Hörmann w Niemczech zostały podane na stronie 104.
1) Cena systemowa może odbiegać od ceny cennikowej z uwagi na ustalenie dopłaty za kolor preferowany w oparciu o wyliczaną powierzchnię w m2.
2) Kolor preferowany RAL 8028 i RAL 7016 oferowany jest w cenie koloru białego RAL 9016. 
3) Ceny i długości szyn napędu ProMatic i SupraMatic E dla bram z prowadzeniem N lub L w rozdziale „Napędy”.
4) Możliwa krótka szyna K przy zmianie na prowadzenie N.  
5) Możliwa średnia szyna M  przy zmianie na prowadzenie N.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia. Czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych.)

Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194 Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wersja bramy LPU 42 PremiumPlus Dopłata +50 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wzory Design patrz od strony 145
Okucia i wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane z układem sprężyn naciągowych 
i prowadzeniem Z
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Wymiary
zamówieniowe

Przetłoczenia M Przetłoczenia D

 Silkgrain   Silkgrain
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 3)

Pro 
Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4szer. x wys. na zewnątrz

kolor biały
na zewnątrz

kolor preferowany / MatchColor1) 2)

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem N, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2500 × 2750
2750 × 2750
3000 × 3000 8283 7175 9354 8246 1108 2772 2008 2497 L
3250 × 2000 6357 5490 7130 6263 867 2167 1614 2103 K

2125 6542 5647 7365 6470 895 2231 1614 2103 K
2250 6717 5792 7586 6661 925 2314 1614 2103 K 4)

3500 × 2000 6773 5906 7606 6739 867 2167 1614 2103 K
2125 6956 6061 7842 6947 895 2231 1614 2103 K
2250 7160 6235 8098 7173 925 2314 1614 2103 K 4)

3750 × 2000 6936 6069 7829 6962 867 2167 1614 2103 K
2125 7159 6264 8108 7213 895 2231 1614 2103 K
2250 7376 6451 8380 7455 925 2314 1614 2103 K 4)

4000 × 2000 7310 6443 8262 7395 867 2167 1614 2103 K
2125 7493 6598 8504 7609 895 2231 1614 2103 K
2250 7734 6809 8805 7880 925 2314 1614 2103 K 4)

4250 × 2000 7631 6764 8642 7775 867 2167 1614 2103 K
2125 7872 6977 8947 8052 895 2231 1614 2103 K
2250 8097 7172 9235 8310 925 2314 1614 2103 K 4)

4500 × 2000 8039 7172 9110 8243 867 2167 1614 2103 K
2125 8289 7394 9426 8531 895 2231 1614 2103 K
2250 8466 7541 9671 8746 925 2314 1614 2103 K 4)

4750 × 2000 8207 7340 9338 8471 867 2167 1614 2103 K
2125 8478 7583 9679 8784 895 2231 1614 2103 K
2250 8711 7786 9983 9058 925 2314 1614 2103 K 4)

5000 × 2000 8538 7671 9728 8861 867 2167 1614 2103 K
2125 8764 7869 10029 9134 895 2231 1614 2103 K
2250 8989 8064 10328 9403 925 2314 1614 2103 K 4)

2375 9217 8261 10631 9675 956 2381 2228 M
2500 9443 8462 10930 9949 981 2445 2228 M

5500 × 2000 9235 8368 10544 9677 867 2167 1614 2103 K
2125 9488 8593 10879 9984 895 2231 2103 K
2250 9726 8801 11199 10274 925 2314 2103 K 4)

6000 × 2000 10026 9159 11454 10587 867 2167 2471 K
2125 10302 9407 11819 10924 895 2231 2471 K
2250 10540 9615 12147 11222 925 2314 2471 K 4)

5)

5)

5)

Preferowane wymiary zamówieniowe zapisano drukiem wytłuszczonym.
Wymiary dostępne ze stanu magazynowego fabryki Hörmann w Niemczech zostały podane na stronie 104.
1) Cena systemowa może odbiegać od ceny cennikowej z uwagi na ustalenie dopłaty za kolor preferowany w oparciu o wyliczaną powierzchnię w m2.
2) Kolor preferowany RAL 8028 i RAL 7016 oferowany jest w cenie koloru białego RAL 9016.
3) Ceny i długości szyn napędu ProMatic i SupraMatic E dla bram z prowadzeniem N lub L w rozdziale „Napędy”.
4) Konieczna średnia szyna M  przy zmianie na prowadzenie L.
5) W przypadku bram segmentowych o szerokości >5500 mm należy zastosować napęd SupraMatic P z szyną prowadzącą FS60.
Wskazówka: Informacje dotyczące wzmocnień znajdą Państwo na stronie 88 i 151.

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194 Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wersja bramy LPU 42 PremiumPlus Dopłata +50 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wzory Design patrz od strony 145
Okucia i wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane ze sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N



110 Cennik (PL) 01-23 A

Br
am

y 
se

gm
en

to
w

e 
Gr

ub
oś

ć 
ko

ns
tr

uk
cj

i 4
2 

m
m

Opis produktu patrz strona 88

Wymiary
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 1)

Decograin 
Pro 

Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4szer. x wys. na zewnątrz

okleina drewnopodobna *)  / Titan Metallic CH 703 *)

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2190 × 2080 4842 3947 895 2231 1614 2103 K
2250 × 1900 4761 3939 822 2056 1614 2103 K

2000 4845 3978 867 2167 1614 2103 K
2125 4842 3947 895 2231 1614 2103 K

2315 × 2080 4765 3870 895 2231 1614 2103 K
2205 4936 4011 925 2314 1739 2228 M 2)

2375 × 1900 4761 3939 822 2056 1614 2103 K
2000 4759 3892 867 2167 1614 2103 K
2080 895 2231
2125 4765 3870 895 2231 1614 2103 K
2250 4936 4011 925 2314 1739 2228 M 2)

2440 × 2080 4765 3870 895 2231 1614 2103 K
2205 4936 4011 925 2314 1739 2228 M 2)

2500 × 1900 4761 3939 822 2056 1614 2103 K
2000 4759 3892 867 2167 1614 2103 K
2080 895 2231
2125 4765 3870 895 2231 1614 2103 K
2250 4936 4011 925 2314 1739 2228 M 2)

2375 5267 4311 956 2381 1739 2228 M
2500 5251 4270 981 2445 2008 2497 L 3)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2625 × 2125 5490 4595 895 2231 1614 2103 K
2750 × 2000 5401 4534 867 2167 1614 2103 K

2125 5618 4723 895 2231 1614 2103 K
2250 5739 4814 925 2314 1739 2228 M 2)

2375 5931 4975 956 2381 1739 2228 M
2500 6204 5223 981 2445 2008 2497 L 3)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2940 × 2080 6187 5292 895 2231 1614 2103 K
3000 × 2000 6201 5334 867 2167 1614 2103 K

2125 6187 5292 895 2231 1614 2103 K
2250 6245 5320 925 2314 1739 2228 M 2)

2375 6534 5578 956 2381 1739 2228 M
2500 6823 5842 981 2445 2008 2497 L 3)

3000 tylko z prowadzeniem N – – – – –
3250 × 2000 6357 5490 867 2167 1614 2103 K

2125 6542 5647 895 2231 1614 2103 K
2250 6717 5792 925 2314 1739 2228 M 2)

3500 × 2000 6773 5906 867 2167 1614 2103 K
2125 6956 6061 895 2231 1614 2103 K
2250 7160 6235 925 2314 1739 2228 M 2)

3750 × 2000 6936 6069 867 2167 1614 2103 K
2125 7159 6264 895 2231 1614 2103 K
2250 7376 6451 925 2314 1739 2228 M 2)

4000 × 2000 7310 6443 867 2167 1614 2103 K
2125 7493 6598 895 2231 1614 2103 K
2250 7734 6809 925 2314 1739 2228 M 2)

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane z układem sprężyn naciągowych 
i prowadzeniem Z
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 1)

Decograin Pro 
Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4szer. x wys. na zewnątrz

okleina drewnopodobna *)  / Titan Metallic CH 703 *)

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem N, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2500 × 2750
2750 × 2750
3000 × 3000 8283 7175 1108 2772 2008 2497 L
4250 × 2000 7631 6764 867 2167 1614 2103 K

2125 7872 6977 895 2231 1614 2103 K
2250 8097 7172 925 2314 1614 2103 K 4)

4500 × 2000 8039 7172 867 2167 1614 2103 K
2125 8289 7394 895 2231 1614 2103 K
2250 8466 7541 925 2314 1614 2103 K 4)

4750 × 2000 8207 7340 867 2167 1614 2103 K
2125 8478 7583 895 2231 1614 2103 K
2250 8711 7786 925 2314 1614 2103 K 4)

5000 × 2000 8538 7671 867 2167 1614 2103 K
2125 8764 7869 895 2231 1614 2103 K
2250 8989 8064 925 2314 1614 2103 K 4)

2375 9217 8261 956 2381 2228 M
2500 9443 8462 981 2445 2228 M

5500 × 2000 9235 8368 867 2167 1614 2103 K
2125 9488 8593 895 2231 2103 K
2250 9726 8801 925 2314 2103 K 4)

6000 × 2000 10026 9159 867 2167 2471 K
2125 10302 9407 895 2231 2471 K
2250 10540 9615 925 2314 2471 K 4)

5)

5)

5)

 Wymiary renowacyjne
Preferowane wymiary zamówieniowe zapisano drukiem wytłuszczonym.
Wymiary dostępne ze stanu magazynowego fabryki Hörmann w Niemczech zostały podane na stronie 104.

 * Powierzchnia Decograin — drewnopodobna okleina foliowa. Patrz opis Decograin na stronie 90. 
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

1) Ceny i długości szyn napędu ProMatic i SupraMatic E dla bram z prowadzeniem N lub L w rozdziale „Napędy”.
2) Możliwa krótka szyna K przy zmianie na prowadzenie N.
3) Możliwa średnia szyna M  przy zmianie na prowadzenie N.
4) Konieczna średnia szyna M  przy zmianie na prowadzenie L.
5) W przypadku bram segmentowych o szerokości >5500 mm należy zastosować napęd SupraMatic P z szyną prowadzącą FS60.

Wskazówka: Po sprawdzeniu warunków w miejscu montażu bramy i stwierdzeniu, że brama będzie podlegała dużej różnicy temperatur pomiędzy 
stroną wewnętrzną, a zewnętrzną lub silnemu naciskowi wiatru należy koniecznie uwzględnić dopłatę za pakiet wzmocnień (patrz strona 88 i 151).

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia. Czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Okucia i wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane ze sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N
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Woodgrain / Slategrain Sandgrain / Planar
Pro 

Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4szer. x wys. na zewnątrz

kolor biały
na zewnątrz

kolor preferowany /  
MatchColor1) 2)

na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor preferowany1) 2) 3) 4) 

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2190 × 2080 3834 2939 4377 3482 4323 3428 4866 3971 895 2231 1614 2103 K
2250 × 1900 3722 2900 4232 3410 4247 3425 4756 3934 822 2056 1614 2103 K

2000 3834 2967 4369 3502 4320 3453 4856 3989 867 2167 1614 2103 K
2125 3834 2939 4403 3508 4323 3428 4892 3997 895 2231 1614 2103 K

2315 × 2080 3712 2817 4285 3390 4251 3356 4825 3930 895 2231 1614 2103 K
2205 3931 3006 4538 3613 4411 3486 5018 4093 925 2314 1739 2228 M 6)

2375 × 1900 3722 2900 4259 3437 4247 3425 4784 3962 822 2056 1614 2103 K
2000 3717 2850 4282 3415 4251 3384 4816 3949 867 2167 1614 2103 K
2080 895 2231 1614 2103
2125 3712 2817 4313 3418 4251 3356 4852 3957 895 2231 1614 2103 K
2250 3778 2853 4413 3488 4411 3486 5046 4121 925 2314 1739 2228 M 6)

2440 × 2080 3712 2817 4316 3421 4251 3356 4856 3961 895 2231 1614 2103 K
2205 3931 3006 4571 3646 4411 3486 5051 4126 925 2314 1739 2228 M 6)

2500 × 1900 3722 2900 4287 3465 4247 3425 4812 3990 822 2056 1614 2103 K
2000 3717 2850 4312 3445 4251 3384 4846 3979 867 2167 1614 2103 K
2080 895 2231 1614 2103
2125 3712 2817 4344 3449 4251 3356 4883 3988 895 2231 1614 2103 K
2250 3778 2853 4448 3523 4411 3486 5081 4156 925 2314 1739 2228 M 6)

2375 3995 3039 4702 3746 4698 3742 5405 4449 956 2381 1739 2228 M
2500 3998 3017 4742 3761 4698 3717 5442 4461 981 2445 2008 2497 L 7)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2625 × 2125 4231 3336 4895 4000 4884 3989 5548 4653 895 2231 1614 2103 K
2750 × 2000 4298 3431 4952 4085 4803 3936 5458 4591 867 2167 1614 2103 K

2125 3545 3545 4240 4240 4106 4106 5696 4801 895 2231 1614 2103 K
2250 4453 3528 5190 4265 5106 4181 5843 4918 925 2314 1739 2228 M 6)

2375 4573 3617 5350 4394 5284 4328 6061 5105 956 2381 1739 2228 M
2500 4781 3800 5600 4619 5523 4542 6342 5361 981 2445 2008 2497 L 7)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2940 × 2080 4842 3947 5571 4676 5495 4600 6223 5328 895 2231 1614 2103 K
3000 × 2000 4853 3986 5567 4700 5498 4631 6212 5345 867 2167 1614 2103 K

2125 3947 3947 4707 4707 4600 4600 6254 5359 895 2231 1614 2103 K
2250 4875 3950 5678 4753 5539 4614 6342 5417 925 2314 1739 2228 M 6)

2375 5006 4050 5855 4899 5798 4842 6646 5690 956 2381 1739 2228 M
2500 5217 4236 6110 5129 6054 5073 6947 5966 981 2445 2008 2497 L 7)

3000 tylko z prowadzeniem N – – – – –
3250 × 2000 4725 3858 5499 4632 5633 4766 6407 5540 867 2167 1614 2103 K

2125 4860 3965 5682 4787 5795 4900 6617 5722 895 2231 1614 2103 K
2250 4965 4040 5835 4910 5958 5033 6828 5903 925 2314 1739 2228 M 6)

3500 × 2000 5059 4192 5892 5025 5999 5132 6832 5965 867 2167 1614 2103 K
2125 5183 4288 6069 5174 6161 5266 7046 6151 895 2231 1614 2103 K
2250 5293 4368 6231 5306 6343 5418 7281 6356 925 2314 1739 2228 M 6)

3750 × 2000 5348 4481 6240 5373 6138 5271 7031 6164 867 2167 1614 2103 K
2125 5504 4609 6452 5557 6339 5444 7287 6392 895 2231 1614 2103 K
2250 5608 4683 6613 5688 6519 5594 7523 6598 925 2314 1739 2228 M 6)

4000 × 2000 5644 4777 6596 5729 6461 5594 7413 6546 867 2167 1614 2103 K
2125 5813 4918 6825 5930 6622 5727 7634 6739 895 2231 1614 2103 K
2250 5932 5007 7003 6078 6842 5917 7913 6988 925 2314 1739 2228 M 6)

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane z układem sprężyn naciągowych 
i prowadzeniem Z
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Wymiary
zamówieniowe
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Woodgrain / Slategrain Sandgrain / Planar
Pro 

Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4szer. x wys. na zewnątrz

kolor biały
na zewnątrz

kolor preferowany /  
MatchColor1) 2)

na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor preferowany1) 2) 3) 4) 

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem N, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2500 × 2750 4889 3842 5708 4661 1047 2617 2008 2497 L
2750 × 2750 5061 4014 5961 4914 1047 2617 2008 2497 L
3000 × 3000 6350 5242 7421 6313 7342 6234 8413 7305 1108 2772 2008 2497 L
4250 × 2000 5972 5105 6984 6117 6741 5874 7753 6886 867 2167 1614 2103 K

2125 6147 5252 7222 6327 6951 6056 8026 7131 895 2231 1614 2103 K
2250 6279 5354 7416 6491 7152 6227 8290 7365 925 2314 1614 2103 K 8)

4500 × 2000 6285 5418 7356 6489 7094 6227 8165 7298 867 2167 1614 2103 K
2125 6470 5575 7608 6713 7319 6424 8457 7562 895 2231 1614 2103 K
2250 6594 5669 7799 6874 7472 6547 8677 7752 925 2314 1614 2103 K 8)

4750 × 2000 6482 5615 7613 6746 7243 6376 8374 7507 867 2167 1614 2103 K
2125 6671 5776 7871 6976 7480 6585 8681 7786 895 2231 1614 2103 K
2250 6797 5872 8069 7144 7689 6764 8961 8036 925 2314 1614 2103 K 8)

5000 × 2000 6677 5810 7867 7000 7532 6665 8722 7855 867 2167 1614 2103 K
2125 6812 5917 8077 7182 7731 6836 8996 8101 895 2231 1614 2103 K
2250 6944 6019 8282 7357 7921 6996 9260 8335 925 2314 1614 2103 K 8)

2375 7089 6133 8503 7547 8131 7175 9545 8589 956 2381 2228 M
2500 7232 6251 8719 7738 8321 7340 9809 8828 981 2445 2228 M

5500 × 2000 7155 6288 8464 7597 8135 7268 9444 8577 867 2167 1614 2103 K
2125 7354 6459 8745 7850 8355 7460 9746 8851 895 2231 2103 K
2250 7534 6609 9007 8082 8567 7642 10040 9115 925 2314 2103 K 8)

6000 × 2000 7737 6870 9) 9165 8298 9) 8821 7954 10249 9382 867 2167 2471 K
2125 7982 7087 9) 9499 8604 9) 9063 8168 10580 9685 895 2231 2471 K
2250 8140 7215 9) 9746 8821 9) 9275 8350 10882 9957 925 2314 2471 K 8)

10)

10)

10)

 Wymiary renowacyjne
Preferowane wymiary zamówieniowe zapisano drukiem wytłuszczonym.
Wymiary dostępne ze stanu magazynowego fabryki Hörmann w Niemczech zostały podane na stronie 104.
1) Cena systemowa może odbiegać od ceny cennikowej z uwagi na ustalenie dopłaty za kolor preferowany w oparciu o wyliczaną powierzchnię w m2.
2) Kolor preferowany RAL 8028 i RAL 7016 oferowany jest w cenie koloru białego RAL 9016. Dla powierzchni Planar kolor preferowany 

CH 8028 Matt deluxe i CH 7016 Matt deluxe oferowany jest w cenie koloru białego CH 9016 Matt deluxe. 
3) Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym. Inne kolory preferowane lub dowolny kolor 

z palety RAL są niemożliwe.
4) Powierzchnia Planar dostępna jest tylko w kolorach preferowanych: CH 9006 Matt deluxe białe aluminium, CH 9007 Matt deluxe szare aluminium, 

CH 7016 Matt deluxe antracytowym, CH 8028 Matt deluxe brązowym, kolorze antracytowym z efektem metalicznym CH 703 Matt deluxe 
i CH 905 Matt deluxe czarnym.  
Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe! 

5) Ceny i długości szyn napędu ProMatic i SupraMatic E dla bram z prowadzeniem N lub L w rozdziale „Napędy”.
6) Możliwa krótka szyna K przy zmianie na prowadzenie N. 
7) Możliwa średnia szyna M przy zmianie na prowadzenie N. 
8) Konieczna średnia szyna M  przy zmianie na prowadzenie L.
9) Niemożliwe dla powierzchni Slategrain (możliwe tylko do szer. 5500 mm)!
10) W przypadku bram segmentowych o szerokości >5500 mm należy zastosować napęd SupraMatic P z szyną prowadzącą FS60.
Wskazówka: Po sprawdzeniu warunków w miejscu montażu bramy i stwierdzeniu, że brama będzie podlegała dużej różnicy temperatur pomiędzy 
stroną wewnętrzną, a zewnętrzną lub silnemu naciskowi wiatru należy koniecznie uwzględnić dopłatę za pakiet wzmocnień (patrz strona 88 i 151).

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia. Czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194 Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wersja bramy LPU 42 PremiumPlus Dopłata +50 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wzory Design patrz od strony 145
Okucia i wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane ze sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N
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 Silkgrain Pro 
Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4szer. x wys. na zewnątrz

kolor biały
na zewnątrz

kolor preferowany / MatchColor1) 2)

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2190 × 2080 4842 3947 5385 4490 895 2231 1614 2103 K
2250 × 1900 4761 3939 5270 4448 822 2056 1614 2103 K

2000 4845 3978 5381 4514 867 2167 1614 2103 K
2125 4842 3947 5411 4516 895 2231 1614 2103 K

2315 × 2080 4765 3870 5338 4443 895 2231 1614 2103 K
2205 4936 4011 5543 4618 925 2314 1739 2228 M 4)

2375 × 1900 4761 3939 5298 4476 822 2056 1614 2103 K
2000 4759 3892 5324 4457 867 2167 1614 2103 K
2125 4765 3870 5366 4471 895 2231 1614 2103 K
2250 4936 4011 5572 4647 925 2314 1739 2228 M 4)

2440 × 2080 4765 3870 5369 4474 895 2231 1614 2103 K
2205 4936 4011 5577 4652 925 2314 1739 2228 M 4)

2500 × 1900 4761 3939 5326 4504 822 2056 1614 2103 K
2000 4759 3892 5354 4487 867 2167 1614 2103 K
2125 4765 3870 5397 4502 895 2231 1614 2103 K
2250 4936 4011 5606 4681 925 2314 1739 2228 M 4)

2375 5267 4311 5974 5018 956 2381 1739 2228 M
2500 5251 4270 5994 5013 981 2445 2008 2497 L 5)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2625 × 2125 5490 4595 6154 5259 895 2231 1614 2103 K
2750 × 2000 5401 4534 6055 5188 867 2167 1614 2103 K

2125 5618 4723 6312 5417 895 2231 1614 2103 K
2250 5739 4814 6476 5551 925 2314 1739 2228 M 4)

2375 5931 4975 6708 5752 956 2381 1739 2228 M
2500 6204 5223 7022 6041 981 2445 2008 2497 L 5)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2940 × 2080 6187 5292 6915 6020 895 2231 1614 2103 K
3000 × 2000 6201 5334 6915 6048 867 2167 1614 2103 K

2125 6187 5292 6946 6051 895 2231 1614 2103 K
2250 6245 5320 7048 6123 925 2314 1739 2228 M 4)

2375 6534 5578 7383 6427 956 2381 1739 2228 M
2500 6823 5842 7716 6735 981 2445 2008 2497 L 5)

3000 tylko z prowadzeniem N – – – – –

 Wymiary renowacyjne   
Preferowane wymiary zamówieniowe zapisano drukiem wytłuszczonym.
Wymiary dostępne ze stanu magazynowego fabryki Hörmann w Niemczech zostały podane na stronie 104.

1) Cena systemowa może odbiegać od ceny cennikowej z uwagi na ustalenie dopłaty za kolor preferowany w oparciu o wyliczaną powierzchnię w m2. 
2) Kolor preferowany RAL 8028 i RAL 7016 oferowany jest w cenie koloru białego RAL 9016. 
3) Ceny i długości szyn napędu ProMatic i SupraMatic E dla bram z prowadzeniem N lub L w rozdziale „Napędy”. 
4) Możliwa krótka szyna K przy zmianie na prowadzenie N.
5) Możliwa średnia szyna M przy zmianie na prowadzenie N. 

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia. Czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych.)

Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194 Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wersja bramy LPU 42 PremiumPlus Dopłata +50 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wzory Design patrz od strony 145
Okucia i wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane z układem sprężyn naciągowych 
i prowadzeniem Z
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 Silkgrain Pro 
Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4szer. x wys. na zewnątrz

kolor biały
na zewnątrz

kolor preferowany / MatchColor1) 2)

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem N, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2500 × 2750
2750 × 2750
3000 × 3000 8283 7175 9354 8246 1108 2772 2008 2497 L
3250 × 2000 6357 5490 7130 6263 867 2167 1614 2103 K

2125 6542 5647 7365 6470 895 2231 1614 2103 K
2250 6717 5792 7586 6661 925 2314 1614 2103 K 4)

3500 × 2000 6773 5906 7606 6739 867 2167 1614 2103 K
2125 6956 6061 7842 6947 895 2231 1614 2103 K
2250 7160 6235 8098 7173 925 2314 1614 2103 K 4)

3750 × 2000 6936 6069 7829 6962 867 2167 1614 2103 K
2125 7159 6264 8108 7213 895 2231 1614 2103 K
2250 7376 6451 8380 7455 925 2314 1614 2103 K 4)

4000 × 2000 7310 6443 8262 7395 867 2167 1614 2103 K
2125 7493 6598 8504 7609 895 2231 1614 2103 K
2250 7734 6809 8805 7880 925 2314 1614 2103 K 4)

4250 × 2000 7631 6764 8642 7775 867 2167 1614 2103 K
2125 7872 6977 8947 8052 895 2231 1614 2103 K
2250 8097 7172 9235 8310 925 2314 1614 2103 K 4)

4500 × 2000 8039 7172 9110 8243 867 2167 1614 2103 K
2125 8289 7394 9426 8531 895 2231 1614 2103 K
2250 8466 7541 9671 8746 925 2314 1614 2103 K 4)

4750 × 2000 8207 7340 9338 8471 867 2167 1614 2103 K
2125 8478 7583 9679 8784 895 2231 1614 2103 K
2250 8711 7786 9983 9058 925 2314 1614 2103 K 4)

5000 × 2000 8538 7671 9728 8861 867 2167 1614 2103 K
2125 8764 7869 10029 9134 895 2231 1614 2103 K
2250 8989 8064 10328 9403 925 2314 1614 2103 K 4)

2375 9217 8261 10631 9675 956 2381 2228 M
2500 9443 8462 10930 9949 981 2445 2228 M

5500 × 2000 9235 8368 10544 9677 867 2167 1614 2103 K
2125 9488 8593 10879 9984 895 2231 2103 K
2250 9726 8801 11199 10274 925 2314 2103 K 4)

6000 × 2000 10026 9159 11454 10587 867 2167 2471 K
2125 10302 9407 11819 10924 895 2231 2471 K
2250 10540 9615 12147 11222 925 2314 2471 K 4)

5)

5)

5)

1) Cena systemowa może odbiegać od ceny cennikowej z uwagi na ustalenie dopłaty za kolor preferowany w oparciu o wyliczaną powierzchnię w m2.
2) Kolor preferowany RAL 8028 i RAL 7016 oferowany jest w cenie koloru białego RAL 9016.
3) Ceny i długości szyn napędu ProMatic i SupraMatic E dla bram z prowadzeniem N lub L w rozdziale „Napędy”.
4) Konieczna średnia szyna M  przy zmianie na prowadzenie L.
5) W przypadku bram segmentowych o szerokości >5500 mm należy zastosować napęd SupraMatic P z szyną prowadzącą FS60.
Wskazówka: Informacje dotyczące wzmocnień znajdą Państwo na stronie 88 i 151.

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194 Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wersja bramy LPU 42 PremiumPlus Dopłata +50 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wzory Design patrz od strony 145
Okucia i wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane ze sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N
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Wymiary
zamówieniowe

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L

Decograin Duragrain 

na zewnątrz
okleina drewnopodobna*) / 

Titan Metallic CH 703 *)

na zewnątrz
nadruk 

dekoracyjny **)
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Pro 
Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4

szer. x wys.

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2190 × 2080 4842 3947 895 2231 1614 2103 K
2250 × 1900 4761 3939 822 2056 1614 2103 K

2000 4845 3978 867 2167 1614 2103 K
2125 4842 3947 895 2231 1614 2103 K

2315 × 2080 4765 3870 895 2231 1614 2103 K
2205 4936 4011 925 2314 1739 2228 M 2)

2375 × 1900 4761 3939 822 2056 1614 2103 K
2000 4759 3892 867 2167 1614 2103 K
2080 895 2231 1614 2103
2125 4765 3870 895 2231 1614 2103 K
2250 4936 4011 925 2314 1739 2228 M 2)

2440 × 2080 4765 3870 895 2231 1614 2103 K
2205 4936 4011 925 2314 1739 2228 M 2)

2500 × 1900 4761 3939 822 2056 1614 2103 K
2000 4759 3892 867 2167 1614 2103 K
2080 895 2231 1614 2103
2125 4765 3870 895 2231 1614 2103 K
2250 4936 4011 925 2314 1739 2228 M 2)

2375 5267 4311 956 2381 1739 2228 M
2500 5251 4270 981 2445 2008 2497 L 3)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2625 × 2125 5490 4595 895 2231 1614 2103 K
2750 × 2000 5401 4534 867 2167 1614 2103 K

2125 5618 4723 895 2231 1614 2103 K
2250 5739 4814 925 2314 1739 2228 M 2)

2375 5931 4975 956 2381 1739 2228 M
2500 6204 5223 981 2445 2008 2497 L 3)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2940 × 2080 6187 5292 895 2231 1614 2103 K
3000 × 2000 6201 5334 867 2167 1614 2103 K

2125 6187 5292 895 2231 1614 2103 K
2250 6245 5320 925 2314 1739 2228 M 2)

2375 6534 5578 956 2381 1739 2228 M
2500 6823 5842 981 2445 2008 2497 L 3)

3000 tylko z prowadzeniem N – – – – –
3250 × 2000 6357 5490 867 2167 1614 2103 K

2125 6542 5647 895 2231 1614 2103 K
2250 6717 5792 925 2314 1739 2228 M 2)

3500 × 2000 6773 5906 867 2167 1614 2103 K
2125 6956 6061 895 2231 1614 2103 K
2250 7160 6235 925 2314 1739 2228 M 2)

3750 × 2000 6936 6069 867 2167 1614 2103 K
2125 7159 6264 895 2231 1614 2103 K
2250 7376 6451 925 2314 1739 2228 M 2)

4000 × 2000 7310 6443 867 2167 1614 2103 K
2125 7493 6598 895 2231 1614 2103 K
2250 7734 6809 925 2314 1739 2228 M 2)

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane z układem sprężyn naciągowych 
i prowadzeniem Z
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Wymiary
zamówieniowe

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L

Decograin Duragrain 

na zewnątrz
okleina drewnopodobna*) / 

Titan Metallic CH 703 *)

na zewnątrz
nadruk 

dekoracyjny **)
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Pro 
Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4

szer. x wys.

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem N, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2500 × 2750
2750 × 2750
3000 × 3000 8283 7175 1108 2772 2008 2497 L
4250 × 2000 7631 6764 867 2167 1614 2103 K

2125 7872 6977 895 2231 1614 2103 K
2250 8097 7172 925 2314 1614 2103 K 4)

4500 × 2000 8039 7172 867 2167 1614 2103 K
2125 8289 7394 895 2231 1614 2103 K
2250 8466 7541 925 2314 1614 2103 K 4)

4750 × 2000 8207 7340 867 2167 1614 2103 K
2125 8478 7583 895 2231 1614 2103 K
2250 8711 7786 925 2314 1614 2103 K 4)

5000 × 2000 8538 7671 867 2167 1614 2103 K
2125 8764 7869 895 2231 1614 2103 K
2250 8989 8064 925 2314 1614 2103 K 4)

2375 9217 8261 956 2381 2228 M
2500 9443 8462 981 2445 2228 M

5500 × 2000 9235 8368 867 2167 1614 2103 K
2125 9488 8593 895 2231 2103 K
2250 9726 8801 925 2314 2103 K 4)

6000 × 2000 10026 9159 5) 867 2167 2471 K
2125 10302 9407 5) 895 2231 2471 K
2250 10540 9615 5) 925 2314 2471 K 4)

6)

6)

6)

 Wymiary renowacyjne
Preferowane wymiary zamówieniowe zapisano drukiem wytłuszczonym.
Wymiary dostępne ze stanu magazynowego fabryki Hörmann w Niemczech zostały podane na stronie 104.

 * Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa. Patrz opis Decograin na stronie 90.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

* * Powierzchnia Duragrain - struktura dekoracyjna wykonana w technologii druku, pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym. Patrz opis 
Duragrain na stronie 84. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej struktury dekoracyjnej!  
Przesłona wyrównująca nadproże w bramach segmentowych LPU 42 /LPU 42 Premium z powierzchnią Duragrain jest standardowo  
w kolorze RAL 9016. Kolor RAL dopasowany do powierzchni dekoracyjnej jest możliwy za dopłatą. 

1) Ceny i długości szyn napędu ProMatic i SupraMatic E dla bram z prowadzeniem N lub L w rozdziale „Napędy”.
2) Możliwa krótka szyna K przy zmianie na prowadzenie N.
3) Możliwa średnia szyna M  przy zmianie na prowadzenie N.
4) Konieczna średnia szyna M  przy zmianie na prowadzenie L.
5) Niemożliwe dla powierzchni Duragrain (możliwe tylko do szer. 5500 mm)!
6) W przypadku bram segmentowych o szerokości >5500 mm należy zastosować napęd SupraMatic P z szyną prowadzącą FS60.

Wskazówka: Po sprawdzeniu warunków w miejscu montażu bramy i stwierdzeniu, że brama będzie podlegała dużej różnicy temperatur pomiędzy stroną 
wewnętrzną, a zewnętrzną lub silnemu naciskowi wiatru należy koniecznie uwzględnić dopłatę za pakiet wzmocnień (patrz strona 88 i 151).

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia. Czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wzory Design patrz od strony 145
Okucia i wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane ze sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N
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Opis produktu patrz strona 88

Wymiary
zamówieniowe

Kasetony S
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Głowica napędu 
z szyną 
FS 10

D
łu

go
ść

 s
zy

ny
 3)

Woodgrain Pro 
Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4szer. x wys. na zewnątrz

kolor biały
na zewnątrz

kolor preferowany / MatchColor1) 2)

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2190 × 2080 4423 3528 4966 4071 895 2231 1614 2103 K
2250 × 1900 4300 3478 4809 3987 822 2056 1614 2103 K

2000 4420 3553 4956 4089 867 2167 1614 2103 K
2125 4423 3528 4992 4097 895 2231 1614 2103 K

2315 × 2080 4306 3411 4880 3985 895 2231 1614 2103 K
2205 4492 3567 5099 4174 925 2314 1739 2228 M 4)

2375 × 1900 4300 3478 4837 4015 822 2056 1614 2103 K
2000 4298 3431 4863 3996 867 2167 1614 2103 K
2080 895 2231 1614 2103
2125 4306 3411 4907 4012 895 2231 1614 2103 K
2250 4492 3567 5127 4202 925 2314 1739 2228 M 4)

2440 × 2080 4306 3411 4911 4016 895 2231 1614 2103 K
2205 4492 3567 5132 4207 925 2314 1739 2228 M 4)

2500 × 1900 4300 3478 4865 4043 822 2056 1614 2103 K
2000 4298 3431 4893 4026 867 2167 1614 2103 K
2080 895 2231 1614 2103
2125 4306 3411 4938 4043 895 2231 1614 2103 K
2250 4492 3567 5162 4237 925 2314 1739 2228 M 4)

2375 4715 3759 5422 4466 956 2381 1739 2228 M
2500 4715 3734 5459 4478 981 2445 2008 2497 L 5)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2625 × 2125 4673 3778 5337 4442 895 2231 1614 2103 K
2750 × 2000 5231 4364 5886 5019 867 2167 1614 2103 K

2125 5331 4436 6026 5131 895 2231 1614 2103 K
2250 5528 4603 6265 5340 925 2314 1739 2228 M 4)

2375 5570 4614 6347 5391 956 2381 1739 2228 M
2500 5756 4775 6575 5594 981 2445 2008 2497 L 5)

2750 tylko z prowadzeniem N – – – – –
2940 × 2080 5498 4603 6226 5331 895 2231 1614 2103 K
3000 × 2000 5503 4636 6217 5350 867 2167 1614 2103 K

2125 5498 4603 6257 5362 895 2231 1614 2103 K
2250 5667 4742 6470 5545 925 2314 1739 2228 M 4)

2375 5770 4814 6618 5662 956 2381 1739 2228 M
2500 5956 4975 6849 5868 981 2445 2008 2497 L 5)

3000 tylko z prowadzeniem N – – – – –
3250 × 2000 5532 4665 6306 5439 867 2167 1614 2103 K

2125 5677 4782 6499 5604 895 2231 1614 2103 K
2250 5862 4937 6732 5807 925 2314 1739 2228 M 4)

3500 × 2000 6031 5164 6864 5997 867 2167 1614 2103 K
2125 6187 5292 7072 6177 895 2231 1614 2103 K
2250 6383 5458 7321 6396 925 2314 1739 2228 M 4)

3750 × 2000 6520 5653 7413 6546 867 2167 1614 2103 K
2125 6689 5794 7637 6742 895 2231 1614 2103 K
2250 6898 5973 7902 6977 925 2314 1739 2228 M 4)

4000 × 2000 6984 6117 7936 7069 867 2167 1614 2103 K
2125 7165 6270 8177 7282 895 2231 1614 2103 K
2250 7392 6467 8463 7538 925 2314 1739 2228 M 4)

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane z układem sprężyn naciągowych 
i prowadzeniem Z
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Opis produktu patrz strona 88

Wymiary
zamówieniowe

Kasetony S
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Głowica napędu 
z szyną 
FS 10

D
łu

go
ść

 s
zy

ny
 3)

Woodgrain Pro 
Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4szer. x wys. na zewnątrz

kolor biały
na zewnątrz

kolor preferowany / MatchColor1) 2)

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem N, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2500 × 2750 5111 4064 5930 4883 1047 2617 2008 2497 L
2750 × 2750 6011 4964 6911 5864 1047 2617 2008 2497 L
3000 × 3000 7770 6662 8841 7733 1108 2772 2008 2497 L
4250 × 2000 7209 6342 8220 7353 867 2167 1614 2103 K

2125 7408 6513 8482 7587 895 2231 1614 2103 K
2250 7630 6705 8767 7842 925 2314 1614 2103 K 6)

4500 × 2000 7409 6542 8480 7613 867 2167 1614 2103 K
2125 7629 6734 8767 7872 895 2231 1614 2103 K
2250 7873 6948 9078 8153 925 2314 1614 2103 K 6)

4750 × 2000 7636 6769 8766 7899 867 2167 1614 2103 K
2125 7864 6969 9065 8170 895 2231 1614 2103 K
2250 8097 7172 9369 8444 925 2314 1614 2103 K 6)

5000 × 2000 7852 6985 9042 8175 867 2167 1614 2103 K
2125 8032 7137 9297 8402 895 2231 1614 2103 K
2250 8284 7359 9623 8698 925 2314 1614 2103 K 6)

2375 8593 7637 10006 9050 956 2381 2228 M
2500 8567 7586 10054 9073 981 2445 2228 M

5500 × 2000 8498 7631 9807 8940 867 2167 1614 2103 K
2125 8871 7976 10262 9367 895 2231 2103 K
2250 9381 8456 10855 9930 925 2314 2103 K 6)

 Wymiary renowacyjne 
Preferowane wymiary zamówieniowe zapisano drukiem wytłuszczonym.
Wymiary dostępne ze stanu magazynowego fabryki Hörmann w Niemczech zostały podane na stronie 104.

 * Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa. Patrz opis Decograin na stronie 90.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

1) Cena systemowa może odbiegać od ceny cennikowej z uwagi na ustalenie dopłaty za kolor preferowany w oparciu o wyliczaną powierzchnię w m2.
2) Kolor preferowany RAL 8028 i RAL 7016 oferowany jest w cenie koloru białego RAL 9016.
3) Ceny i długości szyn napędu ProMatic i SupraMatic E dla bram z prowadzeniem N lub L w rozdziale „Napędy”.
4) Możliwa krótka szyna K przy zmianie na prowadzenie N.
5) Możliwa średnia szyna M  przy zmianie na prowadzenie N.
6) Konieczna średnia szyna M  przy zmianie na prowadzenie L.

Wskazówka: Po sprawdzeniu warunków w miejscu montażu bramy i stwierdzeniu, że brama będzie podlegała dużej różnicy temperatur pomiędzy 
stroną wewnętrzną, a zewnętrzną lub silnemu naciskowi wiatru należy koniecznie uwzględnić dopłatę za pakiet wzmocnień (patrz strona 88 i 151).

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia. Czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194 Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wersja bramy LPU 42 PremiumPlus Dopłata +50 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Okucia i wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Brama segmentowa LPU 42 / LPU 42 Premium 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary znormowane ze sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N
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Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Powłoka płyty bramy Dopłata
Powierzchnia płyty bramy pokryta impregnatem do stosowania zewnętrznego (możliwe odcienie patrz opis produktu) zł za m² 1844
Struktura powierzchni szczotkowana (patrz opis produktu). Niemożliwe dla wersji z kasetonami V. bez dopłaty

Regulowany profil przypodłogowy
Regulowany profil przypodłogowy w wersji standardowej (należy koniecznie uwzględnić na zamówieniu). zł za m 239

Okucia i wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Opis produktu patrz strona 92

Wymiary
zamówieniowe

Przetłoczenia  
S

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
L

Kasetony 
V

P
ro

w
ad

ze
ni

e 
N

Głowica napędu 
z szyną 
FS 10

D
łu

go
ść

 s
zy

ny
 1

)

świerk skandynawski świerk skandynawski Pro 
Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4szer. x wys. niezaimpregnowany niezaimpregnowany

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem N, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
2250 × 1875 15487 14665 24543 23721 822 1614 2103 K

2000 15940 15073 24746 23879 867 1614 2103 K
2125 16740 15845 24867 23972 895 1614 2103 K

2375 × 1875 16167 15345 24701 23879 822 1614 2103 K
2000 16647 15780 24942 24075 867 1614 2103 K
2125 17453 16558 25095 24200 895 1614 2103 K
2250 18445 17520 29449 28524 925 1614 2103 K 2)

2500 × 1875 16847 16025 24951 24129 822 1614 2103 K
2000 17310 16443 25192 24325 867 1614 2103 K
2125 18165 17270 25340 24445 895 1614 2103 K
2250 19223 18298 29689 28764 925 1614 2103 K 2)

2375 20484 19528 30443 29487 956 1739 2228 M
2500 21014 20033 30544 29563 981 1739 2228 M 3)

2750 23109 22062 35109 34062 1047 2008 2497 L
2625 × 2125 18731 17836 26390 25495 895 1614 2103 K
2750 × 2000 19002 18135 26661 25794 867 1614 2103 K

2125 19938 19043 26825 25930 895 1614 2103 K
2250 21094 20169 31435 30510 925 1614 2103 K 2)

2375 22529 21573 32233 31277 956 1739 2228 M
2500 23109 22128 32323 31342 981 1739 2228 M 3)

2750 25388 24341 37208 36161 1047 2008 2497 L
3000 × 2000 20378 19511 27330 26463 867 1614 2103 K

2125 21407 20512 27472 26577 895 1614 2103 K
2250 22661 21736 32196 31271 925 1614 2103 K 2)

2375 24215 23259 32853 31897 956 1739 2228 M
2500 24817 23836 33074 32093 981 1739 2228 M 3)

3000 29099 27991 38319 37211 1108 2008 2497 L

Preferowane wymiary zamówieniowe zapisano drukiem wytłuszczonym.

1) Ceny i długości szyn napędu ProMatic i SupraMatic E dla bram z prowadzeniem N lub L w rozdziale „Napędy”.
2) Konieczna średnia szyna M przy zmianie na prowadzenie L.
3) Konieczna długa szyna L przy zmianie na prowadzenie L.

Wskazówka:
Jeśli bramy LTH 42 z przetłoczeniami S, M i L lub kasetonami V mają być wyposażone w okucia i zamek, to muszą być do tego  
przygotowane fabrycznie. Należy to zaznaczyć w zamówieniu, mając na uwadze dłuższy termin realizacji.

Brama segmentowa LTH 42 
świerk skandynawski

Wymiary znormowane ze sprężynami skrętnymi  
i prowadzeniem N
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Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Powłoka płyty bramy Dopłata
Powierzchnia płyty bramy pokryta impregnatem do stosowania zewnętrznego (możliwe odcienie patrz opis produktu) zł za m² 1844
Struktura powierzchni szczotkowana (patrz opis produktu). Niemożliwe dla wersji z kasetonami V. bez dopłaty

Regulowany profil przypodłogowy
Regulowany profil przypodłogowy w wersji standardowej (należy koniecznie uwzględnić na zamówieniu). zł za m 239

Okucia i wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Opis produktu patrz strona 92

Wymiary
zamówieniowe

Przetłoczenia  
S

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
L

Kasetony 
V

P
ro

w
ad

ze
ni

e 
N

Głowica napędu 
z szyną 
FS 10

D
łu

go
ść

 s
zy

ny
 1

)

świerk skandynawski świerk skandynawski Pro 
Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4szer. x wys. niezaimpregnowany niezaimpregnowany

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem N, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia
3250 × 2000 21999 21132 32699 31832 867 1614 2103 K

2125 23148 22253 32933 32038 895 1614 2103 K
2250 24543 23618 38887 37962 925 1614 2103 K 2)

3500 × 2000 23408 22541 33123 32256 867 1614 2103 K
2125 24616 23721 33271 32376 895 1614 2103 K
2250 26110 25185 39289 38364 925 1614 2103 K 2)

3750 × 2000 25459 24592 35375 34508 867 2103 K
2125 26732 25837 35648 34753 895 2103 K
2250 28345 27420 42074 41149 925 2103 K 2)

4000 × 2000 26857 25990 39895 39028 867 2103 K
2125 28201 27306 40217 39322 895 2103 K
2250 29906 28981 47710 46785 925 2103 K 2)

4250 × 2000 28287 27420 40412 39545 867 2103 K
2125 29729 28834 40690 39795 895 2103 K
2250 31533 30608 48248 47323 925 2103 K 2)

4500 × 2000 29642 28775 41113 40246 867 2103 K
2125 31225 30330 41402 40507 895 2103 K
2250 33110 32185 49026 48101 925 2103 K 2)

4750 × 2000 31328 30461 45829 44962 867 2103 K
2125 32933 32038 46200 45305 895 2103 K
2250 34981 34056 54890 53965 925 2103 K 2)

5000 × 2000 32726 31859 46335 45468 867 2103 K
2125 34435 33540 46624 45729 895 2103 K
2250 36575 35650 55341 54416 925 2103 K 2)

1) Ceny i długości szyn napędu ProMatic i SupraMatic E dla bram z prowadzeniem N lub L w rozdziale „Napędy”.
2) Konieczna średnia szyna M przy zmianie na prowadzenie L.

Wskazówka:
Jeśli bramy LTH 42 z przetłoczeniami S, M i L lub kasetonami V mają być wyposażone w okucia i zamek, to muszą być do tego  
przygotowane fabrycznie. Należy to zaznaczyć w zamówieniu, mając na uwadze dłuższy termin realizacji.

Wskazówka:
Do garażowych bram segmentowych LTH 42 o szerokości ≥ 3510 wzmocnienia uwzględniono w cenie bramy.

Brama segmentowa LTH 42 
świerk skandynawski

Wymiary znormowane ze sprężynami skrętnymi  
i prowadzeniem N
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Opis produktu patrz strona 92

Wymiary
zamówieniowe

Wzór 401 Wzór 402 Wzór 405

P
ro

w
ad

ze
ni

e 
N

Głowica napędu 
z szyną 
FS 10

D
łu

go
ść

 s
zy

ny
 1

)

Pro 
Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4świerk skandynawski

szer. x wys. niezaimpregnowany
Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem N, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia

2250 × 1875 22928 22106 822 1614 2103 K
2000 23816 22949 867 1614 2103 K
2125 25046 24151 895 1614 2103 K

2375 × 1875 23994 23172 822 1614 2103 K
2000 24898 24031 867 1614 2103 K
2125 26216 25321 895 1614 2103 K
2250 27703 26778 925 1614 2103 K 2)

2500 × 1875 25033 24211 822 1614 2103 K
2000 26041 25174 867 1614 2103 K
2125 27363 26468 895 1614 2103 K
2250 28954 28029 925 1614 2103 K 2)

2375 30780 29824 956 1739 2228 M
2500 31795 30814 981 1739 2228 M 3)

2750 34913 33866 1047 2008 2497 L
2625 × 2125 28255 27360 895 1614 2103 K
2750 × 2000 28521 27654 867 1614 2103 K

2125 30039 29144 895 1614 2103 K
2250 31767 30842 925 1614 2103 K 2)

2375 33810 32854 956 1739 2228 M
2500 34950 33969 981 1739 2228 M 3)

2750 38367 37320 1047 2008 2497 L
3000 × 2000 30691 29824 867 1614 2103 K

2125 32362 31467 895 1614 2103 K
2250 34231 33306 925 1614 2103 K 2)

2375 36454 35498 956 1739 2228 M
2500 37626 36645 981 1739 2228 M 3)

3000 44384 43276 1108 2008 2497 L

1) Ceny i długości szyn napędu ProMatic i SupraMatic E dla bram z prowadzeniem N lub L w rozdziale „Napędy”.
2) Konieczna średnia szyna M przy zmianie na prowadzenie L.
3) Konieczna długa szyna L przy zmianie na prowadzenie L.

Wskazówka:
Brak możliwości wyposażenia bram LTH 42 ze wzorami w okucia i zamek! Bramy te muszą zostać wyposażone w napęd do bram garażowych! 

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Powłoka płyty bramy Dopłata
Powierzchnia płyty bramy pokryta impregnatem do stosowania zewnętrznego (możliwe odcienie patrz opis produktu) zł za m² 1844
Struktura powierzchni szczotkowana (patrz opis produktu) bez dopłaty
Wyposażenie dodatkowe dla wzoru 405 Dopłata
Okucia bramy skrzydłowej -Exklusiv- nr artykułu 3064398 zł za zestaw 6805

Regulowany profil przypodłogowy
Regulowany profil przypodłogowy w wersji standardowej (należy koniecznie uwzględnić na zamówieniu). zł za m 239

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Brama segmentowa LTH 42 
świerk skandynawski

Wymiary znormowane ze sprężynami skrętnymi  
i prowadzeniem N
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Opis produktu patrz strona 92

Wymiary
zamówieniowe

Wzór 401 Wzór 402 Wzór 405

P
ro
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ad
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e 
N

Głowica napędu 
z szyną 
FS 10

D
łu

go
ść

 s
zy
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 1

)

Pro 
Matic
seria 4

Supra 
Matic E
seria 4świerk skandynawski

szer. x wys. niezaimpregnowany
Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem N, druk zwykły: cena płyty bramy / cena prowadzenia

3250 × 2000 33194 32327 867 1614 2103 K
2125 35006 34111 895 1614 2103 K
2250 37086 36161 925 1614 2103 K 2)

3500 × 2000 35375 34508 867 1614 2103 K
2125 37301 36406 895 1614 2103 K
2250 39545 38620 925 1614 2103 K 2)

3750 × 2000 38328 37461 867 2103 K
2125 40347 39452 895 2103 K
2250 42738 41813 925 2103 K 2)

4000 × 2000 40520 39653 867 2103 K
2125 42659 41764 895 2103 K
2250 45240 44315 925 2103 K 2)

4250 × 2000 42740 41873 867 2103 K
2125 45036 44141 895 2103 K
2250 47791 46866 925 2103 K 2)

4500 × 2000 44959 44092 867 2103 K
2125 47375 46480 895 2103 K
2250 50239 49314 925 2103 K 2)

4750 × 2000 47461 46594 867 2103 K
2125 50008 49113 895 2103 K
2250 53062 52137 925 2103 K 2)

5000 × 2000 49659 48792 867 2103 K
2125 52341 51446 895 2103 K
2250 55542 54617 925 2103 K 2)

1) Ceny i długości szyn napędu ProMatic i SupraMatic E dla bram z prowadzeniem N lub L w rozdziale „Napędy”.
2) Konieczna średnia szyna M przy zmianie na prowadzenie L.

Wskazówka:
Brak możliwości wyposażenia bram LTH 42 ze wzorami w okucia i zamek! Bramy te muszą zostać wyposażone w napęd do bram garażowych!

Wskazówka:
Do garażowych bram segmentowych LTH 42 o szerokości ≥ 3510 wzmocnienia uwzględniono w cenie bramy.

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Powłoka płyty bramy Dopłata
Powierzchnia płyty bramy pokryta impregnatem do stosowania zewnętrznego (możliwe odcienie patrz opis produktu) zł za m² 1844
Struktura powierzchni szczotkowana (patrz opis produktu) bez dopłaty
Wyposażenie dodatkowe dla wzoru 405 Dopłata
Okucia bramy skrzydłowej -Exklusiv- nr artykułu 3064398 zł za zestaw 6805

Regulowany profil przypodłogowy
Regulowany profil przypodłogowy w wersji standardowej (należy koniecznie uwzględnić na zamówieniu). zł za m 239

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Brama segmentowa LTH 42 
świerk skandynawski

Wymiary znormowane ze sprężynami skrętnymi  
i prowadzeniem N
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W przypadku wysokości pośrednich górny lub dolny segment jest wyposażony w odpowiedni profil. Nie wszystkie wysokości pośrednie są możliwe  
do wyprodukowania z segmentów o określonej dla nich wysokości. Szczegółowe informacje patrz dane montażowe.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata 
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.) zł 447

Kolor preferowany / MatchColor 2) zł za m² 119 Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194

Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy z segmentami o innych wysokościach możliwa do realizacji.
Tylko jedna wysokość segmentów na bramę i bez skrócenia wysokości. Możliwe są tylko określone wysokości segmentów. bez dopłaty

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wersja bramy LPU 42 PremiumPlus Dopłata +50 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Opis produktu patrz strona 88

Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia M Przeszklenia za dopłatą
Przeszklenie typ D do przetłoczenia S / M strona 169
Rama aluminiowa do przetłoczenia S / M strona 170
Okna kasetonowe S0, S1, S2, Sunrise do przetłoczenia M strona 172
Okna kasetonowe M0 do przetłoczenia M strona 174
Okna kasetonowe L0 do przetłoczenia M strona 174
Wskazówka:
Informacje dotyczące wzmocnień znajdą Państwo na str. 82 i 150.

Woodgrain Woodgrain Slategrain
na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor biały

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Wysokości pośrednie + 397 zł do ceny następnej wysokości wzorcowej
przez skrócenie górnego lub dolnego segmentu

Powierzchnia zaznaczona na niebiesko:  
bramy z układem sprężyn naciągowych i prowadzeniem Z

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Odstęp między przetłoczeniami M
Odstęp między przetłoczeniami S
Wysokość segmentów
Ilość segmentów
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3000 5906 6100 6267 6917 7617 7731 8267 8414 8792 9447 10081 10553 11145 6 500 125 250 L L4798 4992 5159 5809 6509 6623 7159 7306 7684 8339 8973 9445 10037

2850 5684 5831 5984 6651 7331 7484 7945 8084 8434 9068 9684 10134 10695 11307 6 475 119 237 L L4603 4750 4903 5570 6250 6403 6864 7003 7353 7987 8603 9053 9614 10226

2750 5131 5286 5450 6381 7067 7239 7634 7745 8084 8695 9275 9698 10236 10828 11250 5 550 138 275 L L4084 4239 4403 5334 6020 6192 6587 6698 7037 7648 8228 8651 9189 9781 10203

2600 4647 4781 4911 5711 6317 6981 7428 7548 7742 8314 8878 9281 9795 10362 10767 5 520 130 260 L L3622 3756 3886 4686 5292 5956 6403 6523 6717 7289 7853 8256 8770 9337 9742

2500 4517 4642 4740 5442 6067 6731 7262 7329 7568 8095 8459 8848 9334 9882 10262 5 500 125 250 M L3536 3661 3759 4461 5086 5750 6281 6348 6587 7114 7478 7867 8353 8901 9281

2375 4442 4570 4631 5298 5956 6467 7037 7148 7381 7856 8293 8545 8893 9401 9773 5 475 119 237 M M3486 3614 3675 4342 5000 5511 6081 6192 6425 6900 7337 7589 7937 8445 8817

2250 4353 4470 4556 5181 5853 6317 6903 6953 7187 7642 8023 8223 8431 8923 9276 4 562 141 281 K M3428 3545 3631 4256 4928 5392 5978 6028 6262 6717 7098 7298 7506 7998 8351

2205 4353 4470 4556 5181 5853 6317 6903 6953 7187 7642 8023 8223 8431 8923 9276 4 550 138 275 K M3428 3545 3631 4256 4928 5392 5978 6028 6262 6717 7098 7298 7506 7998 8351

2125 4267 4376 4509 5134 5765 6159 6701 6768 7020 7418 7737 8018 8184 8654 8990 4 531 133 265 K K3372 3481 3614 4239 4870 5264 5806 5873 6125 6523 6842 7123 7289 7759 8095

2080 4267 4376 4509 5134 5765 6159 6701 6768 7020 7418 7737 8018 8184 8654 8990 4 520 130 260 K K3372 3481 3614 4239 4870 5264 5806 5873 6125 6523 6842 7123 7289 7759 8095

2000 4145 4267 4389 5001 5615 5990 6517 6548 6826 7206 7484 7754 7965 8426 8759 4 500 125 250 K K3278 3400 3522 4134 4748 5123 5650 5681 5959 6339 6617 6887 7098 7559 7892

1900 4006 4142 4269 4822 5458 5825 6333 6353 6642 6945 7225 7486 7756 8195 8517 4 475 119 237 K K3184 3320 3447 4000 4636 5003 5511 5531 5820 6123 6403 6664 6934 7373 7695
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)
1)  Dla ram aluminiowych 

i przeszklenia typ D.
2)  Kolor preferowany  

RAL 8028 i RAL 7016 
oferowany jest w cenie 
koloru białego  
RAL 9016.

Ilość przeszkleń 
na segment 1) 2 3 4 5

Ilość krat. 
went.
na segment

4 6 8 10

Brama segmentowa LPU 42 
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm

 Wymiary specjalne z układem sprężyn naciągowych  
i prowadzeniem Z lub sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N
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W przypadku wysokości pośrednich górny lub dolny segment jest wyposażony w odpowiedni profil.  
Nie wszystkie wysokości pośrednie możliwe są do wyprodukowania z segmentów o określonych dla nich wysokości. Szczegółowe informacje patrz dane montażowe.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata 
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.) zł 447

Kolory preferowane 2) Powierzchnia Sandgrain możliwa jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym. 
Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe. zł za m² 119

Wersja bramy z segmentami o innych wysokościach możliwa do realizacji.
Tylko jedna wysokość segmentów na bramę i bez skrócenia wysokości. Możliwe są tylko określone wysokości segmentów. bez dopłaty

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Opis produktu patrz strona 88

Przetłoczenia M Przeszklenia za dopłatą
Przeszklenie typ D do przetłoczenia M strona 169
Rama aluminiowa do przetłoczenia M strona 170
Okna kasetonowe S0, S1, S2, Sunrise do przetłoczenia M strona 172
Okna kasetonowe M0 do przetłoczenia M strona 174
Okna kasetonowe L0 do przetłoczenia M strona 174

Wskazówka: Informacje dotyczące wzmocnień znajdą Państwo na str. 88 i 150.
Sandgrain
na zewnątrz
kolor biały

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Wysokości pośrednie + 397 zł do ceny następnej wysokości wzorcowej
przez skrócenie górnego lub dolnego segmentu

Powierzchnia zaznaczona na niebiesko:  
bramy z układem sprężyn naciągowych i prowadzeniem Z

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Odstęp między przetłoczeniami M
Wysokość segmentów
Ilość segmentów
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3000 6494 6708 6903 7611 8370 8486 9053 9234 10106 10873 11031 11548 12184 6 500 250 L L5386 5600 5795 6503 7262 7378 7945 8126 8998 9765 9923 10440 11076

2850 6467 6681 6876 7584 8343 8459 9026 9207 10079 10846 11004 11521 12157 6 475 237 L L5386 5600 5795 6503 7262 7378 7945 8126 8998 9765 9923 10440 11076

2750 5992 6183 6364 7003 7697 7811 8328 8500 9728 10325 10661 11170 11439 11895 12378 5 550 275 L L4945 5136 5317 5956 6650 6764 7281 7453 8681 9278 9614 10123 10392 10848 11331

2600 5970 6161 6342 6981 7675 7789 8306 8478 9706 10303 10639 11148 11417 11873 12356 5 520 260 L L4945 5136 5317 5956 6650 6764 7281 7453 8681 9278 9614 10123 10392 10848 11331

2500 5115 5248 5387 6201 6934 7384 7951 8037 8279 8856 9257 9687 10220 10640 11057 5 500 250 M L4134 4267 4406 5220 5953 6403 6970 7056 7298 7875 8276 8706 9239 9659 10076

2375 4953 5092 5201 5923 6645 7092 7709 7831 8093 8612 9084 9351 9729 10120 10520 5 475 237 M M3997 4136 4245 4967 5689 6136 6753 6875 7137 7656 8128 8395 8773 9164 9564

2250 4797 4917 5009 5739 6467 6948 7550 7614 7884 8367 8787 9014 9245 9609 9992 4 562 281 K M3872 3992 4084 4814 5542 6023 6625 6689 6959 7442 7862 8089 8320 8684 9067

2205 4797 4917 5009 5739 6467 6948 7550 7614 7884 8367 8787 9014 9245 9609 9992 4 550 275 K K3872 3992 4084 4814 5542 6023 6625 6689 6959 7442 7862 8089 8320 8684 9067

2125 4629 4745 4884 5584 6279 6745 7343 7407 7687 8132 8468 8765 8962 9309 9671 4 531 265 K K3734 3850 3989 4689 5384 5850 6448 6512 6792 7237 7573 7870 8067 8414 8776

2080 4629 4745 4884 5584 6279 6745 7343 7407 7687 8132 8468 8765 8962 9309 9671 4 520 260 K K3734 3850 3989 4689 5384 5850 6448 6512 6792 7237 7573 7870 8067 8414 8776

2000 4481 4623 4751 5434 6128 6565 7142 7173 7481 7895 8201 8487 8729 9065 9415 4 500 250 K K3614 3756 3884 4567 5261 5698 6275 6306 6614 7028 7334 7620 7862 8198 8548

1900 4317 4475 4611 5233 5939 6392 6936 6950 7278 7597 7892 8195 8489 8817 9164 4 475 237 K K3495 3653 3789 4411 5117 5570 6114 6128 6456 6775 7070 7373 7667 7995 8342
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Ilość przeszkleń 
na segment 1) 2 3 4 5

1) Dla ram aluminiowych i przeszklenia typ D.
2)  Kolor preferowany RAL 8028 i RAL 7016 oferowany jest w cenie koloru białego RAL 9016.

Brama segmentowa LPU 42
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary specjalne z układem sprężyn naciągowych  
i prowadzeniem Z lub sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N
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W przypadku wysokości pośrednich górny lub dolny segment jest wyposażony w odpowiedni profil.  
Nie wszystkie wysokości pośrednie możliwe są do wyprodukowania z segmentów o określonej dla nich wysokości. Szczegółowe informacje patrz dane montażowe.
Wskazówka: Informacje dotyczące wzmocnień znajdą Państwo na stronie 88 i 151.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata 
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.) zł 447

Kolor preferowany / MatchColor 2) zł za m² 119 Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194

Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy z segmentami o innych wysokościach możliwa do realizacji.
Tylko jedna wysokość segmentów na bramę i bez skrócenia wysokości. Możliwe są tylko określone wysokości segmentów. bez dopłaty

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wersja bramy LPU 42 PremiumPlus Dopłata +50 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Opis produktu patrz strona 88

Przetłoczenia M Przetłoczenia D Przeszklenia za dopłatą
Przeszklenie typ D do przetłoczenia M, D strona 169
Rama aluminiowa do przetłoczenia M, D strona 170
Okna kasetonowe S0, S1, S2, Sunrise do przetłoczenia M strona 172
Okna kasetonowe M0 do przetłoczenia M strona 174
Okna kasetonowe L0 do przetłoczenia M strona 174

 Silkgrain   Silkgrain 
na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor biały

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Wysokości pośrednie + 397 zł do ceny następnej wysokości wzorcowej
przez skrócenie górnego lub dolnego segmentu

Powierzchnia zaznaczona na niebiesko:  
bramy z układem sprężyn naciągowych i prowadzeniem Z

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Odstęp między przetłoczeniami D / T
Odstęp między przetłoczeniami M
Wysokość segmentów
Ilość segmentów
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3000 7320 7556 7781 8592 9459 9603 10261 10470 11475 12353 6 500 250 – L L6212 6448 6673 7484 8351 8495 9153 9362 10367 11245

2850 7293 7529 7754 8565 9432 9576 10234 10443 11448 12326 6 475 237 – L L6212 6448 6673 7484 8351 8495 9153 9362 10367 11245

2750 6739 6956 7161 7909 8714 8839 9439 9623 11039 11712 12125 12709 5 550 275 – L L5692 5909 6114 6862 7667 7792 8392 8576 9992 10665 11078 11662

2600 6717 6934 7139 7887 8692 8817 9417 9601 11017 11690 12103 12687 5 520 260 – L L5692 5909 6114 6862 7667 7792 8392 8576 9992 10665 11078 11662

2500 5745 5906 6054 6990 7834 8348 9007 9107 9395 10048 10512 11001 11615 12096 5 500 250 – M L4764 4925 5073 6009 6853 7367 8026 8126 8414 9067 9531 10020 10634 11115

2375 5559 5723 5842 6679 7506 8020 8743 8879 9159 9773 10320 10626 11062 11507 11962 5 475 237 – M M4603 4767 4886 5723 6550 7064 7787 7923 8203 8817 9364 9670 10106 10551 11006

2250 5384 5525 5620 6461 7306 7864 8559 8625 8939 9487 9976 10234 10506 10920 11359 4 562 281 – K M4459 4600 4695 5536 6381 6939 7634 7700 8014 8562 9051 9309 9581 9995 10434

2205 5384 5525 5620 6461 7306 7864 8559 8625 8939 9487 9976 10234 10506 10920 11359 4 550 275 – K K4459 4600 4695 5536 6381 6939 7634 7700 8014 8562 9051 9309 9581 9995 10434

2125 5198 5329 5490 6284 7104 7637 8326 8390 8709 9223 9615 9959 10179 10582 11010 4 531 265 – K K4303 4434 4595 5389 6209 6742 7431 7495 7814 8328 8720 9064 9284 9687 10115

2080 5198 5329 5490 6284 7104 7637 8326 8390 8709 9223 9615 9959 10179 10582 11010 4 520 260 – K K4303 4434 4595 5389 6209 6742 7431 7495 7814 8328 8720 9064 9284 9687 10115

2000 5020 5195 5337 6120 6917 7434 8101 8131 8487 8956 9312 9637 9918 10304 10718 4 500 250 – K K4153 4328 4470 5253 6050 6567 7234 7264 7620 8089 8445 8770 9051 9437 9851

1900 4836 5028 5186 5897 6711 7228 7864 7881 8259 8620 8975 9309 9648 10025 10428 4 475 237 – K K4014 4206 4364 5075 5889 6406 7042 7059 7437 7798 8153 8487 8826 9203 9606
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Ilość 
przeszkleń  
na segment 1)

2 3 4 5

1) Dla ram aluminiowych i przeszklenia typ D.
2)  Kolor preferowany RAL 8028 i RAL 7016 oferowany jest w cenie koloru białego RAL 9016.

Brama segmentowa LPU 42
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary specjalne z układem sprężyn naciągowych  
i prowadzeniem Z lub sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N
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W przypadku wysokości pośrednich górny lub dolny segment jest wyposażony w odpowiedni profil.  
Nie wszystkie wysokości pośrednie możliwe są do wyprodukowania z segmentów o określonej dla nich wysokości. Szczegółowe informacje patrz dane montażowe.
Wskazówka: Informacje dotyczące wzmocnień znajdą Państwo na str. 88 i 151.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata 
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.) zł 447

Wersja bramy z segmentami o innych wysokościach możliwa do realizacji.
Tylko jedna wysokość segmentów na bramę i bez skrócenia wysokości. Możliwe są tylko określone wysokości segmentów. bez dopłaty

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Opis produktu patrz strona 88

Przetłoczenia M Przetłoczenia M Przeszklenia za dopłatą
Przeszklenie typ D do przetłoczenia M strona 169
Rama aluminiowa do przetłoczenia M strona 170
Okna kasetonowe S0, S1, S2, Sunrise do przetłoczenia M strona 172
Okna kasetonowe M0 do przetłoczenia M strona 174
Okna kasetonowe L0 do przetłoczenia M strona 174

Decograin 2) Decograin 2)

na zewnątrz na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna 
Titan Metallic CH 703

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Wysokości pośrednie + 397 zł do ceny następnej wysokości wzorcowej
przez skrócenie górnego lub dolnego segmentu

Powierzchnia zaznaczona na niebiesko:  
bramy z układem sprężyn naciągowych i prowadzeniem Z

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Odstęp między przetłoczeniami M
Wysokość segmentów
Ilość segmentów
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3000 7320 7556 7781 8592 9459 9603 10261 10470 11475 12353 12537 13131 13864 6 500 250 L L6212 6448 6673 7484 8351 8495 9153 9362 10367 11245 11429 12023 12756

2850 7293 7529 7754 8565 9432 9576 10234 10443 11448 12326 12510 13104 13837 6 475 237 L L6212 6448 6673 7484 8351 8495 9153 9362 10367 11245 11429 12023 12756

2750 6739 6956 7161 7909 8714 8839 9439 9623 11039 11712 12125 12709 13017 13537 14089 5 550 275 L L5692 5909 6114 6862 7667 7792 8392 8576 9992 10665 11078 11662 11970 12490 13042

2600 6717 6934 7139 7887 8692 8817 9417 9601 11017 11690 12103 12687 12995 13515 14067 5 520 260 L L5692 5909 6114 6862 7667 7792 8392 8576 9992 10665 11078 11662 11970 12490 13042

2500 5745 5906 6054 6990 7834 8348 9007 9107 9395 10048 10512 11001 11615 12096 12582 5 500 250 M L4764 4925 5073 6009 6853 7367 8026 8126 8414 9067 9531 10020 10634 11115 11601

2375 5559 5723 5842 6679 7506 8020 8743 8879 9159 9773 10320 10626 11062 11507 11962 5 475 237 M M4603 4767 4886 5723 6550 7064 7787 7923 8203 8817 9364 9670 10106 10551 11006

2250 5384 5525 5620 6461 7306 7864 8559 8625 8939 9487 9976 10234 10506 10920 11359 4 562 281 K M4459 4600 4695 5536 6381 6939 7634 7700 8014 8562 9051 9309 9581 9995 10434

2205 5384 5525 5620 6461 7306 7864 8559 8625 8939 9487 9976 10234 10506 10920 11359 4 550 275 K M4459 4600 4695 5536 6381 6939 7634 7700 8014 8562 9051 9309 9581 9995 10434

2125 5198 5329 5490 6284 7104 7637 8326 8390 8709 9223 9615 9959 10179 10582 11010 4 531 265 K K4303 4434 4595 5389 6209 6742 7431 7495 7814 8328 8720 9064 9284 9687 10115

2080 5198 5329 5490 6284 7104 7637 8326 8390 8709 9223 9615 9959 10179 10582 11010 4 520 260 K K4303 4434 4595 5389 6209 6742 7431 7495 7814 8328 8720 9064 9284 9687 10115

2000 5020 5195 5337 6120 6917 7434 8101 8131 8487 8956 9312 9637 9918 10304 10718 4 500 250 K K4153 4328 4470 5253 6050 6567 7234 7264 7620 8089 8445 8770 9051 9437 9851

1900 4836 5028 5186 5897 6711 7228 7864 7881 8259 8620 8975 9309 9648 10025 10428 4 475 237 K K4014 4206 4364 5075 5889 6406 7042 7059 7437 7798 8153 8487 8826 9203 9606
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Ilość przeszkleń 
na segment 1) 2 3 4 5

Ilość krat. went.
na segment 4 6 8 10

1) Dla ram aluminiowych i przeszklenia typ D.
2) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.  

Patrz opis Decograin na stronie 90. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

Brama segmentowa LPU 42
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary specjalne z układem sprężyn naciągowych  
i prowadzeniem Z lub sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N
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W przypadku wysokości pośrednich górny lub dolny segment jest wyposażony w odpowiedni profil. Nie wszystkie wysokości pośrednie są możliwe  
do wyprodukowania z segmentów o określonej dla nich wysokości. Szczegółowe informacje patrz dane montażowe. 
Wskazówka: Informacje dotyczące wzmocnień znajdą Państwo na str. 88 i 151.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata 
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.) zł 447

Kolor preferowany / MatchColor 2) zł za m² 119 Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194

Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy z segmentami o innych wysokościach możliwa do realizacji.
Tylko jedna wysokość segmentów na bramę i bez skrócenia wysokości. Możliwe są tylko określone wysokości segmentów. bez dopłaty

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wersja bramy LPU 42 PremiumPlus Dopłata +50 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Opis produktu patrz strona 88

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przeszklenia za dopłatą
Przeszklenie typ D do przetłoczenia L strona 169
Rama aluminiowa do przetłoczenia L strona 170
Okna kasetonowe S0, S1, S2, Sunrise do przetłoczenia L strona 172
Okna kasetonowe M0 do przetłoczenia L strona 174
Okna kasetonowe L0 do przetłoczenia L strona 174

Woodgrain Slategrain
na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor biały

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Wysokości pośrednie + 397 zł do ceny następnej wysokości wzorcowej
przez skrócenie górnego lub dolnego segmentu

Powierzchnia zaznaczona na niebiesko:  
bramy z układem sprężyn naciągowych i prowadzeniem Z

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Odstęp między przetłoczeniami L
Wysokość segmentów
Ilość segmentów

W
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3000 5906 6100 6267 6917 7617 7731 8267 8414 8792 9447 10081 10553 11145 6 500 – L L4798 4992 5159 5809 6509 6623 7159 7306 7684 8339 8973 9445 10037

2850 5684 5831 5984 6651 7331 7484 7945 8084 8434 9068 9684 10134 10695 11307 6 475 – L L4603 4750 4903 5570 6250 6403 6864 7003 7353 7987 8603 9053 9614 10226

2750 5131 5286 5450 6381 7067 7239 7634 7745 8084 8695 9275 9698 10236 10828 11250 5 550 – L L4084 4239 4403 5334 6020 6192 6587 6698 7037 7648 8228 8651 9189 9781 10203

2600 4647 4781 4911 5711 6317 6981 7428 7548 7742 8314 8878 9281 9795 10362 10767 5 520 – L L3622 3756 3886 4686 5292 5956 6403 6523 6717 7289 7853 8256 8770 9337 9742

2500 4517 4642 4740 5442 6067 6731 7262 7329 7568 8095 8459 8848 9334 9882 10262 5 500 – M L3536 3661 3759 4461 5086 5750 6281 6348 6587 7114 7478 7867 8353 8901 9281

2375 4442 4570 4631 5298 5956 6467 7037 7148 7381 7856 8293 8545 8893 9401 9773 5 475 – M M3486 3614 3675 4342 5000 5511 6081 6192 6425 6900 7337 7589 7937 8445 8817

2250 4353 4470 4556 5181 5853 6317 6903 6953 7187 7642 8023 8223 8431 8923 9276 4 562 – K M3428 3545 3631 4256 4928 5392 5978 6028 6262 6717 7098 7298 7506 7998 8351

2205 4353 4470 4556 5181 5853 6317 6903 6953 7187 7642 8023 8223 8431 8923 9276 4 550 – K M3428 3545 3631 4256 4928 5392 5978 6028 6262 6717 7098 7298 7506 7998 8351

2125 4267 4376 4509 5134 5765 6159 6701 6768 7020 7418 7737 8018 8184 8654 8990 4 531 – K K3372 3481 3614 4239 4870 5264 5806 5873 6125 6523 6842 7123 7289 7759 8095

2080 4267 4376 4509 5134 5765 6159 6701 6768 7020 7418 7737 8018 8184 8654 8990 4 520 – K K3372 3481 3614 4239 4870 5264 5806 5873 6125 6523 6842 7123 7289 7759 8095

2000 4145 4267 4389 5001 5615 5990 6517 6548 6826 7206 7484 7754 7965 8426 8759 4 500 – K K3278 3400 3522 4134 4748 5123 5650 5681 5959 6339 6617 6887 7098 7559 7892

1900 4006 4142 4269 4822 5458 5825 6333 6353 6642 6945 7225 7486 7756 8195 8517 4 475 – K K3184 3320 3447 4000 4636 5003 5511 5531 5820 6123 6403 6664 6934 7373 7695
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Ilość przeszkleń 
na segment 1) 2 3 4 5

Ilość krat. went.
na segment 4 6 8 10

 1) Dla ram aluminiowych i przeszklenia typ D.
2) Kolor preferowany RAL 8028 i RAL 7016 oferowany jest w cenie koloru białego RAL 9016.

Brama segmentowa LPU 42
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary specjalne z układem sprężyn naciągowych  
i prowadzeniem Z lub sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N
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W przypadku wysokości pośrednich górny lub dolny segment jest wyposażony w odpowiedni profil.  
Nie wszystkie wysokości pośrednie możliwe są do wyprodukowania z segmentów o określonej dla nich wysokości. Szczegółowe informacje patrz dane montażowe. 
Wskazówka: Informacje dotyczące wzmocnień znajdą Państwo na str. 88 i 151.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata 
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.) zł 447

Kolory preferowane 2) Powierzchnia Sandgrain możliwa jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym. 
Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe. zł za m² 119

Kolory preferowane Matt deluxe
Powierzchnia Planar możliwa jest tylko w kolorach: CH 9006 Matt deluxe białe aluminium, CH 9007 Matt deluxe szare aluminium, 
CH 7016 Matt deluxe antracytowy, CH 8028 Matt deluxe brązowy, antracytowym z efektem metalicznym CH 703 Matt deluxe  
i kolorze CH 905 Matt deluxe czarny. Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe. 

zł za m² 119

Wersja bramy z segmentami o innych wysokościach możliwa do realizacji.
Tylko jedna wysokość segmentów na bramę i bez skrócenia wysokości. Możliwe są tylko określone wysokości segmentów. bez dopłaty

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)
Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Opis produktu patrz strona 88

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przeszklenia za dopłatą
Przeszklenie typ D do przetłoczenia L strona 169
Rama aluminiowa do przetłoczenia L strona 170
Okna kasetonowe S0, S1, S2, Sunrise do przetłoczenia L strona 172
Okna kasetonowe M0 do przetłoczenia L strona 174
Okna kasetonowe L0 do przetłoczenia L strona 174

Sandgrain Planar
na zewnątrz
kolor biały

na zewnątrz
kolor biały

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Wysokości pośrednie + 397 zł do ceny następnej wysokości wzorcowej
przez skrócenie górnego lub dolnego segmentu

Powierzchnia zaznaczona na niebiesko:  
bramy z układem sprężyn naciągowych i prowadzeniem Z

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Odstęp między przetłoczeniami L
Wysokość segmentów
Ilość segmentów

W
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3000 6494 6708 6903 7611 8370 8486 9053 9234 10106 10873 11031 11548 12184 6 500 – L L5386 5600 5795 6503 7262 7378 7945 8126 8998 9765 9923 10440 11076

2850 6467 6681 6876 7584 8343 8459 9026 9207 10079 10846 11004 11521 12157 6 475 – L L5386 5600 5795 6503 7262 7378 7945 8126 8998 9765 9923 10440 11076

2750 5992 6183 6364 7003 7697 7811 8328 8500 9728 10325 10661 11170 11439 11895 12378 5 550 – L L4945 5136 5317 5956 6650 6764 7281 7453 8681 9278 9614 10123 10392 10848 11331

2600 5970 6161 6342 6981 7675 7789 8306 8478 9706 10303 10639 11148 11417 11873 12356 5 520 – L L4945 5136 5317 5956 6650 6764 7281 7453 8681 9278 9614 10123 10392 10848 11331

2500 5115 5248 5387 6201 6934 7384 7951 8037 8279 8856 9257 9687 10220 10640 11057 5 500 – M L4134 4267 4406 5220 5953 6403 6970 7056 7298 7875 8276 8706 9239 9659 10076

2375 4953 5092 5201 5923 6645 7092 7709 7831 8093 8612 9084 9351 9729 10120 10520 5 475 – M M3997 4136 4245 4967 5689 6136 6753 6875 7137 7656 8128 8395 8773 9164 9564

2250 4797 4917 5009 5739 6467 6948 7550 7614 7884 8367 8787 9014 9245 9609 9992 4 562 – K M3872 3992 4084 4814 5542 6023 6625 6689 6959 7442 7862 8089 8320 8684 9067

2205 4797 4917 5009 5739 6467 6948 7550 7614 7884 8367 8787 9014 9245 9609 9992 4 550 – K M3872 3992 4084 4814 5542 6023 6625 6689 6959 7442 7862 8089 8320 8684 9067

2125 4629 4745 4884 5584 6279 6745 7343 7407 7687 8132 8468 8765 8962 9309 9671 4 531 – K K3734 3850 3989 4689 5384 5850 6448 6512 6792 7237 7573 7870 8067 8414 8776

2080 4629 4745 4884 5584 6279 6745 7343 7407 7687 8132 8468 8765 8962 9309 9671 4 520 – K K3734 3850 3989 4689 5384 5850 6448 6512 6792 7237 7573 7870 8067 8414 8776

2000 4481 4623 4751 5434 6128 6565 7142 7173 7481 7895 8201 8487 8729 9065 9415 4 500 – K K3614 3756 3884 4567 5261 5698 6275 6306 6614 7028 7334 7620 7862 8198 8548

1900 4317 4475 4611 5233 5939 6392 6936 6950 7278 7597 7892 8195 8489 8817 9164 4 475 – K K3495 3653 3789 4411 5117 5570 6114 6128 6456 6775 7070 7373 7667 7995 8342
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Ilość przeszkleń 
na segment 1) 2 3 4 5

1)   Dla ram aluminiowychi przeszklenia typ D.
2)  Dla powierzchni Sandgrain kolor preferowany RAL 7016 oferowany jest w cenie koloru białego RAL 9016.  

Dla powierzchni Planar kolor preferowany CH 8028 Matt deluxe i CH 7016 Matt deluxe jest w cenie koloru białego CH 9016 Matt deluxe. 

Brama segmentowa LPU 42
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary specjalne z układem sprężyn naciągowych  
i prowadzeniem Z lub sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N
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W przypadku wysokości pośrednich górny lub dolny segment jest wyposażony w odpowiedni profil.  
Nie wszystkie wysokości pośrednie możliwe są do wyprodukowania z segmentów o określonej dla nich wysokości. Szczegółowe informacje patrz dane montażowe.
Wskazówka: Informacje dotyczące wzmocnień znajdą Państwo na str. 88 i 151.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata 
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.) zł 447

Kolor preferowany / MatchColor 2) zł za m² 119 Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194

Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy z segmentami o innych wysokościach możliwa do realizacji.
Tylko jedna wysokość segmentów na bramę i bez skrócenia wysokości. Możliwe są tylko określone wysokości segmentów. bez dopłaty

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wersja bramy LPU 42 PremiumPlus Dopłata +50 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Opis produktu patrz strona 88

Przetłoczenia L Przeszklenia za dopłatą
Przeszklenie typ D do przetłoczenia L strona 169
Rama aluminiowa do przetłoczenia L strona 170
Okna kasetonowe S0, S1, S2, Sunrise do przetłoczenia L strona 172
Okna kasetonowe M0 do przetłoczenia L strona 174
Okna kasetonowe L0 do przetłoczenia L strona 174

 Silkgrain 
na zewnątrz
kolor biały

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Wysokości pośrednie + 397 zł do ceny następnej wysokości wzorcowej
przez skrócenie górnego lub dolnego segmentu

Powierzchnia zaznaczona na niebiesko:  
bramy z układem sprężyn naciągowych i prowadzeniem Z

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Odstęp między przetłoczeniami L
Wysokość segmentów
Ilość segmentów
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3000 7320 7556 7781 8592 9459 9603 10261 10470 11475 12353 6 500 – L L6212 6448 6673 7484 8351 8495 9153 9362 10367 11245

2850 7293 7529 7754 8565 9432 9576 10234 10443 11448 12326 6 475 – L L6212 6448 6673 7484 8351 8495 9153 9362 10367 11245

2750 6739 6956 7161 7909 8714 8839 9439 9623 11039 11712 12125 12709 5 550 – L L5692 5909 6114 6862 7667 7792 8392 8576 9992 10665 11078 11662

2600 6717 6934 7139 7887 8692 8817 9417 9601 11017 11690 12103 12687 5 520 – L L5692 5909 6114 6862 7667 7792 8392 8576 9992 10665 11078 11662

2500 5745 5906 6054 6990 7834 8348 9007 9107 9395 10048 10512 11001 11615 12096 5 500 – M L4764 4925 5073 6009 6853 7367 8026 8126 8414 9067 9531 10020 10634 11115

2375 5559 5723 5842 6679 7506 8020 8743 8879 9159 9773 10320 10626 11062 11507 11962 5 475 – M M4603 4767 4886 5723 6550 7064 7787 7923 8203 8817 9364 9670 10106 10551 11006

2250 5384 5525 5620 6461 7306 7864 8559 8625 8939 9487 9976 10234 10506 10920 11359 4 562 – K M4459 4600 4695 5536 6381 6939 7634 7700 8014 8562 9051 9309 9581 9995 10434

2205 5384 5525 5620 6461 7306 7864 8559 8625 8939 9487 9976 10234 10506 10920 11359 4 550 – K M4459 4600 4695 5536 6381 6939 7634 7700 8014 8562 9051 9309 9581 9995 10434

2125 5198 5329 5490 6284 7104 7637 8326 8390 8709 9223 9615 9959 10179 10582 11010 4 531 – K K4303 4434 4595 5389 6209 6742 7431 7495 7814 8328 8720 9064 9284 9687 10115

2080 5198 5329 5490 6284 7104 7637 8326 8390 8709 9223 9615 9959 10179 10582 11010 4 520 – K K4303 4434 4595 5389 6209 6742 7431 7495 7814 8328 8720 9064 9284 9687 10115

2000 5020 5195 5337 6120 6917 7434 8101 8131 8487 8956 9312 9637 9918 10304 10718 4 500 – K K4153 4328 4470 5253 6050 6567 7234 7264 7620 8089 8445 8770 9051 9437 9851

1900 4836 5028 5186 5897 6711 7228 7864 7881 8259 8620 8975 9309 9648 10025 10428 4 475 – K K4014 4206 4364 5075 5889 6406 7042 7059 7437 7798 8153 8487 8826 9203 9606
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Ilość przeszkleń 
na segment 1) 2 3 4 5

1) Dla ram aluminiowych i przeszklenia typ D.
2)  Kolor preferowany RAL 8028 i RAL 7016 oferowany jest w cenie koloru białego RAL 9016

Brama segmentowa LPU 42
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary specjalne z układem sprężyn naciągowych  
i prowadzeniem Z lub sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N
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W przypadku wysokości pośrednich górny lub dolny segment jest wyposażony w odpowiedni profil.  
Nie wszystkie wysokości pośrednie możliwe są do wyprodukowania z segmentów o określonej dla nich wysokości. Szczegółowe informacje patrz dane montażowe.
Wskazówka: Informacje dotyczące wzmocnień znajdą Państwo na str. 88 i 151.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata 
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.) zł 447

Wersja bramy z segmentami o innych wysokościach możliwa do realizacji.
Tylko jedna wysokość segmentów na bramę i bez skrócenia wysokości. Możliwe są tylko określone wysokości segmentów. bez dopłaty

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Opis produktu patrz strona 88

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przeszklenia za dopłatą
Przeszklenie typ D do przetłoczenia L strona 169
Rama aluminiowa do przetłoczenia L strona 170
Okna kasetonowe S0, S1, S2, Sunrise do przetłoczenia L strona 172
Okna kasetonowe M0 do przetłoczenia L strona 174
Okna kasetonowe L0 do przetłoczenia L strona 174

Decograin 2) Decograin 2) Duragrain 3)

na zewnątrz na zewnątrz na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna
Titan Metallic CH 703 nadruk dekoracyjny

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Wysokości pośrednie + 397 zł do ceny następnej wysokości wzorcowej
przez skrócenie górnego lub dolnego segmentu

Powierzchnia zaznaczona na niebiesko:  
bramy z układem sprężyn naciągowych i prowadzeniem Z

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Odstęp między przetłoczeniami L
Wysokość segmentów
Ilość segmentów

W
ys

ok
oś

ć 
w

zo
rc

ow
a

3000 7320 7556 7781 8592 9459 9603 10261 10470 11475 12353 12537 13131 13864 6 500 – L L6212 6448 6673 7484 8351 8495 9153 9362 10367 11245 11429 12023 12756

2850 7293 7529 7754 8565 9432 9576 10234 10443 11448 12326 12510 13104 13837 6 475 – L L6212 6448 6673 7484 8351 8495 9153 9362 10367 11245 11429 12023 12756

2750 6739 6956 7161 7909 8714 8839 9439 9623 11039 11712 12125 12709 13017 13537 14089 5 550 – L L5692 5909 6114 6862 7667 7792 8392 8576 9992 10665 11078 11662 11970 12490 13042

2600 6717 6934 7139 7887 8692 8817 9417 9601 11017 11690 12103 12687 12995 13515 14067 5 520 – L L5692 5909 6114 6862 7667 7792 8392 8576 9992 10665 11078 11662 11970 12490 13042

2500 5745 5906 6054 6990 7834 8348 9007 9107 9395 10048 10512 11001 11615 12096 12582 5 500 – M L4764 4925 5073 6009 6853 7367 8026 8126 8414 9067 9531 10020 10634 11115 11601

2375 5559 5723 5842 6679 7506 8020 8743 8879 9159 9773 10320 10626 11062 11507 11962 5 475 – M M4603 4767 4886 5723 6550 7064 7787 7923 8203 8817 9364 9670 10106 10551 11006

2250 5384 5525 5620 6461 7306 7864 8559 8625 8939 9487 9976 10234 10506 10920 11359 4 562 – K M4459 4600 4695 5536 6381 6939 7634 7700 8014 8562 9051 9309 9581 9995 10434

2205 5384 5525 5620 6461 7306 7864 8559 8625 8939 9487 9976 10234 10506 10920 11359 4 550 – K M4459 4600 4695 5536 6381 6939 7634 7700 8014 8562 9051 9309 9581 9995 10434

2125 5198 5329 5490 6284 7104 7637 8326 8390 8709 9223 9615 9959 10179 10582 11010 4 531 – K K4303 4434 4595 5389 6209 6742 7431 7495 7814 8328 8720 9064 9284 9687 10115

2080 5198 5329 5490 6284 7104 7637 8326 8390 8709 9223 9615 9959 10179 10582 11010 4 520 – K K4303 4434 4595 5389 6209 6742 7431 7495 7814 8328 8720 9064 9284 9687 10115

2000 5020 5195 5337 6120 6917 7434 8101 8131 8487 8956 9312 9637 9918 10304 10718 4 500 – K K4153 4328 4470 5253 6050 6567 7234 7264 7620 8089 8445 8770 9051 9437 9851

1900 4836 5028 5186 5897 6711 7228 7864 7881 8259 8620 8975 9309 9648 10025 10428 4 475 – K K4014 4206 4364 5075 5889 6406 7042 7059 7437 7798 8153 8487 8826 9203 9606
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Ilość przeszkleń 
na segment 1) 2 3 4 5

1) Dla ram aluminiowych i przeszklenia typ D.
2) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.  

Patrz opis Decograin na stronie 90. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!
3) Powierzchnia Duragrain – struktura dekoracyjna wykonana w technologii druku. Patrz opis Duragrain na stronie 90.  

Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny! Przesłona wyrównująca nadproże standardowo w kolorze RAL 9016.  
Kolor RAL dopasowany do powierzchni dekoracyjnej jest możliwy za dopłatą.

Brama segmentowa LPU 42
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary specjalne z układem sprężyn naciągowych  
i prowadzeniem Z lub sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N
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Opis produktu patrz strona 88

Kasetony S Przeszklenia za dopłatą
Okna kasetonowe S0, S1, S2, Sunrise dla kasetonów S strona 172

Woodgrain
na zewnątrz
kolor biały

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Wysokości pośrednie* + 397 zł do ceny następnej wysokości wzorcowej
przez skrócenie górnego lub dolnego segmentu

Powierzchnia zaznaczona na niebiesko:  
bramy z układem sprężyn naciągowych i prowadzeniem Z

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Wysokość segmentów
Ilość segmentów

W
ys

ok
oś

ć 
w

zo
rc

ow
a

3000 8445 8586 8795 9364 10025 10147 10620 10936 11456 12048 12759 13148 14000 6 500 L L7337 7478 7687 8256 8917 9039 9512 9828 10348 10940 11651 12040 12892

2850 7604 7779 8354 9115 9782 9915 10293 10493 10990 11551 12254 12626 13446 13760 6 475 L L6523 6698 7273 8034 8701 8834 9212 9412 9909 10470 11173 11545 12365 12679

2750 6711 6867 6897 7845 8586 8753 9409 10061 10523 11059 11712 12092 12873 13173 13556 5 550 L L5664 5820 5850 6798 7539 7706 8362 9014 9476 10012 10665 11045 11826 12126 12509

2600 6211 6350 6448 7131 8048 8514 9264 9878 10076 10589 11217 11570 12315 12592 12959 5 520 L L5186 5325 5423 6106 7023 7489 8239 8853 9051 9564 10192 10545 11290 11567 11934

2500 6045 6195 6345 6867 7743 8248 9009 9693 9890 10348 10687 11018 11729 11993 12346 5 500 M L5064 5214 5364 5886 6762 7267 8028 8712 8909 9367 9706 10037 10748 11012 11365

2375 5931 6042 6248 6606 7465 7993 8856 9504 9707 10132 10551 10734 11173 11412 11746 5 475 M M4975 5086 5292 5650 6509 7037 7900 8548 8751 9176 9595 9778 10217 10456 10790

2250 5867 5936 6175 6478 7328 7789 8706 9314 9526 9978 10303 10456 10603 10831 11148 4 562 K M4942 5011 5250 5553 6403 6864 7781 8389 8601 9053 9378 9531 9678 9906 10223

2205 6128 6198 6450 6764 7656 7789 8706 9314 9526 9978 10303 10456 10603 10831 11148 4 550 K M5203 5273 5525 5839 6731 6864 7781 8389 8601 9053 9378 9531 9678 9906 10223

2125 5790 5826 5904 6645 7190 7718 8479 9109 9365 9740 10015 10229 10376 10607 10912 4 531 K K4895 4931 5009 5750 6295 6823 7584 8214 8470 8845 9120 9334 9481 9712 10017

2080 5790 5826 5904 6645 7190 7718 8479 9109 9365 9740 10015 10229 10376 10607 10912 4 520 K K4895 4931 5009 5750 6295 6823 7584 8214 8470 8845 9120 9334 9481 9712 10017

2000 5765 5795 5878 6562 7092 7679 8287 9015 9215 9484 9751 9976 10184 10398 10698 4 500 K K4898 4928 5011 5695 6225 6812 7420 8148 8348 8617 8884 9109 9317 9531 9831

1900 5728 5756 5850 6414 7028 7600 8120 8914 9056 9245 9509 9731 9989 10198 10495 4 475 K K4906 4934 5028 5592 6206 6778 7298 8092 8234 8423 8687 8909 9167 9376 9673
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Ilość 
kasetonów /
przeszkleń  
na segment

3  
do  

2125

4 
do 

2750

5  
do  

3500

6  
do  

4000

7  
do  

4750

8  
do  

5500

 * Nie wszystkie wysokości pośrednie są możliwe do wyprodukowania z segmentów o określonej dla nich wysokości.  
Szczegółowe informacje patrz dane montażowe.

1) Kolor preferowany RAL 8028 i RAL 7016 oferowany jest w cenie koloru białego RAL 9016

Wskazówka: Informacje dotyczące wzmocnień znajdą Państwo na str. 88 i 151.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata 
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia.) zł 447

Kolor preferowany / MatchColor 2) zł za m² 119 Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194

Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy LPU 42 Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wersja bramy LPU 42 PremiumPlus Dopłata +50 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 102)

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 138

Brama segmentowa LPU 42
segmenty stalowe, ocieplane 42 mm
Wymiary specjalne z układem sprężyn naciągowych  
i prowadzeniem Z lub sprężynami skrętnymi i prowadzeniem N



Ani śladu rdzy

NOWOŚĆ: LPU 42 PremiumPlus

Powody, dla których warto wybrać 
garażowe bramy segmentowe Hörmann

Powlekane z zewnątrz 
segmenty z lakierowanymi 

krawędziami

Segmenty lakierowane 
od wewnątrz

Lakierowane prowadzenia 
bramy, szyny bieżne 

i szyna łącząca

Pe
łna

 ochrona przed korozją
Pełna ochrona przed koro

zją
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Wskazówka:
Jeśli bramy LTH 42 z przetłoczeniami S, M i L lub kasetonami V mają być wyposażone w okucia i zamek, to muszą być do tego przygotowane 
fabrycznie. Należy to zaznaczyć w zamówieniu, mając na uwadze dłuższy termin realizacji.

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Powłoka płyty bramy Dopłata
Powierzchnia płyty bramy pokryta impregnatem do stosowania zewnętrznego (możliwe odcienie patrz opis produktu) zł za m² 1844
Struktura powierzchni płyty bramy szczotkowana (patrz opis produktu) bez dopłaty

Regulowany profil przypodłogowy
Regulowany profil przypodłogowy w wersji standardowej (należy koniecznie uwzględnić na zamówieniu). zł za m 239

Okucia i wyposażenie dodatkowe patrz od strony 150

Opis produktu patrz strona 92

Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L
świerk 

skandynawski
świerk 

skandynawski
świerk 

skandynawski
niezaimpregnowany niezaimpregnowany niezaimpregnowany

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Długość szyny dla prowadzenia L
Długość szyny dla prowadzenia N
Odstęp między przetłoczeniami L
Odstęp między przetłoczeniami M
Odstęp między przetłoczeniami S
Wysokość segmentów
Ilość segmentów

W
ys

ok
oś

ć 
w

zo
rc

ow
a

3000 25265 26390 27533 30296 32581 35311 37579 6 500 125 250 – L L24157 25282 26425 29188 31473 34203 36471

2875 24737 25836 26951 29643 31895 34577 36780 6 479 120 239 – L L23656 24755 25870 28562 30814 33496 35699

2750 23740 24812 25889 28467 30621 33189 35315 6 458 115 229 – L L22693 23765 24842 27420 29574 32142 34268

2625 22549 23566 24551 27020 29016 31426 33455 36327 5 525 131 262 – L L21524 22541 23526 25995 27991 30401 32430 35302

2500 21662 22619 23593 25915 27825 30125 32056 34825 36783 38736 5 500 125 250 – M L20681 21638 22612 24934 26844 29144 31075 33844 35802 37755

2375 21125 22072 23018 25243 27136 29323 31205 33935 35828 37721 39636 5 475 119 237 – M M20169 21116 22062 24287 26180 28367 30249 32979 34872 36765 38680

2250 19849 20681 21579 23678 25402 27491 29210 31718 33442 35248 36999 39061 40812 5 450 113 225 – K M18924 19756 20654 22753 24477 26566 28285 30793 32517 34323 36074 38136 39887

2205 19849 20681 21579 23678 25402 27491 29210 31718 33442 35248 36999 39061 40812 5 441 111 221 – K M18924 19756 20654 22753 24477 26566 28285 30793 32517 34323 36074 38136 39887

2125 18774 19590 20363 22359 23969 25933 27532 29893 31546 33238 34870 36774 38416 4 531 133 265 – K K17879 18695 19468 21464 23074 25038 26637 28998 30651 32343 33975 35879 37521

2080 18774 19590 20363 22359 23969 25933 27532 29893 31546 33238 34870 36774 38416 4 520 130 260 – K K17879 18695 19468 21464 23074 25038 26637 28998 30651 32343 33975 35879 37521

2000 17903 18659 19437 21308 22842 24637 26198 28483 30028 31643 33161 34989 36561 4 500 125 250 – K K17036 17792 18570 20441 21975 23770 25331 27616 29161 30776 32294 34122 35694

1955 17903 18659 19437 21308 22842 24637 26198 28483 30028 31643 33161 34989 36561 4 488 122 244 – K K17036 17792 18570 20441 21975 23770 25331 27616 29161 30776 32294 34122 35694

1875 17396 18147 18892 20692 22134 23896 25392 27595 29091 30614 32126 33894 35390 4 479 120 239 – K K16574 17325 18070 19870 21312 23074 24570 26773 28269 29792 31304 33072 34568
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Wskazówka:
Do garażowych bram segmentowych LTH 42 o szerokości ≥ 3510 wzmocnienia uwzględniono w cenie bramy.

Brama segmentowa LTH 42
segmenty drewniane, świerk skandynawski

Wymiary specjalne ze sprężynami skrętnymi  
i prowadzeniem N
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Opis produktu patrz strona 92

Kasetony V
świerk 

skandynawski
niezaimpregnowany

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Wysokość segmentów
Ilość segmentów

W
ys

ok
oś

ć 
w

zo
rc

ow
a

3000 38852 39162 39467 41822 42845 51640 52277 6 L L37744 38054 38359 40714 41737 50532 51169

2875 38755 39054 39386 41708 42698 51515 52136 6 L L37674 37973 38305 40627 41617 50434 51055

2750 38634 38933 39254 41554 42501 51275 51879 6 L L37587 37886 38207 40507 41454 50228 50832

2625 33711 33993 34298 36305 37165 44595 45128 48397 5 L L32686 32968 33273 35280 36140 43570 44103 47372

2500 33601 33857 34145 36152 36979 44404 44959 48103 54375 55044 5 M L32620 32876 33164 35171 35998 43423 43978 47122 53394 54063

2375 33489 33739 34028 35997 36747 44167 44673 47980 54203 54850 55954 5 M M32533 32783 33072 35041 35791 43211 43717 47024 53247 53894 54998

2250 32719 32931 33230 35139 35955 43429 43897 46964 53214 53813 54705 61189 61765 5 K M31794 32006 32305 34214 35030 42504 42972 46039 52289 52888 53780 60264 60840

2205 32719 32931 33230 35139 35955 43429 43897 46964 53214 53813 54705 61189 61765 5 K M31794 32006 32305 34214 35030 42504 42972 46039 52289 52888 53780 60264 60840

2125 27847 28087 28337 30007 30763 36774 37181 39809 44878 45439 46205 51531 51998 4 K K26952 27192 27442 29112 29868 35879 36286 38914 43983 44544 45310 50636 51103

2080 27847 28087 28337 30007 30763 36774 37181 39809 44878 45439 46205 51531 51998 4 K K26952 27192 27442 29112 29868 35879 36286 38914 43983 44544 45310 50636 51103

2000 27711 27923 28184 29843 30539 36539 37012 39509 44535 45122 45895 51138 51671 4 K K26844 27056 27317 28976 29672 35672 36145 38642 43668 44255 45028 50271 50804

1955 27711 27923 28184 29843 30539 36539 37012 39509 44535 45122 45895 51138 51671 4 K K26844 27056 27317 28976 29672 35672 36145 38642 43668 44255 45028 50271 50804

1875 27443 27660 27905 29515 30309 36287 36695 39132 44196 44735 45442 50751 51213 4 K K26621 26838 27083 28693 29487 35465 35873 38310 43374 43913 44620 49929 50391
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Ilość 
kasetonów /
przeszkleń  
na segment

3 4 5 6

Wskazówka:
Do garażowych bram segmentowych LTH 42 o szerokości ≥ 3510 wzmocnienia uwzględniono w cenie bramy.

Wskazówka:
Jeśli bramy LTH 42 z przetłoczeniami S, M i L lub kasetonami V mają być wyposażone w okucia i zamek, to muszą być do tego przygotowane 
fabrycznie. Należy to zaznaczyć w zamówieniu, mając na uwadze dłuższy termin realizacji.

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Powłoka płyty bramy Dopłata
Powierzchnia płyty bramy pokryta impregnatem do stosowania zewnętrznego (możliwe odcienie patrz opis produktu) zł za m² 1844

Regulowany profil przypodłogowy
Regulowany profil przypodłogowy w wersji standardowej (należy koniecznie uwzględnić na zamówieniu). zł za m 239

Okucia i wyposażenie dodatkowe patrz od strony 150

Brama segmentowa LTH 42
segmenty drewniane, świerk skandynawski

Wymiary specjalne ze sprężynami skrętnymi  
i prowadzeniem N
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Wskazówka:
Brak możliwości wyposażenia bram LTH 42 z wzorami w okucia i zamek! Bramy te muszą zostać wyposażone w napęd do bram garażowych.

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata zł 447

Powłoka płyty bramy Dopłata
Powierzchnia płyty bramy pokryta impregnatem do stosowania zewnętrznego (możliwe odcienie patrz opis produktu) zł za m² 1844
Struktura powierzchni płyty bramy szczotkowana (patrz opis produktu) bez dopłaty
Wyposażenie dodatkowe dla wzoru 405 Dopłata
Okucia bramy skrzydłowej -Exklusiv- nr artykułu 3064398 zł za zestaw 6805

Regulowany profil przypodłogowy
Regulowany profil przypodłogowy w wersji standardowej (należy koniecznie uwzględnić na zamówieniu). zł za m 239

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 150

Opis produktu patrz strona 92

Wzór 401 Wzór 402 Wzór 405
świerk 

skandynawski
świerk 

skandynawski
świerk 

skandynawski
niezaimpregnowany niezaimpregnowany niezaimpregnowany

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Wysokość segmentów
Ilość segmentów

W
ys

ok
oś

ć 
w

zo
rc

ow
a

3000 38145 39973 41751 45929 49552 53691 57303 6 500 L L37037 38865 40643 44821 48444 52583 56195

2875 37155 38901 40675 44722 48252 52223 55785 6 475 L L36074 37820 39594 43641 47171 51142 54704

2750 35642 37312 39031 42860 46276 50094 53472 6 458 L L34595 36265 37984 41813 45229 49047 52425

2625 33879 35511 37099 40738 43953 47592 50747 54935 5 520 L L32854 34486 36074 39713 42928 46567 49722 53910

2500 32470 34031 35549 39046 42060 45525 48565 52541 55593 58726 5 500 M L31489 33050 34568 38065 41079 44544 47584 51560 54612 57745

2375 31498 32973 34425 37803 40740 44036 47033 50874 53838 56819 59778 5 475 M M30542 32017 33469 36847 39784 43080 46077 49918 52882 55863 58822

2250 29651 31011 32392 35503 38250 41411 44185 47742 50484 53296 56032 59154 61928 5 450 K M28726 30086 31467 34578 37325 40486 43260 46817 49559 52371 55107 58229 61003

2205 29651 31011 32392 35503 38250 41411 44185 47742 50484 53296 56032 59154 61928 5 441 K M28726 30086 31467 34578 37325 40486 43260 46817 49559 52371 55107 58229 61003

2125 27994 29327 30627 33564 36159 39102 41658 45020 47614 50231 52852 55757 58352 4 531 K K27099 28432 29732 32669 35264 38207 40763 44125 46719 49336 51957 54862 57457

2080 27994 29327 30627 33564 36159 39102 41658 45020 47614 50231 52852 55757 58352 4 520 K K27099 28432 29732 32669 35264 38207 40763 44125 46719 49336 51957 54862 57457

2000 26672 27874 29114 31883 34325 37105 39509 42789 45209 47695 50143 52906 55376 4 500 K K25805 27007 28247 31016 33458 36238 38642 41922 44342 46828 49276 52039 54509

1955 26672 27874 29114 31883 34325 37105 39509 42789 45209 47695 50143 52906 55376 4 488 K K25805 27007 28247 31016 33458 36238 38642 41922 44342 46828 49276 52039 54509

1875 25664 26861 28014 30690 32991 35618 37957 41090 43429 45806 48167 50827 53166 4 475 K K24842 26039 27192 29868 32169 34796 37135 40268 42607 44984 47345 50005 52344
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Wskazówka: Do garażowych bram segmentowych LTH 42 o szerokości ≥ 3510 wzmocnienia uwzględniono w cenie bramy.

Brama segmentowa LTH 42
segmenty drewniane, świerk skandynawski

Wymiary specjalne ze sprężynami skrętnymi  
i prowadzeniem N



Opis produktu patrz strona 92

Wzór 401 Wzór 402 Wzór 405
świerk 

skandynawski
świerk 

skandynawski
świerk 

skandynawski
niezaimpregnowany niezaimpregnowany niezaimpregnowany

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Wysokość segmentów
Ilość segmentów

W
ys

ok
oś

ć 
w

zo
rc

ow
a

3000 38145 39973 41751 45929 49552 53691 57303 6 500 L L37037 38865 40643 44821 48444 52583 56195

2875 37155 38901 40675 44722 48252 52223 55785 6 475 L L36074 37820 39594 43641 47171 51142 54704

2750 35642 37312 39031 42860 46276 50094 53472 6 458 L L34595 36265 37984 41813 45229 49047 52425

2625 33879 35511 37099 40738 43953 47592 50747 54935 5 520 L L32854 34486 36074 39713 42928 46567 49722 53910

2500 32470 34031 35549 39046 42060 45525 48565 52541 55593 58726 5 500 M L31489 33050 34568 38065 41079 44544 47584 51560 54612 57745

2375 31498 32973 34425 37803 40740 44036 47033 50874 53838 56819 59778 5 475 M M30542 32017 33469 36847 39784 43080 46077 49918 52882 55863 58822

2250 29651 31011 32392 35503 38250 41411 44185 47742 50484 53296 56032 59154 61928 5 450 K M28726 30086 31467 34578 37325 40486 43260 46817 49559 52371 55107 58229 61003

2205 29651 31011 32392 35503 38250 41411 44185 47742 50484 53296 56032 59154 61928 5 441 K M28726 30086 31467 34578 37325 40486 43260 46817 49559 52371 55107 58229 61003

2125 27994 29327 30627 33564 36159 39102 41658 45020 47614 50231 52852 55757 58352 4 531 K K27099 28432 29732 32669 35264 38207 40763 44125 46719 49336 51957 54862 57457

2080 27994 29327 30627 33564 36159 39102 41658 45020 47614 50231 52852 55757 58352 4 520 K K27099 28432 29732 32669 35264 38207 40763 44125 46719 49336 51957 54862 57457

2000 26672 27874 29114 31883 34325 37105 39509 42789 45209 47695 50143 52906 55376 4 500 K K25805 27007 28247 31016 33458 36238 38642 41922 44342 46828 49276 52039 54509

1955 26672 27874 29114 31883 34325 37105 39509 42789 45209 47695 50143 52906 55376 4 488 K K25805 27007 28247 31016 33458 36238 38642 41922 44342 46828 49276 52039 54509

1875 25664 26861 28014 30690 32991 35618 37957 41090 43429 45806 48167 50827 53166 4 475 K K24842 26039 27192 29868 32169 34796 37135 40268 42607 44984 47345 50005 52344
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Wskazówka: Do garażowych bram segmentowych LTH 42 o szerokości ≥ 3510 wzmocnienia uwzględniono w cenie bramy.

Zestaw do czyszczenia
i pielęgnacji

Powody, dla których warto wybrać 
bramy garażowe Hörmann
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Drzwi przejściowe do garażowych bram segmentowych Strona

Drzwi przejściowe  
i wyposażenie dodatkowe 
do bram segmentowych  
z drzwiami przejściowymi

Drzwi przejściowe z niskim progiem 140
Specjalna wersja wykonania drzwi przejściowych z progiem 140
Drzwi przejściowe z LDBS = 1140 mm 140
Wyposażenie dodatkowe do bram z napędem 140
Zakres wymiarów dla bram z drzwiami przejściowymi z niskim progiem 141
Układ drzwi przejściowych (otwierane tylko na zewnątrz) 141
Profile ramy drzwi przejściowych w kolorze płyty bramy 143
Komplet klamek / Komplet okuć (na zewnątrz nieruchoma gałka) 143
Samozamykacz górny / Zintegrowany samozamykacz górny 143
Ryglowanie wielopunktowe 143
Rozeta zabezpieczająca 143
Ryglowanie od wewnątrz 143
Zamek przeciwpaniczny 143
Segmenty jako ramy aluminiowe do bram segmentowych z drzwiami przejściowymi 144
Układ intarsji 144
Wzory Design do drzwi przejściowych 144

Wyposażenie dodatkowe do garażowych bram segmentowych  Strona

Wzory Design

Wzory Design do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami L i D,  
powierzchnia Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin i Duragrain 145

Wzory Design do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami L,  
powierzchnia Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin i Duragrain 147

Wzory Design do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami,  
powierzchnia Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Silkgrain i Decograin 148

Intarsje do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami M i D 149

Wyposażenie dodatkowe

Warstwa gruntująca farby poliestrowej do bram segmentowych 150
Zewnętrzna struktura dekoracyjna Duragrain wykonana w technologii druku indywidualnego 
do bram segmentowych 150

Wyposażenie przeciwwłamaniowe RC2 150
Zestaw kotew ościeżnicy RC2 151
Wzmocnienia płyty bramy 151
Okucia 151
Zestawy wkładek, jednakowy wzór klucza 151
Zestaw do skracania 151
Szerokość bramy z wymiarem ościeżnicy w świetle odbiegającym  
od przedstawionego wzoru cenowego 151

Maskownica ościeżnicy w kolorze bramy 152

Wentylacja
Szczeliny wentylacyjne w uszczelce progowej, kratki wentylacyjne 152
Zestaw rolek do uchylania górnego segmentu w celach wentylacji 153

Przesłony 
i elementy stałe

Maskownice (przesłony) stalowe, nieocieplone 154
Maskownice (przesłony) stalowe z podwójnej blachy stalowej 155
Zlicowane maskownice – stalowe (do LZ = 5500 mm) 157

Prowadzenie BZ – prowadzenie Z do zlicowanej maskownicy wyrównującej nadproże 160
Prowadzenie BL - prowadzenie L do zlicowanej maskownicy wyrównującej nadproże 160

Ościeżnice/ obudowa maskownicy - drewniane 153
Elementy stałe 160

Przeszklenia / ramy aluminiowe do elementów stałych 161
Zestaw przesłony kątownika FE do wieloczęściowych elementów stałych 161

Przesłony renowacyjne

Przesłony renowacyjne 164
Zestaw maskownicy (przesłony) z blachy stalowej nieocieplanej 165
Zestaw szyny montażowej renowacyjnej  166
Zestaw Reno RZ 166
Zestaw do niżej prowadzonych bram 167

Nachylenie podłoża

Prowadzenie SN-/SL – ukośne skrócenie dolnego segmentu bramy (łącznie z ościeżnicą) 168
Pokrycie profilu dolnego przy skróceniu dolnego segmentu bramy (ukośny lub prosty) 168

Zestaw regulowanego profilu przypodłogowego 168
Zestaw regulacji ościeżnicy 168
Próg uszczelniający 168

Wyposażenie dodatkowe 
do garażowych bram segmentowych
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Wyposażenie dodatkowe do garażowych bram segmentowych  Strona

Mocowania

Podwieszenie prowadnic 161
Specjalny zestaw kotew 1 / 2 162
Specjalny zestaw przedłużenia kotew  IDL 162
Kątowniki mocujące 162
Zestaw kołków rozporowych 162
Rury 163
ThermoFrame – mocowanie ościeżnicy z przegrodą termiczną 164
Profil wypełniający z przetłoczeniami  (zestaw) 164

Prowadzenia Prowadzenie H = bramy segmentowe z podwyższonymi szynami prowadzącymi 167

Przeszklenia

Przeszklenia typu D do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami 169
Segment bramy jako rama aluminiowa z profilu normalnego do garażowych bram segmentowych 
LPU 42 z przetłoczeniami 170

Segment bramy jako rama aluminiowa z termicznie izolowanych proili do garażowych bram 
segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami 171

Przeszklenie kasetonowe S0, S1, S2 i Sunrise do bram segmentowych LPU 42  
z przetłoczeniami M, L lub z kasetonami S 172

Przeszklenie kasetonowe M0 do bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami M lub L 174
Przeszklenie kasetonowe L0 do bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami M lub L 174

Wyposażenie dodatkowe 
do garażowych bram segmentowych
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Drzwi przejściowe

Woodgrain Slategrain Sandgrain Planar  Silkgrain Decograin Duragrain

Przetłoczenia S – – – – – –

Przetłoczenia M –

Przetłoczenia L

Przetłoczenia D – – – – – –

Kasetony S – – – – –

Drzwi przejściowe w bramie segmentowej LPU 42 z prowadzeniem N lub L w wersjach jak wyżej zł

Otwierane tylko na zewnątrz, drzwi z samozamykaczem (z ogranicznikiem otwarcia), zamkiem zapadkowym  
z wkładką patentową (wkładka zastosowana w drzwiach przejściowych może być otwierana jednakowym  
lub różnym wzorem klucza), z okuciami z czarnego tworzywa sztucznego. Drzwi do wyboru: lewe lub prawe.  
Profile ramy drzwi przejściowych eloksalowane w kolorze srebrnym. Za dopłatą możliwość dostarczenia profili ramy  
drzwi przejściowych w kolorze bramy lub w kolorze innym niż kolor bramy (w przypadku powierzchni  
Decograin / Duragrain profile ramy w kolorze dopasowanym do bramy, również za dopłatą).  
Ryglowanie od wewnątrz dostępne za dopłatą. Komplet okuć i szczeliny wentylacyjne w uszczelce progowej niemożliwe.
Niemożliwe dla wykonania w wersji PremiumPlus!
W bramach z drzwiami przejściowymi, mającymi więcej niż 4 segmenty znajduje się okapnik nad drzwiami przejściowymi.

Należy również uwzględnić informacje zawarte w danych montażowych!

LDBS 830 mm
z przetłoczeniami 
/ kasetonami 
wysokość progu 
10 mm 

4864

Drzwi przejściowe z LDBS = 1140 mm (niemożliwe dla specjalnej wersji wykonania drzwi z progiem )
Drzwi przejściowe o szerokości światła przejścia 1140 mm dopłata do drzwi przejściowych z LDBS 830 mm zł za sztukę 892

Specjalna wersja wykonania drzwi przejściowych z progiem Dopłata

Możliwość zastosowania w przypadku lekkiego wzniesienia przed bramą.
Usytuowanie drzwi przejściowych i szczegóły wykonania - patrz dane montażowe. 
Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 nie jest możliwa! 

wysokość progu 85 mm 
(maks. LZ = 4000 mm) zł za sztukę 4003

Skrócenie dolnego segmentu w bramach z drzwiami przejściowymi Dopłata
Skrócenie dolnego segmentu drzwi  przejściowych do bram z 4 segmentami
Możliwe tylko z przetłoczeniami L i po sprawdzeniu możliwości technicznych

Niemożliwe dla:
• ryglowania wielopunktowego
• ramy aluminiowej lub przeszklenia w 4 segmencie
• drzwi przejściowych z LDBS = 1140 mm
• wykonania w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

zł za bramę 397

Wyposażenie dodatkowe do bram z napędem Dopłata
Przygotowanie do wyłącznika krańcowego drzwi w bramie (łącznie z wyłącznikiem krańcowym drzwi w bramie) 1) zł za bramę 228
Przygotowanie do wyłącznika krańcowego drzwi w bramie i fotokomórki wyprzedzającej VL 2  
(łącznie z wyłącznikiem krańcowym drzwi w bramie) 2)

Wskazówka:
Koniecznie potrzebna większa ilość miejsca! Patrz dane montażowe. 

zł za bramę 322

1) Zespół przyłączeniowy płyty bramy AT 2 musi zostać zamówiony osobno (patrz strona 460). 
2) Fotokomórka wyprzedzająca VL 2 musi zostać zamówiona osobno (patrz strona 460).

Drzwi przejściowe
do bram segmentowych LPU 42

Dopłaty
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Zakres wymiarów dla bram z drzwiami przejściowymi z niskim progiem

Wykonanie Zakres zabudowy1) Szerokość światła przejścia
(LDBS) drzwi przejściowych

Wysokość światła przejścia
(LDHS) drzwi przejściowych

z przetłoczeniami  
S / M / L / D

szerokość bramy (LDB) 2000 – 5000 mm 830 mm/ 
1140 mm 2)

patrz tabela poniżej
wysokość bramy (RM) 1900 – 3000 mm

z kasetonami S
szerokość bramy (LDB) 2000 – 4000 mm 3)

765 mm
wysokość bramy (RM) 2000 – 3000 mm

1) Należy zwrócić uwagę na uzupełnienia i ograniczenia zawarte w danych montażowych!
2) Układ drzwi przejściowych z LDBS 1140 mm jest możliwy tylko w pozycjach 1,2 i 3.
3) Ilość i podział kasetonów w bramie z drzwiami przejściowymi może różnić się od ilości/ 

podziału kasetonów w bramie standardowej.
Ilość kasetonów na szerokość w bramie z drzwiami przejściowymi:
szerokość bramy 2000 – 2500 mm = 3 kasetony, 2501 – 3250 mm = 4 kasetony, 3251 – 4000 mm = 5 kasetonów

• Zakres sprężyn naciągowych. LZ do 2500 mm i RM 2250 mm
Niemożliwe zastosowanie wyposażenia dodatkowego (przeszklenia, rama aluminiowa, intarsje)
Niemożliwe dla powierzchni Silkgrain!
Niemożliwe dla kasetonów!

 Zakres wymiarów niemożliwy dla bram z drzwiami przejściowymi

 Zakres wymiarów dla powierzchni Silkgrain na zapytanie

Ilo
ść

 s
eg

m
en

tó
w

Wysokość przejścia 
(DHS) drzwi przejściowych

Przetłoczenia  
S, M, L i D

Kasetony  
i przetłoczenia  

z przeszkleniami 
lub elementami 

Design 
w czwartym 
segmencie

LPU 42 z przetłoczeniami LPU 42 z kasetonami

W
ys

ok
oś

ć 
w

zo
rc

ow
a

3000 6 1955 1955
2850 6 1855 1855
2750 5 2155 2155
2600 5 2035 2035
2500 5 1955 1955
2375 5 1855 1855
2250 • • • • 4 2123 2203
2205 • • • • 4 2075 2155
2125 • • • • 4 1999 2079
2080 • • • • 4 1955 2035
2000 • • • • 4 1875 1955
1900 • • 4 1775 1855
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Szerokość wzorcowa Szerokość wzorcowa

Polecamy montaż napędu do bram garażowych SupraMatic P! 
Dla bram z napędem należy zamówić wyłącznik krańcowy drzwi w bramie – patrz wyposażenie dodatkowe do napędów!
Możliwe rodzaje przeszklenia i układy patrz dane montażowe.
Niemożliwe dla wersji wykonania PremiumPlus!

Układ drzwi przejściowych (otwierane tylko na zewnątrz)

A B C D
z przetłoczeniami  
S, M, L, D 2000 – 3500 3501 – 4000 4001 – 4500 4501 – 5000

z kasetonami S 2000 – 2500 2501 – 3250 – 3251 – 4000

Wskazówka: 
• Możliwy układ „a“ i „b“ w bramach 

z przetłoczeniami S, M i L  
z przeszkleniem S po szerszej stronie bramy 
w położeniu standardowym. 
Krawędź boczna 500 mm.

• Dla układu „a“ i „b“ wersja w klasie 
przeciwwłamaniowej RC2 nie jest możliwa!

• Dla prowadzenia Z możliwy tylko środkowy 
układ „1“.

2 1 3  strona wewnętrzna

1a b

2a b3

2 3

 strona wewnętrzna

 strona wewnętrzna

 strona wewnętrzna

Drzwi przejściowe z niskim progiem
do bram segmentowych LPU 42

Dopłaty
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Zakres wymiarów dla bram z drzwiami przejściowymi z progiem

Wykonanie Zakres zabudowy1) Szerokość światła przejścia
(LDBS) drzwi przejściowych

Wysokość światła przejścia
(LDHS) drzwi przejściowych

z przetłoczeniami  
S / M / L / D

szerokość bramy (LDB) 2000 – 4000 mm
830 mm patrz tabela poniżej

wysokość bramy (RM) 1900 – 3000 mm
1) Należy zwrócić uwagę na uzupełnienia i ograniczenia zawarte w danych montażowych!

• Zakres sprężyn naciągowych. LZ do 3000 mm i RM 2250 mm
Niemożliwe zastosowanie wyposażenia dodatkowego  
(przeszklenie, rama aluminiowa, intarsje)
Niemożliwe dla powierzchni Silkgrain!

 Zakres wymiarów niemożliwy dla bram z drzwiami przejściowymi

 Zakres wymiarów dla powierzchni Silkgrain na zapytanie

Ilo
ść

 s
eg

m
en

tó
w

Wysokość przejścia 
(DHS) drzwi przejściowych

Przetłoczenia  
S, M, L i D

Przetłoczenia  
z przeszkleniami 
lub elementami 

Design 
w czwartym 
segmencie

LPU 42 z przetłoczeniami

W
ys

ok
oś
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w
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ow
a

3000 6 1880 1880
2850 6 1780 1780
2750 5 2080 2080
2600 5 1960 1960
2500 5 1880 1880
2375 5 1780 1780
2250 • • • • 4 2048 2128
2205 • • • • 4 2000 2080
2125 • • • • 4 1924 2004
2080 • • • • 4 1880 1960
2000 • • • • 4 1800 1880
1900 • • • • 4 1700 1780
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Szerokość wzorcowa

Polecamy montaż napędu do bram garażowych SupraMatic P! 
Dla bram z napędem należy zamówić wyłącznik krańcowy drzwi w bramie – patrz wyposażenie dodatkowe do napędów!
Możliwe rodzaje przeszklenia i układy patrz dane montażowe.
Niemożliwe dla wersji wykonania PremiumPlus!

Układ drzwi przejściowych (otwierane tylko na zewnątrz)

A B C D
z przetłoczeniami  
S, M, L, D 2000 – 3500 3501 – 4000 – –

Wskazówka:
• Brak możliwości wykonania w klasie RC2!

2 1 3  strona wewnętrzna

1a b

2a b3

2 3

 strona wewnętrzna

 strona wewnętrzna

 strona wewnętrzna

Drzwi przejściowe z progiem
do bram segmentowych LPU 42

Dopłaty
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Profile ramy drzwi przejściowych w kolorze płyty bramy
Kolor profili ramy drzwi przejściowych może odbiegać od koloru bramy segmentowej. Dopłata

Gruntująca farba poliestrowa

w kolorze preferowanym, kolorze MatchColor, kolorze Matt deluxe, RAL 9016  
lub w kolorze RAL dopasowanym do powierzchni  Decograin lub Duragrain zł za bramę 675

w dowolnym kolorze z palety RAL, kolorze CH 907 lub kolorze Noir 2100 Sablé zł za bramę 867
w kolorze specjalnym zł za bramę 1233

Komplet klamek Dopłata
Odlew aluminiowy w kolorze naturalnego aluminium (F1), 
przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 660

Odlew aluminiowy w kolorze RAL 9016, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 733
Odlew aluminiowy w kolorze czarnym, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 733
Odlew aluminiowy w kolorze brązowym, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 733
Stal nierdzewna szczotkowana, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 796

Komplet okuć (na zewnątrz nieruchoma gałka) Dopłata
Czarne tworzywo sztuczne, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 332
Odlew aluminiowy w kolorze naturalnego aluminium (F1), przystosowany do wkładki 
patentowej zł za sztukę 801

Odlew aluminiowy w kolorze RAL 9016, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 874
Odlew aluminiowy w kolorze czarnym, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 874
Odlew aluminiowy w kolorze brązowym, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 874
Stal nierdzewna szczotkowana, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 928

Samozamykacz górny Dopłata

Samozamykacz górny z szyną prowadzącą, ogranicznikiem otwarcia  
i blokadą otwarcia 

zawarty w cenie 
drzwi 

przejściowych
–

Zintegrowany samozamykacz górny Dopłata
Zintegrowany samozamykacz górny z blokadą otwarcia.  
Brak możliwości późniejszego wyposażenia!  
W 4 segmencie drzwi niemożliwe jest żadne przeszklenie, również rama aluminiowa.
Dla wersji w klasie przeciwwłamaniowej RC2 nie jest możliwy! 

zł za sztukę 1793

Ryglowanie wielopunktowe Dopłata
Ryglowanie wielopunktowe drzwi przejściowych.  
Brak możliwości późniejszego wyposażenia!
Przeszklenia możliwe powyżej drzwi przejściowych (od 5 segmentu od dołu).
Przeszklenia S możliwe w drzwiach przejściowych.

Wskazówka:
Do montażu mechanizmu ryglowania wielopunktowego w drzwiach przejściowych, 
wymagana jest nad otwartymi drzwiami po stronie zewnętrznej wolna przestrzeń 
montażowa o wysokości min. 500 mm. 

zł za sztukę 2726

Rozeta zabezpieczająca Dopłata
Rozeta zabezpieczająca, powierzchnia dopasowana do okuć klamka/klamka  
lub klamka/gałka zł za sztukę 1115

Ryglowanie od wewnątrz Dopłata
Zestaw: ryglowanie od wewnątrz do prowadzenia Z, N i L  
po prawej stronie 

nr artykułu 
3061874 zł za sztukę 241

Zestaw: ryglowanie od wewnątrz do prowadzenia Z, N i L  
po lewej stronie 

nr artykułu 
3061875 zł za sztukę 241

Zamek przeciwpaniczny (niemożliwe w kombinacji z ryglowaniem wielopunktowym) Dopłata
Zamek przeciwpaniczny 
funkcja E

dla wkładki patentowej, dla nieruchomej gałki na zewnątrz,
drzwi z zewnątrz mogą zostać otwarte tylko kluczem zł za sztukę 1056

Zamek przeciwpaniczny 
funkcja B

dla wkładki patentowej z przetyczką, dla klamki na zewnątrz,
z funkcją przełączenia uzależnioną od pozycji klamki: „bieg wolny“  
(wymuszone zamykanie) lub „użycie klamki“ (funkcja normalna)

zł za sztukę 1379

Zamek przeciwpaniczny 
funkcja D

dla wkładki patentowej z przetyczką, dla klamki na zewnątrz,  
drzwi otwarte od wewnątrz mogą zawsze być otwierane bez użycia klucza  
od strony zewnętrznej

zł za sztukę 1379

Wyposażenie dodatkowe
do drzwi przejściowych

Dopłaty
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Segmenty jako ramy aluminiowe do bram segmentowych z drzwiami przejściowymi Dopłata
Rama aluminiowa ponad drzwiami przejściowymi, dopłata za przeszklenie (patrz strona 170) zł za m² 378
Rama aluminiowa do drzwi przejściowych - komplet, dopłata za przeszklenie za przeszklenie (patrz strona 170) zł za m² 895
Rama aluminiowa tylko w drzwiach przejściowych lub po bokach drzwi,  
dopłata za przeszklenie (patrz strona 170) na zapytanie

Niestandardowy układ i dopłaty za przeszklenia patrz od strony 169

Wzory Design do drzwi przejściowych 
Układ i ilość elementów, jak również elementy w drzwiach przejściowych, odpowiadają możliwościom technicznym.
Niemożliwe w wersji wykonania PremiumPlus.

Wzór 451 / 461 Wzór 452 / 462 Wzór 453 / 463 Wzór 454 Wzór 455 Wzór 471 / 481 Wzór 459 / 469 Wzór 460

Wzór 474 Wzór 475 Wzór 457 * Wzór 458 * Wzór 500 * Wzór 504 ** Wzór 505 *

 * Możliwe tylko z lewej i/lub prawej strony obok drzwi przejściowych!
* * Możliwe tylko w drzwiach przejściowych!

Wzory Design patrz od strony 145

Układ intarsji (inny układ na życzenie) 
Wysokości pośrednie są możliwe! Ilość elementów odpowiada możliwościom technicznym.
Niemożliwe w wersji wykonania PremiumPlus.
Rysunki odpowiadają podanym wymiarom. Dla bramy i drzwi o innych wymiarach mogą wystąpić różnice w wyglądzie.

Brama
2500 × 2125 mm

Dopłata
Wzór 504
z 4 intarsjami w drzwiach przejściowych

intarsje imitujace stal nierdzewną zł za zestaw 656
intarsje imitujace drewno zł za zestaw 656
intarsje imitujace dowolny kolor z palety RAL zł za zestaw 1208

Wzór 505
z 2 intarsjami w segmencie  
(1 × 250 mm, 1 × 500 mm)

intarsje imitujace stal nierdzewną zł za zestaw 167
intarsje imitujace drewno zł za zestaw 167
intarsje imitujace dowolny kolor z palety RAL zł za zestaw 300

Wskazówka do obliczeń dla bram z intersjami wzór 505:
• ilość segmentów x cena za zestaw
• przykład (brama 2500 x 2125 mm) z intarsjami imitującymi stal nierdzewną: 4 segmenty × 169  zł za zestaw = 676 zł za bramę

Kolory dla wzorów Design Dopłata
Wzory Design (wyjątek: wzór 450) w dowolnym kolorze z palety RAL zł za sztukę 100
Wzory Design wzór 450 w dowolnym kolorze z palety RAL zł za m 133

Powłoka końcowa do wzorów Design ze stali nierdzewnej (tylko na kolorowe odcienie) Dopłata
Powłoka końcowa Wzór Design z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny zł za sztukę 100
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ Wzór Design z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny  zł za sztukę 100

Rozłączenie napędu patrz rozdział „Napędy“ strona 466

Wyposażenie dodatkowe
do drzwi przejściowych

Dopłaty
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Element Design po stronie prawej, lewej lub na środku, w drzwiach na środku, inny układ na życzenie
Wysokości pośrednie są możliwe! Ilość elementów odpowiada możliwościom technicznym.
Połączony z elementami Design. 
Niemożliwe w wersji wykonania PremiumPlus.
Rysunki odpowiadają podanym wymiarom. Dla bramy i drzwi o innych wymiarach mogą wystąpić różnice w wyglądzie.

Brama
2500 × 2125 mm

Brama
5000 × 2125 mm

Drzwi 
boczne Dopłaty

zł
Wzór 450 Wymiar zamówieniowy
z cokołem ze stali 
nierdzewnej  
z kwadratowymi  
otworami

do 3000 mm (1-częściowe) za bramę 1311
powyżej 3000 mm (2-częściowe) za bramę 1903

za drzwi 1078
bez otworów dopłata za m 428
Wzór 451
ramki ze stali nierdzewnej za sztukę 425

Wzór 461
ramki ze stali nierdzewnej i 

podwójna szyba 
z tworzywa sztucznego 1) za sztukę 706

potrójna szyba bezpieczna ISO, 
41 mm, przezroczysta 2) za sztukę 858

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej jak wzór 450 
(tylko dla wysokości RM 2125, 2205, 2250 i 2750 mm)

dodatkowo dopłata  
za wzór 450

Wzór 471
ramki ze stali nierdzewnej za sztukę 425

Wzór 481
ramki ze stali nierdzewnej i 

podwójna szyba 
z tworzywa sztucznego 1) za sztukę 706

potrójna szyba bezpieczna ISO, 
41 mm, przezroczysta 2) za sztukę 858

Wzór 452
ramki ze stali nierdzewnej z wypełnieniem za sztukę 533

Wzór 462
ramki ze stali nierdzewnej 
z wypełnieniem i 

podwójna szyba 
z tworzywa sztucznego 1) za sztukę 825

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej jak wzór 450 
(tylko dla wysokości RM 2125, 2205, 2250 i 2750 mm)

dodatkowo dopłata  
za wzór 450

Wzór 453
ramki ze stali nierdzewnej z wypełnieniem i małe kwadraty za sztukę 672

Wzór 463
ramki ze stali nierdzewnej 
z wypełnieniem  
i małe kwadraty oraz

podwójna szyba 
z tworzywa sztucznego 1) za sztukę 1028

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej jak wzór 450 
(tylko dla wysokości RM 2125, 2205, 2250 i 2750 mm)

dodatkowo dopłata  
za wzór 450

Wzór 454
duże kwadraty ze stali nierdzewnej za sztukę 425

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej jak wzór 450 
(tylko dla wysokości RM 2125, 2205, 2250 i 2750 mm)

dodatkowo dopłata  
za wzór 450

1) Przeszklenie z podwójną szybą z tworzywa sztucznego przezroczysta / przezroczysta lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa, 41 mm,  
wymiar przeszklenia w świetle 160 × 160 mm, wymiar zewnętrzny 240 × 240 mm.

2) Przeszklenie z przezroczystą potrójną szybą ze szkła naturalnego, 41 mm, wymiar przeszklenia w świetle 160 × 160 mm, wymiar zewnętrzny 
240 × 240 mm. Budowa: VSG 6 mm / SZR 12 mm, czarne / Float 4 mm / SZR 14 mm, czarne / VSG 6 mm; Ug 2,9 W / m²·K (nieocieplona).  
Konieczna konsultacja techniczna! Nie jest możliwe wykonanie z powierzchnią Decograin i Duragrain.

3) Przeszklenie z podwójną szybą z tworzywa sztucznego przezroczysta / przezroczysta lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa, 41 mm,  
wymiar przeszklenia w świetle Ø 200 mm, wymiar zewnętrzny Ø 280 mm.

Wskazówka: Dla wersji z podwójną szybą z tworzywa sztucznego i  potrójną szybą ze szkła naturalnego RC2 jest niemożliwe!

Kolory dla wzorów Design Dopłata
Wzory Design (wyjątek: wzór 450) w dowolnym kolorze z palety RAL zł za sztukę 100
Wzory Design wzór 450 w dowolnym kolorze z palety RAL zł za m 133

Powłoka końcowa do wzorów Design ze stali nierdzewnej (tylko na kolorowe odcienie) Dopłata
Powłoka końcowa Wzór Design z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny zł za sztukę 100
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ Wzór Design z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny  zł za sztukę 100

Specjalny układ elementów Design dla bram i drzwi zł za bramę / drzwi 1283

Rozłączenie napędu patrz rozdział „Napędy“ strona 466

Wzory Design
do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami L i D  
powierzchnia Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin i Duragrain

Dopłaty
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Kolory dla wzorów Design Dopłata
Wzory Design (wyjątek: wzór 450) w dowolnym kolorze z palety RAL zł za sztukę 100
Wzory Design wzór 450 w dowolnym kolorze z palety RAL zł za m 133

Powłoka końcowa do wzorów Design ze stali nierdzewnej (tylko na kolorowe odcienie) Dopłata
Powłoka końcowa Wzór Design z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny zł za sztukę 100
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ Wzór Design z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny  zł za sztukę 100

Specjalny układ elementów Design dla bram i drzwi zł za bramę / drzwi 1283

Rozłączenie napędu patrz rozdział „Napędy“ strona 466

Element Design po stronie prawej, lewej lub na środku, w drzwiach na środku, inny układ na życzenie
Wysokości pośrednie są możliwe! Ilość elementów odpowiada możliwościom technicznym.
Połączony z elementami Design. 
Niemożliwe w wersji wykonania PremiumPlus.
Rysunki odpowiadają podanym wymiarom. Dla bramy i drzwi o innych wymiarach mogą wystąpić różnice w wyglądzie.

Brama
2500 × 2125 mm

Brama
5000 × 2125 mm

Drzwi 
boczne Dopłaty

zł
Wzór 455
duże i małe kwadraty ze stali nierdzewnej za sztukę 533

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej jak wzór 450 
(tylko dla wysokości RM 2125, 2205, 2250 i 2750 mm)

dodatkowo dopłata  
za wzór 450

Wzór 459
okrąg ze stali nierdzewnej za sztukę 797

Wzór 469
okrąg ze stali nierdzewnej  
i podwójna szyba z tworzywa sztucznego 3)

za sztukę 1197

Wzór 472
ramki ze stali nierdzewnej z wypełnieniem za sztukę 531

Wzór 482
ramki ze stali nierdzewnej 
z wypełnieniem i 

podwójna szyba 
z tworzywa sztucznego 1) za sztukę 814

Wzór 473
ramki ze stali nierdzewnej z wypełnieniem i małe kwadraty za sztukę 672

Wzór 483
ramki ze stali nierdzewnej 
z wypełnieniem i małe 
kwadraty oraz

podwójna szyba 
z tworzywa sztucznego 1) za sztukę 1028

Wzór 474
duże kwadraty ze stali nierdzewnej za sztukę 425

Wzór 475
duże i małe kwadraty ze stali nierdzewnej za sztukę 533

Wzór 460
kwadraty ze stali nierdzewnej 150 × 150 mm za sztukę 367

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej jak wzór 450 
(tylko dla wysokości RM 2125, 2205, 2250 i 2750 mm)

dodatkowo dopłata  
za wzór 450

1) Przeszklenie z podwójną szybą z tworzywa sztucznego przezroczysta / przezroczysta lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa, 41 mm,  
wymiar przeszklenia w świetle 160 × 160 mm, wymiar zewnętrzny 240 × 240 mm.

2) Przeszklenie z przezroczystą potrójną szybą ze szkła naturalnego, 41 mm, wymiar przeszklenia w świetle 160 × 160 mm, wymiar zewnętrzny 
240 × 240 mm. Budowa: VSG 6 mm / SZR 12 mm, czarne / Float 4 mm / SZR 14 mm, czarne / VSG 6 mm; Ug 2,9 W / m²·K (nieocieplona).  
Konieczna konsultacja techniczna! Nie jest możliwe wykonanie z powierzchnią Decograin i Duragrain.

3) Przeszklenie z podwójną szybą z tworzywa sztucznego przezroczysta / przezroczysta lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa, 41 mm,  
wymiar przeszklenia w świetle Ø 200 mm, wymiar zewnętrzny Ø 280 mm.

Wskazówka: Dla wersji z podwójną szybą z tworzywa sztucznego i  potrójną szybą ze szkła naturalnego RC2 jest niemożliwe!

Wzory Design
do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami L i D  
powierzchnia Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin i Duragrain

Dopłaty
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Element Design po stronie prawej, lewej lub na środku, w drzwiach na środku, inny układ na życzenie
Ilość elementów odpowiada możliwościom technicznym.
Patrz LPU 42 z powierzchnią Woodgrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin i Duragrain. 
Niemożliwe w wersji wykonania PremiumPlus.
Rysunki odpowiadają podanym wymiarom. Dla bramy i drzwi o innych wymiarach mogą wystąpić różnice w wyglądzie.

Brama
2500 × 2125 mm

Bramar
5000 × 2125 mm

Drzwi
boczne Dopłata

zł
Wzór 456
małe kwadraty ze stali nierdzewnej za segment w zestawie (3 x 167 zł) 501

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej jak wzór 450, 
w przypadku cokołu dolny segment tylko z 2 kwadratami  
(tylko dla wysokości RM 2125, 2205, 2250 i 2750 mm)

dodatkowo dopłata  
za wzór 450

Wzór 457 za bramę/drzwi z 4 segmentami 2300
łuk ze stali nierdzewnej za bramę/drzwi z 5 segmentami 2875

maks. wysokość bramy = 2500 mm

Wzór 458 za bramę/drzwi z 4 segmentami 2311
ozdobny łuk ze stali nierdzewnej za bramę/drzwi z 5 segmentami 2889

maks. wysokość bramy = 2500 mm

Kolory dla wzorów Design Dopłata
Wzory Design (wyjątek: wzór 450) w dowolnym kolorze z palety RAL zł za sztukę 100
Wzory Design wzór 450 w dowolnym kolorze z palety RAL zł za m 133

Powłoka końcowa do wzorów Design ze stali nierdzewnej (tylko na kolorowe odcienie) Dopłata
Powłoka końcowa Wzór Design z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny zł za sztukę 100
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ Wzór Design z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny  zł za sztukę 100

Specjalny układ elementów Design dla bram i drzwi zł za bramę / drzwi 1283

Rozłączenie napędu patrz rozdział „Napędy“ strona 466

Wzory Design
do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami L,  
powierzchnia Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin i Duragrain

Dopłaty
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Kolory dla wzorów Design Dopłata
Elementy – napis prosty w dowolnym kolorze z palety RAL zł za sztukę 100
Elementy – napis „w kontrze“ w dowolnym kolorze z palety RAL zł za sztukę 133

Powłoka końcowa do wzorów Design ze stali nierdzewnej (tylko na kolorowe odcienie) Dopłata
Powłoka końcowa Wzór Design z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny zł za sztukę 100
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ Wzór Design z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny  zł za sztukę 100

Specjalny układ elementów Design dla bram i drzwi zł za bramę / drzwi 1283

Rozłączenie napędu patrz rozdział „Napędy“ strona 466

Element Design po stronie prawej, lewej lub na środku, w drzwiach na środku, inny układ na życzenie
Ilość elementów odpowiada możliwościom technicznym.
Patrz LPU 42 z powierzchnią Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain i Decograin. 
Nie jest możliwe wykonanie z powierzchnią Slategrain, Planar i Duragrain.
Niemożliwe w wersji wykonania PremiumPlus.

Cyfry i napisy
• Dwa kroje czcionek: „klasyczny“ i „nowoczesny“
• Napis prosty: w tym wariancie wykonania wycinane są pełne cyfry lub litery i mocowane na bramie.

 – numery i pojedyncze litery
 – 4 znaki na segment
 – wysokość znaków 80 mm i 150 mm
 – przetłoczenia S, M, L i D, dowolne rozmieszczenie w poziomie (oś X)

• Napis „w kontrze”: w tym wariancie wykonania litery są wycinane w blasze, a następnie tak wycięta blacha jest mocowana na bramie.
 – nazwy ulic i słowa
 – wysokość znaków 80 mm, całkowita wysokość blachy 150 mm
 – przetłoczenia M, L i D

Krój „klasyczny“ zł

napis prosty wielkość 80 mm /
wielkość 150 mm

1. cyfra lub litera 289
za każdą następną 144

napis „w kontrze“ wielkość 80 mm na zapytanie

Krój „nowoczesny“ zł

napis prosty wielkość 80 mm /
wielkość 150 mm

1. cyfra lub litera 289
za każdą następną 144

napis „w kontrze“ wielkość 80 mm na zapytanie

Wzory Design
do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami,  
powierzchnia Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain i Decograin

Dopłaty
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Powłoka końcowa do wzorów Design ze stali nierdzewnej (tylko na kolorowe odcienie) Dopłata
Powłoka końcowa Wzór Design z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny zł za sztukę 100
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ Wzór Design z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny  zł za sztukę 100

Rozłączenie napędu patrz rozdział „Napędy“ strona 466

Układ intarsji (inny układ na życzenie) 
Wysokości pośrednie są możliwe! Ilość elementów odpowiada możliwościom technicznym.
Niemożliwe dla powierzchni Duragrain.
Niemożliwe w wersji wykonania PremiumPlus.
Rysunki odpowiadają podanym wymiarom. Dla bramy i drzwi o innych wymiarach mogą wystąpić różnice w wyglądzie.

Brama
2500 × 2125 mm

Brama
5000 × 2125 mm

Drzwi
1000 × 2125 mm Dopłaty do wersji z przetłoczeniami M i D

Dopłata
Wzór 450 Wymiar zamówieniowy
z cokołem ze stali 
nierdzewnej  
z kwadratowymi 
otworami

do 3000 mm (1-częściowy) zł za bramę 1311
powyżej 3000 mm (2-częściowy) zł za bramę 1903

zł za drzwi 1078
bez otworów dopłata zł za m 428

Wzór 501  
intarsje na całej 
szerokości

wykonanie imitujące stal 
nierdzewną zł za m 89

wykonanie imitujące drewno zł za m 89
dowolny kolor z palety RAL zł za m 136

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej  
jak wzór 450 

dodatkowo 
dopłata  

za wzór 450

Wzór 500
z dzielonymi  
intarsjami 
(2 x 429 mm), 

wykonanie imitujące stal 
nierdzewną zł za zestaw 119

wykonanie imitujące drewno zł za zestaw 119
dowolny kolor z palety RAL zł za zestaw 178

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej  
jak wzór 450 

dodatkowo 
dopłata  

za wzór 450

Wzór 502
intarsje imitujace
o różnej długości

wykonanie imitujące stal 
nierdzewną zł za m 89

wykonanie imitujące drewno zł za m 89
dowolny kolor z palety RAL zł za m 136

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej  
jak wzór 450 

dodatkowo 
dopłata  

za wzór 450

Wzór 503
z jedną intarsją na 
segment

wykonanie imitujące stal 
nierdzewną zł za zestaw 172

wykonanie imitujące drewno zł za zestaw 172
dowolny kolor z palety RAL zł za zestaw 306

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej  
jak wzór 450 

dodatkowo 
dopłata  

za wzór 450
Intarsja wzór 503
LZ ≤ 2200 mm długość 800 mm
LZ > 2200 mm długość 1000 mm

Wskazówki do obliczeń:
• dla bram z intarsjami wzory 501/502:

szerokość bramy x liczba segmentów x cena za m
przykład (brama 2500 x 2125 mm) wzór 502 z intarsjami imitującymi stal nierdzewną: 2,5 m x 4 segmenty x 89 zł za m = 890 zł za bramę

• dla bram z intarsjami wzory 500/503:
ilość segmentów x cena za zestaw
przykład (brama 2500 x 2125 mm) wzór 503 z intarsjami imitującymi stal nierdzewną: 4 segmenty × 172 zł za zestaw = 688 zł za bramę

Intarsje
do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami M i D  

Dopłaty
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Warstwa gruntująca farby poliestrowej do bram z powierzchnią Woodgrain, Sandgrain, Planar lub Silkgrain Dopłata

Kolory preferowane / 
kolor MatchColor

płyta bramy w kolorze preferowanym (patrz opis produktu)
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016
MatchColor nie jest możliwy dla powierzchni Sandgrain i Planar!

zł za m2 119

Kolory Matt deluxe płyta bramy w kolorze Matt deluxe (patrz opis produktu); 
Dopłata do wykonania w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe zł za m2 119

Dowolny kolor z palety RAL, 
kolor CH 907 
lub kolor Noir 2100 Sablé

płyta bramy w dowolnym kolorze RAL CLASSIC, kolor CH 907 lub w kolorze Noir 2100 Sablé   
(patrz opis produktu)
Niemożliwe dla powierzchni Sandgrain i Planar!  
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m2 194

Kolory specjalne
płyta bramy w kolorze specjalnym (patrz opis produktu)
Niemożliwe dla powierzchni Sandgrain i Planar!  
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m2 383

Poliestrowa powłoka końcowa na zewnątrz dla bram segmentowych z powierzchnią Woodgrain lub Silkgrain 
(lakier bezbarwny) Dopłata

Powłoka końcowa płyta bramy z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny (patrz opis produktu) zł za m2 119
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ płyta bramy z dodatkową powłoką końcową, lakier bezbarwny (patrz opis produktu) zł za m2 119

Zewnętrzna struktura dekoracyjna Duragrain wykonana w technologii druku indywidualnego do bram segmentowych Dopłata

Indywidualny druk

Kolor lub wzór powłoki płyty bramy jest indywidualnie wybierany przez klienta.  
(patrz opis produktu)
Konieczna konsultacja techniczna i zatwierdzenie!

Uwaga:
• Konieczne sprawdzenie możliwości technicznych!
• Maks. szer. 5500 mm
• Możliwe tylko z przetłoczeniami L

zł za m2 383

Czyszczenie i pielęgnacja Artykuł nr Dopłata

Ściereczka do czyszczenia
Ściereczka do czyszczenia (wymiar 40 × 50 cm)
Gotowa do użycia ściereczka z mikrofibry do powierzchni matowych, 
błyszczących, pokrytych folią i drukowanych.

4018988 zł za sztukę 32

Zestaw do czyszczenia 
i pielęgnacji

Zawartość 1× środek czyszczący, 
1× gąbka do czyszczenia,
1× 2w1 środek polerski

1× gąbka polerska,
2× ściereczka z mikrofibry,
1× olej techniczny

4020356 zł za zestaw 387

Fabrycznie przygotowane okucia z ochroną przeciwwłamaniową w klasie RC2 (tylko do bram LPU 42 z napędem) Dopłata

Prowadzenie Z/N/L

Zestaw 1: wysokość wzorcowa ≤ 2250 mm do 4 segmentów zł za zestaw 846
Zestaw 2: wysokość wzorcowa > 2250 mm do 6 segmentów zł za zestaw 969
Zestaw 3: bramy segmentowe z drzwiami przejściowymi (niemożliwe z prowadzeniem Z) 
dodatkowo zestaw 1 lub zestaw 2 zł za zestaw 1420

Prowadzenie Premium Z/N/L
Zestaw 1: wysokość wzorcowa ≤ 2250 mm do 4 segmentów zł za zestaw 1352
Zestaw 2: wysokość wzorcowa > 2250 mm do 6 segmentów zł za zestaw 1688

Zestaw do późniejszego montażu okuć z ochroną przeciwwłamaniową w klasie RC2  
(tylko do bram LPU 42 z napędem) Nr artykułu Dopłata  

RCRC  22RC 2

ZZZ

Prowadzenie Z
Zestaw 1: wysokość wzorcowa ≤ 2250 mm do 4 segmentów 4018944 zł za zestaw 846
Zestaw 2: wysokość wzorcowa > 2250 mm do 6 segmentów 4018945 zł za zestaw 969

Prowadzenie 
Premium Z

Zestaw 1: wysokość wzorcowa ≤ 2250 mm do 4 segmentów zł za zestaw 1352
Zestaw 2: wysokość wzorcowa > 2250 mm do 6 segmentów zł za zestaw 1688

RCRC  22RC 2

NNN

Prowadzenie N
Zestaw 1: wysokość wzorcowa ≤ 2250 mm do 4 segmentów 4018942 zł za zestaw 846
Zestaw 2: wysokość wzorcowa > 2250 mm do 6 segmentów 4018943 zł za zestaw 969

Prowadzenie 
Premium N

Zestaw 1: wysokość wzorcowa ≤ 2250 mm do 4 segmentów zł za zestaw 1352
Zestaw 2: wysokość wzorcowa > 2250 mm do 6 segmentów zł za zestaw 1688

RCRC  22RC 2

LLL

Prowadzenie L
Zestaw 1: wysokość wzorcowa ≤ 2250 mm do 4 segmentów 4018940 zł za zestaw 846
Zestaw 2: wysokość wzorcowa > 2250 mm do 6 segmentów 4018941 zł za zestaw 969

Prowadzenie 
Premium L

Zestaw 1: wysokość wzorcowa ≤ 2250 mm do 4 segmentów zł za zestaw 1352
Zestaw 2: wysokość wzorcowa > 2250 mm do 6 segmentów zł za zestaw 1688

Wskazówka do okuć z ochroną przeciwwłamaniową w klasie RC2:
Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 nie jest możliwa do następujacego wyposażenia dodatkowego:

• przeszklenia i ram aluminiowych
• prowadzenia SN/SL – ukośne skrócenie dolnego segmentu bramy  
• prowadzenia BZ/BL
• wsystkich rodzajów maskownic i ram maskownic
• odryglowania awaryjnego (wymagane drugie wejście do garażu!) 

• uchwytu zewnętrznego i zestawu ryglowania wewnętrznego
• zestawu specjalnych kotew 1 / 2
• zestawu niżej prowadzonych bram
• zestawu wentylacji bramy (rolki do uchylania górnego segmentu)
• prowadzenia H

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Zestaw kotew ościeżnicy RC2 Nr artykułu Dopłata

≤ 50

Przy zastosowaniu zestawu kotew ościeżnicy RC2, dla montażu 
zgodnego z RC2 boczne części ościeżnicy mogą wystawać  
w otworze do 50 mm.
Zawartość: • 12× kotew ościeżnicy RC2

• materiał mocujący
• instrukcja montażu  

Wskazówki:
Tylko dla prowadzenie Z, N i L!
Patrz dane montażowe 2021!
Niemożliwe w wersji wykonania PremiumPlus.

4020126 zł za zestaw 109

Wzmocnienia płyty bramy Dopłata
Pakiet wzmocnień płyty bramy do LPU 42.
Tylko dla bram ze sprężynami skrętnymi (konieczne sprawdzenie możliwości technicznych). 
Podana cena obowiązuje tylko przy łącznym zamówieniu z bramą!

zł za sztukę 1322

Okucia Dopłata
Poniższe okucia są dostarczane z:
• zamkiem z jednostronną wkładką patentową i bocznym ryglowaniem
• szablonem do samodzielnego wycięcia otworu pod zamek

Wskazówki:
• Fabryczne przygotowanie otworu pod zamek wydłuża termin realizacji i musi być wyraźnie zaznaczone w zamówieniu! 

(również miejsce usytuowania zamka) 
• Niemożliwe dla wersji w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Komplet okuć, czarne tworzywo sztuczne,  
przystosowany do wkładki patentowej 4015100 zł za sztukę 273

Komplet okuć, odlew aluminiowy w kolorze RAL 9016,  
przystosowany do wkładki patentowej 3060831 zł za sztukę 464

Komplet okuć, odlew aluminiowy w kolorze czarnym,  
przystosowany do wkładki patentowej 3076054 zł za sztukę 464

Komplet okuć, odlew aluminiowy w kolorze brązowym,  
przystosowany do wkładki patentowej 3076054 zł za sztukę 464

Komplet okuć, stal nierdzewna szczotkowana,  
przystosowany do wkładki patentowej 3060835 zł za sztukę 464

Zestaw:  
ryglowanie od wewnątrz dla prowadzenia Z, N i L po prawej stronie 3061874 zł za sztukę 241

Zestaw:  
ryglowanie od wewnątrz dla prowadzenia Z, N i L po lewej stronie 3061875 zł za sztukę 241

Zestawy wkładek, jednakowy wzór klucza (sprzedawane oddzielnie) Nr artykułu Dopłata
Wskazówki: 
  •  3 klucze do jednej wkładki. 
•  Niemożliwe dla drzwi bocznych NT 60 z 3-punktowym ryglowaniem.

Jednostronna wkładka patentowa 30 / 10 mm  
do bram segmentowych
Wkładka patentowa 35 / 30 mm  
do drzwi bocznych NT 60 profil typ 1

zestaw  
2 sztuk 4015841 zł za zestaw 441

Jednostronna wkładka patentowa 30 / 10 mm  
do bram segmentowych
Wkładka patentowa 35 / 35 mm  
do drzwi bocznych NT 60 profil typ 2

zestaw  
2 sztuk 4015840 zł za zestaw 446

Jednostronna wkładka patentowa 30 / 10 mm  
do bram segmentowych

zestaw  
2 sztuk 4015843 zł za zestaw 414

Pozostałe kombinacje zestawów na zapytanie.

Wkładka patentowa z pokrętłem Dopłata

Wkładka patentowa 30 / 30 mm z pokrętłem do LPU 42 
(zawiera 3 klucze) zł za sztukę 91

Zestaw do skracania (tylko do LPU 42) Nr artykułu Dopłata

Do zamówienia w zestawie!
do samodzielnego skracania szerokości bramy do LZ = 4500 mm 3053173 zł za zestaw 97
do samodzielnego skracania wysokości bramy od góry zł za m 183
do samodzielnego skracania wysokości bramy od dołu zł za m 183

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Szerokość bramy z wymiarem ościeżnicy w świetle odbiegającym od przedstawionego wzoru cenowego Dopłata
Na zapytanie z podaniem żądanego wymiaru szerokość x wysokość
Szerokość bramy z wymiarem ościeżnicy w świetle < 2000 mm (tylko do bram LPU 42 z przetłoczeniami) zł za bramę 1322
Szerokość bramy z wymiarem ościeżnicy w świetle > 5500 mm i < 6000 mm (tylko do bram LPU 42 z przetłoczeniami) zł za bramę 1322
Szerokość bramy z wymiarem ościeżnicy w świetle < 1400 mm z dodatkowym profilem (NF113) zł za m 328

Rolki bieżne tandemowe Nr artykułu Dopłata
Zestaw rolek bieżnych tandemowych 4018888 zł za zestaw 417

Maskownica ościeżnicy w kolorze bramy Dopłata
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 
• Wymiar przyjęty do kalkulacji (długość profilu) = wysokość bramy (RM)
• Wymiar przyjęty do kalkulacji (długość profilu) dla prowadzenia BZ lub BL ze zlicowaną maskownicą wyrównującą 

nadproże = wymiar zewnętrzny ramy (RAM)

Profile kątowe

1 para profili kątowych 55 × 19,5 
mm

90 × 19,5 
mm

Powierzchnia w strukturze Woodgrain
w kolorze białym, na bazie RAL 9016 zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 86 119
w kolorze preferowanym / MatchColor (patrz opis produktu) zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 100 150
w dowolnym kolorze RAL, CH 907 lub Noir 2100 Sablé (patrz opis produktu) zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 144 214
w kolorze specjalnym (patrz opis produktu) zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 161 253

Powierzchnia Sandgrain
w kolorze białym, na bazie RAL 9016 zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 92 131
w kolorze RAL 7016 (patrz opis produktu) zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 122 156

Powierzchnia Planar
w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 92 131
w kolorze Matt deluxe (patrz opis produktu)  zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 122 156

Powierzchnia Silkgrain
w kolorze białym, na bazie RAL 9016 zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 92 131
w kolorze preferowanym / MatchColor (patrz opis produktu) zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 122 156
w dowolnym kolorze RAL, CH 907 lub Noir 2100 Sablé (patrz opis produktu) zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 150 231
w kolorze specjalnym (patrz opis produktu) zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 169 272

Powierzchnia Slategrain
powierzchia gładka, w kolorze białym, na bazie RAL 9016 zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 92 131
powierzchia gładka, w kolorze preferowanym / MatchColor  
(patrz opis produktu) zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 122 156

powierzchia gładka, w dowolnym kolorze RAL, CH 907 lub Noir 2100 Sablé  
(patrz opis produktu) zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 150 231

powierzchia gładka, w kolorze specjalnym (patrz opis produktu) zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 169 272

Powierzchnia Decograin
Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa  
lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.  
Patrz opis Decograin na stronie 90.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 133 169

Powierzchnia Duragrain
// NOWOŚĆ Struktura powierzchni gładka. Pokrycie powierzchni w strukturze 
zbliżonej do płyty bramy. Patrz opis Duragrain na stronie 91. 
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 133 169

Struktura powierzchni gładka. Pokrycie powierzchni w kolorze RAL 
dopasowanym do powierzchni dekoracyjnej.
Patrz opis Duragrain na stronie 90.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 133 169

Poliestrowa powłoka końcowa na zewnątrz do maskownicy ościeżnicy z powierzchnią Woodgrain lub Silkgrain
Powłoka końcowa 
Maskownica ościeżnicy z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny)  zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 13 28

Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“
Maskownica ościeżnicy z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 13 28

Powłoka końcowa „PremiumPlus“ zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 25 55

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Wentylacja Nr artykułu Dopłata

Szczeliny wentylacyjne w uszczelce progowej.
Przekrój wentylacyjny 65 cm2/m szerokości zł za m 81

Kratki wentylacyjne, czarne tworzywo sztuczne (standardowo). 
Przekrój wentylacyjny 40 cm2 na kratkę,  
wymiary (szer. x wys.) 220 x 76 mm, 
czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych
Wskazówki: 
Możliwe tylko dla bram LPU 42 z przetłoczeniami.
Niemożliwe dla wersji wykonania PremiumPlus.

4003720 zł za sztukę 94

Kolory kratek wentylacyjnych
Dopłata do wykonania standardowego 
w kolorze czarnym.
Kolor kratki wentylacyjnej może różnić się  
od koloru bramy segmentowej

Kolory preferowane / MatchColor / 
Kolory Matt deluxe zł za sztukę 92

Dowolny kolor z palety RAL / Kolor CH 907 /  
Kolor Noir 2100 Sablé zł za sztukę 122

Kolory specjalne zł za sztukę 139
Kolor dopasowany do powierzchni Decograin 
i Duragrain zł za sztukę 92

Zasuwa do kratki wentylacyjnej 4015101 zł za sztukę 136

Zestaw rolek do uchylania górnego segmentu w celach wentylacji Nr artykułu Dopłata
• Możliwy tylko z napędami ProMatic 3 / 4 

i SupraMatic 2 / 3 / 4
• Możliwość łączenia z wewnętrznymi 

i zewnętrznymi czujnikami, 
patrz „Czujniki wilgotności”

• Niemożliwy dla prowadzeń H, BZ, BL  
i bram z drzwiami przejściowymi

• Od LZ > 3000 mm wymagana fotokomórka 
wyprzedzająca VL1 (zawarta w zestawie 2)

Zestaw 1 (LZ ≤ 3000 mm) 4015282 zł za zestaw 297
Zestaw 2 (LZ > 3000 mm) z VL1 4015284 zł za zestaw 1322

Zestaw 1 Premium (LZ ≤ 3000 mm) 4015994 zł za zestaw 450
Zestaw 2 Premium (LZ > 3000 mm) z VL1 4015995 zł za zestaw 1397

Wskazówki:
• Koniecznie potrzebna większa ilość miejsca (patrz dane montażowe).
• Niemożliwe z konsolą montażową (nr artykułu 436099).
• Zestaw 2 niemożliwy przy ukośnym skróceniu.
• Niemożliwe dla wersji w klasie przeciwwłamaniowej RC 2!

Obliczenie przekroju wentylacji patrz dane montażowe

LZ Wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy) 
= szerokość światła przejazdu

Rozłączenie napędu patrz rozdział „Napędy” od strony 466 

Ościeżnice/ obudowa maskownicy - drewniane Dopłata

x

TBR
M

 –
20

• wykonane z wodoodpornej klejonej płyty wielowarstwowej,  
świerk skandynawski niezaimpregnowany

• 3-częściowe 
X

Wysokość maskownicy  
(górna obudowa maskownicy)

LZ Nr 
artykułu

Zestaw ZV / BL 1 115 mm ≤ 3505 mm 4020296 zł za zestaw 2221
Zestaw ZV / BL 2 115 mm > 3505 mm 4020297 zł za zestaw 2549
Zestaw ZV / BL 3 116 – 300 mm ≤ 3505 mm 4020298 zł za zestaw 2849
Zestaw ZV / BL 4 116 – 300 mm > 3505 mm 4020299 zł za zestaw 3309
Zestaw ZV / BL 5 301 – 500 mm ≤ 3505 mm 4020302 zł za zestaw 3381
Zestaw ZV / BL 6 301 – 500 mm > 3505 mm 4020303 zł za zestaw 3891

Wskazówka:
LZ – 40 mm / RM – 20 mm = szerokość światła przejazdu (patrz dana montażowe)

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Powłoka ościeżnicy/ obudowy maskownicy Dopłata
Ościeżnice/ obudowa maskownicy pokryte impregnatem do stosowania zewnętrznego
(możliwe odcienie, patrz opis produktu) zł za m² 1844

Struktura powierzchni szczotkowana (patrz opis produktu). Niemożliwe dla wersji z kasetonami V. bez dopłaty

Maskownice (przesłony) stalowe, nieocieplone Dopłata
• Maskownica (przesłona) z blachy stalowej nieocieplanej, 95 mm
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo

Wskazówki:
• Możliwa dla prowadzeń BZ i BL dla garaży z nadprożem między zlicowaną maskownicą i nadprożem.
• Możliwa do bram z drzwiami przejściowymi
jako wyrównanie nadproża do 100 mm wysokości
w strukturze Woodgrain, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 83
Sandgrain, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 94
Planar w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe zł za m 94
Silkgrain, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 94
Slategrain (gładka powierzchnia), kolor na bazie RAL 9016  zł za m 94
Decograin
Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa  
Titan Metallic CH 703. Patrz opis Decograin na stronie 90.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

zł za m 136

Duragrain
Struktura powierzchni gładka. 
Pokrycie powierzchni w wybranej strukturze dekoracyjnej Duragrain. 
Patrz opis Duragrain na stronie 90. 
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

zł za m 136

Przesłona wyrównująca nadproże zawarta w cenie bramy do bram z powierzchnia 
Duragrain jest standardowo w strukturze wybranej dla płyty bramy.
W przypaku zmiany koloru przesłony zawartej w cenie bramy, zostanie doliczona 
dopłata do koloru RAL 9016.

dopłata do 
RAL 9016 
zł za m 83

• Maskownica (przesłona) z blachy stalowej nieocieplanej, 125 mm
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
jako wyrównanie nadproża do 125 mm wysokości
w strukturze Woodgrain, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 92
Sandgrain, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 122
Planar w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe zł za m 122
Silkgrain, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 122
Slategrain (gładka powierzchnia), kolor na bazie RAL 9016 zł za m 122
Decograin
Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa  
Titan Metallic CH 703. Patrz opis Decograin na stronie 90. 
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

zł za m 144

Duragrain
Struktura powierzchni gładka. Pokrycie powierzchni w kolorze RAL  
dopasowanym do powierzchni dekoracyjnej Duragrain.
Patrz opis Duragrain na stronie 90. 
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

zł za m 144

Warstwa gruntująca farby poliestrowej dla maskownic (przesłon) dla powierzchni Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar 
lub Silkgrain

Kolory preferowane / MatchColor (na zewnątrz) – przesłona w kolorze bramy, 
MatchColor nie jest możliwy dla powierzchni Sandgrain i Planar! 
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 119

Kolor Matt deluxe (na zewnątrz) – przesłona w kolorze bramy,  
Dopłata do wykonania w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe zł za m² 119

Dowolny kolor RAL, kolor CH 907 lub kolor Noir 2100 Sablé (na zewnątrz) – 
maskownica w kolorze bramy; 
Niemożliwe dla powierzchni Sandgrain i Planar!  
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 194

Kolory specjalne (na zewnątrz) – przesłona w kolorze bramy; 
Niemożliwe dla powierzchni Sandgrain i Planar!  
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 383

Poliestrowa powłoka końcowa na zewnątrz do przesłony z powierzchnią Woodgrain lub Silkgrain 
(patrz opis produktu) 
Powłoka końcowa Przesłona z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny)  zł za m² 119
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ Przesłona z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119
Powłoka końcowa „PremiumPlus“ zł za m² 239

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Maskownice (przesłony) stalowe z podwójnej blachy stalowej Dopłata
* Wskazówka dotycząca wysokości segmentów bramy:
W tabeli poniżej znajdą Państwo wysokości wzorcowe bramy i odpowiadające im wysokości segmentów w bramie. Aby wygląd maskownicy 
(przesłony) pasował do bramy (np. pod względem podziału przetłoczeń), maskownica (przesłona) wyrównująca nadproże, wyższa niż wysokość 
segmentów w bramie, będzie wykonana z kilku części.

Wysokość wzorcowa (mm) 1900 2000 2080 2125 2205 2250 2375 2500 2600 2750 2850 3000
Ilość segmentów 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
Wysokość segmentów (mm)
(wysokość segmentów bramy) 475 500 520 531 550 562 475 500 520 550 475 500

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz w strukturze Woodgrain / od wewnątrz w strukturze Stucco
jako wyrównanie nadproża od 61 mm do wysokości segmentów* bramy

– z przetłoczeniami S, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 253
– z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 253
– z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 253
– z kasetonami (na zapytanie po dokonaniu ustaleń technicznych) zł za m 783

jako wyrównanie nadproża dla wysokości większych niż wysokość segmentów* bramy
– wieloczęściowe wykonanie z przetłoczeniami S, M lub L, w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 567
– z wykonanie wieloczęściowe z kasetonami S, w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 783

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz w strukturze Slategrain / od wewnątrz w strukturze Stucco
jako wyrównanie nadproża od 61 mm do wysokości segmentów* bramy

– z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 253
– z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 253

jako wyrównanie nadproża dla wysokości większych niż wysokość segmentów* bramy
– wieloczęściowe wykonanie z przetłoczeniami M lub L, w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 567

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz Sandgrain / od wewnątrz w strukturze Stucco
jako wyrównanie nadproża od 61 mm do wysokości segmentów* bramy

– z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 328
– z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 328

jako wyrównanie nadproża dla wysokości większych niż wysokość segmentów* bramy
– wieloczęściowe wykonanie z przetłoczeniami M lub L, w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 694

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej 
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz Planar / od wewnątrz w strukturze Stucco
jako wyrównanie nadproża od 61 mm do wysokości segmentów* bramy 

 –  z przetłoczeniami L, w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe zł za m 328
jako wyrównanie nadproża dla wysokości większych niż wysokość segmentów* bramy

 – wieloczęściowe wykonanie z przetłoczeniami  L,  
w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe zł za m² 694

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz Silkgrain / od wewnątrz w strukturze Stucco
jako wyrównanie nadproża od 61 mm do wysokości segmentów* bramy

– z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 328
– z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 328
– z przetłoczeniami D, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 328

jako wyrównanie nadproża dla wysokości większych niż wysokość segmentów* bramy
– wieloczęściowe wykonanie z przetłoczeniami M, L lub D, w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 694

Wersja maskownicy z podwójnej blach stalowej Premium Dopłata
dopłata do przesłony z ram + 21 %

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty



156 Cennik (PL) 01-23 A

Br
am

y 
se

gm
en

to
w

e 
Gr

ub
oś

ć 
ko

ns
tr

uk
cj

i 4
2 

m
m

Maskownice (przesłony) stalowe z podwójnej blachy stalowej Dopłata
* Wskazówka dotycząca wysokości segmentów bramy:
W tabeli poniżej znajdą Państwo wysokości wzorcowe bramy i odpowiadające im wysokości segmentów w bramie. Aby wygląd maskownicy 
(przesłony) pasował do bramy (np. pod względem podziału przetłoczeń), maskownica (przesłona) wyrównująca nadproże, wyższa niż wysokość 
segmentów w bramie, będzie wykonana z kilku części.

Wysokość wzorcowa (mm) 1900 2000 2080 2125 2205 2250 2375 2500 2600 2750 2850 3000
Ilość segmentów 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
Wysokość segmentów (mm)
(wysokość segmentów bramy) 475 500 520 531 550 562 475 500 520 550 475 500

Warstwa gruntująca farby poliestrowej dla maskownic (przesłon) dla powierzchni Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar lub Silkgrain
Kolory preferowane / MatchColor (na zewnątrz) – przesłona w kolorze bramy, 
MatchColor nie jest możliwy dla powierzchni Sandgrain i Planar!  
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 119

Kolor Matt deluxe (na zewnątrz) – przesłona w kolorze bramy,  
Dopłata do wykonania w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe zł za m² 119

Dowolny kolor RAL, kolor CH 907 lub kolor Noir 2100 Sablé (na zewnątrz) – 
maskownica w kolorze bramy; 
Niemożliwe dla powierzchni Sandgrain i Planar!  
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 194

Kolory specjalne (na zewnątrz) – przesłona w kolorze bramy.
Niemożliwe dla powierzchni Slategrain, Sandgrain i Planar! 
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 383

Powłoka końcowa na zewnątrz do przesłony z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain
(patrz opis produktu)
Powłoka końcowa Przesłona z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ Przesłona z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119

Maskownice (przesłony) stalowe z podwójnej blachy stalowej Dopłata
* Wskazówka dotycząca wysokości segmentów bramy:
W tabeli poniżej znajdą Państwo wysokości wzorcowe bramy i odpowiadające im wysokości segmentów w bramie. Aby wygląd maskownicy 
(przesłony) pasował do bramy (np. pod względem podziału przetłoczeń), maskownica (przesłona) wyrównująca nadproże, wyższa niż wysokość 
segmentów w bramie, będzie wykonana z kilku części.

Wysokość wzorcowa (mm) 1900 2000 2080 2125 2205 2250 2375 2500 2600 2750 2850 3000
Ilość segmentów 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
Wysokość segmentów (mm)
(wysokość segmentów bramy) 475 500 520 531 550 562 475 500 520 550 475 500

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz Decograin (okleina foliowa) /od wewnątrz w strukturze Stucco
jako wyrównanie nadproża od 61 mm do wysokości segmentów* bramy

 – z przetłoczeniami M zł za m 431
 – z przetłoczeniami L zł za m 431

jako wyrównanie nadproża dla wysokości większych niż wysokość segmentów* bramy
 – wieloczęściowe wykonanie z przetłoczeniami M lub L zł za m² 758

Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.  
Patrz opis Decograin na stronie 91. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny! 
Titan Metallic CH 703 niemożliwa okleina dla wykonania z kasetonami!
• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz Duragrain (nadruk dekoracyjny) /od wewnątrz w strukturze Stucco
jako wyrównanie nadproża od 125 mm do wysokości segmentów* bramy

 – z przetłoczeniami L zł za m 431
jako wyrównanie nadproża dla wysokości większych niż wysokość segmentów* bramy

 – wieloczęściowe wykonanie z przetłoczeniami L zł za m² 758
Powierzchnia Duragrain ze strukturą dekoracyjną wykonaną w technologii druku,  
pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym. Patrz opis Duragrain na stronie 91.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej struktury dekoracyjnej!

Wersja maskownicy z podwójnej blach stalowej Premium Dopłata
dopłata do przesłony z ram + 21 %

Przeszklenia dla maskownic z podwójnej blachy stalowej Dopłata
Po sprawdzeniu możliwości technicznych – na zapytanie.
Dodatkowo należy uwzględnić ceny za przeszklenia (od strony 169).

zł za segment 
przesłony 786

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Przesłony z ram aluminiowych Dopłata
* Wskazówka dotycząca wysokości segmentów bramy:
W tabeli poniżej znajdą Państwo wysokości wzorcowe bramy i odpowiadające im wysokości segmentów w bramie. Aby wygląd maskownicy 
(przesłony) pasował do bramy (np. pod względem podziału przetłoczeń), maskownica (przesłona) wyrównująca nadproże, wyższa niż wysokość 
segmentów w bramie, będzie wykonana z kilku części.

Wysokość wzorcowa (mm) 1900 2000 2080 2125 2205 2250 2375 2500 2600 2750 2850 3000
Ilość segmentów 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
Wysokość segmentów (mm)
(wysokość segmentów bramy) 475 500 520 531 550 562 475 500 520 550 475 500

• przesłona z ram aluminiowych 
• wykonana z aluminium, z profilu normalnego
• zewnątrz/ wewnątrz powierzchnia gładka
jako przesłona wyrównująca nadproże od 61 mm do wysokości segmentów bramy* 

 – przesłona z ram aluminiowych, jednoczęściowa, dla LPU 42 i ART 42 
(na zapytanie) dodatkowo ceny dla przeszklenia od str. 193 zł za m 656

jako przesłona wyrównująca nadproże dla wysokości większych jak wysokości 
segmentów bramy*

 – przesłona z ram aluminiowych, wieloczęściowa, dla LPU 42 i ART 42 
(na zapytanie) dodatkowo ceny dla przeszklenia od str. 193 zł za m 1156

Wersja wykonania przesłony z ram aluminiowych Premium €
dopłata do przesłony z ram + 21 %

Warstwa gruntującej farby poliestrowej do przesłony z ram aluminiowych z gładką powierzchnią
Kolor preferowany / 
MatchColor /
Kolor Matt deluxe  
(na zewnątrz) 

Przesłona w kolorze bramy, 
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 119

Dowolny kolor z palety RAL, 
kolor CH 907 
lub kolor Noir 2100 Sablé 
(na zewnątrz)

przesłona w dowolnym kolorze z palety RAL CLASSIC lub w kolorze bramy CH 907  
lub Noir 2100 Sablé;  
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 194

Kolory specjalne  
(na zewnątrz) 

Przesłona w kolorze bramy, 
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 383

Powłoka końcowa do przesłony z ram aluminiowych z gładka powierzchnią
Powłoka końcowa Przesłona z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119

Warianty montażowe dla maskownic z podwójnej blachy stalowej Dopłata

Wariant 1 z nadprożem (kotwa prosta) bez dopłaty

Wariant 2 bez nadproża (kotwa kątowa) bez dopłaty

+ Wariant 3 z i bez nadroża (kotwa prosta i kątowa) zł za zestaw 92

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Zlicowane maskownice – stalowe (do LZ = 5500 mm) Dopłata
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Miejsce przylegania górnego 
segmentu do zlicowanej maskownicy 
wyrównującej nadproże

Przy zamkniętej bramie jej górny segment przylega do maskownicy wyrównującej  
nadproże w sposób zlicowany.
• Należy zwrócić uwagę na uzupełnienia i ograniczenia zawarte w danych montażowych!
• Tylko 1-częściowa!
• Skrócony górny segment nie jest możliwy!
• Górny segment jako rama aluminiowa nie jest możliwy! 

W kombinacji z prowadzeniem BZ lub BL patrz strona 160.

*  Wskazówka dotycząca wysokości segmentów bramy:
W tabeli poniżej znajdziecie Państwo wysokości wzorcowe bramy i odpowiadające im wysokości segmentów w bramie.

Wysokość maskownicy BH = RAM – RM – 39 mm

Wysokość wzorcowa (mm) 1900 2000 2080 2125 2205 2250 2375 2500 2600 2750 2850 3000
Ilość segmentów 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
Wysokość segmentów (mm)
(wysokość segmentów bramy) 475 500 520 531 550 562 475 500 520 550 475 500

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz w strukturze Woodgrain / od wewnątrz w strukturze Stucco

jako wyrównanie nadproża min. 190 mm (min. BH = 150 mm) do wysokości segmentów - 19 mm* bramy
– z przetłoczeniami S, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 500
– z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 500
– z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 500
– z kasetonami S zł za m 1550

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz w strukturze Slategrain / od wewnątrz w strukturze Stucco
jako wyrównanie nadproża min. 190 mm (min. BH = 150 mm) do wysokości segmentów - 19 mm* bramy

– z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 500
– z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 500

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz Sandgrain / od wewnątrz w strukturze Stucco
jako wyrównanie nadproża min. 190 mm (min. BH = 150 mm) do wysokości segmentów - 19 mm* bramy

– z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 636
– z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 636

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej 
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełniona pianką poliuretanową 
• Na zewnątrz Planar /  od wewnątrz w strukturze Stucco 
jako wyrównanie nadproża min. 190 mm (min. BH = 150 mm) do wysokości segmentów - 19 mm* bramy

 – z przetłoczeniami L, kolor biały CH 9016 Matt deluxe zł za m 636

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Zlicowane maskownice – stalowe (do LZ = 5500 mm) Dopłata

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz Silkgrain / od wewnątrz w strukturze Stucco

jako wyrównanie nadproża min. 190 mm (min. BH = 150 mm) do wysokości segmentów - 19 mm* bramy
– z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 636
– z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 636
– z przetłoczeniami D, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 636

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz Decograin (okleina foliowa) / wewnątrz struktura Stucco
jako wyrównanie nadproża min. 190 mm (min. BH = 150 mm)  do wysokości segmentów - 19 mm* bramy

 – z przetłoczeniami M zł za m 853
 – z przetłoczeniami L zł za m 853

Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.  
Patrz opis Decograin na stronie 91. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny! 
Titan Metallic CH 703 niemożliwa okleina dla wykonania z kasetonami.
• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej 
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz Duragrain (ze strukturą dekoracyjną wykonaną w technologi druku)  

/ wewnątrz struktura Stucco 
jako wyrównanie nadproża min. 190 mm (min. BH = 150 mm)  do wysokości segmentów - 19 mm* bramy

 – z przetłoczeniami L zł za m 853
Powierzchnia Duragrain ze strukturą dekoracyjną wykonaną w technologii druku,  
pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym. Patrz opis Duragrain na stronie 91.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej struktury dekoracyjnej! 

Warstwa gruntująca farby poliestrowej dla maskownic (przesłon) dla powierzchni Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar 
lub Silkgrain
Kolor preferowany / 
MatchColor 
(na zewnątrz) 

Przesłona w kolorze bramy. 
MatchColor nie jest możliwy dla powierzchni Sandgrain i Planar!
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016.

zł za m² 119

Kolor Matt deluxe  
(na zewnątrz)

Przesłona w kolorze bramy.    
Dopłata do wykonania w kolorze białym  CH 9016 Matt deluxe zł za m² 119

Dowolny kolor z palety RAL, 
kolor CH 907 
lub kolor Noir 2100 Sablé 
(na zewnątrz)

Maskownica w kolorze bramy;  
Niemożliwe dla powierzchni Sandgrain i Planar!
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016.

zł za m² 194

Kolory specjalne  
(na zewnątrz) 

Przesłona w kolorze bramy.
Niemożliwe dla powierzchni Sandgrain i Planar! 
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016.

zł za m² 383

Powłoka końcowa na zewnątrz do przesłony z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain 
(patrz opis produktu)
Powłoka końcowa Przesłona z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ Przesłona z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Prowadzenie BZ – prowadzenie Z do zlicowanej maskownicy wyrównującej nadproże  
(czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych) Dopłata zł

Maskownica wyrównująca nadproże nie jest częścią składową prowadzenia BZ i musi zostać zamówiona osobno, od strony 158.

 

Prowadzenie do bram z układem sprężyn naciągowych z umieszczonymi  
z boku podwójnymi wewnętrznymi sprężynami z 2 linami nośnymi,  
w kombinacji ze zlicowaną maskownicą wyrównującą nadproże (patrz strona  158)
Ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, zagruntowana warstwą farby 
poliestrowej. Maskownica ościeżnicy w kolorze bramy dostarczana jest za dopłatą.

do prowadzenia Z 525

Opis prowadzenia BZ patrz strona 97.
 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte w danych montażowych!

Prowadzenie BL - prowadzenie L do zlicowanej maskownicy wyrównującej nadproże  
(czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych). Dopłata zł

Maskownica wyrownująca nadproże nie jest częścią składową prowadzenia BZ i musi zostać zamowiona osobno, patrz od strony 158.

 

Prowadzenie do bram ze sprężynami skrętnymi dla niskiego nadproża  
ze sprężynami skrętnymi z tyłu, z wałkami linowymi i sprawdzonym zabezpieczeniem 
przed pęknięciem sprężyny oraz umieszczonymi z boku wewnętrznymi linami nośnymi, 
w kombinacji ze zlicowaną maskownicą wyrównującą nadproże (od strony 158).
Ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, zagruntowana warstwą farby 
poliestrowej. Maskownica ościeżnicy w kolorze bramy dostarczana jest za dopłatą.

do prowadzenia L 525

Opis prowadzenia BL patrz strona 98.
 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte w danych montażowych!

Elementy stałe (czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych) Dopłata
Minimalna szerokość elementu stałego z przetłoczeniami: 135 mm (dostarczane wysokości segmentu patrz od strony 102).

Element stały z przetłoczeniami S Woodgrain w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 650

Element stały z przetłoczeniami M Woodgrain w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 650

Element stały z przetłoczeniami M Slategrain w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 650

Element stały z przetłoczeniami M Sandgrain w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 714

Element stały z przetłoczeniami M Silkgrain w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 783
Element stały z przetłoczeniami M Decograin w okleinie foliowej 1) zł za m² 850
Element stały z przetłoczeniami L Woodgrain w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 736
Element stały z przetłoczeniami L Slategrain w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 736
Element stały z przetłoczeniami L Sandgrain w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 811
Element stały z przetłoczeniami L Planar w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe zł za m² 811
Element stały z przetłoczeniami L Silkgrain w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 875
Element stały z przetłoczeniami L Decograin w okleinie foliowej 1) 3) zł za m² 961

Element stały z przetłoczeniami L Duragrain struktura dekoracyjna wykonana 
w technologii druku 2) 3) na zapytanie

Element stały z przetłoczeniami D Silkgrain w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 783

Element stały z kasetonami S Woodgrain w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 781

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Elementy stałe (czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych) Dopłata
Minimalna szerokość elementu stałego z przetłoczeniami: 135 mm (dostarczane wysokości segmentu patrz od strony 102).

Warstwa gruntująca farby poliestrowej do elementów stałych (czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych) Dopłata
Kolor preferowany / 
MatchColor 
(na zewnątrz) 

Element stały w kolorze preferowanym (patrz opis produktu).
MatchColor nie jest możliwy dla powierzchni Sandgrain i Planar!
Dopłata do wykonania w kolorze RAL 9016. 

zł za m² 119

Kolor Matt deluxe  
(na zewnątrz)

Element stały w kolorze Matt deluxe (patrz opis produktu). 
Dopłata do wykonania w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe
Możliwe tylko dla powierzchni Planar!

zł za m² 119

Dowolny kolor z palety RAL, 
kolor CH 907 
lub kolor Noir 2100 Sablé 
(na zewnątrz)

Element stały w dowolnym kolorze z palety RAL CLASSIC, w kolorze CH 907 
lub w kolorze Noir 2100 Sablé (patrz opis produktu).  
Dopłata do wykonania w kolorze RAL 9016.
Niemożliwe dla powierzchni Sandgrain i Planar!

zł za m² 194

Kolory specjalne  
(na zewnątrz) 

Element stały w kolorze specjalnym (patrz opis produktu).  
Dopłata do wykonania w kolorze RAL 9016.
Niemożliwe dla powierzchni Sandgrain i Planar!

zł za m² 383

Powłoka końcowa do elementów stałych z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain
(patrz opis produktu)
Powłoka końcowa Element stały z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ Element stały z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119

1) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.
2) Powierzchnia Duragrain ze strukturą dekoracyjną wykonaną w technologii druku, pokrytą wysokiej jakości lakierem ochronnym.
3) Patrz opis Decograin i Duragrain na stronie 91. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

Przeszklenia / ramy aluminiowe do elementów stałych Dopłata
Na zapytanie - zgodnie z możliwosciami technicznymi. 
Dodatkowo należy uwzględnić ceny za przeszklenia / ramy aluminiowe (od strony 169). na zapytanie

Zestaw przesłony kątownika FE do wieloczęściowych elementów stałych Dopłata

➁

➂

➀

45

26

2

➀ Przesłona kątownika FE

➁ Końcówka kątownika

➂ Taśma klejąca, dwustronna

Zestaw przesłony kątownika FE
Zawartość: 2 przesłony kątownika 45/25/0,4), L = 3500 mm, taśma klejąca i instrukcja montażu 506

Kolor preferowany / kolor Matt deluxe zł za zestaw 119
Dowolny kolor z palety RAL / kolor Noir 2100 Sablé zł za zestaw 194
Kolory specjalne zł za zestaw 383
Kolory dopasowane do powierzchni Decograin i Duragrain zł za zestaw 119

Wersja wykonania 
wieloczęściowa

W
ys

ok
oś

ć 3500 • • •

3000 • •

2500 •

600 3000 5500
Szerokość

Podwieszenie szyn prowadzących Nr artykułu Dopłata

Zestaw wydłużający do podwieszenia 
szyn prowadzących 
(artykuł nr 4022114)

4 szt.
Standard 4006363 zł za zestaw 122
Premium 4017570 zł za zestaw 306

5 szt.
Standard 4018123 zł za zestaw 150
Premium 4018124 zł za zestaw 386

Wskazówki do maks. możliwej wysokości do stropu (DE):
• Prowadzenie N: RM + 805 mm 

(bez zestawu podwieszenia szyn prowadzących maks. DE = RM + 520 mm)
• Prowadzenia Z i L: RM + 695 mm  

(bez zestawu podwieszenia szyn prowadzących maks. DE = RM + 410 mm)

Zestaw szyn prowadzących długość = 1456 mm (1× sztuka) Nr artykułu Dopłata
Zestaw szyn prowadzących 4022114 zł za sztukę 347
Zawartość: 1× L profil 55 × 29 × 3 × 323 mm

1× L profil 55 × 29 × 3 × 111 mm
2× L profil 45 L = 1456 mm
materiał mocujący

• Prowadzenie N: RM + 1565 mm  
(bez zestawu podwieszenia szyn prowadzących maks. DE = RM + 520 mm)

• Prowadzenia Z i L: RM + 1423 mm  
(bez zestawu podwieszenia szyn prowadzących maks. DE = RM + 410 mm)

• Niemożliwe dla wersji wykonania PremiumPlus.

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Specjalny zestaw kotew 1 (patrz dane montażowe) Nr artykułu Dopłata
8 szt. specjalnych kotew do bocznego mocowania ościeżnicy do LZ = 5500 mm 3056482 zł za zestaw 241

Stabilizuje konstrukcję 
ościeżnicy w trudnych 
sytuacjach zabudowy

Wskazówki:
• Od RM ≥ 2251 mm 

wymagany jest drugi 
zestaw.

• Niemożliwe dla wersji 
wykonania PremiumPlus. 90

90

16
0 

- 
18

0

90 - 125

16
0 

- 
18

0

Bezproblemowe mocowanie  
do powierzchni skośnych

Montaż w otworze  
bez profilu montażowego

Montaż za ścianą 
z klinkieru bez ryzyka

(konieczne jest zamówienie maskownic ościeżnicy)

Specjalny zestaw kotew 2 (patrz dane montażowe) Nr artykułu Dopłata
8 szt. specjalnych kotew do bocznego mocowania ościeżnicy do LZ = 5500 mm 4018274 zł za zestaw 300

Stabilizuje konstrukcję 
ościeżnicy w trudnych 
sytuacjach zabudowy

Wskazówki:
• Od RM ≥ 2251 mm 

wymagany jest drugi zestaw.
• Niemożliwe dla wersji 

wykonania PremiumPlus. 90 - 100

17
5 

- 
24

0

90 - 140

17
5 

- 
24

0

Montaż w otworze  
bez profilu montażowego

Montaż za ścianą 
z klinkieru bez ryzyka

Specjalny zestaw przedłużenia kotew IDL Nr artykułu Dopłata
Przy zastosowaniu specjalnego zestawu przedłużenia kotew IDL boczne 
części ościeżnicy bramy segmentowej można mocować do stropu.  
Zawartość: • 2× kotwy szyny prowadzącej

• materiał mocujący
• 1× uchwyt przedłużenia wałka 150
• instrukcja montażu

Niemożliwe dla wersji wykonania PremiumPlus.

4019735 zł za zestaw 182

Kątowniki mocujące Nr artykułu Dopłata

LZ ≤ LF

48
170

WDVS
≤ 150

Kątownik mocujący 120 x 70 x 60 mm 4015628 zł za sztukę 114
Kątownik mocujący 170 x 70 x 60 mm 4015629 zł za sztukę 132

LF wymiar gotowego otworu w świetle
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy) = szerokość światła przejazdu
WDVS system ocieplenia budynku
Niemożliwe dla wersji wykonania PremiumPlus.

Zestaw kołków rozporowych Nr artykułu Dopłata
Zestaw kołków rozporowych FBN 8/5 (28 szt.) dla ścian  
o grubości od 60 mm (głębokość wywierconego otworu 40 mm) 3058120 zł za zestaw 159

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Rury Dopłata
Rura 80 × 45 mm, ocynkowana ogniowo
przycięta do odpowiedniej długości zł za m 150
nieprzycięta (długość 6980 mm) zł za sztukę 655

Rura 80 × 45 mm, ocynkowana ogniowo i powlekana w kolorze białym na bazie RAL 9016
przycięta do odpowiedniej długości zł za m 232
nieprzycięta (długość 6980 mm) zł za sztukę 1092

Rura 120 × 60 mm, ocynkowana ogniowo
przycięta do odpowiedniej długości zł za m 232
nieprzycięta (długość 6980 mm) zł za sztukę 1051

Rura 120 × 60 mm, ocynkowana ogniowo i powlekana w kolorze białym na bazie RAL 9016
przycięta do odpowiedniej długości zł za m 300
nieprzycięta (długość 6980 mm) zł za sztukę 1465

Rura 160 × 60 mm, ocynkowana ogniowo
przycięta do odpowiedniej długości zł za m 319
nieprzycięta (długość 6980 mm) zł za sztukę 1456

ThermoFrame – mocowanie ościeżnicy z przegrodą termiczną Dopłata

Zestaw 3 składa się z:
• uszczelki nadproża (1 szt.) 

podwójna uszczelka wargowa
• kątownika z tworzywa sztucznego  

(2 szt.) 
czarny 84 x 22,5 mm z uszczelką wargową

Zestawy 4 i 5 składają się z:
• kątownika z tworzywa sztucznego  

(3 szt.) 
czarny 84 x 22,5 mm z uszczelką wargową

Zestaw mocowania ościeżnicy składa się z:
• profil z tworzywa sztucznego 

czarny 65 × 20,5 mm bez uszczelki 
wargowej 

Wskazówka dla zestawu 3:
• Tylko dla prowadzenia H.
• Należy także zwrócić uwagę 

na uzupełnienia i ograniczenia  
zawarte w danych montażowych!

• Niemożliwe w przypadku bram LTH 42!

Wskazówka dla zestawów 4 i 5  
(nie można zastosować maskownicy 
ościeżnicy):
• Nieocieplana przesłona zostaje 

zamontowana.  
Wymagana wysokość nadproża  
taka sama jak dla prowadzenia Z, N i L.

• Należy także zwrócić uwagę 
na uzupełnienia i ograniczenia  
zawarte w danych montażowych!

Wskazówka do zestawu mocowania 
ościeżnicy (nie można zastosować 90 mm 
maskownicy ościeżnicy):
• Nieocieplana przesłona zostaje 

zamontowana. Wymagana wysokość 
nadproża taka sama jak dla prowadzenia Z, 
N i L. 

• Możliwa maskownica ościeżnicy 55 mm.
• Niemożliwe w kombinacji „Mocowanie 

przesłony do renowacji“

ThermoFrame zestaw 3
Nr artykułu 4004982 dla bram z prowadzeniem H 

2 kątowniki z tw. sztucznego długość 4500 mm
1 uszczelka nadproża długość 5500 mm

zł za sztukę 858

ThermoFrame zestaw 4
Nr artykułu 4015121

wys. RM ≤ 3000 mm 3 kątowniki z tw. sztucznego długość 3210 mm
szer. LZ ≤ 3210 mm

zł za sztukę 858

ThermoFrame zestaw 5
Nr artykułu 4015122

wys. RM ≤ 3000 mm 2 kątowniki z tw. sztucznego długość 3210 mm
szer. LZ ≤ 3210 mm i ≤ 6000 mm 1 kątownik z tw. sztucznego długość 6000 mm

zł za sztukę 858

Zestaw mocowania 
ościeżnicy LZ ≤ 3500
Nr artykułu 4018338

szer. LZ ≤ 3500 mm 3 profile z tworzywa sztucznego długość 3520 mm zł za sztukę 458

Zestaw mocowania 
ościeżnicy LZ > 3500
Nr artykułu 4018339

szer. LZ > 3500 mm 4 profile z tworzywa sztucznego długość 3520 mm zł za sztukę 542

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Zestaw elementów wypełniający przetłoczenia na bocznych krawędziach segmentów Nr artykułu Dopłata
Zawartość: • profil wypełniający przetłoczenia

• instrukcja montażu

Zestaw elementów wypełniający przetłoczenia na bocznych krawędziach 
segmentów, dla przetłoczeń L 4019913 zł za zestaw 150

Zestaw elementów wypełniający przetłoczenia na bocznych krawędziach 
segmentów, dla przetłoczeń M/ D 4019914 zł za zestaw 328

Zestaw elementów wypełniający przetłoczenia na bocznych krawędziach 
segmentów, dla przetłoczeń S 4019916 zł za zestaw 678

Przesłony renowacyjne (Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!) Dopłata
Zestaw: przesłona do renowacji, do przykrycia uszkodzonych kantów murów(patrz dane montażowe)
Zawartość: 3 profile kątowe, długość ramion 69/40 mm, każdy profil o długości 3000 mm,

2 stopy przesłony z tworzywa sztucznego (kolor czarny)
Wskazówki:
• Niemożliwe w kombinacji „Zestaw mocowania ościeżnicy“!
• Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!
• Niemożliwe dla wersji wykonania PremiumPlus.

Powierzchnia Woodgrain Kolor biały, na bazie RAL 9016 zł za zestaw 456

Powierzchnia Slategrain Kolor biały (powierzchnia gładka),  
na bazie RAL 9016 zł za zestaw 494

Powierzchnia Sandgrain Kolor biały, na bazie RAL 9016 zł za zestaw 494
Powierzchnia Planar Kolor biały, CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 494
Powierzchnia Silkgrain Kolor biały, na bazie RAL 9016 zł za zestaw 494
Powierzchnia Decograin
Drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703. Patrz opis 
Decograin na stronie 91. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

zł za zestaw 517

Powierzchnia Duragrain
Pokrycie powierzchni w kolorze RAL dopasowanym do powierzchni dekoracyjnej 
Duragrain. Patrz opis Duragrain na stronie 91. 

zł za zestaw 517

Pokrycie powierzchni zewnętrznej (patrz opis produktu)
Kolor preferowany / Kolor MatchColor
dopłata do wykonania w kolorze białym na bazie RAL 9016 zł za zestaw 119

Kolor Matt deluxe
dopłata do wykonania w kolorze białym na bazie CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 119

Dowolny kolor z palety RAL / Kolor CH 907 / Kolor Noir 2100 Sablé
dopłata do wykonania w kolorze białym na bazie RAL 9016 / CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 194

Kolory specjalne
dopłata do wykonania w kolorze białym na bazie RAL 9016 zł za zestaw 383

Powłoka końcowa do przesłony do renowacji  z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain  
(patrz opis produktu) 
Powłoka końcowa 
Przesłona do renowacji z datkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za zestaw 119

Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ 
Przesłona do renowacji z datkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za zestaw 119

Zestaw do mocowania Nr artykułu
Zestaw do mocowania przesłony renowacyjnej 4016559 zł za zestaw 146

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Zestaw maskownicy (przesłony) z blachy stalowej nieocieplanej Nr artykułu Dopłata

3200/ 

5500

150/
173

Wskazówka:
Dostępne tylko w strukturze 
Woodgrain i Silkgrain.

Zestaw maskownicy (przesłony) z blachy stalowej nieocieplanej  150 mm
Zawartość: • 1× nieocieplana maskownica z blachy stalowej 150 mm

• 2× złącze przesłony w kolorze szarym
• materiał mocujący
• instrukcja montażu.

Woodgrain, kolor na bazie RAL 9016  
L = 3200 mm 4019953 zł za zestaw 231
L = 5500 mm 4020550 zł za zestaw 400

Silkgrain, kolor na bazie RAL 9016  
L = 3200 mm 4019952 zł za zestaw 247
L = 5500 mm 4020549 zł za zestaw 428

Zestaw maskownicy (przesłony) z blachy stalowej nieocieplanej 173 mm
Zawartość:  • 1× nieocieplana maskownica z blachy stalowej 173 mm

• 2× złącze przesłony w kolorze szarym
• materiał mocujący
• instrukcja montażu.

Woodgrain, kolor na bazie RAL 9016  
L = 3200 mm 4019955 zł za zestaw 414
L = 5500 mm 4020552 zł za zestaw 439

Silkgrain, kolor na bazie RAL 9016  
L = 3200 mm 4019954 zł za zestaw 300
L = 5500 mm 4020551 zł za zestaw 517

Poliestrowa powłoka końcowa na zewnątrz do zestawu maskownicy (przesłony) z blachy stalowej nieocieplanej 150 mm/ 173 mm  
z powierzchnią Woodgrain lub Silkgrain

Kolory preferowane / MatchColor (na zewnątrz) - przesłona w 
kolorze bramy, Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016  zł za m² 119

Dowolny kolor RAL, kolorze CH 907 lub kolor Noir 2100 Sablé (na zewnątrz)   
- przesłona w dowolnym kolorze z palety RAL CLASSIC lub w kolorze bramy  
Noir 2100 Sablé; Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016  

zł za m² 194

Kolory specjalne (na zewnątrz) -przesłona w kolorze bramy; 
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016  zł za m² 383

Poliestrowa powłoka końcowa na zewnątrz do maskownicy ościeżnicy z powierzchnią Woodgrain lub Silkgrain
(patrz opis produktu) 
Powłoka końcowa Maskownica ościeżnicy z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny)  zł za m² 119
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ Maskownica ościeżnicy z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty



166 Cennik (PL) 01-23 A

Br
am

y 
se

gm
en

to
w

e 
Gr

ub
oś

ć 
ko

ns
tr

uk
cj

i 4
2 

m
m

Przesłony renowacyjne (patrz dane montażowe lub instrukcja montażu) Dopłata
Zestaw: rama maskująca -95- do montażu w ościeżu
Zestaw: rama maskująca -125- do montażu przed ościeżem
Zawartość zestawu -95-:
• 2 maskownice, szerokość 95 mm,  

długość każdej 2800 mm
• 1 maskownica, szerokość 95 mm, długość 3200 mm
• materiał mocujący
• 2 stopy przesłony z tworzywa sztucznego (kolor czarny)

Zawartość zestawu -125-:
• 2 maskownice, szerokość 125 mm,  

długość każdej 2800 mm
• 1 maskownica, szerokość 125 mm, długość 3200 mm
• materiał mocujący
• 2 stopy przesłony z tworzywa sztucznego (kolor czarny) Zestaw 

-95-
Zestaw 
-125-Wskazówka: Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

B

Powierzchnia Woodgrain Kolor biały, na bazie RAL 9016 zł za zestaw 528 719

Powierzchnia Slategrain Kolor biały (powierzchnia gładka), 
na bazie RAL 9016 zł za zestaw 561 856

Powierzchnia Sandgrain Kolor biały, na bazie RAL 9016 zł za zestaw 561 856
Powierzchnia Planar Kolor biały, CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 561 856
Powierzchnia Silkgrain Kolor biały, na bazie RAL 9016 zł za zestaw 561 856
Powierzchnia Decograin 
Drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.  
Patrz opis Decograin na stronie 91.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

zł za zestaw 578 886

Powierzchnia Duragrain
Struktura powierzchni gładka. Pokrycie powierzchni w kolorze RAL 
dopasowanym do powierzchni dekoracyjnej Duragrain.  
Patrz opis Duragrain na stronie 91. 

zł za zestaw 578 886

Pokrycie powierzchni zewnętrznej (patrz opis produktu)
Kolor preferowany / Kolor MatchColor
dopłata do wykonania w kolorze białym na bazie RAL 9016 zł za zestaw 119

Kolor Matt deluxe
dopłata do wykonania w kolorze białym na bazie CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 119

Dowolny kolor z palety RAL / Kolor CH 907 / Kolor Noir 2100 Sablé
dopłata do wykonania w kolorze białym na bazie RAL 9016  / CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 194

Kolory specjalne
dopłata do wykonania w kolorze białym na bazie RAL 9016 zł za zestaw 383

Powłoka końcowa do ramy maskujacej  z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain  
(patrz opis produktu) 
Powłoka końcowa 
Ramy maskujące z datkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za zestaw 119

Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ 
Ramy maskujące z datkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za zestaw 119

Zestaw szyny montażowej renowacyjnej  Nr artykułu Dopłata
Zestaw szyny montażowej renowacyjnej
Zawartość: 1 szyna montażowa 
renowacyjna ze stali nierdzewnej, kotwy 
mocujące i instrukcja montażu

długość 3200 mm 4018380 zł za zestaw 250
długość 5200 mm 4018381 zł za zestaw 411

Zestaw Reno RZ Nr artykułu Dopłata

OFF

Do renowacji istniejących garaży betonowych.
Istniejąca szyna montażowa starej bramy uchylnej może  
pozostać zamontowana, ponieważ brama segmentowa  
z zestawem Reno RZ jest dostosowana do takiej sytuacji 
konstrukcyjnej. 
Zawartość:  • uszczelka progowa HG107 długość L = 3100 mm

• 2× element nabiegowy Typ RZ
• 2× uchwyt rolki Typ RZ
• 2× stopa ościeżnicy Typ RZ
• instrukcja montażowa.

Wskazówka:
Tylko dla prowadzenia Z!

4019021 zł za 
zestaw 178

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Zestaw do niżej prowadzonych bram Nr artykułu Dopłata

strona 
wewnętrzna

20
 ≤

 N
 ≤

 3
0 

77
60

OFF

Zestaw do niżej prowadzonych bram, prowadzenie Z 4020383 zł za sztukę 287
Zestaw do niżej prowadzonych bram, prowadzenie N i L 4014379 zł za sztukę 546

Wskazówka: 
Zestaw do niżej prowadzonych bram wymaga zastosowania ościeżnicy 
krótszej o 25 mm. Ościeżnicę o wymiarze RM - 25 mm można zamówić 
oddzielnie lub skrócić we własnym zakresie. 

 ▶ Niemożliwe dla bram LPU 42 Premium.
 ▶ Niemożliwe dla wersji w klasie przeciwwłamaniowej RC 2.

OFF = górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki

Prowadzenie H = bramy segmentowe z podwyższonymi szynami prowadzącymi  
(czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych) Dopłata

Niemożliwe dla bram LPU 42 z drzwiami przejściowymi!

 

Bez nieocieplanej maskownicy (przesłony) stalowej.
Minimalna i maksymalna wysokość szyn prowadzących,  
patrz dane montażowe.
Dla bram z napędem konieczne wyposażenie specjalne, 
patrz wyposażenie dodatkowe do napędów.
Jeśli brama ma być wyposażona w okucia i zamek 
lub ryglowanie wewnętrzne, to musi być do tego przygotowana fabrycznie.
Należy zaznaczyć to w zamówieniu.

do płyty bramy  
z zespołem sprężyn  
i ościeżnicą 
prowadzenia N

1008

Zakres wymiarów dla prowadzenia H
 – LTH 42 zgodnie z zakresem wymiarów, patrz strona 134 – 136
 – LPU 42 patrz tabele poniżej.

Opis prowadzenia H patrz strona 96.
 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte w danych montażowych!
 ▶ Uwaga: wymagany jest napęd SupraMatic!

Napęd ręczny z linką do ręcznego otwierania bramy zł za sztukę 281

Zakres wymiarów dla prowadzenia H do LPU 42  z powierzchnią Woodgrain, Slategrain, Sandgrain, Planar, Decograin i Duragrain
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Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Zakres wymiarów dla prowadzenia H do LPU 42 z powierzchnią Silkgrain
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Prowadzenie SN-/SL – ukośne skrócenie dolnego segmentu bramy (łącznie z ościeżnicą) / (patrz dane montażowe) zł

H H

R
M

2

R
M

1

R
M

2

R
M

1

Uwaga: widok od wewnątrz!

do prowadzenia  
N lub L 4175

Ukośny dolny segment – widok po stronie mocowania (od wewnątrz)

H Różnica wysokości maks. 300 mm / min. 20 mm
RM1 / RM2 min. 2000 mm

Wskazówki:
• Możliwe tylko do bram LPU 42 z prowadzeniem N lub L!
• Niemożliwe dla bram LPU 42 Premium!
• Niemożliwe dla bram z drzwiami przejściowymi!
• Niemożliwe dla bram LPU 42 z kasetonami!
• Profil dolny w dowolnym kolorze z palety RAL lub dopasowany 

do wersji Decograin i Duragrain.
• Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC 2!
• Niemożliwe dla wersji wykonania PremiumPlus.

Dopłata za pokrycie profilu dolnego przy skróceniu dolnego segmentu bramy (ukośny lub prosty) Dopłata
Profil dolny w dowolnym kolorze z palety RAL lub kolorze Noir 2100 Sablé zł za m 372
Profil dolny dopasowany do powierzchni Decograin i Duragrain zł za m 372

Powłoka końcowa na zewnątrz do pokrycia profilu dolnego z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain Dopłata 
Powłoka końcowa do pokrycia profilu dolnego (lakier bezbarwny)  
przy skróceniu dolnego segmentu bramy (ukośny lub prosty) zł za m 372

Zestaw regulowanego profilu przypodłogowego Dopłata
Regulowany profil przypodłogowy do wyrównania skrzydła bramy 
w przypadku nachylenia podłoża do maks. 20 mm
Szczegóły patrz dane montażowe. Niemożliwe dla ART 42

zł za mb 122

Zestaw regulacji ościeżnicy Nr artykułu Dopłata
Do wyrównania ościeżnicy w przypadku nachylenia podłoża  
do maks.10  mm
Zawartość:  
4 płyty z tworzywa sztucznego a 2,5 mm do podłożenia stóp ościeżnicy. 
Możliwe zastosowanie przy  zestawie do niżej prowadzonych bram.

4017823 zł za bramę 13

Próg uszczelniający Nr artykułu Dopłata
Zestaw zawiera próg z EPDM,  
materiał mocujący i klej.

Wskazówka:
Niemożliwe w wersji z drzwiami 
przejściowymi i bocznymi bramami 
segmentowymi HST.

zestaw 1: LZ ≤ 3000 mm 4015951 zł za zestaw 297
zestaw 2: LZ > 3000 mm

do 6000 mm 4015952 zł za zestaw 419

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych

Dopłaty
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Przeszklenia do bram segmentowych z przetłoczeniami (czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych)

Przykładowy wygląd: dla bramy o wymiarach 2500 x 2125 mm

1) 
Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L Przetłoczenia D Przykładowe

przeszklenia po prawej
Wskazówki:
• W przypadku wysokości pośrednich przeszklenie w górnym lub w dolnym segmencie jest możliwe w zależności od możliwości technicznych!
• Możliwość wykonania przeszklenia również w 1. i 2. segmencie od dołu.  

Należy przy tym uwzględnić, że na jeden segment może przypadać tylko jedno przeszklenie z prawej i/lub lewej strony. 1)

• Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Wymiar przeszklenia w świetle 602 x 132 mm, zewnętrzne wymiary ramy 680 x 210 mm, rama do wyboru: biała lub kolorowa. 

Przeszklenia Dopłata zł / sztukę

Typ D z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, przezroczysta / przezroczysta  
lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa, 16 mm

LPU 42 292

Maksymalna ilość przeszkleń w jednym segmencie
LPU 42 szerokość bramy 2000 – 2500 mm = 2, do 3500 mm = 3, do 4500 mm = 4, do 5500 mm = 5, do 6000 mm = 6

Ramy przeszklenia w kolorze bramy (tylko dla LPU 42!) Dopłata
Kolor ramy przeszklenia może odbiegać od koloru bramy segmentowej.
Kolor preferowany /  
Kolot MatchColor /
Kolor Matt deluxe

dla przeszklenia typ D zł za sztukę 83

Dowolny kolor z palety RAL / 
Kolor CH 907 / 
Kolor Noir 2100 Sablé

dla przeszklenia typ D zł za sztukę 142

Kolory specjalne dla przeszklenia typ D zł za sztukę 272
Kolory dopasowane do powierzchni 
Decograin i Duragrain dla przeszklenia typ D zł za sztukę 83

Przeszklenia
do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami

Dopłaty
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Segment bramy jako rama aluminiowa do bram segmentowych z przetłoczeniami (czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych) Dopłata

Przykładowy wygląd: dla bramy o wymiarach 2500 x 2125 mm

Wskazówki:
• Niemożliwe w dolnym segmencie!
• Należy uwzględnić informacje zawarte 

w danych montażowych!
• Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej 

RC2!Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L Przetłoczenia D

Eloksalowane, wysokość 375-562 mm

LPU 42 z przetłoczeniami w skład profilu normalnego wchodzi:
Woodgrain/Slategrain/Sandgrain/ 
Silkgrain/ Planar/ 
Decograin/Duragrain

podwójna płyta z żeberkami (S), 16 mm zł za m² 639
podwójna szyba z tworzywa sztucznego,  
przezroczysta / przezroczysta (S2), 26 mm zł za m² 639
podwójna szyba z tworzywa sztucznego  
struktura kryształkowa / struktura kryształkowa (U2), 26 mm zł za m² 639
podwójna szyba z tworzywa sztucznego w kolorze szarym (A2), 26 mm zł za m² 664
podwójna szyba z tworzywa sztucznego w kolorze białym (opal) (M2), 26 mm zł za m² 664
podwójna szyba poliwęglanowa, przezroczysta / przezroczysta (C2), 26 mm zł za m² 847
kratownica (SE), stal nierdzewna, przekrój wentylacyjny = 58%
(brak możliwości malowania wypełnienia) zł za m² 789
blacha perforowana ze stali nierdzewnej (LB), przekrój wentylacyjny 40% 
(brak możliwości malowania wypełnienia) zł za m² 789
kratka falowana, szerokość oczka 12 mm, stal nierdzewna
(brak możliwości malowania wypełnienia) zł za m² 403

kratka spawana (wypełnienie ze środkiem gaśniczym),  
szerokość oczek 100 ±2 mm *, stal ocynkowana
(brak możliwości malowania wypełnienia) 
Wyłącznie do bram do pojedynczych garaży podziemnych! 
Konieczne sprawdzenie możliwości technicznych! 

zł za m² 139

Dodatkowe szczebliny dla równego podziału ramy aluminiowej 
(brak możliwości zastosowania do bram z drzwiami przejściowymi) zł za sztukę 153

Maksymalna ilość przeszkleń w jednym segmencie
LPU 42 szerokość bramy 2000 – 2500 mm = 2, do 3500 mm = 3, do 4500 mm = 4, do 5500 mm = 5, do 6000 mm = 6

Ramy przeszklenia w kolorze bramy Dopłata
Kolor ramy przeszklenia może odbiegać od koloru bramy segmentowej.
RAL 9016 / kolor preferowany / kolor MatchColor /
Kolor Matt deluxe

Dopłata do eloksalowanego wykonania 
(z wyjątkiem listew mocujących)

Standard * zł za m² 119
Premium ** zł za m² 119

Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / 
Kolor Noir 2100 Sablé

Dopłata do eloksalowanego wykonania 
(z wyjątkiem listew mocujących)

Standard * zł za m² 194
Premium ** zł za m² 194

Kolory specjalne Dopłata do eloksalowanego wykonania 
(z wyjątkiem listew mocujących)

Standard * zł za m² 383
Premium ** zł za m² 383

Kolory dopasowane do powierzchni 
Decograin

Dopłata do eloksalowanego wykonania 
(z wyjątkiem listew mocujących)

Standard * zł za m² 119
Premium ** zł za m² 119

Struktura dekoracyjna Duragrain
Tylko strona zewnętrzna!

Dopłata do eloksalowanego wykonania  
(z wyjątkiem listew mocujących)   
wewnątrz w kolorze białoszarym na bazie RAL 9002

zł za m² 119

 * Standard: na zewnątrz i wewnątrz w tym samym kolorze * * Premium: wewnątrz w kolorze białoszarym na bazie  RAL 9002
Poliestrowa powłoka końcowa na zewnątrz do ram przeszklenia (tylko do bram LPU 42) Dopłata
Ramy przeszklenia zewnętrzne z datkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) do bram z powierzchnią Woodgrain, 
Slategrain i Silkgrain zł za m² 119

Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ nie jest możliwa! 

Rama aluminiowa na segment dla bram z drzwiami przejściowymi Dopłata
Rama aluminiowa ponad drzwiami, dopłata za przeszklenie (patrz powyżej) zł za m² 378
Rama aluminiowa do drzwi przejściowych – komplet, dopłata za przeszklenie (patrz powyżej) zł za m² 895
Rama aluminiowa (NF) w drzwiach przejściowych, dopłata za przeszklenie (patrz powyżej) - wykonanie specjalne zł za sztukę 1608
Rama aluminiowa (NF) obok drzwi przejściowych, dopłata za przeszklenie (patrz powyżej) - wykonanie specjalne zł za sztukę 2397

Przeszklenia  
do garażowych bram segmentowych LTE 42 i LPU 42 z przetłoczeniami

Dopłaty
Segment bramy jako rama aluminiowa z profilu normalnego
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Segment bramy jako rama aluminiowa do bram segmentowych z przetłoczeniami (czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych) Dopłata

Przykładowy wygląd: dla bramy o wymiarach 2500 x 2125 mm

Wskazówki:
• Niemożliwe w dolnym segmencie!
• Należy uwzględnić informacje zawarte 

w danych montażowych!
• Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej 

RC2!Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L Przetłoczenia D

Eloksalowane, wysokość 375-562 mm

LPU 42 z przetłoczeniami w skład profilu izolowanego termicznie wchodzi:
Woodgrain/Slategrain/Sandgrain/ 
Silkgrain/ Planar/ 
Decograin/Duragrain

podwójna szyba z tworzywa sztucznego, przezroczysta / przezroczysta (S2), 26 mm zł za m² 895
podwójna szyba z tworzywa sztucznego  
struktura kryształkowa / struktura kryształkowa (U2), 26 mm zł za m² 895

podwójna szyba z tworzywa sztucznego w kolorze szarym (A2), 26 mm zł za m² 936
podwójna szyba z tworzywa sztucznego w kolorze białym (opal) (M2), 26 mm zł za m² 936
podwójna szyba poliwęglanowa, przezroczysta / przezroczysta (C2), 26 mm zł za m² 1325

Dodatkowe szczebliny dla równego podziału ramy aluminiowej 
(brak możliwości zastosowania do bram z drzwiami przejściowymi) zł za sztukę 153

Maksymalna ilość przeszkleń w jednym segmencie
LPU 42 szerokość bramy 2000 – 2500 mm = 2, do 3500 mm = 3, do 4500 mm = 4, do 5500 mm = 5, do 6000 mm = 6

Ramy przeszklenia w kolorze bramy Dopłata
Kolor ramy przeszklenia może odbiegać od koloru bramy segmentowej.
RAL 9016 / kolor preferowany / kolor MatchColor /
Kolor Matt deluxe

Dopłata do eloksalowanego wykonania 
(z wyjątkiem listew mocujących)

Standard * zł za m² 119
Premium ** zł za m² 119

Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / 
Kolor Noir 2100 Sablé

Dopłata do eloksalowanego wykonania 
(z wyjątkiem listew mocujących)

Standard * zł za m² 194
Premium ** zł za m² 194

Kolory specjalne Dopłata do eloksalowanego wykonania 
(z wyjątkiem listew mocujących)

Standard * zł za m² 383
Premium ** zł za m² 383

Kolory dopasowane do powierzchni 
Decograin i Duragrain

Dopłata do eloksalowanego wykonania 
(z wyjątkiem listew mocujących)

Standard * zł za m² 119
Premium ** zł za m² 119

 * Standard: na zewnątrz i wewnątrz w tym samym kolorze
* * Premium: wewnątrz w kolorze białoszarym na bazie RAL 9002

Poliestrowa powłoka końcowa na zewnątrz do ram przeszklenia (tylko do bram LPU 42!) Dopłata
Ramy przeszklenia zewnętrzne z datkową powłoką końcową (lakier bezbarwny)  
do bram z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain zł za m² 119

Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ nie jest możliwa!

Rama aluminiowa na segment dla bram z drzwiami przejściowymi Dopłata
Rama aluminiowa ponad drzwiami, dopłata za przeszklenie (patrz powyżej) zł za m² 378
Rama aluminiowa do drzwi przejściowych – komplet, dopłata za przeszklenie (patrz powyżej) zł za m² 895
Rama aluminiowa (WF) w drzwiach przejściowych, dopłata za przeszklenie (patrz powyżej) - wykonanie specjalne zł za sztukę 1711
Rama aluminiowa (WF) obok drzwi przejściowych, dopłata za przeszklenie (patrz powyżej) - wykonanie specjalne zł za sztukę 2856

Przeszklenia  
do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami

Dopłaty
Segment bramy jako rama aluminiowa z termicznie izolowanych profili
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Przeszklenia do bram segmentowych z przetłoczeniami M lub L (czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych)

Przykładowy wygląd: dla bramy o wymiarach 2500 x 2125 mm

1) 
Przeszklenie  

S0
Przeszklenie  

S1
Przeszklenie  

S2
Przeszklenie  

Sunrise
Przykładowe

przeszklenia po prawej
Wskazówki:
• W przypadku wysokości pośrednich przeszklenie w górnym lub w dolnym segmencie jest możliwe w zależności od możliwości technicznych!
• Możliwość wykonania przeszklenia również w 1. i 2. segmencie od dołu.  

Należy przy tym uwzględnić, że na jeden segment może przypadać tylko jedno przeszklenie z prawej i/lub lewej strony. 1)

• Rama przeszklenia z delikatnymi przetłoczeniami imitującymi słoje drewna.
• Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Przeszklenia do bram segmentowych z kasetonami S (czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych)

Przykładowy wygląd: dla bramy o wymiarach 2500 x 2125 mm

1) 
Przeszklenie 

S0
Przeszklenie 

S1
Przeszklenie 

S2
Przeszklenie 

Sunrise
Przykładowe

przeszklenia po prawej
Wskazówka:
• Możliwość wykonania przeszklenia również w 1. i 2. segmencie od dołu.  

Należy przy tym uwzględnić, że na jeden segment może przypadać tylko jedno przeszklenie z prawej i/lub lewej strony. 1)

• Rama przeszklenia z delikatnymi przetłoczeniami imitującymi słoje drewna.
• Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Wymiary przeszklenia w świetle 327 x 202 mm, zewnętrzne wymiary ramy 395 x 270 mm, rama biała.

Przeszklenia Dopłata zł / szt.

S0 z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 
przezroczysta / przezroczysta lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

16 mm LPU 42, kasetony S 292

22 mm LPU 42, przetłoczenia M, L 292

S1 z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 
przezroczysta / przezroczysta lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

16 mm LPU 42, kasetony S 361

22 mm LPU 42, przetłoczenia M, L 361

S2 z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 
przezroczysta / przezroczysta lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

16 mm LPU 42, kasetony S 361

22 mm LPU 42, przetłoczenia M, L 361

S10 – S60 z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 
przezroczysta / przezroczysta lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

16 mm LPU 42, kasetony S 372

22 mm LPU 42, przetłoczenia M, L 372

Ilość kasetonów / maksymalna ilość przeszkleń w jednym segmencie
LPU 42  
z przetłoczeniami M, L

szerokość bramy do 2000 – 2125 mm = 3 *, do 2750 mm = 4, do 3500 mm = 5, do 4000 mm = 6, do 4750 mm = 7,  
do 5500 mm = 8, do 6000 mm = 9 *

LPU 42 z kasetonami S szerokość bramy do 2125 mm = 3*, do 2750 mm = 4, do 3500 mm = 5, do 4000 mm = 6, do 4750 mm = 7, do 5500 mm = 8
 * Przeszklenie Sunrise niemożliwe dla bram z 3 i 9 kasetonami w segmencie!

Rama przeszklenia w kolorze bramy Dopłata
Kolor ramy przeszklenia może odbiegać od koloru bramy segmentowej.
Kolor preferowany / 
Kolor MatchColor /
Kolor Matt deluxe

dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 83

dla przeszklenia S 10 – S 60 zł za sztukę 97

Dowolny kolor z palety RAL /
Kolor CH 907 / 
Kolor Noir 2100 Sablé

dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 142

dla przeszklenia S 10 – S 60 zł za sztukę 178

Kolory specjalne 
dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 272
dla przeszklenia S 10 – S 60 zł za sztukę 314

Kolory dopasowane do powierzchni 
Decograin i Duragrain

dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 83
dla przeszklenia S 10 – S 60 zł za sztukę 97

Przeszklenia  
do garażowych bram segmentowych LPU 42  
z przetłoczeniami M lub L i kasetonami S

Dopłaty
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Warianty przeszklenia Sunrise do bram z kasetonami S Dopłata zł / segment  

S 10 • z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 16 mm
• przezroczysta / przezroczysta  

lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa  
dla LPU 42 z kasetonami S (4 × 372 zł) 1488

• z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 22 mm
• przezroczysta / przezroczysta  

lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa  
LPU 42 z przetłoczeniami M/ L (4 × 372 zł ) 1488

LPU 42 szerokość bramy 2130 mm – 2750 mm

S 20 • z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 16 mm
• przezroczysta / przezroczysta  

lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa  
dla LPU 42  z kasetonami S (5 × 372 zł) 1860

• z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 22 mm
• przezroczysta / przezroczysta  

lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa  
LPU 42 z przetłoczeniami M/ L  (5 × 372 zł) 1860

LPU 42 szerokość bramy 2751 mm – 3500 mm

S 30 • z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 16 mm
• przezroczysta / przezroczysta  

lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa  
dla LPU 42 z kasetonami S (6 × 372 zł) 2232

• z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 22 mm
• przezroczysta / przezroczysta  

lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa  
LPU 42 z przetłoczeniami M/ L  (6 × 372 zł) 2232

LPU 42 szerokość bramy 3501 mm – 4000 mm

S 40 • z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 16 mm
• przezroczysta / przezroczysta  

lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa  
dla LPU 42 z kasetonami S (7 × 372 zł) 2604

• z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 22 mm
• przezroczysta / przezroczysta  

lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa  
LPU 42 z przetłoczeniami M/ L (7 × 372 zł) 2604

LPU 42 szerokość bramy 4001 mm – 4750 mm

S 50 • z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 16 mm
• przezroczysta / przezroczysta  

lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa  
dla LPU 42 z kasetonami S (8 × 372 zł) 2976

• z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 22 mm
• przezroczysta / przezroczysta  

lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa  
LPU 42 z przetłoczeniami M/ L (8 × 372 zł) 2976

LPU 42 szerokość bramy 4751 mm – 5500 mm

S 60 • z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 16 mm
• przezroczysta / przezroczysta  

lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa  
dla LPU 42 z kasetonami S (8 × 372 zł) 2976

• z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 22 mm
• przezroczysta / przezroczysta  

lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa  
LPU 42 z przetłoczeniami M/ L  (8 × 372 zł) 2976

LPU 42 szerokość bramy 4751 mm – 5500 mm

Przeszklenia  
do garażowych bram segmentowych LPU 42  
z przetłoczeniami M lub L i kasetonami S  

Dopłaty
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Przeszklenia do bram segmentowych z przetłoczeniami M lub L (czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych)

Przykładowy wygląd: dla bramy o wymiarach 2500 x 2125 mm

1) 
Przeszklenie  

M0
Przykładowe

przeszklenia po prawej
Wskazówki:
• W przypadku wysokości pośrednich przeszklenie w górnym lub w dolnym segmencie jest możliwe w zależności od możliwości technicznych!
• Możliwość wykonania przeszklenia również w 1. i 2. segmencie od dołu.  

Należy przy tym uwzględnić, że na jeden segment może przypadać tylko jedno przeszklenie z prawej lub lewej strony. 1)

• Rama przeszklenia z delikatnymi przetłoczeniami imitującymi słoje drewna.
• Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Wymiary przeszklenia w świetle 552 x 202 mm, zewnętrzne wymiary ramy 620 x 270 mm, rama biała. 

Przeszklenia  Dopłata zł / sztukę

M0 z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 22 mm 
przezroczysta / przezroczysta lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa LPU 42 356

Maksymalna ilość przeszkleń M0 w jednym segmencie

LPU 42 szerokość bramy 2000 – 2240 mm = 2, do 2970 mm = 3, do 3690 mm = 4, do 4420 mm = 5, do 5140 mm = 6,  
do 5500 mm = 7, do 6000 mm = 8

Przeszklenia do bram segmentowych z przetłoczeniami M lub L (czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych)

Przykładowy wygląd: dla bramy o wymiarach 2500 x 2125 mm

1) 
Przeszklenie  

L0
Przykładowe

przeszklenia po prawej
Wskazówki:
• W przypadku wysokości pośrednich przeszklenie w górnym lub w dolnym segmencie jest możliwe w zależności od możliwości technicznych!
• Możliwość wykonania przeszklenia również w 1. i 2. segmencie od dołu.  

Należy przy tym uwzględnić, że na jeden segment może przypadać tylko jedno przeszklenie z prawej lub lewej strony. 1)

• Rama przeszklenia z delikatnymi przetłoczeniami imitującymi słoje drewna.
• Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Wymiary przeszklenia w świetle 936 x 202 mm, zewnętrzne wymiary ramy 1004 x 270 mm, rama biała.
Przeszklenia  Dopłata zł / sztukę

L0 z podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 22 mm 
przezroczysta / przezroczysta lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa LPU 42 461

Maksymalna ilość przeszkleń L0 w jednym segmencie
LPU 42 szerokość bramy od 2250 – 3400 mm = 2, do 4490 mm = 3, do 5500 mm = 4, do 6000 mm = 5

Rama przeszklenia w kolorze bramy Dopłata
Kolor ramy przeszklenia może odbiegać od koloru bramy segmentowej.
Kolor preferowany /
Kolor MatchColor /
Kolor Matt deluxe

dla przeszklenia M0 i L0 zł za sztukę 83

Dowolny kolor z palety RAL /
Kolor CH 907 / 
Kolor Noir 2100 Sablé

dla przeszklenia M0 i L0 zł za sztukę 142

Kolory specjalne dla przeszklenia M0 i L0 zł za sztukę 272
Kolory dopasowane do powierzchni 
Decograin i Duragrain dla przeszklenia M0 i L0 zł za sztukę 83

Powłoka końcowa na zewnątrz do ram przeszklenia (tylko do bram LPU 42 z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain!) Dopłata
Powłoka końcowa Ramy przeszklenia zewnętrzne z datkową powłoką końcową (lakier bezbarwny)  zł za sztukę 83
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ Ramy przeszklenia zewnętrzne z datkową powłoką końcową (lakier bezbarwny)  zł za sztukę 83

Przeszklenia  
do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami M lub L

Dopłaty



Włamywacze są bez szans

Mechaniczne zabezpieczenie 
przed podważeniem

Powody, dla których warto wybrać
napędy Hörmann do bram garażowych

Tylko w firmie Hörmann
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Wygląd

Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami bramie o wymiarach 2500 x 2125 mm. Należy uwzględnić możliwe odchylenia dla innych bram.

Wskazówki:
• Tylko z napędem do bram garażowych!
• W wersji standardowej najniższy i najwyższy segment są nieco niższe niż 

segmenty środkowe. Na życzenie możliwe jest wykonanie z segmentami 
o takiej samej wysokości.

• Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2! ART 42
wersja standardowa

ART 42
wersja specjalna

Informacje ogólne

Garażowe bramy segmentowe do użytku prywatnego. 
Możliwe tylko z napędem do bram garażowych.
Przygotowane do montażu napędu do bram garażowych firmy Hörmann.
Zgodnie z warunkami gwarancji 10 cykli bramy na dobę.

Płyta bramy

Z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców po stronie  
zewnętrznej i wewnętrznej. 

Segmenty bramy z ram aluminiowych, wykonanych z profili normalnych 
(ART 42) lub profili z przegrodą termiczną (ART 42 Thermo); 
grubość konstrukcji 42 mm.

ART 42: profil normalny
• rama aluminiowa, 42 mm, profil normalny  

z podwójną szybą z tworzywa sztucznego (S2), 26 mm.
Współczynnik izolacyjności cieplnej:
• wbudowana brama 42 mm (bez ThermoFrame) * U = 4,0 W/(m²·K)
• wbudowana brama 42 mm (z ThermoFrame) * U = 3,8 W/(m²·K)
 * Wymiary bramy 5000 × 2250 mm.

ART 42 Vitraplan: profil normalny
• ART 42 Vitraplan rama przeszklenia:

 – z standardową podwójną szybą z tworzywa sztucznego, 
przezroczystą (S2), 26 mm i wysunięte przeszklenie 
z tworzywa sztucznego w odcieniu szarym 

 – eloksalowane, ściskane profile aluminiowe bez przegrody termicznej
 – ściskane profile aluminiowe, wzmocnienie płyty bramy, stalowa 

końcówka kątownika i środkowe zawiasy lakierowane w kolorze 
czarnym RAL 9005

 – możliwe tylko dla prowadzenia N lub L!
Współczynnik izolacyjności cieplnej:
• wbudowana brama 42 mm (bez ThermoFrame) * U = 3,4 W/(m²·K)
 * Wymiary bramy 5000 × 2250 mm

ART 42 Thermo: profil izolowany termicznie
• rama aluminiowa, 42 mm, profil izolowany 

termicznie i ThermoFrame, z podwójną szybą 
z tworzywa sztucznego (S2), 26 mm

Współczynnik izolacyjności cieplnej:
• wbudowana brama 42 mm (bez ThermoFrame) * U = 3,4 W/(m²·K)
• wbudowana brama 42 mm (z ThermoFrame) * U = 3,2 W/(m²·K)
 * Wymiary bramy 5000 × 2250 mm.

Wersje bramy:

wariant 1: segmenty bramy o równej wysokości (standardowo)
wariant 2: przeszklenia jednakowej wielkości
wariant 3: wysokość pośrednia ze skróconym górnym segmentem 

bramy; pozostałe segmenty bramy równej wysokości

segmenty bramy o równej wysokości dla określonej wysokości bramy
(z wyjątkiem wysokości pośrednich).

 * wariant 2 i 3 niemożliwy dla bram ART 42 Vitraplan.

Dolny segment wyposażony standardowo w uszczelkę progową.

Wskazówka dotycząca wzmocnienia płyty bramy:
• W celu zmniejszenia potencjalnego ugięcia paneli pod wpływem 

nasłonecznienia wszystkie bramy od LZ  ≥ 5000 mm są fabrycznie 
wyposażone w zestaw zawierający wzmocnienie płyty bramy.

• Dla pewności zalecamy, aby do bram, które mogą być narażone  
na wpływ nasłonecznienia, a które nie są fabrycznie wyposażone 
w pakiet wzmocnień, zamówić opcjonalny pakiet wzmocnień płyty 
bramy (patrz str. 186).

• Wzmocnienia płyty bramy ograniczają ugięcie paneli, ale nie eliminują 
całkowicie tego zjawiska.

• Dla bram z napędem oraz wyposażonych w pakiet wzmocnień płyty 
bramy zalecamy zastosowanie napędu SupraMatic (patrz strona 396).

Rama / ościeżnica

• Ościeżnica
z zabezpieczeniem przed włożeniem dłoni, wykonana  
z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, w strukturze Woodgrain,  
z uszczelkami bocznymi i podstawą ościeżnicy z tworzywa sztucznego.
Ościeżnica pokryta warstwą gruntującej farby poliestrową w kolorze 
białym, na bazie RAL 9016.

• Przesłona wyrównująca nadproże
 – gładka z uszczelką do wyrównania nadproża do 100 mm.
 – standardowo w kolorze białym, na bazie RAL 9016.
 – przesłona wyrównująca nadproże w kolorze bramy dla bram  

w kolorze RAL 9016, kolorze preferowanym lub kolorze  
z palety RAL.

• Maskownica ościeżnicy (opcjonalnie, za dopłatą),  
wymagana dla montażu w otworze
 – nieocieplona gładka w kolorze RAL 9016,  

w kolorze preferowanym lub kolorze z palety RAL.

Wyrównanie ciężaru

• Układ sprężyn naciągowych:
po bokach z podwójnymi sprężynami z 2 linami nośnymi na stronę, 
do szerokości bramy 3000 mm i wysokości 2600 mm,

• Sprężyny skrętne:
zespół sprężyn skrętnych z wałkami linowymi, sprawdzonym zabez- 
pieczeniem przed pęknięciem sprężyny oraz umieszczonymi z boku, 
wewnętrznymi linami nośnymi, powyżej szerokości bramy 3000 mm 
lub wysokości powyżej 2600 mm.

Sprężyny naciągowe / sprężyny skrętne ocynkowane.

Zamki i okucia

Zamek i okucia nie są możliwe! 
W garażach bez dodatkowego wejścia, konieczne jest rozłączenie 
napędu!

Element okuć

W wersji standardowej elementy okuć są ocynkowane, w wersji 
Premium wykonane w kolorze białoszarym na bazie RAL 9002.

Wykonanie w wersji Premium

Następujące elementy dostarczane są w kolorze białoszarym 
na bazie RAL 9002:
• okucia płyty bramy 
• boczne elementy ościeżnicy
• szyny poziome, w tym szyny łączące i łuki szyny
• zdefiniowane akcesoria
• wewnętrzna płyta bramy (listwy mocujące szyby w kolorze czarnym)

Brama segmentowa ART 42 / ART 42 Thermo
z aluminium

Opis produktu
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Pokrycie powierzchni zewnętrznej płyty bramy

Wersja z ramą aluminiową 
pokryta obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej 

wewnątrz:
• wykonanie w wersji standard: w takim samym kolorze po stronie 

wewnętrznej i zewnętrznej
• wykonanie w wersji Premium: w kolorze białoszarym, 

na bazie RAL 9002 
na zewnątrz:
• w kolorze białym, na bazie RAL 9016 (standardowo)
• w kolorach preferowanych, na bazie palety RAL CLASSIC:

RAL 1015 jasna kość słoniowa RAL 9006 białe aluminium
RAL 6005 zielony RAL 9007 szare aluminium
RAL 6009 ciemnozielony

• w kolorach MatchColor, kolorach preferowanych na bazie palety 
RAL CLASSIC:
RAL 7012 bazaltowy RAL 7039 szary
RAL 7015 szary RAL 7040 szary
RAL 7016 antracytowy RAL 8028 brązowy
RAL 7030 szary RAL 9005 czarny
RAL 7035 jasnoszary
kolor Hörmann CH 703 (antracytowy z efektem metalicznym) 

• CH 9016 Matt deluxe biały
• w kolorach Matt deluxe 

CH 9006 Matt deluxe białe aluminium
CH 9007 Matt deluxe szare aluminium
CH 7016 Matt deluxe antracytowy
CH 8028 Matt deluxe brązowy
CH 703 Matt deluxe   antracytowy z efektem metalicznym
CH 905 Matt deluxe   czarny
Inne kolory preferowane Matt delux są niemożliwe!

• Noir 2100 Sablé
• w dowolnym kolorze na bazie palety kolorów RAL CLASSIC* 
• kolor CH 907 dopasowany do okien i drzwi firmy Internorm 

RAL 9007 (HM 907)
• kolor CH 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42,  

zbliżony do koloru CH 703 do bram LPU 67 i bram przemysłowych 
segmentowych

• kolor DB 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42/ LPU 67 
i bram przemysłowych segmentowych

• kolory specjalne na zapytanie 

Brak możliwości dostarczenia bram w kolorach RAL 4006, 4007 i 9021 
oraz w kolorach z efektem perłowym i refleksyjnym.

Wersja z poliestrową powłoką końcową na zewnątrz dla bram 
z ramami aluminiwymi (lakier bezbarwny)

Powłoka końcowa:
• Zwiększa ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi 

i zapobiega kredowaniu. 
• Nie zwiększa ochrony antykorozyjnej w obszarze ciętych krawędzi.

Wskazówki:
Poliestrowa powłoka końcowa sprawia, że powierzchnia wygląda 
bardziej matowo. 
Należy unikać bezpośredniego łączenia produktów z powłoką gruntującą 
z produktami z poliestrową powłoką końcową ze względu na różny 
stopień połysku! 

Wskazówka dotycząca obustronnej warstwy gruntującej  
farby poliestrowej

Należy unikać bram ocieplanych o ciemnych powierzchniach 
w przypadku montażu bramy w miejscu silnie nasłonecznionym, 
ponieważ może to prowadzić do zmian objętości pianki poliuretanowej, 
a tym samym do wypaczania segmentów i ograniczenia sprawności 
bramy. Dla pewności zalecamy, aby do bram, które mogą być narażone 
na wpływ nasłonecznienia, a które nie są fabrycznie wyposażone  
w pakiet wzmocnień (strona 176), zamówić opcjonalny pakiet wzmocnień  
płyty bramy (strona 186).

Istnieje możliwość wystąpienia widocznych różnic kolorystycznych ze 
względu na stosowanie różnych materiałów podstawowych, takich jak 
aluminium czy stal, przetłaczanie powierzchni, zróżnicowane procesy 
produkcyjne realizowane w różnych zakładach oraz różnice pomiędzy 
produktami standardowymi a promocyjnymi. Mimo stosowania 
zaawansowanych technologicznie urządzeń lakierniczych nie można 
wykluczyć wystąpienia różnic kolorystycznych, szczególnie w przypadku 
koloru RAL 9005 i koloru Noir 2100 Sablé oraz kolorów metalicznych, 
takich jak RAL 9006 i RAL 9007. 
Odcienie MatchColor oferują duży stopień spójności kolorystycznej dla 
produktów wykonanych w różnych fabrykach Hörrmann. Optyczne 
różnice kolorystyczne między aluminiowymi drzwiami wejściowymi, 
stalowymi drzwiami wejściowymi i segmentowymi bramami garażowymi 
o gładkich powierzchniach zostały w znacznym stopniu wykluczone. 
Dla wersji z powłoką końcową zmianie ulega stopień połysku i spójność 
kolorystyczna nie jest już gwarantowana.

Typy prowadzeń i wymiary montażowe od strony 178.

Brama segmentowa ART 42 / ART 42 Thermo
z aluminium

Opis produktu
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Typy prowadzeń

Prowadzenie Z (do bram z układem sprężyn naciągowych)

po bokach podwójne sprężyny 
z 2 linami nośnymi na stronę i maskownicą nadproża / 
maskownicą z blachy stalowej 95 mm

Z napędem 
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 115 mm
Wysokość światła przejazdu  (LDH) RM − 30 mm
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 115 mm
Min. wysokość do stropu (DE) z ThermoFrame RM + 145 mm
Maks. wysokość do stropu (DE)  
z zestawem podwieszania prowadnic

RM + 740 mm

Głębokość zabudowy z napędem ProMatic i SupraMatic: W
• wysokość bramy do 2125 mm (szyna K) 3200 mm
• wysokość bramy do 2375 mm (szyna M) 3450 mm
• wysokość bramy do 260 mm (szyna L) 4125 mm

 ▶ Dla bram ART 42

Wymiary montażowe
Prowadzenie Z

strona     wewnętrzna≥ 90 ≥ 90

12
5

GIM ≥ LZ + 180

15
5

LZ

strona wewnętrzna

OFF

1000

155

490

RM + 470
ET ≥ RM + 510
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W
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E

R
M

LD
H

R
M

 –
 4

00

R
M

 –
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5

 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń

Prowadzenie N (do bram ze sprężynami skrętnymi)

dla normalnego nadproża ze sprężynami skrętnymi z przodu, 
z bębnami linek, sprawdzonym zabezpieczeniem  
przed opadnięciem płyty bramy spowodowanym pęknięciem 
sprężyny oraz umieszczonymi z boku, wewnętrznymi linami 
nośnymi i maskownicą nadproża / maskownicą z blachy 
stalowej 95 mm

Z napędem 
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 210 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) = RM
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 210 mm
Min. wysokość do stropu (DE) z ThermoFrame RM + 255 mm
Maks. wysokość do stropu (DE)  
z zestawem podwieszania prowadnic

RM + 850 mm

Wskazówka:
W bramach, w których występuje ugięcie segmentów spowodowane 
różnicą temperatur pomiędzy stroną wewnętrzną a zewnętrzną,  
napęd należy zamontować 40 mm wyżej.

Głębokość zabudowy z napędem ProMatic i SupraMatic: W
• wysokość bramy do 2250 mm (szyna K) 3200 mm
• wysokość bramy do 2500 mm (szyna M) 3450 mm
• wysokość bramy do 3000 mm (szyna L) 4125 mm

 ▶ Dla bram ART 42

Wskazówka:
W przypadku ciężaru płyty bramy >170 kg należy zastosować 
skonfigurowane okucia!

Wymiary montażowe
Prowadzenie N (do normalnego nadproża)

≥ 90 ≥ 90

12
5

GIM ≥ LZ + 180
strona   wewnętrzna

LZ

15
5

strona wewnętrzna

OFF

1000

155
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RM + 470
ET ≥ RM + 510

V1
W
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E

R
M
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H
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M
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5
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M

 +
 1

55

 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium

Opis produktu
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Typy prowadzeń

Prowadzenie L (do bram ze sprężynami skrętnymi)

dla niskiego nadproża ze sprężynami skrętnymi z tyłu,  
z bębnami linek, sprawdzonym zabezpieczeniem przed 
opadnięciem płyty bramy spowodowanym pęknięciem 
sprężyny oraz umieszczonymi z boku, wewnętrznymi linami 
nośnymi i maskownicą nadproża / maskownicą z blachy 
stalowej 95 mm

Z napędem
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 115 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) do LZ = 3000 mm RM – 30 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) od LZ = 3010 mm RM – 80 mm
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 115 mm
Min. wysokość do stropu (DE) z ThermoFrame RM + 145 mm
Maks. wysokość do stropu (DE)  
z zestawem podwieszania prowadnic

RM + 740 mm

Wskazówka:
W bramach, w których występuje ugięcie segmentów spowodowane 
różnicą temperatur pomiędzy stroną wewnętrzną a zewnętrzną,  
napęd należy zamontować 40 mm wyżej. 

Głębokość zabudowy z napędem ProMatic i SupraMatic: W
• wysokość bramy do 2125 mm (szyna K) 3200 mm
• wysokość bramy do 2375 mm (szyna M) 3450 mm
• wysokość bramy do 3000 mm (szyna L) 4125 mm

 ▶ Dla bram ART 42

Wskazówka:
W przypadku ciężaru płyty bramy >170 kg należy zastosować 
skonfigurowane okucia!

DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy
GIM wymiar wewnętrzny garażu
LDH wysokość światła przejazdu
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu 
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
V1 tylne podwieszenie szyny napędu
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu

Wymiary montażowe
Prowadzenie L (dla niskiego nadproża)

≥ 90 ≥ 90
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 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium

Opis produktu
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Typy prowadzeń

Prowadzenie H (do bram ze sprężynami skrętnymi)

prowadzenie wysokie, ze sprężynami skrętnymi z przodu,  
z bębnami linek, sprawdzonym zabezpieczeniem przed 
opadnięciem płyty bramy spowodowanym pęknięciem 
sprężyny oraz umieszczonymi z boku, wewnętrznymi  
linami nośnymi. Bez maskownicy nadproża / maskownicy 
z blachy stalowej 95 mm.

Z napędem (możliwy tylko SupraMatic)
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) = RM

Głębokość zabudowy z napędem SupraMatic: W
• wysokość bramy do 2125 mm (szyna K) 3200 mm
• wysokość bramy do 2375 mm (szyna M) 3450 mm
• wysokość bramy do 3000 mm (szyna L) 4125 mm

 ▶ Brak możliwości zastosowania do bram z drzwiami 
przejściowymi.

 ▶ Dla bram LTH 42 wymagany jest napęd SupraMatic!

Wysokość
bramy

wys. RM

Wysokość prowadnic
(1) z odbojnikiem sprężynowym (2) z amortyzatorem

min. maks. min. maks.
1900 2285 2659 2660 3215
2000 2385 2759 2760 3315
2080 2465 2839 2840 3395
2125 2510 2884 2885 3440
2205 2590 2964 2965 3520
2250 2635 3009 3010 3565
2375 2760 3134 3135 3690
2500 2885 3259 3260 3815
2600 2985 3359 3360 3915
2750 3135 3509 3510 4065
2850 3290 3609 3610 4165
3000 3565 3759 3760 4315

DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy

(1) = 2× RM + 690 − LH
(2) = 2× RM + 490 − LH

GIM wymiar wewnętrzny garażu 
LDH wysokość światła przejazdu
LF wymiar gotowego otworu w świetle
LH wysokość prowadnic
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu 
DH kotwa stropowa tylna = ET − 200
DM kotwa stropowa środkowa = DH/2
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki

Wymiary montażowe
Prowadzenie H (wysokie)

strona wewnętrzna

≥ 90 ≥ 90

12
5

GIM ≥ LZ + 180

24
0

LZ

190

strona wewnętrzna

OFF

240
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ET
V1

W
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E

R
M

 =
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D
H

LH
 +

 9
7

LH
 –

 3
58 LH

DM

≥ 
22

0*

DH

 * Z ThermoFrame ≥ 255 mm.

 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych

Opis produktu
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Brama segmentowa z segmentami z ramy aluminiowej zł zł

Wersja  
Standard

Wersja
Premium
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Pr
em

iu
mART 42 / ART 42 Thermo

wys. ilość  
segmentów

wysokość 
segmentów

1900 4 475 822 1269 822 2056 2503 2056
2000 4 500 867 1314 867 2167 2614 2167
2080 4 520 895 1342 895 2231 2678 2231
2125 4 531 895 1342 895 2231 2678 2231
2205 4 550 925 1372 925 2314 2761 2314
2250 4 562 925 1372 925 2314 2761 2314
2375 5 475 956 1403 956 2381 2828 2381
2500 5 500 981 1428 981 2445 2892 2445
2600 5 520 1025 1472 1025 2553 3000 2553
2750 5 550 1047 1494 – 2617 3064 –
2850 6 475 1081 1528 – 2692 3139 –
3000 6 500 1108 1555 – 2772 3219 –

Zestawienie wymiarów i ceny prowadzeń
do garażowych bram segmentowych ART 42 / ART 42 Thermo z aluminium 
 
Opis produktu
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Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu koniecznie podać rodzaj prowadzenia)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata 
(Na zamówieniu koniecznie podać rodzaj prowadzenia) zł 447

Przeszklenia jednakowej wielkości dopłata zł 419

Wersja bramy z segmentami o innych wysokościach możliwa do realizacji.
Jednakowa wysokość segmentów na bramę. Możliwe są tylko podane wysokości segmentów. bez dopłaty

Wersja bramy ART 42 Premium Dopłata +25 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 181)

Warianty przeszkleń dla ram aluminiowych patrz od strony 193
Pozostałe wyposażenie dodatkowe  patrz od strony 186

Opis produktu patrz strona 176

ART 42
rama aluminiowa

z profili normalnych
Wskazówka:
Wielkości bram nie obowiązują dla wypełnienia kratką rozciąganą,  
kratką falistą i wypełnienia blachą perforowaną. Wielkości bram na zapytanie.na zewnątrz i wewnątrz 

kolor biały

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Bramy do 3000 × 2600 mm: z układem sprężyn naciągowych

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Wysokość segmentów
Ilość segmentów

W
ys

ok
oś

ć 
w

zo
rc

ow
a

3000 11078 11556 12011 13239 13242 15201 16303 17031 17979 19215 20418 21468 22626 6 500 L L9970 10448 10903 12131 12134 14093 15195 15923 16871 18107 19310 20360 21518

2850 10637 11062 11484 12701 13937 14637 15651 16335 17232 18421 19591 20591 21705 22657 6 475 L L9556 9981 10403 11620 12856 13556 14570 15254 16151 17340 18510 19510 20624 21576

2750 9867 10286 10153 10859 13384 14087 15001 15637 16506 17645 18754 19701 20770 21882 5 550 L L8820 9239 9106 9812 12337 13040 13954 14590 15459 16598 17707 18654 19723 20835

2600 9170 9562 9939 11231 12356 13517 14468 15090 15784 16857 17923 18823 19846 20923 5 520 L L8145 8537 8914 10206 11331 12492 13443 14065 14759 15832 16898 17798 18821 19898

2500 8826 9184 8779 8998 10957 12957 13968 14507 15221 16235 17071 17946 17051 19932 5 500 M L7845 8203 7798 8017 9976 11976 12987 13526 14240 15254 16090 16965 16070 18951

2375 8540 8884 8545 9573 10459 12371 13396 13968 14657 15582 16476 17190 16438 18949 5 475 M M7584 7928 7589 8617 9503 11415 12440 13012 13701 14626 15520 16234 15482 17993

2250 8148 7864 8087 9187 10042 10720 11495 12256 13017 13809 14570 15206 15798 17768 17268 4 562 K M7223 6939 7162 8262 9117 9795 10570 11331 12092 12884 13645 14281 14873 16843 16343

2205 8148 7864 8087 9187 10042 10720 11495 12256 13017 13809 14570 15206 15798 17768 17268 4 550 K M7223 6939 7162 8262 9117 9795 10570 11331 12092 12884 13645 14281 14873 16843 16343

2125 7493 7501 7695 8912 9721 10307 11046 11785 12512 13271 14021 14629 15190 17015 16560 4 531 K K6598 6606 6800 8017 8826 9412 10151 10890 11617 12376 13126 13734 14295 16120 15665

2080 7493 7501 7695 8912 9721 10307 11046 11785 12512 13271 14021 14629 15190 17015 16560 4 520 K K6598 6606 6800 8017 8826 9412 10151 10890 11617 12376 13126 13734 14295 16120 15665

2000 7281 7354 7542 8515 9448 9868 10587 11265 11962 12682 13398 13987 14571 16271 15832 4 500 K K6414 6487 6675 7648 8581 9001 9720 10398 11095 11815 12531 13120 13704 15404 14965

1900 6947 7125 7309 8767 9761 10487 11350 11731 12373 13037 13678 14292 14920 15723 16401 4 475 K K6125 6303 6487 7945 8939 9665 10528 10909 11551 12215 12856 13470 14098 14901 15579

20
00

22
50

23
75

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Warstwa gruntująca farby poliestrowej do ram aluminiowych (z wyjątkiem listew mocujących) Dopłata
• Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016/CH 9016 Matt deluxe
• Rama aluminiowa na zewnątrz i wewnątrz w tym samym kolorze (patrz opis produktu)
Kolor preferowany / MatchColor / Kolor Matt deluxe na zewnątrz i wewnątrz ten sam kolor zł za m² 119
Dowolny kolory z palety RAL / Kolor CH 907 / Kolor Noir 2100 Sablé na zewnątrz i wewnątrz ten sam kolor zł za m² 194
Kolory specjalne na zewnątrz i wewnątrz ten sam kolor zł za m² 383

Brama segmentowa ART 42  
z aluminium
rama aluminiowa z profili normalnych

Wymiary specjalne dla prowadzeń Z lub N
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Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata zł 231
(Na zamówieniu koniecznie podać rodzaj prowadzenia)

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata 
(Na zamówieniu koniecznie podać rodzaj prowadzenia) zł 447

Przeszklenia jednakowej wielkości dopłata zł 419

Wersja bramy z segmentami o innych wysokościach możliwa do realizacji.
Jednakowa wysokość segmentów na bramę. Możliwe są tylko podane wysokości segmentów. bez dopłaty

Wersja bramy ART 42 Premium Dopłata +25 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 181)

Warianty przeszkleń dla ram aluminiowych patrz od strony 193
Pozostałe wyposażenie dodatkowe  patrz od strony 186

Opis produktu patrz strona 176

ART 42 Thermo
rama aluminiowa

z profilami izolowanymi termicznie
Wskazówka:
Wypełnienie kratką rozciąganą, kratką falistą i wypełnienie blachą perforowaną 
nie jest możliwe.na zewnątrz i wewnątrz

kolor biały

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Bramy do 3000 × 2600 mm: z układem sprężyn naciągowych

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Wysokość segmentów
Ilość segmentów
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3000 12928 13512 14070 15506 15714 17879 19190 20118 21276 22715 24129 25382 26754 6 500 L L11820 12404 12962 14398 14606 16771 18082 19010 20168 21607 23021 24274 25646

2850 12415 12943 13468 14874 16301 17204 18415 19302 20393 21780 23149 24338 25658 6 475 L L11334 11862 12387 13793 15220 16123 17334 18221 19312 20699 22068 23257 24577

2750 11570 12084 12039 12939 15651 16542 17645 18470 19529 20857 22154 23293 24548 5 550 L L10523 11037 10992 11892 14604 15495 16598 17423 18482 19810 21107 22246 23501

2600 10792 11265 11745 13217 14515 15859 16984 17798 18665 19926 21176 22257 23451 5 520 L L9767 10240 10720 12192 13490 14834 15959 16773 17640 18901 20151 21232 22426

2500 10365 10818 10495 11937 13018 15190 16368 17088 17974 19152 20168 21202 20491 5 500 M L9384 9837 9514 10956 12037 14209 15387 16107 16993 18171 19187 20221 19510

2375 10009 10437 10176 11376 12426 14493 15685 16415 17271 18360 19424 20291 19696 22374 5 475 M M9053 9481 9220 10420 11470 13537 14729 15459 16315 17404 18468 19335 18740 21418

2250 9506 9339 9631 10892 11901 12734 13665 14581 15498 16443 17365 18157 18898 20943 20671 4 562 K M8581 8414 8706 9967 10976 11809 12740 13656 14573 15518 16440 17232 17973 20018 19746

2205 9506 9339 9631 10892 11901 12734 13665 14581 15498 16443 17365 18157 18898 20943 20671 4 550 K M8581 8414 8706 9967 10976 11809 12740 13656 14573 15518 16440 17232 17973 20018 19746

2125 8815 8851 9123 10518 11482 12210 13090 13982 14857 15754 16649 17410 18113 20016 19774 4 531 K K7920 7956 8228 9623 10587 11315 12195 13087 13962 14859 15754 16515 17218 19121 18879

2080 8815 8851 9123 10518 11482 12210 13090 13982 14857 15754 16649 17410 18113 20016 19774 4 520 K K7920 7956 8228 9623 10587 11315 12195 13087 13962 14859 15754 16515 17218 19121 18879

2000 8520 8659 8918 10029 11095 11651 12512 13334 14162 15021 15865 16593 17315 19088 18860 4 500 K K7653 7792 8051 9162 10228 10784 11645 12467 13295 14154 14998 15726 16448 18221 17993

1900 8103 8353 8597 10184 11309 12162 13151 13662 14437 15223 15992 16742 17498 18426 19234 4 475 K K7281 7531 7775 9362 10487 11340 12329 12840 13615 14401 15170 15920 16676 17604 18412
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Warstwa gruntująca farby poliestrowej do ram aluminiowych (z wyjątkiem listew mocujących) Dopłata
• Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016/CH 9016 Matt deluxe
• Rama aluminiowa na zewnątrz i wewnątrz w tym samym kolorze (patrz opis produktu)
Kolor preferowany / MatchColor / Kolor Matt deluxe na zewnątrz i wewnątrz ten sam kolor zł za m² 119
Dowolny kolory z palety RAL / Kolor CH 907 / Kolor Noir 2100 Sablé na zewnątrz i wewnątrz ten sam kolor zł za m² 194
Kolory specjalne na zewnątrz i wewnątrz ten sam kolor zł za m² 383

Brama segmentowa ART 42 Thermo 
z aluminium
rama aluminiowa z profilami izolowanymi termicznie

Wymiary specjalne dla prowadzeń Z lub N
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Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata 
(Na zamówieniu koniecznie podać rodzaj prowadzenia) zł 447

Warianty przeszkleń dla ram aluminiowych patrz od strony 193
Pozostałe wyposażenie dodatkowe  patrz od strony 186

Opis produktu patrz strona 176

ART 42 Vitraplan
rama aluminiowa

z profili normalnych
Wskazówka:
Możliwe tylko dla prowadzenia N lub L!

na zewnątrz i wewnątrz 
RAL 9005 kolor czarny

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem N, druk zwykły: cena płyty bramy

Długość szyny dla prowadzenia L
Długość szyny dla prowadzenia N
Wysokość segmentów
Ilość segmentów
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3000 13806 14834 15967 16942 17954 19401 20845 6 500 L L12698 13726 14859 15834 16846 18293 19737

2850 13468 14435 15546 16482 17451 18882 20318 21343 6 475 L L12387 13354 14465 15401 16370 17801 19237 20262

2750 12976 13953 14959 15903 16870 18215 19559 20526 5 550 L L11929 12906 13912 14856 15823 17168 18512 19479

2600 12654 13581 14562 15437 16370 17704 19021 19954 5 520 L L11629 12556 13537 14412 15345 16679 17996 18929

2500 12271 13162 14135 14999 15893 17174 18443 19332 5 500 M L11290 12181 13154 14018 14912 16193 17462 18351

2375 11948 12757 13676 14546 15401 16654 17899 18704 5 475 M M10992 11801 12720 13590 14445 15698 16943 17748

2250 10928 11734 12579 13370 14129 15229 16332 17126 4 562 K M10003 10809 11654 12445 13204 14304 15407 16201

2125 10571 11365 12143 12901 13662 14710 15757 16524 4 531 K K9676 10470 11248 12006 12767 13815 14862 15629

2000 10229 10957 11737 12429 13143 14176 15207 15946 4 500 K K9362 10090 10870 11562 12276 13309 14340 15079

1900 9870 10548 11295 11984 12684 13673 14659 15309 4 475 K K9048 9726 10473 11162 11862 12851 13837 14487
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Brama segmentowa ART 42 Vitraplan 
z aluminium
rama aluminiowa z profili normalnych

Wymiary specjalne dla prowadzeń N

NOWOŚĆ



Hakerzy są bez szans

System sterowania radiowego 
BiSecur

Powody, dla których warto wybrać 
napędy Hörmann do bram garażowych

Tylko w firmie Hörmann
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Warstwa gruntującej farby poliestrowej do ram aluminiowych (z wyjątkiem listew mocujących) Dopłata
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016/CH 9016 Matt deluxe

Kolor preferowany /
MatchColor /
Kolor Matt deluxe

Warstwa gruntującej farby poliestrowej  
do ram aluminiowych (patrz opis produktu)

Standard
na zewnątrz i wewnątrz ten sam kolor zł za m² 119

Premium
wewnątrz kolor białoszary RAL 9002 zł za m² 119

Dowolny kolor z palety RAL /
Kolor CH 907 /  
Kolor Noir 2100 Sablé

Warstwa gruntującej farby poliestrowej  
do ram aluminiowych (patrz opis produktu)

Standard
na zewnątrz i wewnątrz ten sam kolor zł za m² 194

Premium
wewnątrz kolor białoszary RAL 9002 zł za m² 194

Kolory specjalne Warstwa gruntującej farby poliestrowej  
do ram aluminiowych (patrz opis produktu)

Standard
na zewnątrz i wewnątrz ten sam kolor zł za m² 383

Premium
wewnątrz kolor białoszary RAL 9002 zł za m² 383

Poliestrowa powłoka końcowa na zewnątrz do aluminiowych ram o gładkiej powierzchni (lakier bezbarwny)
Powłoka końcowa aluminiowa rama z dodatkową powłoką końcową  (lakier bezbarwny) zł za m² 119

Czyszczenie i pielęgnacja Artykuł nr Dopłata

Ściereczka do czyszczenia
Ściereczka do czyszczenia (wymiar 40 × 50 cm)
Gotowa do użycia ściereczka z mikrofibry do powierzchni matowych, 
błyszczących, pokrytych folią i drukowanych.

4018988 zł za sztukę 32

Zestaw do czyszczenia 
i pielęgnacji

Zawartość 1× środek czyszczący, 
1× gąbka do czyszczenia,
1× 2w1 środek polerski, 

1× gąbka polerska,
2× ściereczka z mikrofibry,
1× olej techniczny

4020356 zł za zestaw 387

Wzmocnienie płyty bramy Dopłata
Pakiet wzmocnień płyty bramy do ART 42
Tylko dla bram ze sprężynami skrętnymi  
(konieczne sprawdzenie możliwości technicznych)

zł za sztukę 1322

Zestaw wyrównujący nadproże Nr artykułu Dopłata
Do wyrównania ościeżnicy na terenie pochyłym maks. do 10 mm
Zawartość: 4 płyty z tworzywa sztucznego o długości 2,5 mm  
do podłożenia pod stopy ościeżnicy.
Możliwe zastosowanie do zestawu do niżej prowadzonych bram.

4017823 zł za bramę 13

Zestaw kołków rozporowych Nr artykułu Dopłata
Zestaw kołków rozporowych FBN 8/5 (28 sztuk) do cienkich ścian  
o grubości od 60 mm (głębokość wywierconego otworu 40 mm) 3058120 zł za zestaw 97

Próg uszczelniający Nr artykułu Dopłata
Zestaw zawiera próg 
uszczelniający (materiał EPDM), 
materiał mocujący i klej

zestaw 1: LZ ≤ 3000 mm 4015951 zł za zestaw 297
zestaw 2: LZ > 3000 mm do 6000 mm 4015952 zł za zestaw 419

Podwieszenie szyn prowadzących Nr artykułu Dopłata

Zestaw wydłużający  
do podwieszenia 
szyn prowadzących

4 sztuki
Standard 4006363 zł za zestaw 122
Premium 4017570 zł za zestaw 306

5 sztuk
Standard 4018123 zł za zestaw 150
Premium 4018124 zł za zestaw 386

Uwaga do maksymalnej możliwej wysokości do stropu (DE):
• Prowadzenie N: RM + 805 mm (bez zestawu do podwieszenia szyn prowadzących  maks. DE = RM + 520 mm)
• Prowadzenie Z i L: RM + 695 mm (bez zestawu do podwieszenia szyn prowadzących  maks. DE = RM + 410 mm)

Zestaw szyn prowadzących długość = 1456 mm Nr artykułu Dopłata
Zawartość:
1× L profil 55 × 29 × 3 × 323 mm
1× L profil 55 × 29 × 3 × 111 mm
2× L profil 40 × 45 × 1456 mm
materiał mocujący

Zestaw szyn prowadzących 4022114 zł za sztukę 347
• Prowadzenie N: RM + 1533 mm (bez zestawu podwieszenia szyn prowadzących maks. DE = RM + 520 mm)
• Prowadzenie Z i L: RM + 1423 mm (bez zestawu podwieszenia szyn prowadzących maks. DE = RM + 410 mm)

Szerokość bramy z wymiarem ościeżnicy w świetle < 2000 mm Dopłata
Na zapytanie z podaniem żądanego wymiaru szerokość × wysokość zł za bramę 1322

Rozłączenie napędu patrz rozdział „Napędy“

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium

Dopłaty



Cennik (PL) 01-23 A 187

Br
am

y 
se

gm
en

to
w

e 
 G

ru
bo

ść
 k

on
st

ru
kc

ji 
42

 m
m

Zestaw rolek do uchylania górnego segmentu w celach wentylacji  Nr artykułu Dopłata
• Możliwy tylko z napędami ProMatic 3 / 4 

i SupraMatic 2 / 3 / 4
• Możliwość łączenia z wewnętrznymi i zewnętrznymi 

czujnikami, patrz automatyka
• Niemożliwy dla prowadzeń H, BZ, BL 

i bram z drzwiami przejściowymi
• Od LZ > 3000 mm wymagana fotokomórka 

wyprzedzajaca VL 1 (zawarta w zestawie 2)

Zestaw 1 (LZ ≤ 3000 mm) 4015282 zł za zestaw 297

Zestaw 2 (LZ > 3000 mm do 6000 mm) z VL 1 4015284 zł za zestaw 1322

Zestaw 1 Premium (LZ ≤ 3000 mm) 4015994 zł za zestaw 450

Zestaw 2 Premium (LZ > 3000 mm do 6000 mm) z VL1 4015995 zł za zestaw 1397

Wskazówki:
• Koniecznie potrzebna większa ilość miejsca (patrz dane montażowe).
• Niemożliwe z konsolą montażową nr artykułu 436099.
• Zestaw 2 niemożliwy przy ukośnym skróceniu.
• Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC 2!

Obliczanie przekroju wentylacyjnego patrz dane montażowe
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu

Wentylacja Dopłata

Szczelina wentylacyjna w uszczelce progowej,
przekrój wentylacyjny 65 cm²/m szerokości zł za m 81

Maskownice (przesłony) stalowe, nieocieplone Dopłata
• Maskownica (przesłona) z blachy stalowej nieocieplanej, 95 mm
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
Jako wyrównanie nadproża do 100 mm wysokości
Gładka, w kolorze na bazie RAL 9016 / CH 9016 Matt deluxe zł za m 94
• Maskownica (przesłona) z blachy stalowej nieocieplanej, 125 mm
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
Jako wyrównanie nadproża do 125 mm wysokości
Gładka, w kolorze na bazie RAL 9016 / CH 9016 Matt deluxe zł za m 122

Warstwa gruntująca farby poliestrowej dla maskownic (przesłon) z gładką powierzchnią
Kolor preferowany, 
MatchColor lub kolor 
Matt deluxe (na zewnątrz) 

Przesłona w kolorze bramy; dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 119

Dowolny kolor RAL / 
Kolor CH 907 /
Noir 2100 Sablé (na zewnątrz)

Przesłona w kolorze wg palety RAL CLASSIC lub w kolorze bramy CH 907  
lub Noir 2100 Sablé; dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 194

Kolory specjalne  
(na zewnątrz)  Przesłona w kolorze bramy; dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 383

Powłoka końcowa na zewnątrz do nieocieplanej maskownicy (przesłony) z gładką powierzchnią (lakier bezbarwny)  
Powłoka końcowa Maskownica (przesłona) z dodatkową powłoka końcową (lakier bezbarwny)  zł za m² 119

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium

Dopłaty
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Przesłony z ram aluminiowych Dopłata
* Wskazówka dotycząca wysokości segmentów bramy:
W tabeli poniżej znajdą Państwo wysokości wzorcowe bramy i odpowiadające im wysokości segmentów w bramie. Aby wygląd maskownicy 
(przesłony) pasował do bramy (np. pod względem podziału przetłoczeń), maskownica (przesłona) wyrównująca nadproże, wyższa niż wysokość 
segmentów w bramie, będzie wykonana z kilku części.  

Wysokość wzorcowa  (mm) 1900 2000 2080 2125 2205 2250 2375 2500 2600 2750 2850 3000
Ilość segmentów 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
Wysokość segmentów (mm) 
(wysokość segmentów bramy) 475 500 520 531 550 562 475 500 520 550 475 500

• Przesłony z ram aluminiowych 
• Wykonana z aluminium, profil normalny
• Na zewnątrz / od wewnątrz powierzchnia gładka
jako wyrównanie nadproża od 61 mm do wysokości segmentów* bramy 

 – Przesłony z ram aluminiowych, jednoczęściowe, przed ART 42 (na zapytanie).   
Dodatkowo należy uwzględnić ceny za przeszklenia (od strony 193) zł za m 656

jako wyrównanie nadproża dla wysokości większych niż wysokość segmentów* bramy
 – Przesłony z ram aluminiowych, wieloczęściowe, przed ART 42 (na zapytanie).  

Dodatkowo należy uwzględnić ceny za przeszklenia (od strony 193) zł za m 1156

Przesłony z ram aluminiowych wersja Premium Dopłata
dopłata do przesłony z ram + 21 %

Warstwa gruntującej farby poliestrowej do ram aluminiowych o gładkiej powierzchni 
Kolor preferowany, 
MatchColor lub kolor 
Matt deluxe (na zewnątrz) 

Przesłona w kolorze bramy      
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 119

Dowolny kolor RAL / 
Kolor CH 907 /
Noir 2100 Sablé (na zewnątrz)

Przesłona w dowolnym kolorze z palety RAL CLASSIC, w kolorze bramy CH 907 
lub Noir 2100 Sablé   
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 194

Kolory specjalne  
(na zewnątrz)

Przesłona w kolorze bramy  
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016  zł za m² 383

Powłoka końcowa do aluminiowych ram o gładkiej powierzchni  
(patrz opis produktu)
Powłoka końcowa aluminiowa rama z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny)  zł za m² 119

Warianty montażowe do aluminiowych ram Dopłata

Wariant 1 z nadprożem (kotwa prosta) bez dopłaty

Wariant 2 bez nadproża (kotwa kątowa) bez dopłaty

+ Wariant 3 z i bez nadproża (kotwa prosta i kątowa) zł za zestaw 92

Maskownica ościeżnicy w kolorze bramy Dopłata

• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
• Wymiar przyjęty do kalkulacji = wysokość bramy (RM)

Profile kątowe

Profile kątowe 1 para 55 × 19,5 
mm

90 × 19,5 
mm

Powierzchnia gładka

w kolorze białym, na bazie RAL 9016 / CH 9016 Matt deluxe zł za m wymiaru  
przyjętego do kalkulacji 92 131

w kolorze preferowanym, kolorze MatchColor lub kolorze Matt deluxe  
(patrz opis produktu)

zł za m wymiaru  
przyjętego do kalkulacji 122 156

w dowolnym kolorze z palety RAL, kolorze CH 907 lub kolor Noir 2100 Sablé 
(patrz opis produktu)

zł za m wymiaru  
przyjętego do kalkulacji 150 231

w kolorach specjalnych (patrz opis produktu) zł za m wymiaru  
przyjętego do kalkulacji 169 272

Poliestrowa powłoka końcowa na zewnątrz do maskownicy ościeżnicy z gładką powierzchnią 
Powłoka końcowa 
Maskownica ościeżnicy z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) 

zł za m wymiaru  
przyjętego do kalkulacji 13 28

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium

Dopłaty
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Specjalny zestaw kotew 1 (patrz dane montażowe) Nr artykułu Dopłata
8 szt. specjalnych kotew do bocznego mocowania ościeżnicy do LZ = 5500 mm 3056482 zł za zestaw 241

Stabilizuje konstrukcję
ościeżnicy w trudnych
sytuacjach zabudowy

Wskazówka:
Od RM ≥ 2251 mm  
wymagany jest drugi zestaw. 

90
90

16
0 

- 
18

0

90 - 125

16
0 

- 
18

0

Bezproblemowe mocowanie
do powierzchni skośnych

Montaż w otworze  
bez profilu montażowego

Montaż za ścianą
z klinkieru bez ryzyka

(konieczne jest zamówienie maskownic ościeżnicy)

Specjalny zestaw kotew 2 (patrz dane montażowe) Nr artykułu Dopłata
8 szt. specjalnych kotew do bocznego mocowania ościeżnicy do LZ = 5500 mm 4018274 zł za zestaw 300

Stabilizuje konstrukcję 
ościeżnicy w trudnych 
sytuacjach zabudowy

Wskazówka:
Od RM ≥ 2251 mm  
wymagany jest drugi zestaw.

90 - 100

17
5 

- 
24

0

90 - 140

17
5 

- 
24

0

Montaż w otworze  
bez profilu montażowego

Montaż za ścianą 
z klinkieru bez ryzyka

Specjalny zestaw przedłużenia kotew IDL Nr artykułu Dopłata
Przy zastosowaniu specjalnego zestawu przedłużenia kotew IDL boczne 
części ościeżnicy bramy segmentowej można mocować do stropu.
Zawartość: • 2× kotwy szyny prowadzącej

• materiał mocujący 
• 1× uchwyt przedłużenia wałka 150 
• instrukcja montażu

4019735 zł za zestaw 182

Kątowniki mocujące Nr artykułu Dopłata

LZ ≤ LF

48
170

WDVS
≤ 150

Kątownik mocujący 120 × 70 × 60 mm 4015628 zł za sztukę 114
Kątownik mocujący 170 × 70 × 60 mm 4015629 zł za sztukę 132

LF wymiar gotowego otworu w świetle
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu
WDVS system ocieplenia budynku

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium

Dopłaty
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ThermoFrame – mocowanie ościeżnicy z przegrodą izolacyjną Dopłata

Zestaw 3 składa się z:
• uszczelki nadproża (1 szt.)  

podwójna uszczelka wargowa
• kątowników z tworzywa sztucznego 

(2 szt.),  
czarne, 84 × 22,5 mm z uszczelką 
wargową

Zestawy 4 i 5 składają się z:
• kątowników z tworzywa sztucznego 

(3 szt.),  
czarne, 84 × 22,5 mm z uszczelką 
wargową

Zestaw mocowania ościeżnicy składa się z:
• profili z tworzywa sztucznego 

czarne 65 × 20,5 mm bez uszczelki 
wargowej

Wskazówki do zestawu 3:
• Tylko dla prowadzenia H.
• Prosimy zwrócić uwagę na uzupełnienia  

i ograniczenia podane w danych 
montażowych!

• Niemożliwe w przypadku bram LTH 42!

Wskazówki do zestawu 4 i 5  
(nie można zastosować maskownicy 
ościeżnicy):
• Nieocieplona przesłona zostaje 

zamontowana. Wymagana wysokość 
nadproża jest taka sama  
jak dla prowadzenia Z, N i L.

• Prosimy zwrócić uwagę na uzupełnienia  
i ograniczenia podane w danych 
montażowych!

Wskazówki do zestawu mocowania 
ościeżnicy (nie można zastosować 90 mm 
maskownicy ościeżnicy):
• Nieocieplona przesłona zostaje 

zamontowana. Wymagana wysokość 
nadproża jest taka sama jak  
dla prowadzenia Z, N i L. 

• Możliwa maskownica ościeżnicy 55 mm.
• Niemożliwe w kombinacji „Mocowanie 

przesłony do renowacji“

ThermoFrame zestaw 3
Nr artykułu 4004982 dla bram z prowadzeniem H

2 kątowniki z tw. sztucznego długość 4500 mm
1 uszczelka nadproża długość 5500 mm

zł za sztukę 858

ThermoFrame zestaw 4
Nr artykułu 4015121

wys. RM ≤ 3000 mm 3 kątowniki z tw. sztucznego długość 3210 mm
szer. LZ ≤ 3210 mm

zł za sztukę 858

ThermoFrame zestaw 5
Nr artykułu 4015122

wys. RM ≤ 3000 mm 2 kątowniki z tw. sztucznego długość 3210 mm
szer. LZ ≥ 3210 mm i ≤ 6000 mm 1 kątownik z tw. sztucznego długość 6000 mm

zł za sztukę 858

Zestaw mocowania 
ościeżnicy
LZ ≤ 3500
Nr artykułu 4018338

szer. LZ ≤ 3500 mm 3 profile z tw. sztucznego długość 3520 mm zł za sztukę 458

Zestaw mocowania 
ościeżnicy
LZ > 3500
Nr artykułu 4018339

szer. LZ > 3500 mm 4 profile z tw. sztucznego długość 3520 mm zł za sztukę 542

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium

Dopłaty
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Rury Dopłata
Rura 80 × 45 mm, ocynkowana ogniowo
przycięta do odpowiedniej długości zł za m 150
nieprzycięta (długość 6980 mm) zł za sztukę 655

Rura 80 × 45 mm, ocynkowana ogniowo i powlekana na biało na bazie RAL 9016
przycięta do odpowiedniej długości zł za m 232
nieprzycięta (długość 6980 mm) zł za sztukę 1092

Rura 120 × 60 mm, ocynkowana ogniowo
przycięta do odpowiedniej długości zł za m 232
nieprzycięta (długość 6980 mm) zł za sztukę 1051

Rura 120 × 60 mm, ocynkowana ogniowo i powlekana na biało na bazie RAL 9016
przycięta do odpowiedniej długości zł za m 300
nieprzycięta (długość 6980 mm) zł za sztukę 1465

Rura 160 × 60 mm, ocynkowana ogniowo
przycięta do odpowiedniej długości zł za m 319
nieprzycięta (długość 6980 mm) zł za sztukę 1456

Przesłony renowacyjne (patrz dane montażowe) Dopłata
Wskazówki: 
Niemożliwe w kombinacji „Zestaw mocowania ościeżnicy“! 
Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2! 
Zestaw: przesłony renowacyjne do zakrycia uszkodzonych krawędzi ściany murowanej
Zawartość: 3 profile kątowe, długość ramienia 69/40 mm, każdy profil o długości 3000 mm

2 stopy przesłony z tworzywa sztucznego (kolor czarny)
Powierzchnia gładka
Kolor biały na bazie RAL 9016  / kolor CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 494

Pokrycie powierzchni zewnętrznej (patrz opis produktu)
Kolor preferowany, kolor MatchColor lub kolor Matt deluxe
dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 / CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 119

Dowolny kolor z palety RAL, kolor CH 907 lub kolor Noir 2100 Sablé
dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 / CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 194

Kolory specjalne
dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 / CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 383

Powłoka końcowa do przesłon renowacyjnych z gładką powierzchnią  
(patrz opis produktu) 
Powłoka końcowa Przesłony renowacyjne z dodatkową powłoka 
końcową (lakier bezbarwny)  zł za zestaw 119

Zestaw do mocowania Nr artykułu
Zestaw do mocowania przesłony renowacyjnej 4016559 zł za zestaw 146

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium

Dopłaty
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Przesłony renowacyjne Dopłata
Zestaw: rama maskująca -95- do montażu w ościeżu
Zestaw: rama maskująca -125- do montażu przed ościeżem
Zawartość zestawu -95-:
• 2 przesłony, szerokość 95 mm, długość każdej 2800 mm
• 1 przesłona, szerokość 95 mm, długość 3200 mm
• materiał mocujący
• 2 stopy przesłony z tworzywa sztucznego (kolor czarny)

Zawartość zestawu -125-:
• 2 przesłony, szerokość 125 mm, długość każdej 2800 mm
• 1 przesłona, szerokość 125 mm, długość 3200 mm
• materiał mocujący
• 2 stopy przesłony z tworzywa sztucznego (kolor czarny)

Zestaw 
-95-

Zestaw 
-125-

B

Powierzchnia gładka
Kolor biały na bazie RAL 9016 / CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 561 856

Pokrycie powierzchni zewnętrznej (patrz opis produktu)
Kolor preferowany, kolor MatchColor lub kolor Matt deluxe
dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 / CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 119

Dowolny kolor z palety RAL, kolor CH 907 lub kolor Noir 2100 Sablé
dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 / CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 194

Kolory specjalne
dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 / CH 9016 Matt deluxe zł za zestaw 383

Poliestrowa powłoka końcowa do ramy maskującej  z gładką powierzchnią (lakier bezbarwny)
Powłoka końcowa  
Płyta bramy z dodatkową powłoka końcową (lakier bezbarwny) zł za zestaw 119

Zestaw szyn progowych renowacyjnych Nr artykułu Dopłata
Zestaw szyn progowych 
renowacyjnych
Zawartość: 1szyna progowa  
ze stali nierdzewnej,  
kotwy mocujące i instrukcja montażu

długość 3200 mm 4018380 zł za zestaw 250
długość 5200 mm 4018381 zł za zestaw 411

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium

Dopłaty
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Przeszklenia do bramy z ramami aluminiowymi (czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych) Dopłata

Przykładowy wygląd: brama o wymiarach 2500 × 2125 mm

ART 42
Ramy aluminiowe

z profili normalnych

ART 42 Thermo
Ramy aluminiowe

z profili z przegrodą termiczną

ART 42 Vitraplan
Ramy aluminiowe

z profili normalnych  
z wysuniętym przeszkleniem 

z tworzywa sztucznego 
 w odcieniu szarym

Wskazówka:
Należy uwzględnić informacje zawarte w danych montażowych!

Wysokość segmentów bramy 375 – 562 mm.

Przeszklenia do ram aluminiowych

ART 42 ART 42 
Thermo

ART 42 
Vitraplan

Profil 
normalny

Profil 
z przegrodą 
termiczną

Profil 
normalny

Rama aluminiowa 
oraz:

podwójna szyba z tworzywa sztucznego przezroczysta / przezroczysta 
(S2), 26 mm standardowo standardowo standardowo

podwójna szyba z tworzywa sztucznego struktura 
kryształkowa / struktura kryształkowa (U2), 26 mm zł za m² bez dopłaty bez dopłaty bez dopłaty
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, w kolorze szarym (A2), 26 mm zł za m² 92 92 92
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, w kolorze białym (opal) (M2), 
26 mm, biała/przezroczysta zł za m² 92 92 –

podwójna szyba poliwęglanowa, przezroczysta / przezroczysta (C2), 26 mm zł za m² 214 214 214
kratka rozciągana, stal nierdzewna (SE), przekrój wentylacyjny = 58 %  
(brak możliwości malowania wypełnienia) zł za m² 153 – –

blacha perforowana ze stali nierdzewnej (LB), przekrój wentylacyjny = 40 %  
(brak możliwości malowania wypełnienia) zł za m² 203 – –

podwójna płyta z żeberkami (S), 16 mm zł za m² bez dopłaty – –
wypełnienie pianką poliuretanową gładkie/gładkie 26 mm zł za m² 200 200 –
wypełnienie pianką poliuretanową Stucco / Stucco 26 mm zł za m² 200 200 –
kratka falista (WG), szerokość oczek 12 mm, stal nierdzewna,  
przekrój wentylacji 70% zł za m² bez dopłaty – –

kratka spawana (SI) (wypełnienie ze środkiem gaśniczym), szerokość 
oczek 100 ±2 mm, stal ocynkowana, przekrój wentylacji > 85%*  zł za m² bez dopłaty – –

Dodatkowa 
szczeblina

dla równego podziału ramy aluminiowej
(brak możliwości zastosowania do bram z drzwiami przejściowymi) zł za sztukę 153 153 153

 * Wyłącznie do bram do pojedynczych garaży podziemnych! Konieczne sprawdzenie możliwości technicznych.

Maksymalna ilość przeszkleń w jednym segmencie
ART 42 /  
ART 42 Vitraplan /
ART 42 Thermo

Szerokość bramy 2000 – 2500 mm = 2, do 3500 mm = 3, do 4500 mm = 4, do 5500 mm = 5

Warstwa gruntującej farby poliestrowej do wypełnienia pianką poliuretanową Dopłata zł

Kolor preferowany /
Kolo MatchColor /
Kolor Matt deluxe

Dopłata do wykonania w kolorze  
na bazie RAL 9016/CH 9016 Matt deluxe

Standard
na zewnątrz i wewnątrz ten sam kolor zł za m² 119

Premium
wewnątrz kolor białoszary RAL 9002 zł za m² 119

Dowolny kolor z palety RAL / 
Kolor CH 907 / 
Kolor Noir 2100 Sablé

Dopłata do wykonania w kolorze  
na bazie RAL 9016/CH 9016 Matt deluxe

Standard
na zewnątrz i wewnątrz ten sam kolor zł za m² 194

Premium
wewnątrz kolor białoszary RAL 9002 zł za m² 194

Kolory specjalne Dopłata do wykonania w kolorze  
na bazie RAL 9016/CH 9016 Matt deluxe

Standard
na zewnątrz i wewnątrz ten sam kolor zł za m² 383

Premium
wewnątrz kolor białoszary RAL 9002 zł za m² 383

Możliwe powłoki powierzchni ,patrz opis produktu strona 176. 

Poliestrowa powłoka końcowa na zewnątrz do wypełnienia pianką poliuretynową (lakier bezbarwny)
Powłoka końcowa Wypełnienie pianką poliuretynową z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119

Przeszklenia
do garażowych bram segmentowych ART 42 z ramą aluminiową z profili normalnych  
do garażowych bram segmentowych ART 42 Thermo z ramą aluminiową z profili z przegrodą termiczną

Dopłaty
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Informacje ogólne

Drzwi do użytku prywatnego.

Wskazówki:
• Drzwi nie można wyposażyć w napęd!
• Jeżeli drzwi mają być mocowane od wewnątrz, należy to  

zaznaczyć na zamówieniu. Późniejsza zmiana nie będzie możliwa.
• Z wyłączeniem NT 60 ART 42 w specjalnej wersji wykonania  

(takie same wymiary w świetle) lub jako wysokość pośrednia ze 
skróconym górnym segmentem bramy.

Płyta drzwiowa i ościeżnica

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica ze ściskanych profili aluminiowych 
(normalne profile, bez przegrody termicznej), grubość konstrukcji 
60 mm, podwójna uszczelka na trzech krawędziach, podwójna 
wargowa uszczelka progowa.  
Wypełnienie drzwi z aluminiowych profili ramowych z przeszkleniem.
Osadzenie przeszkleń odpowiada garażowej bramie segmentowej ART 42.

Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Współczynnik przenikania ciepła *:
zamontowane drzwi boczne NT 60 U = 2,9 W/ (m²·K)

 * Dotyczy drzwi o wymiarach 1000 × 2125 mm.

Wersja ze szeroką ramą płyty drzwiowej

Klamki umieszczone na wysokości: 1050 mm

otwierane do wewnątrz otwierane na zewnątrz

138.5

5

68.5 strona
zewnętrzna

4

12°

138.5

5

68.54

12°

strona
zewnętrzna

Zamki i okucia

• Komplet klamek z owalnymi rozetami, z tworzywa sztucznego 
w kolorze czarnym, przygotowany pod wkładkę patentową

• Zamek z wkładką patentową, brama i drzwi zamykane jednakowym 
lub różnym wzorem klucza

• Zawiasy do wyboru w kolorze czarnym, białym lub kolorze 
naturalnego aluminium

Wersję okuć można wybrać za dodatkową opłatą (patrz strona 200).

Pokrycie powierzchni zewnętrznej

Kolor preferowany na bazie RAL

Wypełnienie drzwi w ramach aluminiowych, wykonanych z normalnych 
profili; wypełnienie drzwi, rama płyty drzwiowej i ościeżnica są wykonane 
w takim samym kolorze po stronie zewnętrznej i wewnętrznej.
• w kolorze białym na bazie RAL 9016 (standardowo)
• w kolorach preferowanych na bazie palety RAL CLASSIC

RAL 1015 jasna kość słoniowa RAL 9006 białe aluminium
RAL 6005 zielony RAL 9007 szare aluminium
RAL 6009 ciemnozielony

• w kolorach MatchColor, kolorach preferowanych na bazie palety 
RAL CLASSIC
RAL 7012 bazaltowy RAL 7039 szary
RAL 7015 szary RAL 7040 szary
RAL 7016 antracytowy RAL 8028 brązowy
RAL 7030 szary RAL 9005 czarny
RAL 7035 jasnoszary
kolor Hörmann CH 703 (antracytowy z efektem metalicznym) 

• CH 9016 Matt deluxe biały

• w kolorach Matt deluxe 
CH 9006 Matt deluxe białe aluminium
CH 9007 Matt deluxe szare aluminium
CH 7016 Matt deluxe antracytowy
CH 8028 Matt deluxe brązowy
CH 703 Matt deluxe   antracytowy z efektem metalicznym
CH 905 Matt deluxe   czarny
Pozostałe kolory Matt deluxe nie są możliwe!

• Noir 2100 Sablé
• w dowolnym kolorze RAL, na bazie palety kolorów RAL CLASSIC
• kolor CH 907 dopasowany do okien i drzwi firmy Internorm 

RAL 9007 (HM 907)
• kolor CH 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42,  

zbliżony do koloru CH 703 do bram LPU 67 i bram przemysłowych 
segmentowych

• kolor DB 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42/ LPU 67 
i bram przemysłowych segmentowych

• kolory specjalne na zapytanie
Brak możliwości dostarczenia bram w kolorach RAL 4006, 4007 i 9021
oraz w kolorach z efektem perłowym i refleksyjnym.
* WAŻNE:
Mimo stosowania zaawansowanych technologicznie urządzeń 
lakierniczych nie można wykluczyć wystąpienia różnic kolorystycznych, 
szczególnie w przypadku kolorów metalicznych, takich jak RAL 9006.
Powłoka końcowa nie jest możliwa!

Wskazówka dotycząca pokrycia powierzchni zewnętrznej

Istnieje możliwość wystąpienia widocznych różnic kolorystycznych ze 
względu na stosowanie różnych materiałów podstawowych, takich jak 
aluminium czy stal, przetłaczanie powierzchni, zróżnicowane procesy 
produkcyjne realizowane w różnych zakładach oraz różnice pomiędzy 
produktami standardowymi a promocyjnymi. Mimo stosowania 
zaawansowanych technologicznie urządzeń lakierniczych nie można 
wykluczyć wystąpienia różnic kolorystycznych, szczególnie w przypadku 
koloru RAL 9005 oraz kolorów metalicznych, takich jak RAL 9006 i RAL 9007. 

Odcienie MatchColor oferują duży stopień spójności kolorystycznej dla 
produktów wykonanych w różnych fabrykach Hörrmann. Optyczne 
różnice kolorystyczne między aluminiowymi drzwiami wejściowymi, 
stalowymi drzwiami wejściowymi i segmentowymi bramami garażowymi 
o gładkich powierzchniach zostały w znacznym stopniu wykluczone. 
Dla wersji z powłoką końcową zmianie ulega stopień połysku i spójność 
kolorystyczna nie jest już gwarantowana.
Jednolity wygląd

Wskazówka:  
Z uwagi na różne wysokości profili cokołów zachowanie jednolitego wyglądu 
z bramą garażową ART 42 jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie.
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Przykład:
Drzwi boczne NT 60 ART 42 o wymiarach 1000 × 2125 mm (otwierane 
do wewnątrz) i brama segmentowa ART 42 (wersja standardowa)  
o wymiarach 2500 × 2125 mm

BMB szerokość zamówieniowa BRB szerokość zestawcza
BMH wysokość zamówieniowa BRH wysokość zestawcza
LMB szerokość otworu w świetle (wymiar zamówieniowy)
LMH wysokość otworu w świetle (wymiar zamówieniowy)
LDB szerokość światła przejścia
LDH wysokość światła przejścia
RAMB szerokość zewnętrzna ramy
RAMH wysokość zewnętrzna ramy

Drzwi boczne NT 60
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych

Opis produktu
Zastrzegamy sobie prawo do zmian
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Wymiary montażowe

Montaż od wewnątrz (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)
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Montaż od zewnątrz (drzwi otwierane tylko na zewnątrz)
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Drzwi boczne NT 60
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych

Opis produktu
Zastrzegamy sobie prawo do zmian
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Informacje ogólne

Drzwi do użytku prywatnego.
Wskazówki:
• Drzwi nie można wyposażyć w napęd!
• Jeżeli drzwi mają być mocowane od wewnątrz, należy to  

zaznaczyć na zamówieniu. Późniejsza zmiana nie będzie możliwa.

Płyta drzwiowa i ościeżnica

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica ze ściskanych profili aluminiowych 
(normalne profile, bez przegrody termicznej), grubość konstrukcji 
60 mm, podwójna uszczelka na trzech krawędziach, podwójna 
wargowa uszczelka progowa.  
Wypełnienie drzwi z aluminiowych profili ramowych z przeszkleniem.
Osadzenie przeszkleń odpowiada garażowej bramie segmentowej ART 42.

Niemożliwe w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Współczynnik izolacyjności cieplnej *:
zamontowane drzwi boczne NT 60 U = 2,9 W/ (m²·K)

 * Dotyczy drzwi o wymiarach 1000 × 2125 mm.

Wersja ze szeroką ramą płyty drzwiowej

Klamki umieszczone na wysokości: 1050 mm

otwierane do wewnątrz otwierane do wewnątrz  
lub otwierane na zewnątrz

142.5

72.5

strona
wewnętrzna

142.5

72.5

strona
wewnętrzna

Zamki i okucia

• Komplet klamek z owalnymi rozetami z tworzywa sztucznego 
w kolorze czarnym, przygotowany pod wkładkę patentową

• Zamek z wkładką patentową, brama i drzwi zamykane jednakowym 
lub różnymi wzorami klucza

• Zawiasy do wyboru w kolorze czarnym, białym lub kolorze 
naturalnego aluminium

Wersję okuć można wybrać za dodatkową opłatą (patrz strona 200).

Pokrycie powierzchni zewnętrznej

Warstwa gruntująca farby poliestrowej

Wypełnienie drzwi w ramach aluminiowych, wykonanych z normalnych 
profili; wypełnienie drzwi, rama płyty drzwiowej i ościeżnica są wykonane 
w takim samym kolorze po stronie zewnętrznej i wewnętrznej.
• w kolorze białym na bazie RAL 9016 (standardowo)
• w kolorach preferowanych na bazie palety RAL CLASSIC

RAL 1015 jasna kość słoniowa RAL 9006 białe aluminium
RAL 6005 zielony RAL 9007 szare aluminium
RAL 6009 ciemnozielony

• w kolorach MatchColor, kolorach preferowanych na bazie palety 
RAL CLASSIC
RAL 7012 bazaltowy RAL 7039 szary
RAL 7015 szary RAL 7040 szary
RAL 7016 antracytowy RAL 8028 brązowy
RAL 7030 szary RAL 9005 czarny
RAL 7035 jasnoszary
kolor Hörmann CH 703 (antracytowy z efektem metalicznym) 

• CH 9016 Matt deluxe biały

• w kolorach Matt deluxe 
CH 9006 Matt deluxe białe aluminium
CH 9007 Matt deluxe szare aluminium
CH 7016 Matt deluxe antracytowy
CH 8028 Matt deluxe brązowy
CH 703 Matt deluxe   antracytowy z efektem metalicznym
CH 905 Matt deluxe   czarny
Pozostałe kolory Matt deluxe nie są możliwe!

• Noir 2100 Sablé
• w dowolnym kolorze RAL, na bazie palety kolorów RAL CLASSIC
• kolor CH 907 dopasowany do okien i drzwi firmy Internorm 

RAL 9007 (HM 907)
• kolor CH 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42, 

zbliżony do koloru CH 703 do bram LPU 67 i bram przemysłowych 
segmentowych

• kolor DB 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42/ LPU 67 
i bram przemysłowych segmentowych

• kolory specjalne na zapytanie

Brak możliwości dostarczenia bram w kolorach RAL 4006, 4007 i 9021
oraz w kolorach z efektem perłowym i refleksyjnym.

*  WAŻNE:  
Mimo stosowania zaawansowanych technologicznie urządzeń 
lakierniczych nie można wykluczyć wystąpienia różnic kolorystycznych, 
szczególnie w przypadku kolorów metalicznych, takich jak RAL 9006.

Powłoka końcowa nie jest możliwa!

Wskazówka dotycząca pokrycia powierzchni zewnętrznej

Istnieje możliwość wystąpienia widocznych różnic kolorystycznych ze 
względu na stosowanie różnych materiałów podstawowych, takich jak 
aluminium czy stal, przetłaczanie powierzchni, zróżnicowane procesy 
produkcyjne realizowane w różnych zakładach oraz różnice pomiędzy 
produktami standardowymi a promocyjnymi. Mimo stosowania 
zaawansowanych technologicznie urządzeń lakierniczych nie można 
wykluczyć wystąpienia różnic kolorystycznych, szczególnie w przypadku 
koloru RAL 9005 oraz kolorów metalicznych, takich jak RAL 9006 
i RAL 9007. 

Odcienie MatchColor oferują duży stopień spójności kolorystycznej dla 
produktów wykonanych w różnych fabrykach Hörrmann. Optyczne 
różnice kolorystyczne między aluminiowymi drzwiami wejściowymi, 
stalowymi drzwiami wejściowymi i segmentowymi bramami garażowymi 
o gładkich powierzchniach zostały w znacznym stopniu wykluczone. 
Dla wersji z powłoką końcową zmianie ulega stopień połysku i spójność 
kolorystyczna nie jest już gwarantowana.

Jednolity wygląd
Wskazówka:
Z uwagi na różne wysokości profili cokołów zachowanie jednolitego wyglądu 
z bramą garażową ART 42 jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie.
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Przykład:
Drzwi boczne NT 60 ART 42 o wymiarach 1000 × 2125 mm (otwierane 
do wewnątrz) i brama segmentowa ART 42 (wersja standardowa)  
o wymiarach 2500 × 2125 mm

BMB szerokość zamówieniowa BRB szerokość zestawcza
BMH wysokość zamówieniowa BRH wysokość zestawcza
LMB szerokość otworu w świetle LDB szerokość światła przejścia
LMH wysokość otworu w świetle LDH wysokość światła przejścia
RAMB szerokość zewnętrzna ramy (wymiar zamówieniowy)
RAMH wysokość zewnętrzna ramy (wymiar zamówieniowy)

Drzwi boczne NT 60
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych

Opis produktu
Zastrzegamy sobie prawo do zmian
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Wymiary montażowe

Montaż w otworze (drzwi otwierane do wewnątrz)
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Montaż w otworze (drzwi otwierane na zewnątrz)
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Drzwi boczne NT 60
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych

Opis produktu
Zastrzegamy sobie prawo do zmian
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Wymiary montażowe

Montaż za otworem (drzwi otwierane do wewnątrz)
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BMB szerokość zamówieniowa
BMH wysokość zamówieniowa
BRB szerokość zestawcza
BRH wysokość zestawcza
LMB szerokość otworu w świetle
LMH wysokość otworu w świetle
LDB szerokość światła przejścia
LDH wysokość światła przejścia
RAMB szerokość zewnętrzna ramy (wymiar zamówieniowy)
RAMH wysokość zewnętrzna ramy (wymiar zamówieniowy)

Drzwi boczne NT 60
do garażowych bram segmentowych ART 42 z aluminium
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych

Opis produktu
Zastrzegamy sobie prawo do zmian
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Opis produktu patrz strona 196

Zestawienie wymiarów

Wymiary zamówieniowe
wymiary zewnętrzne  

ramy (RAM)

szer. × wys. kolor biały

Otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz
od 936 × 1800
do 1100 × 2100 5386
do 1330 × 2558 6028

Wskazówka:
Prosimy określić kierunek otwierania i sposób mocowania! 

Otwory mocujące Dopłata
Otwory mocujące do wykonania montażu w otworze zł za drzwi 61
Otwory do zamocowania drzwi montowanych za otworem zł za drzwi 61

Opis produktu patrz strona 194

Zestawienie wymiarów

Wymiary zamówieniowe
wymiar otworu w świetle

szer. × wys. kolor biały

Otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz
od 928 × 1800
do 1100 × 2100 5386
do 1284 × 2500 6028

Wskazówka:
Prosimy określić kierunek otwierania i sposób mocowania!

Przeszklenia
Warianty przeszkleń dla ram aluminiowych patrz strona 202
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 200

Drzwi boczne NT 60
do garażowej bramy segmentowej ART 42 z aluminium
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych

Zestawienie wymiarów i ceny

Drzwi boczne NT 60
do garażowej bramy segmentowej ART 42 z aluminium
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych

Zestawienie wymiarów i ceny
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Warstwa gruntująca farby poliestrowej do drzwi bocznych (patrz opis produktu) Dopłata
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016/CH 9016 Matt deluxe
Kolor preferowany /
Kolor MatchhColor /
Kolor Matt deluxe

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica na zewnątrz i wewnątrz  
ten sam kolor zł za drzwi 575

Dowolny kolor z palety RAL / 
Kolor CH 907 
Kolor Noir 2100 Sablé

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica na zewnątrz i wewnątrz  
ten sam kolor zł za drzwi 867

Kolory specjalne Rama płyty drzwiowej i ościeżnica na zewnątrz i wewnątrz  
ten sam kolor zł za drzwi 1720

Okucia Dopłata
Komplety klamek

Odlew aluminiowy w kolorze naturalnego aluminium (F1),  
przystosowany pod wkładkę patentową zł za sztukę 601

Odlew aluminiowy w kolorze RAL 9016, przystosowany pod wkładkę patentową zł za sztukę 733
Odlew aluminiowy w kolorze brązowym, przystosowany pod wkładkę patentową zł za sztukę 733
Odlew aluminiowy w kolorze czarnym, przystosowany pod wkładkę patentową zł za sztukę 733
Stal nierdzewna szczotkowana, przystosowany pod wkładkę patentową zł za sztukę 796

Komplety okuć - klamka z gałką
Tworzywo sztuczne w kolorze czarnym, przystosowany pod wkładkę patentową zł za sztukę 332
Odlew aluminiowy w kolorze naturalnego aluminium (F1),  
przystosowany pod wkładkę patentową zł za sztukę 701

Odlew aluminiowy w kolorze RAL 9016, przystosowany pod wkładkę patentową zł za sztukę 874
Odlew aluminiowy w kolorze brązowym, przystosowany pod wkładkę patentową zł za sztukę 874
Odlew aluminiowy w kolorze czarnym, przystosowany pod wkładkę patentową zł za sztukę 874
Stal nierdzewna szczotkowana, przystosowany pod wkładkę patentową zł za sztukę 924

Górny samozamykacz drzwiowy

Samozamykacz górny z szyną prowadzącą i blokadą otwarcia zł za sztukę 1388

3-punktowe ryglowanie
3-punktowe ryglowanie z zapadką, ryglem i 2 hakami zamykającymi,  
otwierane kluczem o różnym wzorze.
Brak możliwości późniejszego montażu w gotowych drzwiach!  
Brak możliwości wykonania w klasie RC2!

zł za drzwi 1297

Elektrozaczep z funkcją dzień / noc (bez okablowania), z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych 
10 – 24 V, lewy / prawy
(otwieranie tylko na impuls, tj. tak długo, jak przycisk pozostaje uruchomiony) zł za sztukę 523

10 – 24 V, lewy / prawy
(po otrzymaniu impulsu pozostaje otwarty tak długo, jak długo drzwi  
są uruchomione (w użyciu), po zamknięciu następuje ponowne zaryglowanie 
poprzez elektrozaczep)

zł za sztukę 701

Blokowy sygnalizator otwarcia (kontaktron)
Blokowy sygnalizator otwarcia (kontaktron) zł za sztukę 514

Zamek przeciwpaniczny (niemożliwe w kombinacji z ryglowaniem wielopunktowym) Dopłata
Zamek przeciwpaniczny 
funkcja E

dla wkładki patentowej, dla nieruchomej gałki na zewnątrz;
drzwi z zewnątrz mogą zostać otwarte tylko kluczem. zł za sztukę 1056

Dwustronna wkładka patentowa Dopłata

Dwustronna wkładka patentowa 40 + 40 mm
otwierana jednakowym kluczem, do drzwi bocznych NT 60 na zapytanie

Okapnik Dopłata
Okapnik, aluminium eloksalowane do 1-skrzydłowych drzwi bocznych zł za sztukę 146

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe
do drzwi bocznych NT 60 do bramy ART 42 z aluminium
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Akcesoria i wyposażenie dodatkowe
do drzwi bocznych NT 60 do bramy ART 42 z aluminium

Przesłony z ram aluminiowych Dopłata
• Przesłony z ram aluminiowych
• Wykonana z aluminium, profil normalny
• Na zewnątrz / od wewnątrz powierzchnia gładka
jako wyrównanie nadproża od 310 mm do wysokości segmentów* bramy 

 – Przesłony z ram aluminiowych, jednoczęściowe, nad drzwiami bocznymi 
z ościeżnicą blokową   
Dodatkowo należy uwzględnić ceny za przeszklenia (od strony 202)

zł za m² 589

jako wyrównanie nadproża dla wysokości większych niż wysokość segmentów* bramy  
 – Przesłony z ram aluminiowych, wieloczęściowe, nad drzwiami bocznymi 

z ościeżnicą blokową 
Dodatkowo należy uwzględnić ceny za przeszklenia (od strony 202)

zł za m² 589

Przesłony z ram aluminiowych wersja Premium Dopłata
dopłata do przesłony z ram + 21 %

Warstwa gruntującej farby poliestrowej do ram aluminiowych o gładkiej powierzchni
Kolor preferowany, 
MatchColor lub kolor 
Matt deluxe (na zewnątrz) 

Przesłona w kolorze drzwi bocznych                       
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 119

Dowolny kolor RAL / 
Kolor CH 907 /
Noir 2100 Sablé (na zewnątrz)

Przesłona w dowolnym kolorze z palety RAL CLASSIC,  
w kolorze drzwi bocznych CH 907 lub Noir 2100 Sablé   
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 194

Kolory specjalne  
(na zewnątrz)

Przesłona w kolorze drzwi bocznych                        
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 383

Powłoka końcowa do aluminiowych ram o gładkiej powierzchni  
(patrz opis produktu)
Powłoka końcowa Przesłona z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119
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Segment drzwi wykonany z ramy aluminiowej (wydłużony czas realizacji) Dopłata
Drzwi przedstawione na ilustracjach odpowiadają proporcjonalnie drzwiom o wymiarach 1000 × 2125 mm.  
Należy uwzględnić odchylenia możliwe dla innych drzwi.

NT 60 ART 42

Kolor biały na bazie RAL 9016, wysokość 300 – 562 mm.

Rama aluminiowa od wewnątrz i na zewnątrz w kolorze drzwi bocznych (z wyjątkiem listew mocujących).

Przeszklenia z ram aluminiowych z profili normalnych Dopłata
Rama aluminiowa oraz: podwójna szyba z tworzywa sztucznego przezroczysta / przezroczysta (S2), 26 mm standardowo

podwójna szyba z tworzywa sztucznego struktura kryształkowa / struktura kryształkowa 
(U2), 26 mm bez dopłaty
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, w kolorze szarym (A2), 26 mm zł za sztukę 92
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, w kolorze białym (opal) (M2), 26 mm, 
biała/przezroczysta zł za sztukę 92

podwójna szyba poliwęglanowa, przezroczysta / przezroczysta (C2), 26 mm zł za sztukę 214
wypełnienie pianką poliuretanową gładkie/gładkie, 26 mm zł za sztukę 200
wypełnienie pianką poliuretanową Stucco / Stucco, 26 mm zł za sztukę 200
kratka rozciągana, stal nierdzewna (SE), przekrój wentylacyjny = 58 %  
(brak możliwości malowania wypełnienia) zł za sztukę 153

podwójna płyta z żeberkami (S), 16 mm bez dopłaty

Liczba ram aluminiowych w wypełnieniu drzwi
NT 60 ART 42 wysokość zamówieniowa 1800 – 2255 mm = 4, 2256 – 2558 mm = 5

Warstwa gruntującej farby poliestrowej do wypełnienia pianką poliuretanową Dopłata
Kolor preferowany / Kolor 
MatchColor /
Kolor Matt deluxe

Dopłata do wykonania w kolorze  
na bazie RAL 9016/CH 9016 Matt deluxe

na zewnątrz i wewnątrz  
ten sam kolor zł za m² 119

Dowolny kolor z palety RAL /  
Kolor CH 907 / 
Kolor Noir 2100 Sablé

Dopłata do wykonania w kolorze  
na bazie RAL 9016/CH 9016 Matt deluxe

na zewnątrz i wewnątrz  
ten sam kolor zł za m² 194

Kolory specjalne Dopłata do wykonania w kolorze  
na bazie RAL 9016/CH 9016 Matt deluxe

na zewnątrz i wewnątrz  
ten sam kolor zł za m² 383

Możliwe struktury powierzchni ,patrz opis produktu strona 194. 

Przeszklenia
do drzwi bocznych NT 60 do bramy ART 42 z aluminium

Dopłaty



Rdza nie ma żadnych szans

Stopa ościeżnicy z tworzywa 
sztucznego

Powody, dla których warto wybrać
garażowe bramy segmentowe Hörmann

Tylko w firmie Hörmann
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Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami bramie  
o wym. 2500 x 2125 mm.  
Należy uwzględnić możliwe odchylenia dla innych bram.

Przetłoczenia M Przetłoczenia L

Informacje ogólne

Garażowe bramy segmentowe do użytku prywatnego w klasie 
przeciwwłamaniowej RC2 zgodnie z normą DIN / TS 18194.
Należy uwzględnić wskazówki dotyczące ochrony przeciwwłamaniowej. 

Przygotowane do montażu napędu SupraMatic do bram garażowych 
firmy Hörmann. Zgodnie z warunkami gwarancji 10 cykli bramy na dobę.

Wskazówki dotyczace ochrony przeciwwłamaniowej 
Wersja przeciwwłamaniowa w klasie RC2 zgodna 
z normą DIN / TS 18194 tylko z napędem garażowym firmy Hörmann 
SupraMatic z szyną prowadzącą FS10 lub FS60. 

Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 zgodna  
z normą DIN/TS 18194 nie jest możliwa do następujacego  
wyposażenia dodatkowego: 
• przeszklenia, ram aluminiowych, wzorów Design z przeszkleniem 
• wsystkich rodzajów maskownic i ram maskownic 
• odryglowania awaryjnego (wymagane drugie wejście do garażu!)
• zestawu wentylacji bramy (rolki do uchylania górnego segmentu) 
• zestawu specjalnych kotew 1 / 2 
• sterownika na klucz

Płyta bramy

Z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem palców po stronie  
zewnętrznej i wewnętrznej.
Ocynkowane ogniowo segmenty stalowe, izolowane termicznie,  
grubość konstrukcji 67 mm, wypełnione pianką poliuretanową.
• Przetłoczenia M na zewnątrz Silkgrain lub Decograin
• Przetłoczenia L na zewnątrz Silkgrain lub Decograin

Współczynnik izolacyjności cieplnej:
• segment 67 mm U = 0,33 W/(m²·K)
• wbudowana brama 67 mm (bez ThermoFrame) * U = 1,00 W/(m²·K)
• wbudowana brama 67 mm (z ThermoFrame) * U = 0,88 W/(m²·K)
*    Bez przeszkleń, wymiary 5000 × 2250 mm.

Wersje bramy:
segmenty bramy o równej wysokości dla określonej wysokości bramy
(z wyjątkiem wysokości pośrednich)
• z przetłoczeniami M  

przetłoczenia poziome rozłożone równomiernie na wysokość
• z przetłoczeniami L
Dolny segment wyposażony standardowo w podwójną uszczelkę progową.

Wskazówka dotycząca wzmocnienia płyty bramy:
Bezpośrednie nasłonecznienie może prowadzić do ugięcia się 
elementów bramy i oderwania pianki. 
W celu zmniejszenia potencjalnego ugięcia paneli pod wpływem 
nasłonecznienia wszystkie bramy z powierzchnią w następujących 
kolorach i okleinach dekoracyjnych są od LZ ≥ 4500 mm fabrycznie 
wyposażone w zestaw zawierający wzmocnienie płyty bramy. 

• Kolory RAL:
RAL 3007 czerwony RAL 6022 oliwkowy
RAL 5003 niebieski RAL 7016 antracytowy
RAL 5004 niebieski RAL 7021 szary
RAL 5011 niebieski RAL 7043 szary
RAL 5013 niebieski RAL 8014 brązowy
RAL 5020 niebieski RAL 8016 brązowy
RAL 5022 niebieski RAL 8017 brązowy
RAL 6004 zielony RAL 8019 brązowy
RAL 6005 zielony RAL 8022 brązowy
RAL 6007 zielony RAL 8028 brązowy
RAL 6008 zielony RAL 9004 czarny
RAL 6009 ciemnozielony RAL 9005 czarny
RAL 6012 zielony RAL 9011 czarny
RAL 6015 oliwkowy RAL 9017 czarny

• Kolor CH 703
• Noir 2100 Sablé (antracytowy z efektem metalicznym)
• Decograin: Dark Oak i Titan Metallic CH 703
Wzmocnienia płyty bramy ograniczają ugięcie paneli, ale nie eliminują 
całkowicie tego zjawiska.

Rama / ościeżnica

• Ościeżnica  
z zabezpieczeniem przed włożeniem dłoni, wykonana  
z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, w strukturze Woodgrain,  
z uszczelkami bocznymi i podstawą ościeżnicy z tworzywa sztucznego. 
Wykonanie w wersji Standard: ościeżnica pokryta warstwą 
gruntującej farby poliestrowej w kolorze białym, na bazie RAL 9016; 
prowadnice, podwieszenie i szyny łączące ocynkowane.  
Wykonanie w wersji Premium: ościeżnica, prowadnice, podwieszenia
i szyny łączące w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002.

• Przesłona wyrównująca nadproże, nieocieplana, z uszczelką, 
dla nadproża do 100 mm
 – w wersji Silkgrain
 – Decograin (okleina foliowa z tworzywa sztucznego)

Przesłona wyrównująca nadproże w kolorze bramy dla bram 
w kolorze RAL 9016, kolorze preferowanym, dowolnym kolorze 
z palety RAL i kolorze Noir 2100 Sablé.

• Maskownica ościeżnicy, nieocieplana (opcjonalnie, za dopłatą),  
wymagana dla montażu w otworze
 – w wersji Silkgrain,  

w kolorze RAL 9016, w kolorze preferowanym, kolorze z palety 
RAL lub kolorze Noir 2100 Sablé.

 – Decograin (okleina foliowa z tworzywa sztucznego).
Powierzchnia Decograin - drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa 
Titan Metallic CH 703. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

Wyrównanie ciężaru

• Układ sprężyn naciągowych:
po bokach z podwójnymi sprężynami z 2 linami nośnymi na stronę. 
Obszar zastosowania patrz od strony 210.

• Sprężyny skrętne: 
zespół sprężyn skrętnych z wałkami linowymi, sprawdzonym zabez- 
pieczeniem przed pęknięciem sprężyny oraz umieszczonymi z boku, 
wewn. linami nośnymi. Obszar zastosowania patrz od strony 210.

Sprężyny naciągowe / sprężyny skrętne, elementy sprężyn, zabezpieczenia 
przed pęknięciem sprężyny ocynkowane. Bębny linek z odlewu ciśnieniowego.

Garażowe bramy segmentowe LPU 67 Thermo 
z segmentami stalowymi
Opis produktu
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Wersja Silkgrain  
pokryta obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej 

Segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej,  
pokryte obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej
wewnątrz: 
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• w kolorze białym, na bazie RAL 9016
• w kolorach preferowanych, na bazie palety kolorów RAL CLASSIC:

RAL 1015 jasna kość słoniowa RAL 7035 jasnoszary
RAL 6005 zielony RAL 7039 szary
RAL 6009 ciemnozielony RAL 7040 szary
RAL 7012 bazaltowy RAL 8028 brązowy
RAL 7015 szary RAL 9005 czarny
RAL 7016 antracytowy RAL 9006 białe aluminium
RAL 7030 szary RAL 9007 szare aluminium
kolor Hörmann CH 703 (antracytowy z efektem metalicznym) 

• Noir 2100 Sablé
• w dowolnym kolorze  na bazie palety kolorów RAL CLASSIC  

i kolor Hörmann CH 907
Kolory specjalne:
• inne kolory z palet takich jak NCS lub DB na zapytanie
Brak możliwości dostarczenia bram w kolorach RAL 4006, 4007 i 9021 
oraz w kolorach z efektem perłowym i refleksyjnym.

Wskazówka dotycząca obustronnej warstwy gruntującej  
farby poliestrowej

Należy unikać bram ocieplanych o ciemnych powierzchniach w przypadku 
montażu bramy w miejscu silnie nasłonecznionym, ponieważ może  
to prowadzić do zmian objętości pianki poliuretanowej, a tym samym  
do wypaczania segmentów i ograniczenia sprawności bramy.
Istnieje możliwość wystąpienia widocznych różnic kolorystycznych  
ze względu na stosowanie różnych materiałów podstawowych, takich 
jak aluminium czy stal, przetłaczanie powierzchni oraz zróżnicowane 
procesy produkcyjne realizowane w różnych zakładach. Mimo 
stosowania zaawansowanych technologicznie urządzeń lakierniczych 
nie można wykluczyć wystąpienia różnic kolorystycznych, szczególnie 
w przypadku kolorów metalicznych, takich jak RAL 9006 i 9007.

Wersja Decograin  
z okleiną foliową z tworzywa sztucznego na zewnątrz

Segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej
wewnątrz:
• warstwa gruntującej farby poliestrowej,  

kolor białoszary na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• drewnopodobna okleina foliowa z tworzywa sztucznego, 

powierzchnia z wytłaczanym wzorem imitującym drewno.

Golden Oak: wzór dębu w kolorze średniego brązu
ze złotawym odcieniem

Dark Oak: wzór dębu w kolorze drzewa orzechowego
• okleina foliowa Titan Metallic CH 703

Kolor dopasowany do wersji Decograin

Ramy przeszklenia pokryte w kolorze dopasowanym  
do powierzchni okleiny.

Typy prowadzeń i wymiary montażowe od strony 206.

Zamki i okucia

Bez zamka i okuć.
W garażach bez dodatkowego wejścia, konieczne jest rozłączenie napędu! 
Konieczny napęd SupraMatic do bram garażowych firmy Hörmann.

Elementy okuć

W wersji standardowej elementy okuć są ocynkowane, w wersji 
Premium wykonane w kolorze białoszarym na bazie RAL 9002. 

Wykonanie w wersji Premium

Następujące elementy dostarczane są w kolorze białoszarym  
na bazie RAL 9002:
• okucia płyty bramy 
• boczne elementy ościeżnicy
• szyny poziome,w tym szyny łączące i łuki szyny
• zdefiniowane akcesoria

Pokrycie powierzchni zewnętrznej płyty bramy

Garażowe bramy segmentowe LPU 67 Thermo 
z segmentami stalowymi
Opis produktu
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Typy prowadzeń

Prowadzenie Z (do bram z układem sprężyn naciągowych)

po bokach podwójne sprężyny 
z 2 linami nośnymi na stronę i maskownicą nadproża / 
maskownicą z blachy stalowej 95 mm

Z napędem SupraMatic
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 115 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) RM − 55 mm
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 115 mm
Min. wysokość do stropu (DE) z ThermoFrame RM + 145 mm

Głębokość zabudowy z napędem SupraMatic: W
• wysokość bramy do 2125 mm (szyna K) 3200 mm
• wysokość bramy do 2375 mm (szyna M) 3450 mm
• wysokość bramy do 2500 mm (szyna L) 4125 mm

 ▶ LPU 67

Wskazówki:
• Niemożliwe dla bram z przeszkleniem w ramie aluminiowej.
• Należy zawsze zastosować skonfigurowane okucia!  

DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy 
GIM wymiar wewnętrzny garażu 
LDH wysokość światła przejazdu
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
V1 tylne podwieszenie szyny napędu 
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu 

Wymiary montażowe
Prowadzenie Z

> 205> 205
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 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium

Opis produktu
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Typy prowadzeń

Prowadzenie N (do bram ze sprężynami skrętnymi)

dla normalnego nadproża ze sprężynami skrętnymi z przodu, 
z bębnami linek, sprawdzonym zabezpieczeniem przed 
opadnięciem płyty bramy spowodowanym pęknięciem 
sprężyny oraz umieszczonymi z boku, wewnętrznymi linami 
nośnymi i maskownicą nadproża / maskownicą z blachy 
stalowej 95 mm

Z napędem SupraMatic
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 210 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) = RM
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 210 mm
Min. wysokość do stropu (DE) z ThermoFrame RM + 255 mm

Wskazówka:
W bramach, w których występuje ugięcie segmentów spowodowane 
różnicą temperatur pomiędzy stroną wewnętrzną a zewnętrzną, napęd 
należy zamontować 40 mm wyżej. Należy uwzględnić wysokość nadproża! 

Głębokość zabudowy z napędem SupraMatic: W
• wysokość bramy do 2125 mm (szyna K) 3200 mm
• wysokość bramy do 2375 mm (szyna M) 3450 mm
• wysokość bramy do 3000 mm (szyna L) 4125 mm

 ▶ LPU 67

Wskazówka:
Należy zawsze zastosować skonfigurowane okucia!

DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy 
GIM wymiar wewnętrzny garażu 
LDH wysokość światła przejazdu
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
V1 tylne podwieszenie szyny napędu 
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu 

Wymiary montażowe
Prowadzenie N (dla normalnego nadproża)
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 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium

Opis produktu
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Typy prowadzeń

Prowadzenie L (do bram ze sprężynami skrętnymi)

dla niskiego nadproża ze sprężynami skrętnymi z tyłu,  
z bębnami linek, sprawdzonym zabezpieczeniem przed 
opadnięciem płyty bramy spowodowanym pęknięciem 
sprężyny oraz umieszczonymi z boku, wewnętrznymi linami 
nośnymi i maskownicą nadproża / maskownicą z blachy 
stalowej 95 mm

Z napędem SupraMatic
Ilość miejsca po bokach min. 90 mm
Wysokość nadproża min. 115 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) do LZ = 3000 mm RM – 55 mm
Wysokość światła przejazdu (LDH) od LZ = 3010 mm RM – 105 mm
Min. wysokość do stropu (DE) RM + 115 mm
Min. wysokość do stropu (DE) z ThermoFrame RM + 145 mm

Wskazówka:
W bramach, w których występuje ugięcie segmentów spowodowane 
różnicą temperatur pomiędzy stroną wewnętrzną a zewnętrzną, napęd 
należy zamontować 40 mm wyżej. Należy uwzględnić wysokość nadproża! 

Głębokość zabudowy z napędem SupraMatic: W
• wysokość bramy do 2125 mm (szyna K) 3200 mm
• wysokość bramy do 2375 mm (szyna M) 3450 mm
• wysokość bramy do 3000 mm (szyna L) 4125 mm

 ▶ LPU 67

Wskazówka:
Należy zawsze zastosować skonfigurowane okucia!

DE wysokość do stropu
ET głębokość zabudowy 
GIM wymiar wewnętrzny garażu 
LDH wysokość światła przejazdu
LZ wymiar ościeżnicy w świetle (wymiar zamówieniowy)  

= szerokość światła przejazdu
RM wysokość wzorcowa (wymiar zamówieniowy)
V1 tylne podwieszenie szyny napędu 
W całkowita głębokość zabudowy, łącznie z głowicą napędu 

Wymiary montażowe
Prowadzenie L (dla niskiego nadproża)
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M

 –
 1

05

RM + 550

> 205> 205

 ▶ Należy również uwzględnić informacje zawarte  
w danych montażowych!

Typy prowadzeń i wymiary montażowe
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium

Opis produktu
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Bramy segmentowe z przetłoczeniami M i L zł zł

Przetłoczenia M Przetłoczenia M

 Silkgrain  Decograin

Przetłoczenia L Przetłoczenia L

 Silkgrain  Decograin

Wersja  
Standard

Wersja 
Premium

Pr
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ad
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e 

N
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ow
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L

Pr
ow

ad
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Z
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N
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Pr
ow
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L 
 

Pr
em
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Pr
ow
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e 

Z 
 

Pr
em

iu
mLPU 67 Thermo / 

LPU 67 Thermo Premium
LPU 67 Thermo / 

LPU 67 Thermo Premium

Wys. ilość  
segm.

wysokość 
segm.

odstęp m. 
przetłocze.

ilość  
segmentów

wysokość 
segmentów

1900 4 475 237 4 475 822 1269 822 2056 2503 2056
2000 4 500 250 4 500 867 1314 867 2167 2614 2167
2080 4 520 260 4 520 895 1342 895 2231 2678 2231
2125 4 531 265 4 531 895 1342 895 2231 2678 2231
2205 4 550 275 4 550 925 1372 925 2314 2761 2314
2250 4 562 281 4 562 925 1372 925 2314 2761 2314
2375 5 475 237 5 475 956 1403 956 2381 2828 2381
2500 5 500 250 5 500 981 1428 981 2445 2892 2445
2600 5 520 260 5 520 1025 1472 – 2553 3000 –
2750 5 550 275 5 550 1047 1494 – 2617 3064 –
2850 6 475 237 6 475 1081 1528 – 2692 3139 –
3000 6 500 250 6 500 1108 1555 – 2772 3219 –

Zestawienie wymiarów i ceny  
prowadzeń / prowadzeń Premium
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium  
z segmentami stalowymi
Opis produktu
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Nie wszystkie wysokości pośrednie możliwe są do wyprodukowania z segmentów o określonej dla nich wysokości.  
Szczegółowe informacje patrz dane montażowe.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata 
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia!) zł 231

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata  
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia!) zł 447

Kolor preferowany zł za m² 119 Dowolny kolor RAL, kolor CH 907  lub kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194

Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy LPU 67 Thermo Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 209)

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 214 

Opis produktu patrz strona 204

Przeszklenia za dopłatą
Przeszklenie typ D  strona 220
Rama aluminiowa strona 221
Okna kasetonowe S0, S1, S2, Sunrise strona 222
Okna kasetonowe M0 strona 224
Okna kasetonowe L0 strona 224Przetłoczenia M

Silkgrain
na zewnątrz  
kolor biały

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Wysokości pośrednie przez skrócenie górnego segmentu  
➟ cena następnej wysokości wzorcowej

Powierzchnia zaznaczona na niebiesko: bramy z układem 
sprężyn naciągowych i prowadzeniem Z

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Odstęp między przetłoczeniami
Wysokość segmentów
Ilość segmentów

W
ys

ok
oś

ć 
w

zo
rc

ow
a

3000 9184 9497 9789 10834 11970 12153 13003 13270 14584 6 500 250 L L8076 8389 8681 9726 10862 11045 11895 12162 13476
2850 9157 9470 9762 10807 11943 12126 12976 13243 14557 6 475 237 L L8076 8389 8681 9726 10862 11045 11895 12162 13476
2750 8447 8734 8995 9967 11014 11173 11953 12189 14039 14923 15451 5 550 275 L L7400 7687 7948 8920 9967 10126 10906 11142 12992 13876 14404
2600 8425 8712 8973 9945 10992 11151 11931 12167 14017 14901 15429 5 520 260 L L7400 7687 7948 8920 9967 10126 10906 11142 12992 13876 14404
2500 7173 7384 7579 9048 10143 10557 11415 11540 11926 12765 13368 14012 14804 5 500 250 L L6192 6403 6598 8067 9162 9576 10434 10559 10945 11784 12387 13031 13823
2375 6945 7159 7309 8645 9723 10140 11076 11254 11621 12423 13129 13523 14098 5 475 237 M M5989 6203 6353 7689 8767 9184 10120 10298 10665 11467 12173 12567 13142
2250 6717 6909 7031 8125 9473 9945 10851 10937 11345 12062 12687 13034 13379 4 562 281 M M5792 5984 6106 7200 8548 9020 9926 10012 10420 11137 11762 12109 12454
2205 6717 6909 7031 8125 9473 9945 10851 10937 11345 12062 12687 13034 13379 4 550 275 M M5792 5984 6106 7200 8548 9020 9926 10012 10420 11137 11762 12109 12454
2125 6481 6648 6876 7907 9209 9657 10560 10640 11060 11729 12235 12674 12971 4 531 265 K K5586 5753 5981 7012 8314 8762 9665 9745 10165 10834 11340 11779 12076
2080 6481 6648 6876 7907 8962 9657 10560 10640 11060 11729 12235 12674 12971 4 520 260 K K5586 5753 5981 7012 8067 8762 9665 9745 10165 10834 11340 11779 12076
2000 6265 6490 6681 7690 8737 9406 10268 10306 10773 11384 11845 12270 12629 4 500 250 K K5398 5623 5814 6823 7870 8539 9401 9439 9906 10517 10978 11403 11762
1900 6045 6286 6500 7422 8475 9145 9975 9998 10492 10956 11420 11856 12295 4 475 237 K K5223 5464 5678 6600 7653 8323 9153 9176 9670 10134 10598 11034 11473
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Ilość przeszkleń  
na segment1)

2 3 4 5

1) Dla ram aluminiowych i przeszklenia typu D.

Brama segmentowa LPU 67 Thermo
segmenty stalowe, ocieplane 67 mm

Wymiary specjalne dla prowadzenia Z lub N
Ochrona przeciwwłamaniowa w klasie RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 do bram LPU 67* z napędem w standardzie

 * Należy uwzględnić opis produktu na stronie 204.



Cennik (PL) 01-23 A 211

Br
am

y 
se

gm
en

to
w

e
Gr

ub
oś

ć 
ko

ns
tr

uk
cj

i 6
7 

m
m

Nie wszystkie wysokości pośrednie możliwe są do wyprodukowania z segmentów o określonej dla nich wysokości.  
Szczegółowe informacje patrz dane montażowe.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata 
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia!) zł 231

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata  
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia!) zł 447

Wersja bramy LPU 67 Thermo Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 209)

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 214 

Opis produktu patrz strona 204

Przeszklenia za dopłatą
Przeszklenie typ D  strona 220
Rama aluminiowa strona 221
Okna kasetonowe S0, S1, S2, Sunrise strona 222
Okna kasetonowe M0 strona 224
Okna kasetonowe L0 strona 224Przetłoczenia M Przetłoczenia M

Decograin 2) Decograin 2)

na zewnątrz na zewnątrz
okleina drewnopodobna Titan Metallic CH 703

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Wysokości pośrednie przez skrócenie górnego segmentu  
➟ cena następnej wysokości wzorcowej

Powierzchnia zaznaczona na niebiesko: bramy z układem 
sprężyn naciągowych i prowadzeniem Z

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Odstęp między przetłoczeniami
Wysokość segmentów
Ilość segmentów

W
ys

ok
oś

ć 
w

zo
rc

ow
a

3000 9184 9497 9789 10834 11970 12153 13003 13270 14584 15726 15964 16737 6 500 250 L L8076 8389 8681 9726 10862 11045 11895 12162 13476 14618 14856 15629
2850 9157 9470 9762 10807 11943 12126 12976 13243 14557 15699 15937 16710 6 475 237 L L8076 8389 8681 9726 10862 11045 11895 12162 13476 14618 14856 15629
2750 8447 8734 8995 9967 11014 11173 11953 12189 14039 14923 15451 16204 16606 5 550 275 L L7400 7687 7948 8920 9967 10126 10906 11142 12992 13876 14404 15157 15559
2600 8425 8712 8973 9945 10992 11151 11931 12167 14017 14901 15429 16182 16584 5 520 260 L L7400 7687 7948 8920 9967 10126 10906 11142 12992 13876 14404 15157 15559
2500 7173 7384 7579 8795 9893 10557 11415 11540 11926 12765 13368 14012 14804 5 500 250 L L6192 6403 6598 7814 8912 9576 10434 10559 10945 11784 12387 13031 13823
2375 6945 7159 7309 8393 9476 10140 11076 11254 11621 12423 13129 13523 14098 5 475 237 M M5989 6203 6353 7437 8520 9184 10120 10298 10665 11467 12173 12567 13142
2250 6717 6909 7031 8125 9226 9945 10851 10937 11345 12062 12687 13034 13379 4 562 281 M M5792 5984 6106 7200 8301 9020 9926 10012 10420 11137 11762 12109 12454
2205 6717 6909 7031 8125 9226 9945 10851 10937 11345 12062 12687 13034 13379 4 550 275 M M5792 5984 6106 7200 8301 9020 9926 10012 10420 11137 11762 12109 12454
2125 6481 6648 6876 7907 8962 9657 10560 10640 11060 11729 12235 12674 12971 4 531 265 K K5586 5753 5981 7012 8067 8762 9665 9745 10165 10834 11340 11779 12076
2080 6481 6648 6876 7907 8962 9657 10560 10640 11060 11729 12235 12674 12971 4 520 260 K K5586 5753 5981 7012 8067 8762 9665 9745 10165 10834 11340 11779 12076
2000 6265 6490 6681 7690 8737 9406 10268 10306 10773 11384 11845 12270 12629 4 500 250 K K5398 5623 5814 6823 7870 8539 9401 9439 9906 10517 10978 11403 11762
1900 6045 6286 6500 7422 8475 9145 9975 9998 10492 10956 11420 11856 12295 4 475 237 K K5223 5464 5678 6600 7653 8323 9153 9176 9670 10134 10598 11034 11473
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Ilość przeszkleń  
na segment1)

2 3 4 5

1) Dla ram aluminiowych i przeszklenia typu D.
2) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.  

Patrz opis produktu Decograin na stronie 205. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

Brama segmentowa LPU 67 Thermo
segmenty stalowe, ocieplane 67 mm

Wymiary specjalne dla prowadzenia Z lub N
Ochrona przeciwwłamaniowa w klasie RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 do bram LPU 67* z napędem w standardzie

 * Należy uwzględnić opis produktu na stronie 204.



212 Cennik (PL) 01-23 A

Br
am

y 
se

gm
en

to
w

e
Gr

ub
oś

ć 
ko

ns
tr

uk
cj

i 6
7 

m
m

Nie wszystkie wysokości pośrednie możliwe są do wyprodukowania z segmentów o określonej dla nich wysokości.  
Szczegółowe informacje patrz dane montażowe.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata 
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia!) zł 231

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata  
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia!) zł 447

Kolor preferowany zł za m² 119 Dowolny kolor RAL, kolor CH 907  lub kolor Noir 2100 Sablé zł za m² 194

Kolory specjalne zł za m² 383

Wersja bramy LPU 67 Thermo Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 209)

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 214 
Wzory Design dla powierzchni Silkgrain i Decograin patrz od strony 215 

Opis produktu patrz strona 204

Przeszklenia za dopłatą
Przeszklenie typ D  strona 220
Rama aluminiowa strona 221
Okna kasetonowe S0, S1, S2, Sunrise strona 222
Okna kasetonowe M0 strona 224
Okna kasetonowe L0 strona 224Przetłoczenia L

Silkgrain
na zewnątrz  
kolor biały

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Wysokości pośrednie przez skrócenie górnego segmentu  
➟ cena następnej wysokości wzorcowej

Powierzchnia zaznaczona na niebiesko: bramy z układem 
sprężyn naciągowych i prowadzeniem Z

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Odstęp między przetłoczeniami
Wysokość segmentów
Ilość segmentów

W
ys

ok
oś

ć 
w

zo
rc

ow
a

3000 10900 11150 11314 12559 13287 13659 13956 14420 15512 6 500 – L L9792 10042 10206 11451 12179 12551 12848 13312 14404
2850 10873 11123 11287 12532 13260 13632 13929 14393 15485 6 475 – L L9792 10042 10206 11451 12179 12551 12848 13312 14404
2750 8892 9125 9486 11325 12045 12450 12720 13234 14242 14820 15873 5 550 – L L7845 8078 8439 10278 10998 11403 11673 12187 13195 13773 14826
2600 8870 9103 9464 11303 12023 12428 12698 13212 14220 14798 15851 5 520 – L L7845 8078 8439 10278 10998 11403 11673 12187 13195 13773 14826
2500 8256 8454 8768 10470 11354 11826 12148 12548 13376 13829 14462 15049 15940 5 500 – L L7275 7473 7787 9489 10373 10845 11167 11567 12395 12848 13481 14068 14959
2375 8223 8315 8565 10243 11190 11654 11979 12354 13129 13504 14062 14676 15165 5 475 – M M7267 7359 7609 9287 10234 10698 11023 11398 12173 12548 13106 13720 14209
2250 8184 8264 8395 9778 11128 11462 11742 11937 12792 13167 13670 14134 14387 4 562 – M M7259 7339 7470 8853 10203 10537 10817 11012 11867 12242 12745 13209 13462
2205 8184 8264 8395 9778 11128 11462 11742 11937 12792 13167 13670 14134 14387 4 550 – M M7259 7339 7470 8853 10203 10537 10817 11012 11867 12242 12745 13209 13462
2125 8043 8059 8084 9293 10576 11262 11587 11654 12429 12882 13315 13815 14068 4 531 – K K7148 7164 7189 8398 9681 10367 10692 10759 11534 11987 12420 12920 13173
2080 8043 8059 8084 9293 10329 11262 11587 11654 12429 12882 13315 13815 14068 4 520 – K K7148 7164 7189 8398 9434 10367 10692 10759 11534 11987 12420 12920 13173
2000 7970 7992 8045 9101 10170 11093 11376 11609 12207 12540 12876 13626 13751 4 500 – K K7103 7125 7178 8234 9303 10226 10509 10742 11340 11673 12009 12759 12884
1900 7881 7934 7984 8898 9842 10748 11062 11242 11317 12092 12489 12817 12934 4 475 – K K7059 7112 7162 8076 9020 9926 10240 10420 10495 11270 11667 11995 12112
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Ilość przeszkleń  
na segment1)

2 3 4 5

1) Dla ram aluminiowych i przeszklenia typu D.

Brama segmentowa LPU 67 Thermo
segmenty stalowe, ocieplane 67 mm

Wymiary specjalne dla prowadzenia Z lub N
Ochrona przeciwwłamaniowa w klasie RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 do bram LPU 67* z napędem w standardzie

 * Należy uwzględnić opis produktu na stronie 204.
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Nie wszystkie wysokości pośrednie możliwe są do wyprodukowania z segmentów o określonej dla nich wysokości.  
Szczegółowe informacje patrz dane montażowe.

Wykonanie bramy z prowadz. N i sprężynami skrętnymi = cena kompletnej bramy z prowadzeniem Z + dopłata 
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia!) zł 231

Wykonanie bramy z prowadz. L i sprężynami skrętnymi z tyłu = cena kompletnej bramy z prowadzeniem N + dopłata  
(Na zamówieniu należy koniecznie podać rodzaj prowadzenia!) zł 447

Wersja bramy LPU 67 Thermo Premium Dopłata +21 % do płyty bramy dodatkowo prowadzenie Premium (patrz od strony 209)

Wyposażenie dodatkowe patrz od strony 214 
Wzory Design dla powierzchni Silkgrain i Decograin patrz od strony 215 

Opis produktu patrz strona 204

Przeszklenia za dopłatą
Przeszklenie typ D  strona 220
Rama aluminiowa strona 221
Okna kasetonowe S0, S1, S2, Sunrise strona 222
Okna kasetonowe M0 strona 224
Okna kasetonowe L0 strona 224Przetłoczenia L Przetłoczenia L

Decograin 2) Decograin 2)

na zewnątrz na zewnątrz
okleina drewnopodobna Titan Metallic CH 703

Druk wytłuszczony: cena kompletnej bramy z prowadzeniem, druk zwykły: cena płyty bramy

Wysokości pośrednie przez skrócenie górnego segmentu  
➟ cena następnej wysokości wzorcowej

Powierzchnia zaznaczona na niebiesko: bramy z układem 
sprężyn naciągowych i prowadzeniem Z

Długość szyny dla prowadzenia Z lub L
Długość szyny dla prowadzenia N
Odstęp między przetłoczeniami
Wysokość segmentów
Ilość segmentów

W
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a

3000 10900 11150 11314 12559 13287 13659 13956 14420 15512 16145 17276 17981 6 500 – L L9792 10042 10206 11451 12179 12551 12848 13312 14404 15037 16168 16873
2850 10873 11123 11287 12532 13260 13632 13929 14393 15485 16118 17249 17954 6 475 – L L9792 10042 10206 11451 12179 12551 12848 13312 14404 15037 16168 16873
2750 8892 9125 9486 11325 12045 12450 12720 13234 14242 14820 15873 16509 17515 5 550 – L L7845 8078 8439 10278 10998 11403 11673 12187 13195 13773 14826 15462 16468
2600 8870 9103 9464 11303 12023 12428 12698 13212 14220 14798 15851 16487 17493 5 520 – L L7845 8078 8439 10278 10998 11403 11673 12187 13195 13773 14826 15462 16468
2500 8256 8454 8768 10223 11101 11826 12148 12548 13376 13829 14462 15049 15940 5 500 – L L7275 7473 7787 9242 10120 10845 11167 11567 12395 12848 13481 14068 14959
2375 8223 8315 8565 10001 10946 11654 11979 12354 13129 13504 14062 14676 15165 5 475 – M M7267 7359 7609 9045 9990 10698 11023 11398 12173 12548 13106 13720 14209
2250 8184 8264 8395 9778 10884 11462 11742 11937 12792 13167 13670 14134 14387 4 562 – M M7259 7339 7470 8853 9959 10537 10817 11012 11867 12242 12745 13209 13462
2205 8184 8264 8395 9778 10884 11462 11742 11937 12792 13167 13670 14134 14387 4 550 – M M7259 7339 7470 8853 9959 10537 10817 11012 11867 12242 12745 13209 13462
2125 8043 8059 8084 9293 10329 11262 11587 11654 12429 12882 13315 13815 14068 4 531 – K K7148 7164 7189 8398 9434 10367 10692 10759 11534 11987 12420 12920 13173
2080 8043 8059 8084 9293 10329 11262 11587 11654 12429 12882 13315 13815 14068 4 520 – K K7148 7164 7189 8398 9434 10367 10692 10759 11534 11987 12420 12920 13173
2000 7970 7992 8045 9101 10170 11093 11376 11609 12207 12540 12876 13626 13751 4 500 – K K7103 7125 7178 8234 9303 10226 10509 10742 11340 11673 12009 12759 12884
1900 7881 7934 7984 8898 9842 10748 11062 11242 11317 12092 12489 12817 12934 4 475 – K K7059 7112 7162 8076 9020 9926 10240 10420 10495 11270 11667 11995 12112
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Szerokość wzorcowa (szerokości pośrednie możliwe od 2000 mm)

Ilość przeszkleń  
na segment1)

2 3 4 5

1) Dla ram aluminiowych i przeszklenia typu D.
2) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.  

Patrz opis produktu Decograin na stronie 205. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

Brama segmentowa LPU 67 Thermo
segmenty stalowe, ocieplane 67 mm

Wymiary specjalne dla prowadzenia Z lub N
Ochrona przeciwwłamaniowa w klasie RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 do bram LPU 67* z napędem w standardzie

 * Należy uwzględnić opis produktu na stronie 204.



214 Cennik (PL) 01-23 A

Br
am

y 
se

gm
en

to
w

e
Gr

ub
oś

ć 
ko

ns
tr

uk
cj

i 6
7 

m
m

Wyposażenie dodatkowe do garażowych bram segmentowych Strona
Wzory Design Wzory Design do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium  

z przetłoczeniami L, powierzchnia Silkgrain i Decograin
215

Wyposażenie dodatkowe Warstwa gruntująca farby poliestrowej do bram segmentowych 216
Szerokośc bramy z wymiarem ościeżnicy w świetle < 2000 mm 216
Maskownice (przesłony) stalowe, nieocieplone 216
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do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium 

Dopłaty
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Element Design po stronie prawej, lewej lub na środku, w drzwiach na środku, inny układ na życzenie

Rysunki odpowiadają podanym wymiarom. Dla bramy i drzwi o innych wymiarach mogą wystąpić różnice w wyglądzie.
Brama

2500 × 2125 mm
Brama

5000 × 2125 mm Dopłaty

zł
Wzór 450 Wymiar zamówieniowy
z cokołem ze stali nierdzewnej  
z kwadratowymi otworami

szerokość do 3000 mm (1-częściowe) za bramę 1311
powyżej 3000 mm (2-częściowe) za bramę 1903

Wzór 451
ramki ze stali nierdzewnej 

za sztukę 425

Wzór 461
ramki ze stali nierdzewnej i potrójna szyba z tworzywa sztucznego1) 3)

za sztukę 1014

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej  
jak wzór 450 (tylko dla wysokości RM 2125, 2205, 2250 i 2750 mm)

dodatkowo 
dopłata  

za wzór 450
Wzór 471
ramki ze stali nierdzewnej 

za sztukę 425

Wzór 481
ramki ze stali nierdzewnej i potrójna szyba z tworzywa sztucznego1) 3)

za sztukę 1014

Wzór 452
ramki ze stali nierdzewnej z wypełnieniem

za sztukę 533

Wzór 462
ramki ze stali nierdzewnej z wypełnieniem  
i potrójną szybą z tworzywa sztucznego1) 3)

za sztukę 1131

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej  
jak wzór 450 (tylko dla wysokości RM 2125, 2205, 2250 i 2750 mm)

dodatkowo 
dopłata  

za wzór 450
Wzór 454
duże kwadraty ze stali nierdzewnej

za sztukę 425

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej  
jak wzór 450 (tylko dla wysokości RM 2125, 2205, 2250 i 2750 mm)

dodatkowo 
dopłata  

za wzór 450
Wzór 456
3 małe kwadraty ze stali nierdzewnej  
(w 1 segmencie zestaw 3 x 167 zł)

za zestaw 501

dodatkowo z cokołem ze stali nierdzewnej  
jak wzór 450, w przypadku cokołu dolny segment  
tylko z 2 kwadratami (tylko dla wysokości RM 2125,  
2205, 2250 i 2750 mm)

dodatkowo 
dopłata  

za wzór 450
Wzór 459
okrąg ze stali nierdzewnej

za sztukę 797

Wzór 469
okrąg ze stali nierdzewnej i potrójna szyba z tworzywa sztucznego2) 3)

za sztukę 1503

Wzór 457
łuk ze stali nierdzewnej

za bramę składającą się z 4 segmentów 2300
za bramę składającą się z 5 segmentów 2875

Dla wysokości wzorcowej od 2000 mm do 2500 mm.

Wzór 458
ozdobny łuk ze stali nierdzewnej

za bramę składającą się z 4 segmentów 2311
za bramę składającą się z 5 segmentów 2889

Dla wysokości wzorcowej od 2000 mm do 2500 mm.

1) Przeszklenie z potrójną szybą z tworzywa sztucznego przezroczysta lub struktura kryształkowa, 66 mm,  
wymiar przeszklenia w świetle 160 × 160 mm, wymiar zewnętrzny 240 × 240 mm.

2) Przeszklenie z potrójną szybą z tworzywa sztucznego przezroczysta lub struktura kryształkowa, 66 mm,  
wymiar przeszklenia w świetle Ø 200 mm, wymiar zewnętrzny Ø 280 mm.

3) Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 nie jest możliwa dla tego wyposażenia dodatkowego! 

Specjalny układ elementów Design dla bram dopłata za bramę zł 1322

Rozłączenie napędu patrz rozdział „Napędy“ od strony 452

Wzory Design
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium  
z przetłoczeniami L, powierzchnia Silkgrain i Decograin

Dopłaty
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Warstwa gruntująca farby poliestrowej do bram z powierzchnią Silkgrain
(czas realizacji jak dla wymiarów specjalnych) Dopłata

Kolory preferowane płyta bramy w kolorze preferowanym (patrz opis produktu) zł za m² 119
Dowolny kolor z palety RAL, kolor CH 907 
lub kolor Noir 2100 Sablé

płyta bramy w dowolnym kolorze RAL CLASSIC, kolorze CH 907 
lub w kolorze Noir 2100 Sablé 
(patrz opis produktu)

zł za m² 194

Kolory specjalne płyta bramy w kolorach specjalnych (patrz opis produktu) zł za m² 383

Szerokośc bramy z wymiarem ościeżnicy w świetle < 2000 mm Dopłata
Na zapytanie z podaniem żądanego wymiaru szerokość x wysokość zł za bramę 1322

Maskownice (przesłony) stalowe, nieocieplone Dopłata
Wskazówka: Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 nie jest możliwa dla tego wyposażenia dodatkowego! 

• Maskownica (przesłona) z blachy stalowej nieocieplanej 125 mm 
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
jako wyrównanie nadproża do 125 mm wysokości
Silkgrain, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 122
Decograin
Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa  
lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.  
Patrz opis produktu na stronie 205.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

zł za m 144

Warstwa gruntującej farby poliestrowej dla maskownic (przesłon) dla powierzchni Silkgrain
Kolor preferowany 
(na zewnątrz)

Przesłona w kolorze bramy;  
dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 119

Dowolny kolor z palety RAL, kolor CH 907 
lub kolor Noir 2100 Sablé 
(na zewnątrz)

Przesłona w dowolnym kolorze z palety RAL CLASSIC, kolorze CH 907  
lub w kolorze bramy Noir 2100 Sablé;  
dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 194

Kolory specjalne  
(na zewnątrz)

Przesłona w kolorze bramy;  
dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 383

Maskownice (przesłony) stalowe z podwójnej blachy stalowej Dopłata
Wskazówka: Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 nie jest możliwa dla tego wyposażenia dodatkowego! 
* Wskazówka dotycząca wysokości segmentów bramy:
W tabeli poniżej znajdą Państwo wysokości wzorcowe bramy i odpowiadające im wysokości segmentów w bramie. Aby wygląd maskownicy 
(przesłony) pasował do bramy (np. pod względem podziału przetłoczeń), maskownica (przesłona) wyrównująca nadproże, wyższa niż wysokość 
segmentów w bramie, będzie wykonana z kilku części.

Wysokość wzorcowa (mm) 1900 2000 2080 2125 2205 2250 2375 2500 2600 2750 2850 3000
Ilość segmentów 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
Wysokość segmentów (mm)
(wysokość segmentów bramy)

475 500 520 531 550 562 475 500 520 550 475 500

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo,  

wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz Silkgrain / od wewnątrz w strukturze Stucco

Grubość 
konstrukcji 

67 mm
▼

Grubość 
konstrukcji 

42 mm
▼

Grubość konstrukcji 42 mm:  
jako wyrównanie nadproża od 61 mm do wysokości  segmentów * bramy
Grubość konstrukcji 67 mm:  
jako wyrównanie nadproża od 125 mm do wysokości  segmentów * bramy

– z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 533 328
– z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m 533 328

jako wyrównanie nadproża dla wysokości większych niż wysokość segmentów* bramy
 – wieloczęściowe wykonanie z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m² 1136 694
 – wieloczęściowe wykonanie z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m² 1136 694

• Maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo,  

wypełniona pianką poliuretanową
• Na zewnątrz Decograin (okleina foliowa) /od wewnątrz w strukturze Stucco

Grubość 
konstrukcji 

67 mm
▼

Grubość 
konstrukcji 

42 mm
▼

Grubość konstrukcji 42 mm:  
jako wyrównanie nadproża od 61 mm do wysokości  segmentów * bramy
Grubość konstrukcji 67 mm:  
jako wyrównanie nadproża od 125 mm do wysokości  segmentów * bramy

 – z przetłoczeniami M zł za m 708 431
 – z przetłoczeniami L zł za m 708 431

jako wyrównanie nadproża dla wysokości większych niż wysokość segmentów* bramy
 – wieloczęściowe wykonanie z przetłoczeniami M zł za m² 1258 758
 – wieloczęściowe wykonanie z przetłoczeniami L zł za m² 1258 758

Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.  
Patrz opis produktu na stronie 205. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium 

Dopłaty
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Warstwa gruntującej farby poliestrowej dla maskownic (przesłon) dla powierzchni Silkgrain
Kolor preferowany 
(na zewnątrz)

Przesłona w kolorze bramy;  
dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 119

Dowolny kolor z palety RAL, 
kolor CH 907 lub kolor 
Noir 2100 Sablé 
(na zewnątrz)

Przesłona w dowolnym kolorze z palety RAL CLASSIC, kolorze CH 907  
lub w kolorze bramy Noir 2100 Sablé;  
dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 194

Kolory specjalne  
(na zewnątrz)

Przesłona w kolorze bramy;  
dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 383

Maskownica ościeżnicy w kolorze bramy Dopłata
• Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 
• Wymiar przyjęty do kalkulacji (długość profilu) = wysokość bramy (RM)

Profile kątowe

Profile kątowe 1 para 55 × 19,5 
mm

90 × 19,5 
mm

Powierzchnia Silkgrain
w kolorze białym, na bazie RAL 9016 zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 92 131
w kolorze preferowanym (patrz opis produktu) zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 122 156
w dowolnym kolorze RAL, kolorze CH 907 lub kolorze Noir 2100 Sablé  
(patrz opis produktu)

zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 150 231

w kolorze specjalnym (patrz opis produktu) zł za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 169 272

Powierzchnia Decograin
powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa  
lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703. Patrz opis produktu  
na stronie 205. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

za m wymiaru przyjętego do kalkulacji 133 169

Specjalny zestaw kotew 1 Nr artykułu Dopłata
Wskazówka:
Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 nie jest możliwa dla tego wyposażenia dodatkowego!

8 szt. specjalnych kotew do bocznego mocowania ościeżnicy do LZ = 5500 mm 3056482 zł za zestaw 241

Stabilizuje konstrukcję 
ościeżnicy w trudnych 
sytuacjach zabudowy

Wskazówka:
Od RM ≥ 2251 mm  
wymagany jest drugi zestaw.  

90 90

16
0 

- 
18

0

90 - 125

16
0 

- 
18

0

Bezproblemowe mocowanie  
do powierzchni skośnych

Montaż w otworze  
bez profilu montażowego

Montaż za ścianą 
z klinkieru bez ryzyka

(konieczne jest zamówienie maskownic ościeżnicy)

Specjalny zestaw kotew 2 (patrz dane montażowe) Nr artykułu Dopłata
Wskazówka:
Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 nie jest możliwa dla tego wyposażenia dodatkowego!

8 szt. specjalnych kotew do bocznego mocowania ościeżnicydo LZ = 5500 mm 4018274 zł za zestaw 300
Stabilizuje konstrukcję 
ościeżnicy w trudnych 
sytuacjach zabudowy

Wskazówka:
Od RM ≥ 2251 mm  
wymagany jest drugi zestaw. 

90 - 100

17
5 

- 
24

0

90 - 140

17
5 

- 
24

0

Montaż w otworze  
bez profilu montażowego

Montaż za ścianą 
z klinkieru bez ryzyka

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium

Dopłaty
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Rury Dopłata
Rura 80 x 45 mm, ocynkowana ogniowo
przycięta do odpowiedniej długości zł za m 150
nieprzycięta (długość 6980 mm) zł za sztukę 655

Rura 120 x 60 mm, ocynkowana ogniowo
przycięta do odpowiedniej długości zł za m 232
nieprzycięta (długość 6980 mm) zł za sztukę 1051

Rura 160 x 60 mm, ocynkowana ogniowo
przycięta do odpowiedniej długości zł za m 319
nieprzycięta (długość 6980 mm) zł za sztukę 1456

Zestaw rolek do uchylania górnego segmentu w celach wentylacji  Nr artykułu Dopłata
• Możliwy tylko z napędem SupraMatic
• Możliwość łączenia z wewnętrznymi 

i zewnętrznymi czujnikami, 
patrz „Czujniki wilgotności”

• Od LZ > 3000 mm wymagana fotokomórka 
wyprzedzająca VL1 (zawarta w zestawie 2)

Zestaw 1 (LZ ≤ 3000 mm) 4015282 zł za zestaw 297
Zestaw 2 (LZ > 3000 mm) z VL1 4015284 zł za zestaw 1322

Zestaw 1 Premium (LZ ≤ 3000 mm) 4015994 zł za zestaw 450
Zestaw 2 Premium (LZ > 3000 mm) z VL1 4015995 zł za zestaw 1397
Wskazówka:
• Koniecznie potrzebna większa ilość miejsca (patrz dane montażowe).
• Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 nie jest możliwa 

dla tego wyposażenia dodatkowego! 

Obliczenie przekroju wentylacjnego (w mm²)
dla garażowych bram segmentowych z prowadzeniem N TH × 0,26 × LZ
dla garażowych bram segmentowych z prowadzeniem L TH × 0,45 × LZ
dla garażowych bram segmentowych z prowadzeniem Z TH × 0,45 × LZ

LZ wymiar światła ościeżnicy (wymiar zamówieniowy) = szerokość światła przejazdu
TH wysokość segmentu bramy

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium

Dopłaty
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ThermoFrame – mocowanie ościeżnicy z przegrodą termiczną Dopłata
Zestaw ThermoFrame 
Zestawy 4 i 5 składają się z:
• kątowników z tworzywa sztucznego (3 szt.) 

czarne, 84 x 22,5 mm z uszczelką wargową

Zestawy 6 do 9 składają się z:
• uszczelki nadproża (1 szt.) 

podwójna uszczelka wargowa
• kątowników z tworzywa sztucznego (2 szt.) 

czarne, 84 x 22,5 mm z uszczelką wargową

Wskazówka dla zestawów 4 i 5  
(nie można zastosować maskownicy ościeżnicy):
• Nieocieplona przesłona zostaje zamontowana. Wymagana wysokość 

nadproża jest taka sama jak dla prowadzenia Z, N i L.
• Prosimy zwrócić uwagę na uzupełnienia  

i ograniczenia podane w danych montażowych!

Wskazówka dla zestawów 6 do 9:
• Nieocieplana przesłona wchodząca w zakres dostawy  

nie może być zamontowana.  
Miejsce w nadprożu dla prowadzenia N = 255 mm,  
dla prowadzenia Z i L = 145 mm.

• Należy także zwrócić uwagę na uzupełnienia  
i ograniczenia zawarte w danych montażowych!

ThermoFrame zestaw 4
dla bramy LPU 67 Thermo  
z górnym segmentem 
wypełnionym pianką PU
Nr artykułu 4015121

wys. RM ≤ 3000 mm 3 kątowniki z tworzywa sztucznego długość 3210 mm
szer. LZ ≤ 3210 mm 

zł za sztukę 858

ThermoFrame zestaw 5
dla bramy LPU 67 Thermo  
z górnym segmentem 
wypełnionym pianką PU
Nr artykułu 4015122

wys. RM ≤ 3000 mm 2 kątowniki z tworzywa sztucznego długość 3210 mm
szer. LZ ≥ 3210 mm  

i ≤ 6000 mm
1 kątownik z tworzywa sztucznego długość 6000 mm

zł za sztukę 858

ThermoFrame zestaw 6
dla bramy LPU 67 Thermo  
z górnym segmentem 
wypełnionym pianką PU
Nr artykułu 3095758

wys. RM ≤ 3000 mm 2 kątowniki z tworzywa sztucznego długość 3210 mm
szer. LZ ≤ 3250 mm 1 uszczelka nadproża długość 3250 mm

zł za sztukę 833

ThermoFrame zestaw 7
dla bramy LPU 67 Thermo  
z górnym segmentem 
wypełnionym pianką PU
Nr artykułu 3095759

wys. RM ≤ 3000 mm 2 kątowniki z tworzywa sztucznego długość 3210 mm
szer. LZ > 3250 mm  

i ≤ 5000 mm
1 uszczelka nadproża długość 5000 mm

zł za sztukę 1050

ThermoFrame zestaw 8
dla bramy LPU 67 Thermo  
z górnym segmentem 
z przeszkleniem w ramie 
aluminiowej
Nr artykułu 3095773

wys. RM ≤ 3000 mm 2 kątowniki z tworzywa sztucznego długość 3210 mm
szer. LZ ≤ 3250 mm 1 uszczelka nadproża długość 3250 mm

zł za sztukę 731

ThermoFrame zestaw 9
dla bramy LPU 67 Thermo 
z górnym segmentem 
z przeszkleniem w ramie 
aluminiowej
Nr artykułu 3095774

wys. RM ≤ 3000 mm 2 kątowniki z tworzywa sztucznego długość 3210 mm
szer. LZ > 3250 mm  

i ≤ 5000 mm
1 uszczelka nadproża długość 5000 mm

zł za sztukę 858

Wyposażenie dodatkowe
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium

Dopłaty
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Przeszklenia do bram segmentowych z przetłoczeniami

Przykładowy wygląd: dla bramy o wymiarach 2500 x 2125 mm

Przetłoczenia  M Przetłoczenia  L

Wskazówki:
• W przypadku wysokości pośrednich przeszklenie w górnym segmencie jest możliwe w zależności od możliwości technicznych!
• Niemożliwe w dolnych segmentach!
• Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 nie jest możliwa dla tego wyposażenia dodatkowego! 

Wymiar przeszklenia w świetle 602 x 132 mm, zewnętrzne wymiary ramy 680 x 210 mm, rama do wyboru: biała lub kolorowa. 

Przeszklenia  Dopłata zł/sztukę
Typ D z potrójną szybą z tworzywa sztucznego,  

przezroczysta lub struktura kryształkowa, 41 mm
LPU 67 603

Maksymalna ilość przeszkleń w jednym segmencie
LPU 67 Thermo szerokość bramy 2000 – 2500 mm = 2, do 3500 mm = 3, do 4500 mm = 4, do 5000 mm = 5

Specjalny układ przeszkleń Dopłata
Specjalny układ okienek dla bram zł za bramę 1322

Ramy przeszklenia w kolorze bramy Dopłata
Kolor ramy przeszklenia może odbiegać od koloru bramy segmentowej.
Kolor preferowany dla przeszklenia typ D zł za sztukę 83
Dowolny kolor z palety RAL,  
kolor CH 907 lub kolor 
Noir 2100 Sablé

dla przeszklenia typ D zł za sztukę 142

Kolory specjalne dla przeszklenia typ D zł za sztukę 272
Kolory dopasowane  
do powierzchni Decograin

dla przeszklenia typ D zł za sztukę 83

Przeszklenia
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium  
z przetłoczeniami M lub L

Dopłaty



Cennik (PL) 01-23 A 221

Br
am

y 
se

gm
en

to
w

e
Gr

ub
oś

ć 
ko

ns
tr

uk
cj

i 6
7 

m
m

Segment bramy jako rama aluminiowa z profilami izolowanymi termicznie do bram segmentowych z przetłoczeniami Dopłata

Przykładowy wygląd: dla bramy o wymiarach 2500 x 2125 mm

Przetłoczenia  M Przetłoczenia  L

Wskazówki:
• Niemożliwe w dolnych segmentach!
• Tylko z prowadzeniem N lub L!
• Konieczne sprawdzenie możliwości technicznych!
• Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 nie jest możliwa dla tego wyposażenia dodatkowego! 

Eloksalowane, wysokość 475-562 mm

Segment bramy jako rama aluminiowa z profilami izolowanymi termicznie Dopłata
LPU 67 Thermo profil izolowany termicznie z listwami mocującymi szyby z czarnego tworzywa sztucznego:
Silkgrain / Decograin potrójna szyba z tworzywa sztucznego, przezroczysta (S3), 51 mm zł za m² 2395

potrójna szyba z tworzywa sztucznego, struktura kryształkowa (U3), 51 mm zł za m² 2395
potrójna szyba z tworzywa sztucznego, w kolorze szarym (A3), 51 mm zł za m² 2567
potrójna szyba z tworzywa sztucznego, w kolorze białym (opal) (M3), 51 mm zł za m² 2567
potrójna szyba poliwęglanowa, przezroczysta (C3), 51mm zł za m² 2739

LPU 67 Thermo Premium profil izolowany termicznie z listwami mocującymi szyby z eloksalowanego aluminium:
Silkgrain / Decograin potrójna szyba z tworzywa sztucznego, przezroczysta (S3), 51 mm zł za m² 2909

potrójna szyba z tworzywa sztucznego, struktura kryształkowa (U3), 51 mm zł za m² 2909
potrójna szyba z tworzywa sztucznego, w kolorze szarym (A3), 51 mm zł za m² 3081
potrójna szyba z tworzywa sztucznego, w kolorze białym (opal) (M3), 51 mm zł za m² 3081
potrójna szyba poliwęglanowa, przezroczysta (C3), 51mm zł za m² 3253

Dodatkowa szczeblina dla równego podziału ramy aluminiowej zł za sztukę 361

Maksymalna ilość przeszkleń w jednym segmencie
LPU 67 Thermo szerokość bramy 2000 – 2500 mm = 2, do 3500 mm = 3, do 4500 mm = 4, do 5000 mm = 5

Ramy przeszklenia w kolorze bramy Dopłata
Kolor ramy przeszklenia może odbiegać od koloru bramy segmentowej.
Kolor preferowany  
lub RAL 9016

wewnątrz i na zewnątrz  
(listwy mocujące szyby powlekane tylko przy wykonaniu Premium) zł za m² 119

Dowolony kolor z palety RAL,  
kolor CH 907  
lub kolor Noir 2100 Sablé

wewnątrz i na zewnątrz  
(listwy mocujące szyby powlekane tylko przy wykonaniu Premium) zł za m²

194

Kolory specjalne wewnątrz i na zewnątrz  
(listwy mocujące szyby powlekane tylko przy wykonaniu Premium) zł za m² 383

Kolory dopasowane  
do powierzchni Decograin

wewnątrz i na zewnątrz  
(listwy mocujące szyby powlekane tylko przy wykonaniu Premium) zł za m² 119

Przeszklenia
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium  
z przetłoczeniami M lub L

Dopłaty
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Przeszklenia do bram segmentowych z przetłoczeniami M lub L

Przykładowy wygląd: dla bramy o wymiarach 2500 x 2125 mm

Przeszklenia  
S0

Przeszklenia  
S1

Przeszklenia  
S2

Przeszklenia  
Sunrise

Wskazówki:
• W przypadku wysokości pośrednich przeszklenie w górnym segmencie jest możliwe w zależności od możliwości technicznych!
• Niemożliwe w dolnych segmentach!
• Rama przeszklenia z delikatnymi przetłoczeniami imitującymi słoje drewna.
• Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 nie jest możliwa dla tego wyposażenia dodatkowego! 

Wymiary przeszklenia w świetle 327 x 202 mm, zewnętrzne wymiary ramy 395 x 270 mm, rama biała. 

Przeszklenia Dopłata zł/sztukę
S0 z potrójną szybą z tworzywa sztucznego, 47 mm, 

przezroczysta lub struktura kryształkowa 
LPU 67 603

S1 z potrójną szybą z tworzywa sztucznego, 47 mm, 
przezroczysta lub struktura kryształkowa 

LPU 67 667

S2 z potrójną szybą z tworzywa sztucznego, 47 mm, 
przezroczysta lub struktura kryształkowa 

LPU 67 667

S 10 –  S 60 z potrójną szybą z tworzywa sztucznego, 47 mm, 
przezroczysta lub struktura kryształkowa 

LPU 67 681

Maksymalna ilość przeszkleń w jednym segmencie
LPU 67 Thermo szerokość bramy 2000 – 2125 mm = 3, do 2750 mm = 4, do 3500 mm = 5, do 4000 mm = 6,  

do 4750 mm = 7, do 5000 mm = 8

Specjalny układ przeszkleń Dopłata
Specjalny układ okienek dla bram zł za bramę 1322

Rama przeszklenia w kolorze bramy Dopłata
Kolor ramy przeszklenia może odbiegać od koloru bramy segmentowej.
Kolor preferowany dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 83

dla przeszklenia S 10 – S 60 zł za sztukę 97
Dowolny kolor z palety RAL,  
kolor CH 907 
lub kolor Noir 2100 Sablé

dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 142
dla przeszklenia S 10 – S 60 zł za sztukę 178

Kolory specjalne dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 272
dla przeszklenia S 10 – S 60 zł za sztukę 314

Kolory dopasowane  
do powierzchni Decograin

dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 83
dla przeszklenia S 10 – S 60 zł za sztukę 97

Przeszklenia
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium  
z przetłoczeniami M lub L

Dopłaty
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Warianty przeszklenia Sunrise do bram z kasetonami S Dopłata zł/segment

S 10 • z potrójną szybą z tworzywa sztucznego, 47 mm
• przezroczysta lub kryształkowa  

LPU 67 (4 × 681 zł ) 2724
LPU 67 szerokość bramy 2130 mm – 2750 mm

S 20 • z potrójną szybą z tworzywa sztucznego, 47 mm
• przezroczysta lub kryształkowa  

LPU 67 (5 × 681 zł) 3405
LPU 67 szerokość bramy 2755 mm – 3500 mm

S 30 • z potrójną szybą z tworzywa sztucznego, 47 mm
• przezroczysta lub kryształkowa  

LPU 67 (6 × 681 zł) 4086
LPU 67 szerokość bramy 3505 mm – 4000 mm

S 40 • z potrójną szybą z tworzywa sztucznego, 47 mm
• przezroczysta lub kryształkowa  

LPU 67 (7 × 681 zł) 4767
LPU 67 szerokość bramy 4005 mm – 4750 mm

S 50 • z potrójną szybą z tworzywa sztucznego, 47 mm
• przezroczysta lub kryształkowa  

LPU 67 (8 × 681 zł) 5448
LPU 67 szerokość bramy 4755 mm – 5000 mm

S 60 • z potrójną szybą z tworzywa sztucznego, 47 mm
• przezroczysta lub kryształkowa  

LPU 67 (8 × 681 zł) 5448
LPU 67 szerokość bramy 4755 mm – 5000 mm

Przeszklenia
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium  
z przetłoczeniami M lub L

Dopłaty
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Przeszklenia do bram segmentowych z przetłoczeniami M lub L

Przykładowy wygląd: dla bramy o wymiarach 2500 x 2125 mm

Wskazówki:
• W przypadku wysokości pośrednich przeszklenie w górnym segmencie  

jest możliwe w zależności od możliwości technicznych!
• Niemożliwe w dolnych segmentach!
• Rama przeszklenia z delikatnymi przetłoczeniami imitującymi słoje drewna.
• Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 nie jest możliwa 

dla tego wyposażenia dodatkowego! 
Przeszklenia  

M0

Wymiary przeszklenia w świetle 552 x 202 mm, zewnętrzne wymiary ramy 620 x 270 mm, rama biała. 

Przeszklenia Dopłata zł/sztukę
M0 z potrójną szybą z tworzywa sztucznego, 47 mm, 

przezroczysta lub struktura kryształkowa 
LPU 67 661

Maksymalna ilość przeszkleń M0 w jednym segmencie
LPU 67 szerokość bramy 2000 – 2240 mm = 2, do 2970 mm = 3, do 3690 mm = 4, do 4420 mm = 5, do 5000 mm = 6

Przeszklenia do bram segmentowych z przetłoczeniami M lub L

Przykładowy wygląd: dla bramy o wymiarach 2500 x 2125 mm

Wskazówki:
• W przypadku wysokości pośrednich przeszklenie w górnym segmencie  

jest możliwe w zależności od możliwości technicznych!
• Niemożliwe w dolnych segmentach!
• Rama przeszklenia z delikatnymi przetłoczeniami imitującymi słoje drewna.
• Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 zgodna z normą DIN/TS 18194 nie jest możliwa  

dla tego wyposażenia dodatkowego!
Przeszklenia 

L0

Wymiary przeszklenia w świetle 936 x 202 mm, zewnętrzne wymiary ramy 1004 x 270 mm, rama biała.

Przeszklenia Dopłata zł/sztukę
L0 z potrójną szybą z tworzywa sztucznego, 47 mm, 

przezroczysta lub struktura kryształkowa 
LPU 67 767

Maksymalna ilość przeszkleń L0 w jednym segmencie
LPU 67 szerokość bramy od 2250 – 3400 mm = 2, do 4490 mm = 3, do 5000 mm = 4

Specjalny układ przeszkleń Dopłata
Specjalny układ okienek dla bram zł za bramę 1322

Rama przeszklenia w kolorze bramy M0 lub L0 Dopłata
Kolor ramy przeszklenia może odbiegać od koloru bramy segmentowej.
Kolor preferowany dla przeszklenia M0 / L0 zł za sztukę 83
Dowolony kolor z palety RAL,  
kolor CH 907  
lub kolor Noir 2100 Sablé

dla przeszklenia M0 / L0
zł za sztukę

142

Kolory specjalne dla przeszklenia M0 / L0 zł za sztukę 272
Kolory dopasowane  
do powierzchni Decograin

dla przeszklenia M0 / L0 zł za sztukę 83

Przeszklenia
do garażowych bram segmentowych LPU 67 Thermo / LPU 67 Thermo Premium  
z przetłoczeniami M lub L

Dopłaty
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Wygląd  
Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami drzwiom o wymiarach 1000 × 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenia możliwe dla innych drzwi.

Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L Przetłoczenia D Kasetony S

1 2 1 2 1 2 2 1 2
Profil typu Profil typu Profil typu Profil typu Profil typu

Informacje ogólne

Drzwi do użytku prywatnego.

Płyta drzwiowa i ościeżnica

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica ze ściskanych profili aluminiowych 
(normalne profile bez izolacji termicznej), grubość konstrukcji 60 mm, 
podwójna uszczelka na trzech krawędziach i podwójna, wargowa 
uszczelka progowa.
Wypełnienie drzwi z ocieplanych segmentów stalowych, grubość 
konstrukcji 42 mm, na zewnątrz w strukturze Woodgrain, 
strukturze Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin lub 
Duragrain, wewnątrz w strukturze Stucco, wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej ogniowo, wypełnionej pianką poliuretanową.

Identyczny rozkład przetłoczeń poziomych lub kasetonów  
możliwy tylko dla tej samej wysokości bramy i drzwi.

W ościeżnicy wykonane są otwory przygotowane do montażu drzwi 
za pomocą kołków rozporowych.

Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 i ukryte zawiasy 
nie są możliwe! 
Współczynnik izolacyjności cieplnej:
dotyczy drzwi o wymiarach 1250 × 2200 mm
wbudowane drzwi  o profilu typ 1 lub 2 U = 2,7 W/(m²·K)

Ramy aluminiowe niemożliwe w dwóch dolnych segmentach  
oraz w kombinacji z 3-punktowym ryglowaniem.

Profil typu 1, wąska rama płyty drzwiowej

Klamki umieszczone na wysokości:  
898 – 1064 mm w zależności od wysokości drzwi

drzwi otwierane tylko do wewnątrz

118

9
5

strona
wewnętrzna

12°

Profil typu 2, szeroka rama płyty drzwiowej

Klamki umieszczone na wysokości: 1050 mm

drzwi otwierane do wewnątrz drzwi otwierane na zewnątrz

118

52.5
5

12°

strona
wewnętrzna

118

52.55

12°

strona
wewnętrzna

Zamki i okucia 

• Komplet zaokrąglonych klamek z owalnymi rozetami, z tworzywa 
sztucznego w kolorze czarnym, przygotowany pod wkładkę 
patentową

• Zamek z wkładką patentową, brama i drzwi zamykane jednakowym  
lub różnym wzorem klucza

• Zawiasy do wyboru w kolorze czarnym, białym lub kolorze 
naturalnego aluminium

Wersję okuć można wybrać za dodatkową opłatą (patrz strona 258).

Pokrycie powierzchni zewnętrznej

Wskazówka dotycząca obustronnej warstwy gruntującej farby 
poliestrowej

Istnieje możliwość wystąpienia widocznych różnic kolorystycznych ze 
względu na stosowanie różnych materiałów podstawowych, takich jak 
aluminium czy stal, przetłaczanie powierzchni, zróżnicowane procesy 
produkcyjne realizowane w różnych zakładach oraz różnice pomiędzy 
produktami standardowymi a promocyjnymi. Mimo stosowania 
zaawansowanych technologicznie urządzeń lakierniczych nie można 
wykluczyć wystąpienia różnic kolorystycznych, szczególnie w przypadku 
koloru RAL 9005 i koloru Noir 2100 Sablé oraz kolorów metalicznych, 
takich jak RAL 9006 i RAL 9007. 

Odcienie MatchColor oferują duży stopień spójności kolorystycznej dla 
produktów wykonanych w różnych fabrykach Hörrmann. Optyczne 
różnice kolorystyczne między aluminiowymi drzwiami wejściowymi, 
stalowymi drzwiami wejściowymi i segmentowymi bramami garażowymi 
o gładkich powierzchniach zostały w znacznym stopniu wykluczone. 
Dla wersji z powłoką końcową zmianie ulega stopień połysku i spójność 
kolorystyczna nie jest już gwarantowana.

Wersja Woodgrain, Slategrain i Silkgrain  
pokryta obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica
powlekane na zewnątrz i wewnątrz w kolorze wypełnienia drzwi
Wypełnienie drzwi
segmenty z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 
i pokryte obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej
wewnątrz:
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• standardowo w kolorze białym, na bazie RAL 9016
• w kolorach preferowanych, na bazie palety kolorów RAL CLASSIC:

RAL 1015 jasna kość słoniowa RAL 9006 białe aluminium
RAL 6005 zielony RAL 9007 szare aluminium
RAL 6009 ciemnozielony

• w kolorach MatchColor, kolorach preferowanych na bazie palety 
RAL CLASSIC:
RAL 7012 bazaltowy RAL 7039 szary
RAL 7015 szary RAL 7040 szary
RAL 7016 antracytowy RAL 8028 brązowy
RAL 7030 szary RAL 9005 czarny
RAL 7035 jasnoszary
kolor Hörmann CH 703 (antracytowy z efektem metalicznym)

• Noir 2100 Sablé

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Opis produktu
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• w dowolnym kolorze z palety RAL na bazie palety kolorów  
RAL CLASSIC

• kolor CH 907 dopasowany do okien i drzwi firmy Internorm 
RAL 9007 (HM 907)

• kolor CH 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42,  
zbliżony do koloru CH 703 do bram LPU 67 i bram przemysłowych 
segmentowych 

• kolor DB 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42/ LPU 67 
i bram przemysłowych segmentowych

• kolory specjalne na zapytanie 
(inne palety kolorów, np. NCS lub DB i kolor 8077).

Brak możliwości dostarczenia drzwi w kolorach RAL 4006, 4007 i 9021 
oraz w kolorach z efektem perłowym i refleksyjnym.

Wersja z poliestrową powłoką końcową na zewnątrz dla drzwi 
bocznych z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain 
(lakier bezbarwny)

Powłoka końcowa:
• Zwiększa ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi 

i zapobiega kredowaniu. 
• Nie zwiększa ochrony antykorozyjnej w obszarze ciętych krawędzi.
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“:
• Pozwala łatwo usunąć graffiti za pomocą przeznaczonych do tego 

specjalistycznych środków. Zalecamy każdorazowo sprawdzić 
reakcję powłoki bramy! 

• Zwiększa ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi 
i zapobiega kredowaniu. 

• Nie zwiększa ochrony antykorozyjnej w obszarze ciętych krawędzi.

Wskazówki:
Poliestrowa powłoka końcowa sprawia, że powierzchnia wygląda 
bardziej matowo.  
Należy unikać bezpośredniego łączenia produktów z powłoką gruntującą 
z produktami z poliestrową powłoką końcową ze względu na różny 
stopień połysku!
Wersja Sandgrain  
pokryta obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica
wewnątrz i na zewnątrz malowane w kolorze wypełnienia drzwi 
Wypełnienie drzwi
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej  
i pokryte obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej
wewnątrz:
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• standardowo w kolorze białym, na bazie RAL 9016
• w kolorze preferowanym na bazie palety kolorów RAL CLASSIC 

RAL 7016 antracytowym

Inne kolory preferowane i dowolne kolory z palety RAL są niemożliwe!

Wersja Planar  
pokryta obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej 

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica
wewnątrz i na zewnątrz malowane w kolorze wypełnienia drzwi 
Wypełnienie drzwi 
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej i pokryte obustronnie 
warstwą gruntującej farby poliestrowej
wewnątrz:
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz: 
• standardowo w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe
• w kolorach Matt deluxe na bazie palety kolorów RAL CLASSIC: 

CH 9006 Matt deluxe białe aluminium
CH 9007 Matt deluxe szare aluminium
CH 7016 Matt deluxe antracytowy
CH 8028 Matt deluxe brązowy
CH 703 Matt deluxe   antracytowy z efektem metalicznym
CH 905 Matt deluxe   czarny

Inne kolory preferowane i dowolne kolory z palety RAL są niemożliwe! 

Wskazówki dotyczące obustronnej warstwy gruntującej  
farby poliestrowej
Istnieje możliwość wystąpienia widocznych różnic kolorystycznych  
ze względu na stosowanie różnych materiałów podstawowych, takich 
jak aluminium czy stal, przetłaczanie powierzchni oraz zróżnicowane 
procesy produkcyjne realizowane w różnych zakładach.  

Mimo stosowania zaawansowanych technologicznie urządzeń 
lakierniczych nie można wykluczyć wystąpienia różnic kolorystycznych, 
szczególnie w przypadku kolorów metalicznych, takich jak RAL 9006 
i RAL 9007.

Wersja Decograin  
z okleiną foliową z tworzywa sztucznego na zewnątrz

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica
wewnątrz i na zewnątrz okleina foliowa z tworzywa sztucznego Decograin
Wypełnienie drzwi
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej,  
na zewnątrz z okleiną foliową z tworzywa sztucznego Decograin, 
wewnątrz warstwa gruntująca farby poliestrowej
wewnątrz:
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• drewnopodobna okleina foliowa z tworzywa sztucznego, 

powierzchnia z wytłaczanym wzorem imitującym drewno
Golden Oak: wzór dębu w kolorze średniego brązu, 

ze złotawym połyskiem
Dark Oak: wzór dębu w kolorze drzewa orzechowego
Night Oak: wzór dębu w kolorze ciemnego brązu
Rosewood: okleina drewnopodobna w ciemnym, 

czerwono-brązowym kolorze
Winchester Oak : wzór dębu z sękami w kolorze naturalnym

• okleina foliowa z tworzywa sztucznego Titan Metallic CH 703 

Kolory dopasowane do wersji Decograin
ramy przeszklenia pokryte w kolorze dopasowanym do powierzchni 
dekoracyjnej Decograin.

Wersja Duragrain  
ze strukturą dekoracyjną na zewnątrz

Rama płyty drzwiowej i ościeżnice
wewnątrz i na zewnątrz w strukturze wybranego wypełnienia 
dekoracyjnego Duragrain.
Kolor ramy płyty drzwiowej i ościeżnicy może być opcjonalnie wybierany 
przez klienta. Obowiązuje dodatkowa dopłata do dowolnego 
koloru RAL.  
Wypełnienie drzwi
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej
wewnątrz:
• warstwa gruntującej farby poliestrowej, w kolorze białoszarym,  

na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• struktura dekoracyjna Duragrain wykonana w technologii druku,  

pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym,  
wiernie oddająca charakter imitowanej powierzchni
Bambus Rusty Oak
Beige Rusty Steel
Beton Sapeli
Burned Oak Sheffield
Cherry Teak
Fichte Used Look
Grigio Walnuss Kolonial
Grigio scuro WalnussTerra
// NOWOŚĆ Malt Oak White brushed
Moca White Oak
Nature Oak Whiteoiled Oak
Noce Sorrento Balsamico Whitewashed Oak
Noce Sorrento Nature

Pokrycie powierzchni zewnętrznej

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Opis produktu
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Wymiary montażowe

Profil typu 1

Wykonanie Montaż Wymiar zamówieniowy  
= wymiar otworu w świetle

Wysokość klamki  
od OFF  

Wysokość  
segmentu*

Przetłoczenia (S/M/L) 
lub kasetony S

• montaż tylko za otworem  
(mocowanie od wewnątrz /  
otwierane tylko do wewnątrz)

Wymiary 
znormowane:

875 × 2000 955 500
875 × 2125 1010 531
1000 × 2000 955 500
1000 × 2125 1010 531

Przetłoczenia (S/M/L)
• montaż tylko za otworem  

(mocowanie od wewnątrz /  
otwierane tylko do wewnątrz)

Wymiary  
specjalne: 875 – 1284 × 1800 – 2500 898 – 1064

Kasetony S
• montaż tylko za otworem  

(mocowanie od wewnątrz /  
otwierane tylko do wewnątrz)

Wymiary  
specjalne: 875 – 1284 × 1886 – 2500 898 – 1064

Profil typu 2

Wykonanie Montaż Wymiar zamówieniowy  
= wymiar otworu w świetle

Wysokość klamki  
od OFF  

Wysokość  
segmentu*

Przetłoczenia 
(S/M/L/D)

• montaż za otworem  
(mocowanie od wewnątrz /  
otwierane tylko do wewnątrz)

• montaż od zewnątrz 
(mocowanie od zewnątrz /  
otwierane tylko na zewnątrz)

Wymiary 
znormowane:

875 × 2000 1050 500
875 × 2125 1050 531
1000 × 2000 1050 500

1000 × 2125 1050 531

• montaż tylko za otworem  
(mocowanie od wewnątrz /  
otwierane tylko do wewnątrz)

• montaż od zewnątrz 
(mocowanie od zewnątrz /  
otwierane tylko na zewnątrz)

Wymiary  
specjalne: 875 – 1284 × 1800 – 2500 1050

Kasetony S

• montaż za otworem  
(mocowanie od wewnątrz /  
otwierane tylko do wewnątrz)

• montaż od zewnątrz 
(mocowanie od zewnątrz /  
otwierane tylko na zewnątrz)

Wymiary 
znormowane:

875 × 2040 1050 500
875 × 2150 1050 531
1000 × 2040 1050 500

1000 × 2150 1050 531

• montaż tylko za otworem  
(mocowanie od wewnątrz /  
otwierane tylko do wewnątrz)

• montaż od zewnątrz 
(mocowanie od zewnątrz /  
otwierane tylko na zewnątrz)

Wymiary  
specjalne: 875 – 1284 × 1928 – 2458 1050

* Odbiegające wysokości segmentów dla wymiarów znormowanych odpowiadają wymiarom specjalnym.

Pokrycie powierzchni zewnętrznej

// NOWOŚĆ okleina dekoracyjna dopasowana do aluminiowych drzwi 
zewnętrznych ThermoSafe o powierzchni Decoral 

Jasny cement
Zardzewiała patyna
Dąb dziki 
Attic Wood 
Attic Wood szary

Kolory dopasowane do wersji Duragrain
ramy przeszklenia pokryte w kolorze dopasowanym do powierzchni 
dekoracyjnej Duragrain.
Kolor ramy przeszklenia może być indywidualnie wybierany przez klienta. 
Obowiązuje dodatkowa dopłata do dowolnego koloru RAL. 

Wskazówka:
Powłoka końcowa nie jest możliwa dla powierzchni Sandgrain, Planar, 
Decograin i Duragrain.

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Opis produktu
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Wymiary montażowe

Montaż od wewnątrz Profil  typu 1 (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)
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Profil typu 2 (drzwi otwierane do wewnątrz)
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Montaż od zewnątrz Profil typu 2 (drzwi otwierane na zewnątrz)
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RAMB = BRB + 56
(LMB + 46)

BRB szerokość zestawcza
BRH wysokość zestawcza
LDB szerokość światła przejścia
LDH wysokość światła przejścia
LMB szerokość otworu w świetle (wymiar zamówieniowy)
LMH wysokość otworu w świetle (wymiar zamówieniowy)
RAMB szerokość zewnętrzna ramy
RAMH wysokość zewnętrzna ramy
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych,  
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Opis produktu
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Wymiary montażowe

LMH = Wymiar 
zamówieniowy
(do maksymalnej 

wysokości 
pośredniej) W

ys
ok

oś
ci

 s
eg

m
en

tó
w

  
br

am
y 

= 
B

W
ys

ok
oś

ć 
w

zo
rc

ow
a 

= 
R

M

W
ys

ok
oś

ć 
kl

am
ki

 =
 D

rH

Ilo
ść

 s
eg

m
en

tó
w

 =
 A

M
in

. B
R

B
 p

rz
es

zk
le

ni
e 

w
 s

eg
m

en
ta

ch
 d

rz
w

i  
w

 ra
m

ie
 a

lu
m

in
io

w
ej

M
in

. B
R

B
  

pr
ze

sz
kl

en
ie

 ty
p 

S 

M
in

. B
R

B
  

pr
ze

sz
kl

en
ie

 ty
p 

M

M
in

. B
R

B
  

pr
ze

sz
kl

en
ie

 ty
p 

D

W
oo

dg
ra

in

Sl
at

eg
ra

in
 / 

Sa
nd

gr
ai

n 
/ P

la
na

r /
 

Si
lk

gr
ai

n 
/ D

ec
og

ra
in

 / 
D

ur
ag

ra
in

3-
pu

nk
to

w
e 

ry
gl

ow
an

ie
   

(o
d 

w
ys

. d
rz

w
i 1

90
0 

m
m

)

Sa
m

oz
am

yk
ac

z 
gó

rn
y 

Ościeżnica kątowa

Profil typu 1
wykonanie 

z przetłoczeniami

Montaż od wewnątrz
drzwi otwierane  

do wewnątrz 

1800 – 1963 475 2375 911

4

550 603 828 888

● ● ●
1800 – 2063 500 2000 955 ● ● ●
1800 – 2143 520 2080 990 ● ● ●
1800 – 2187 531 2125 1010 ● ● ●
1800 – 2263 550 2205 / 2750 1043 ● ● ●
1804 – 2311 562 2250 1064 ● ● ●
2018 – 2438 475 2375 911

5

● ● ●
2118 – 2500 500 2000 955 ● ● ●
2198 – 2500 520 2080 990 ● ● ●
2242 – 2500 531 2125 1010 ● ● ●
2318 – 2500 550 2205 / 2750 1043 ● ● ●
2366 – 2500 562 2250 1064 ● ● ●

Ościeżnica kątowa

Profil typu 1
wykonanie z kasetonami

Montaż od wewnątrz
drzwi otwierane  

do wewnątrz 

1911 – 1963 475 2375 911

4
633

● ●
1998 – 2063 500 2000 955 ● ●
2068 – 2143 520 2080 990 ● ●
2107 – 2187 531 2125 1010 ● ●
2173 – 2263 550 2205 / 2750 1043 ● ●
2215 – 2311 562 2250 1064 ● ●
2386 – 2438 475 2375 911

5
● ●

2498 – 2500 500 2000 955 ● ●

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych,  
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego
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Wymiary montażowe
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Ościeżnica kątowa

Profil typu 2
wykonanie 

z przetłoczeniami

Montaż od wewnątrz
drzwi otwierane  

do wewnątrz 

1800 – 1986 475 2375

1050

4

550 603 828 888

● ● ● ●
1800 – 2086 500 2000 ● ● ● ●
1800 – 2166 520 2080 ● ● ● ●
1800 – 2210 531 2125 ● ● ● ●
1800 – 2286 550 2205 / 2750 ● ● ● ●
1804 – 2334 562 2250 ● ● ● ●
2018 – 2461 475 2375

5

● ● ● ●
2118 – 2500 500 2000 ● ● ● ●
2198 – 2500 520 2080 ● ● ● ●
2242 – 2500 531 2125 ● ● ● ●
2318 – 2500 550 2205 / 2750 ● ● ● ●
2366 – 2500 562 2250 ● ● ●

Ościeżnica kątowa

Profil typu 2
wykonanie 

z przetłoczeniami

Montaż od zewnątrz
drzwi otwierane  

na zewnątrz 

1800 – 1986 475 2375

1050

4

550 603 828 888

● ● ●
1800 – 2086 500 2000 ● ● ●
1800 – 2166 520 2080 ● ● ●
1800 – 2210 531 2125 ● ● ●
1800 – 2286 550 2205 / 2750 ● ● ●
1804 – 2334 562 2250 ● ● ●
2018 – 2461 475 2375

5

● ● ●
2118 – 2500 500 2000 ● ● ●
2198 – 2500 520 2080 ● ● ●
2242 – 2500 531 2125 ● ● ●
2318 – 2500 550 2205 / 2750 ● ● ●
2366 – 2500 562 2250 ● ● ●

Ościeżnica kątowa

Profil typu 2
wykonanie z kasetonami S

Montaż od wewnątrz
drzwi otwierane  

do wewnątrz 

1953 – 1963 475 2375

1050
4

633

● ● ●
2040 – 2063 500 2000 ● ● ●
2110 – 2143 520 2080 ● ● ●
2149 – 2187 531 2125 ● ● ●
2215 – 2263 550 2205 / 2750 ● ● ●
2257 – 2311 562 2250 ● ● ●
2428 – 2438 475 2375 5 ● ● ●

Ościeżnica kątowa

Profil typu 2
wykonanie z kasetonami S

Montaż od zewnątrz
drzwi otwierane  

na zewnątrz 

1953 – 1963 475 2375

1050
4

633

● ●
2040 – 2063 500 2000 ● ●
2110 – 2143 520 2080 ● ●
2149 – 2187 531 2125 ● ●
2215 – 2263 550 2205 / 2750 ● ●
2257 – 2311 562 2250 ● ●
2428 – 2438 475 2375 5 ● ●

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych,  
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego
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Informacje ogólne

Drzwi do użytku prywatnego.

Płyta drzwiowa i ościeżnica

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica ze ściskanych profili aluminiowych 
(normalne profile bez izolacji termicznej), grubość konstrukcji 60 mm, 
podwójna uszczelka na trzech krawędziach i podwójna, wargowa 
uszczelka progowa.  
Wypełnienie drzwi z ocieplanych segmentów stalowych, grubość 
konstrukcji 42 mm, na zewnątrz  w strukturze Woodgrain, 
strukturze Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin lub 
Duragrain, wewnątrz w strukturze Stucco, wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej ogniowo, wypełnionej pianką poliuretanową.
Identyczny rozkład przetłoczeń poziomych lub kasetonów  
możliwy tylko dla tej samej wysokości bramy i drzwi.

Współczynnik izolacyjności cieplnej: 
dotyczy drzwi o wymiarach 1250 × 2200 mm
wbudowane drzwi, profil typu 1 lub 2 U = 2,7 W/(m²·K)

Ramy aluminiowe niemożliwe w dwóch dolnych segmentach  
oraz w kombinacji z 3-punktowym ryglowaniem.

Profil typu 1, wąska rama płyty drzwiowej
Klamki umieszczone na wysokości:  
898 – 1064 mm w zależności od wysokości drzwi
drzwi otwierane tylko do wewnątrz

120

9

strona
wewnętrzna

Profil typu 2, szeroka rama płyty drzwiowej

Klamki umieszczone na wysokości: 1050 mm

drzwi otwierane do wewnątrz drzwi otwierane do wewnątrz
lub na zewnątrz

120

52.5

strona
wewnętrzna 120

52.5

strona
wewnętrzna

120

52.5 strona
wewnętrzna

Zamki i okucia

• Komplet klamek z owalnymi rozetami z czarnego tworzywa 
sztucznego, przygotowany pod wkładkę patentową

• Zamek z wkładką patentową, brama i drzwi zamykane jednakowym  
lub różnym wzorem klucza

• Zawiasy do wyboru w kolorze czarnym, białym lub kolorze 
naturalnego aluminium

Wersję okuć można wybrać za dodatkową opłatą (patrz strona 258).

Pokrycie powierzchni zewnętrznej

Wskazówka dotycząca obustronnej warstwy gruntującej farby 
poliestrowej

Istnieje możliwość wystąpienia widocznych różnic kolorystycznych ze 
względu na stosowanie różnych materiałów podstawowych, takich jak 
aluminium czy stal, przetłaczanie powierzchni, zróżnicowane procesy 
produkcyjne realizowane w różnych zakładach oraz różnice pomiędzy 
produktami standardowymi a promocyjnymi. Mimo stosowania 
zaawansowanych technologicznie urządzeń lakierniczych nie można 
wykluczyć wystąpienia różnic kolorystycznych, szczególnie w przypadku 
koloru RAL 9005 i koloru Noir 2100 Sablé oraz kolorów metalicznych, 
takich jak RAL 9006 i RAL 9007. 

Odcienie MatchColor oferują duży stopień spójności kolorystycznej dla 
produktów wykonanych w różnych fabrykach Hörrmann. Optyczne 
różnice kolorystyczne między aluminiowymi drzwiami wejściowymi, 
stalowymi drzwiami wejściowymi i segmentowymi bramami garażowymi 
o gładkich powierzchniach zostały w znacznym stopniu wykluczone. 
Dla wersji z powłoką końcową zmianie ulega stopień połysku i spójność 
kolorystyczna nie jest już gwarantowana.

Wersja Woodgrain, Slategrain i Silkgrain  
pokryta obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica
powlekane na zewnątrz i wewnątrz w kolorze wypełnienia drzwi
Wypełnienie drzwi
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, 
pokryte obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej

wewnątrz:
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• standardowo w kolorze białym, na bazie RAL 9016
• w kolorach preferowanych, na bazie palety kolorów RAL CLASSIC:

RAL 1015 jasna kość słoniowa RAL 9006 białe aluminium
RAL 6005 zielony RAL 9007 szare aluminium
RAL 6009 ciemnozielony

• w kolorach MatchColor, kolorach preferowanych na bazie palety 
RAL CLASSIC:
RAL 7012 bazaltowy RAL 7039 szary
RAL 7015 szary RAL 7040 szary
RAL 7016 antracytowy RAL 8028 brązowy
RAL 7030 szary RAL 9005 czarny
RAL 7035 jasnoszary
kolor Hörmann CH 703 (antracytowy z efektem metalicznym)

• Noir 2100 Sablé
• w dowolnym kolorze RAL* na bazie palety kolorów RAL CLASSIC 

Wygląd  
Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami drzwiom o wymiarach 1000 × 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenia możliwe dla innych drzwi.

Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L Przetłoczenia D Kasetony S

1 2 1 2 1 2 2 1 2
Profil typu Profil typu Profil typu Profil typu Profil typu

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych,  
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Opis produktu
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• kolor CH 907 dopasowany do okien i drzwi firmy Internorm 
RAL 9007 (HM 907)

• kolor CH 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42, zbliżony 
do koloru CH 703 do bram LPU 67 i bram przemysłowych segmentowych 

• kolor DB 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42/ LPU 67  
i bram przemysłowych segmentowych

• kolory specjalne na zapytanie 
(inne palety kolorów, np. NCS lub DB i kolor 8077).

Brak możliwości dostarczenia drzwi w kolorach RAL 4006, 4007 i 9021 
oraz w kolorach z efektem perłowym i refleksyjnym.
Wykonanie w wersji PremiumPlus
Wypełnienie drzwi dodatkowo lakierowane i pokryte powłoką końcową. 
Zwiększa ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi 
i zapobiega kredowaniu. Dodatkowa ochrona w obszarze wszystkich 
ciętych krawędzi wypełnienia bramy.  
Brak możliwości umieszczanie elementów mocujących na wypełnieniu drzwi. 
Możliwe tylko w przypadku profilu typu 2 z montażem w otworze.

Wersja z poliestrową powłoką końcową na zewnątrz dla drzwi 
bocznych z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain 
(lakier bezbarwny)

Powłoka końcowa:
• Zwiększa ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi 

i zapobiega kredowaniu. 
• Nie zwiększa ochrony antykorozyjnej w obszarze ciętych krawędzi.
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“:
• Pozwala łatwo usunąć graffiti za pomocą przeznaczonych do tego 

specjalistycznych środków. Zalecamy każdorazowo sprawdzić 
reakcję powłoki bramy!

• Zwiększa ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi 
i zapobiega kredowaniu. 

• Nie zwiększa ochrony antykorozyjnej w obszarze ciętych krawędzi.

Wskazówki:
Poliestrowa powłoka końcowa sprawia, że powierzchnia wygląda 
bardziej matowo.  
Należy unikać bezpośredniego łączenia produktów z powłoką gruntującą 
z produktami z poliestrową powłoką końcową ze względu na różny 
stopień połysku!
Wersja Sandgrain  
pokryta obustronnie warstwą gruntującą farby poliestrowej

Ramy płyty drzwi i ościeżnice
wewnątrz i na zewnątrz malowane w kolorze wypełnienia drzwi
Wypełnienie drzwi
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej,  
pokryte obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej 
wewnątrz:
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• standardowo w kolorze białym, na bazie RAL 9016
• w kolorze preferowanym na bazie palety kolorów RAL CLASSIC 

RAL 7016 antracytowym
Inne kolory preferowane i dowolne kolory RAL są niemożliwe!
Wersja Planar  
pokryta obustronnie warstwą gruntującą farby poliestrowej 

Ramy płyty drzwi i ościeżnice
wewnątrz i na zewnątrz malowane w kolorze wypełnienia drzwi
Wypełnienie drzwi 
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, pokryte obustronnie 
warstwą gruntującej farby poliestrowej  
wewnątrz: 
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002 
na zewnątrz:
• standardowo w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe
• w kolorach Matt deluxe na bazie palety kolorów RAL CLASSIC: 

CH 9006 Matt deluxe białe aluminium
CH 9007 Matt deluxe szare aluminium
CH 7016 Matt deluxe antracytowy
CH 8028 Matt deluxe brązowy
CH 703 Matt deluxe   antracytowy z efektem metalicznym
CH 905 Matt deluxe   czarny

Inne kolory preferowane i dowolne kolory RAL są niemożliwe! 

Wersja Decograin  
z okleiną foliową z tworzywa sztucznego na zewnątrz

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica
wewnątrz i na zewnątrz okleina foliowa z tworzywa sztucznego Decograin
Wypełnienie drzwi
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej,  
na zewnątrz z okleiną foliową z tworzywa sztucznego Decograin,  
wewnątrz warstwa gruntująca farby poliestrowej

wewnątrz:
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• drewnopodobna okleina foliowa z tworzywa sztucznego,  

powierzchnia w wytłaczanym wzorem imitującym drewno
Golden Oak: wzór dębu w kolorze średniego brązu, 

ze złotawym połyskiem
Dark Oak: wzór dębu w kolorze drzewa orzechowego
Night Oak: wzór dębu w kolorze ciemnego brązu
Rosewood: okleina drewnopodobna w ciemnym, 

czerwono-brązowym kolorze
Winchester Oak : wzór dębu z sękami w kolorze naturalnym

• okleina foliowa z tworzywa sztucznego Titan Metallic CH 703  

Kolory dopasowane do wersji Decograin
ramy przeszklenia pokryte w kolorze dopasowanym do powierzchni 
dekoracyjnej Decograin.

Wersja Duragrain  
ze strukturą dekoracyjną na zewnątrz

Ramy płyty drzwiowej i ościeżnice
wewnątrz i na zewnątrz w strukturze wybranego wypełnienia 
dekoracyjnego Duragrain.
Kolor ramy płyty drzwiowej i ościeżnicy może być opcjonalnie wybierany 
przez klienta. Obowiązuje dodatkowa dopłata do dowolnego koloru RAL.
Wypełnienie drzwi
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej
wewnątrz:
• warstwa gruntującej farby poliestrowej,  

w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• struktura dekoracyjna Duragrain wykonana w technologii druku,  

pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym,  
wiernie oddająca charakter imitowanej powierzchni
Bambus Rusty Oak
Beige Rusty Steel
Beton Sapeli
Burned Oak Sheffield
Cherry Teak
Fichte Used Look
Grigio Walnuss Kolonial
Grigio scuro WalnussTerra
// NOWOŚĆ Malt Oak White brushed
Moca White Oak
Nature Oak Whiteoiled Oak
Noce Sorrento Balsamico Whitewashed Oak
Noce Sorrento Nature
// NOWOŚĆ okleina dekoracyjna dopasowana do aluminiowych drzwi 
zewnętrznych ThermoSafe o powierzchni Decoral
Jasny cement
Zardzewiała patyna
Dąb dziki 
Attic Wood 
Attic Wood szary

Kolory dopasowane do wersji Duragrain
ramy przeszklenia pokryte w kolorze dopasowanym do powierzchni 
dekoracyjnej Duragrain.
Kolor ramy przeszklenia może być indywidualnie wybierany przez klienta. 
Obowiązuje dodatkowa dopłata do dowolnego koloru RAL.

Wskazówka:
Powłoka końcowa nie jest możliwa dla powierzchni Sandgrain, Planar, 
Decograin i Duragrain.

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych,  
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Opis produktu
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Wymiary montażowe

Profil typu 1

Wykonanie Montaż
Wymiar zamówieniowy  

= zewnętrzny wymiar ramy 
(RAM)

Wymiar gotowego otworu 
w świetle

Wysokość 
klamki  
od OFF

Wysokość 
segmentu*

Przetłoczenia 
(S/M/L) lub 
kasetony S

• montaż tylko za otworem  
(otwierane tylko do wewnątrz)

Wymiary 
znormowane:

  990 × 2058 855 –  875 × 1990 – 2000 955 500
  990 × 2183 855 –  875 × 2115 – 2125 1010 531
1115 × 2058 980 – 1000 × 1990 – 2000 955 500
1115 × 2183 980 – 1000 × 2115 – 2125 1010 531

Przetłoczenia 
(S/M/L)

• montaż w lub za otworem  
(otwierane tylko do wewnątrz)

Wymiary  
specjalne: 855 – 1330 × 1800 – 2558 898 – 1064

Kasetony S • montaż w lub za otworem  
(otwierane tylko do wewnątrz)

Wymiary  
specjalne: 855 – 1330 × 1907 – 2558 898 – 1064

Profil typu 2

Wykonanie Montaż
Wymiar zamówieniowy  

= zewnętrzny wymiar ramy 
(RAM)

Wymiar gotowego otworu 
w świetle

Wysokość 
klamki  
od OFF

Wysokość 
segmentu*

Przetłoczenia 
(S/M/L/D)

• montaż tylko za otworem  
(otwierane tylko do wewnątrz)

Wymiary 
znormowane:

  990 × 2058 855 –  875 × 1990 – 2000 1050 500
  990 × 2183 855 –  875 × 2115 – 2125 1050 531
1115 × 2058 980 – 1000 × 1990 – 2000 1050 500
1115 × 2183 980 – 1000 × 2115 – 2125 1050 531

• montaż w otworze  
(otwierane do wewnątrz  
lub na zewnątrz)

Wymiary 
znormowane:

855 × 1990   875 × 2000 1050 500
855 × 2115   875 × 2125 1050 531
980 × 1990 1000 × 2000 1050 500
980 × 2115 1000 × 2125 1050 531

• montaż za otworem  
(otwierane tylko do wewnątrz)

• montaż w otworze  
(otwierane do wewnątrz  
lub na zewnątrz)

Wymiary  
specjalne: 855 – 1330 × 1800 – 2558 898 – 1064

Kasetony S

• montaż tylko za otworem  
(otwierane tylko do wewnątrz)

Wymiary 
znormowane:

  990 × 2061 855 –  875 × 1990 – 2000 1050 500
  990 × 2183 855 –  875 × 2115 – 2125 1050 531
1115 × 2061 980 – 1000 × 1990 – 2000 1050 500
1115 × 2183 980 – 1000 × 2115 – 2125 1050 531

• montaż za otworem  
(otwierane tylko do wewnątrz)

• montaż w otworze  
(otwierane do wewnątrz  
lub na zewnątrz)

Wymiary  
specjalne: 855 – 1330 × 1949 – 2558 898 – 1064

 * Odbiegające wysokości segmentów dla wymiarów znormowanych odpowiadają wymiarom specjalnym.

Układ
Montaż w otworze 
• montaż obok bramy 
• drzwi otwierane na zewnątrz  

lub do wewnątrz (mocowanie  
od zewnątrz lub od wewnątrz)

• prawe lub lewe strona wewnętrzna

RAMB

LDB
RAMB

LDB

Montaż w otworze 
• drzwi otwierane na zewnątrz  

lub do wewnątrz (mocowanie  
od zewnątrz lub od wewnątrz)

• prawe lub lewe 

RAMB

LDB
RAMB

LDB

strona 
wewnętrzna

strona 
wewnętrzna

Montaż za otworem
• drzwi otwierane tylko do wewnątrz 

(mocowanie od wewnątrz)
• prawe lub lewe 

RAMB

LDB

LMB

strona 
wewnętrzna

BRB szerokość zestawcza
LDB szerokość światła przejścia
LMB szerokość otworu w świetle
RAMB szerokość zewnętrzna ramy

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych,  
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Opis produktu



Cennik (PL) 01-23 A 235

Br
am

y 
se

gm
en

to
w

e
Dr

zw
i b

oc
zn

e

Wymiary montażowe

Montaż w otworze Profil typu 2 (drzwi otwierane do wewnątrz)

R
A

M
H

 =
 L

M
H

 –
 1

0

LD
H

 =
 R

A
M

H
 –

 6
8

LM
H

12
0

10

st
ro

na
 w

ew
nę

tr
zn

a

RAMB = LMB – 20
LMB

68 6810 10LDB = RAMB – 136

strona wewnętrzna

prawe lewe

120

52.5

strona 
wewnętrzna

Montaż w otworze Profil typu 2 (drzwi otwierane na zewnątrz)
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RAMB = LMB – 20
LMB

68 6810 10LDB = RAMB – 136

strona wewnętrzna

120

52.5 strona 
wewnętrzna

prawe lewe

BRB szerokość zestawcza
BRH wysokość zestawcza
LDB szerokość światła przejścia
LDH wysokość światła przejścia
LMB szerokość otworu w świetle
LMH wysokość otworu w świetle
RAMB szerokość zewnętrzna ramy (wymiar zamówieniowy)
RAMH wysokość zewnętrzna ramy (wymiar zamówieniowy)
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych,  
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Opis produktu
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Wymiary montażowe

Montaż za otworem Profil typu 1 (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)
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RAMB = LMB + 136

LMB = LDB68 68

55

prawe lewe

strona 
wewnętrzna

120

9

strona 
wewnętrzna

Profil typu 2 (drzwi otwierane do wewnątrz)

RAMB = LMB + 136

LMB = LDB68 68

55

prawe lewe

strona 
wewnętrzna

120

52.5

strona 
wewnętrzna

BRB szerokość zestawcza
BRH wysokość zestawcza
LDB szerokość światła przejścia
LDH wysokość światła przejścia
LMB szerokość otworu w świetle
LMH wysokość otworu w świetle
RAMB szerokość zewnętrzna ramy (wymiar zamówieniowy) 
RAMH wysokość zewnętrzna ramy (wymiar zamówieniowy)
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych,  
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Opis produktu
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Wymiary montażowe

RAM = wymiar 
zamówieniowy
(do maksymalnej 
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Ościeżnica blokowa 

Profil typu 1
wykonanie 

z przetłoczeniami

drzwi otwierane  
do wewnątrz

1800 – 1983 475 2375 911

4

550 650 875 935

● ● ●
1800 – 2083 500 2000 955 ● ● ●
1800 – 2163 520 2080 990 ● ● ●
1800 – 2207 531 2125 1010 ● ● ●
1800 – 2283 550 2205 / 2750 1043 ● ● ●
1825 – 2331 562 2250 1064 ● ● ●
2039 – 2458 475 2375 911

5

● ● ●
2139 – 2558 500 2000 955 ● ● ●
2219 – 2558 520 2080 990 ● ● ●
2263 – 2558 531 2125 1010 ● ● ●
2339 – 2558 550 2205 / 2750 1043 ● ● ●
2387 – 2558 562 2250 1064 ● ● ●

Ościeżnica blokowa 

Profil typu 1
wykonanie z kasetonami 

drzwi otwierane  
do wewnątrz

1931 – 1983 475 2375 911

4
680

● ●
2019 – 2083 500 2000 955 ● ●
2089 – 2163 520 2080 990 ● ●
2127 – 2207 531 2125 1010 ● ●
2194 – 2283 550 2205 / 2750 1043 ● ●
2236 – 2331 562 2250 1064 ● ●
2406 – 2458 475 2375 911

5
● ●

2519 – 2558 500 2000 955 ● ●

Ościeżnica blokowa

Profil typu 2
wykonanie 

z przetłoczeniami

drzwi otwierane  
do wewnątrz / 

drzwi otwierane  
na zewnątrz

1800 – 2007 475 2375

1050

4

550 650 875 935

● ● ● ●
1800 – 2107 500 2000 ● ● ● ●
1800 – 2187 520 2080 ● ● ● ●
1800 – 2231 531 2125 ● ● ● ●
1800 – 2307 550 2205 / 2750 ● ● ● ●
1825 – 2355 562 2250 ● ● ● ●
2039 – 2483 475 2375

5

● ● ● ●
2139 – 2558 500 2000 ● ● ● ●
2219 – 2558 520 2080 ● ● ● ●
2263 – 2558 531 2125 ● ● ● ●
2339 – 2558 550 2205 / 2750 ● ● ● ●
2387 – 2558 562 2250 ● ● ● ●

Ościeżnica blokowa

Profil typu 2
wykonanie z kasetonami

drzwi otwierane  
do wewnątrz / 

drzwi otwierane   
na zewnątrz

1973 – 2007 475 2375

1050
4

680

● ● ●
2061 – 2107 500 2000 ● ● ●
2131 – 2187 520 2080 ● ● ●
2169 – 2231 531 2125 ● ● ●
2236 – 2307 550 2205 / 2750 ● ● ●
2278 – 2355 562 2250 ● ● ●
2448 – 2482 475 2375 5 ● ● ●

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych,  
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego
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Wygląd  
Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami drzwiom o wymiarach 2000 x 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenia możliwe dla innych drzwi.

Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L Przetłoczenia D Kasetony S

Profil typu 2 Profil typu 2 Profil typu 2 Profil typu 2 Profil typu 2

Informacje ogólne

Drzwi do użytku prywatnego.

Płyta drzwiowa i ościeżnica

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica ze ściskanych profili aluminiowych 
(normalne profile bez izolacji termicznej), grubość konstrukcji 60 mm, 
podwójna uszczelka na trzech krawędziach i podwójna, wargowa 
uszczelka progowa. 
Wypełnienie drzwi z ocieplanych segmentów stalowych, grubość 
konstrukcji 42 mm, na zewnątrz w strukturze Woodgrain, 
strukturze Slategrain, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin  
lub Duragrain, wewnątrz w strukturze Stucco, wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełnionej pianką poliuretanową. 
Skrzydła drzwiowe: podział symetryczny / asymetryczny  
(patrz dane montażowe).
Możliwy rozkład przetłoczeń poziomych jak w bramie.

Współczynnik izolacyjności cieplnej:
dotyczy drzwi o wymiarach  2200 × 2180 mm
wbudowane drzwi profilu typu 2 U = 2,9 W/(m²·K)

Profil typu 2, szeroka rama płyty drzwiowej

Klamki umieszczone na wysokości: 1050 mm

drzwi otwierane na zewnątrz

164

strona wewnętrzna

strona zewnętrzna

52.5

Ramy aluminiowe niemożliwe w dwóch dolnych segmentach  
oraz w kombinacji z 3-punktowym ryglowaniem.

Zamki i okucia

• Komplet klamek z owalnymi rozetami z czarnego tworzywa 
sztucznego, przygotowany pod wkładkę patentową

• Zamek z wkładką patentową, brama i drzwi zamykane jednakowym  
lub różnym wzorem klucza

• Zawiasy do wyboru w kolorze czarnym, białym lub kolorze 
naturalnego aluminium

• Blokada skrzydła stałego ryglem krawędzi drzwi na dole i u góry

Wersję okuć można wybrać za dodatkową opłatą (patrz strona 258).

Pokrycie powierzchni zewnętrznej

Wskazówka dotycząca obustronnej warstwy gruntującej farby 
poliestrowej

Istnieje możliwość wystąpienia widocznych różnic kolorystycznych ze 
względu na stosowanie różnych materiałów podstawowych, takich jak 
aluminium czy stal, przetłaczanie powierzchni, zróżnicowane procesy 
produkcyjne realizowane w różnych zakładach oraz różnice pomiędzy 
produktami standardowymi a promocyjnymi. Mimo stosowania 
zaawansowanych technologicznie urządzeń lakierniczych nie można 
wykluczyć wystąpienia różnic kolorystycznych, szczególnie w przypadku 
koloru RAL 9005 i kolorze Noir 2100 Sablé oraz kolorów metalicznych, 
takich jak RAL 9006 i RAL 9007. 

Odcienie MatchColor oferują duży stopień spójności kolorystycznej dla 
produktów wykonanych w różnych fabrykach Hörrmann. Optyczne 
różnice kolorystyczne między aluminiowymi drzwiami wejściowymi, 
stalowymi drzwiami wejściowymi i segmentowymi bramami garażowymi 
o gładkich powierzchniach zostały w znacznym stopniu wykluczone. 
Dla wersji z powłoką końcową zmianie ulega stopień połysku i spójność 
kolorystyczna nie jest już gwarantowana.

Wersja Woodgrain, Slategrain i Silkgrain  
pokryta obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej
Rama płyty drzwiowej i ościeżnica
powlekane na zewnątrz i wewnątrz w kolorze wypełnienia drzwi
Wypełnienie drzwi
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej,  
pokryte obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej
wewnątrz:
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• standardowo w kolorze białym, na bazie RAL 9016
• w kolorach preferowanych, na bazie palety kolorów RAL CLASSIC:

RAL 1015 jasna kość słoniowa RAL 9006 białe aluminium
RAL 6005 zielony RAL 9007 szare aluminium
RAL 6009 ciemnozielony

• w kolorach MatchColor, kolorach preferowanych na bazie palety 
RAL CLASSIC:
RAL 7012 bazaltowy RAL 7039 szary
RAL 7015 szary RAL 7040 szary
RAL 7016 antracytowy RAL 8028 brązowy
RAL 7030 szary RAL 9005 czarny
RAL 7035 jasnoszary
kolor Hörmann CH 703 (antracytowy z efektem metalicznym)

• Noir 2100 Sablé
• w dowolnym kolorze RAL, na bazie palety kolorów RAL CLASSIC 
• kolor CH 907 dopasowany do okien i drzwi firmy Internorm RAL 9007 

(HM 907)
• kolor CH 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42, zbliżony 

do koloru CH 703 do bram LPU 67 i bram przemysłowych 
segmentowych 

• kolor DB 703 do bram segmentowych garażowych LPU 42/ LPU 67 
i bram przemysłowych segmentowych

• kolory specjalne na zapytanie 
(inne palety kolorów, np. NCS lub DB i kolor 8077).

Brak możliwości dostarczenia drzwi w kolorach RAL 4006, 4007 i 9021 
oraz w kolorach z efektem perłowym i refleksyjnym.

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
2-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych,  
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Opis produktu
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Wykonanie w wersji PremiumPlus
Wypełnienie drzwi dodatkowo lakierowane i pokryte powłoką końcową. 
Zwiększa ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi 
i zapobiega kredowaniu. Dodatkowa ochrona w obszarze wszystkich 
ciętych krawędzi wypełnienia bramy.  
Brak możliwości umieszczanie elementów mocujących na wypełnieniu drzwi.
Możliwe tylko w przypadku profilu typu 2 z montażem w otworze.

Wersja z poliestrową powłoką końcową na zewnątrz dla drzwi 
bocznych z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain 
(lakier bezbarwny)

Powłoka końcowa:
• Zwiększa ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi 

i zapobiega kredowaniu. 
• Nie zwiększa ochrony antykorozyjnej w obszarze ciętych krawędzi.
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“:
• Pozwala łatwo usunąć graffiti za pomocą przeznaczonych do tego 

specjalistycznych środków. Zalecamy każdorazowo sprawdzić 
reakcję powłoki bramy!

• Zwiększa ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi 
i zapobiega kredowaniu. 

• Nie zwiększa ochrony antykorozyjnej w obszarze ciętych krawędzi.

Wskazówki:
Poliestrowa powłoka końcowa sprawia, że powierzchnia wygląda 
bardziej matowo.  
Należy unikać bezpośredniego łączenia produktów z powłoką gruntującą 
z produktami z poliestrową powłoką końcową ze względu na różny 
stopień połysku!

Wersja Sandgrain  
pokryta obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica
powlekane na zewnątrz i wewnątrz w kolorze wypełnienia drzwi

Wypełnienie drzwi
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej,  
pokryte obustronnie warstwą gruntującej farby poliestrowej
wewnątrz:
• kolor białoszary, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• standardowo w kolorze białym, na bazie RAL 9016
• w kolorze preferowanym na bazie palety kolorów RAL CLASSIC 

RAL 7016 antracytowym
Inne kolory preferowane i dowolny kolor RAL są niemożliwe!

Wersja Planar  
pokryta obustronnie warstwą gruntującą farby poliestrowej 

Ramy płyty drzwi i ościeżnice
wewnątrz i na zewnątrz malowane w kolorze wypełnienia drzwi
Wypełnienie drzwi 
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, pokryte obustronnie 
warstwą gruntującej farby poliestrowej  
wewnątrz: 
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002 
na zewnątrz:
• standardowo w kolorze białym CH 9016 Matt deluxe
• w kolorach Matt deluxe na bazie palety kolorów RAL CLASSIC: 

CH 9006 Matt deluxe białe aluminium
CH 9007 Matt deluxe szare aluminium
CH 7016 Matt deluxe antracytowy
CH 8028 Matt deluxe brązowy
CH 703 Matt deluxe   antracytowy z efektem metalicznym
CH 905 Matt deluxe   czarny

Inne kolory preferowane i dowolne kolory RAL są niemożliwe! 

Wersja Decograin  
z okleiną foliową z tworzywa sztucznego na zewnątrz

Rama płyty drzwiowej i ościeżnica
wewnątrz i na zewnątrz okleina foliowa z tworzywa sztucznego Decograin
Wypełnienie drzwi
segmenty z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo,  
na zewnątrz z okleiną foliową z tworzywa sztucznego Decograin,  
wewnątrz  warstwa gruntującej farby poliestrowej
wewnątrz:
• w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• drewnopodobna okleina foliowa z tworzywa sztucznego,  

powierzchnia z wytłaczanym wzorem imitującym drewno.
Golden Oak: wzór dębu w kolorze średniego brązu, 

ze złotawym połyskiem
Dark Oak: wzór dębu w kolorze drzewa orzechowego
Night Oak: wzór dębu w kolorze ciemnego brązu
Rosewood: okleina drewnopodobna w ciemnym, 

czerwono-brązowym kolorze
Winchester Oak : wzór dębu z sękami w kolorze naturalnym

• okleina foliowa z tworzywa sztucznego Titan Metallic CH 703 

Kolory dopasowane do wersji Decograin
ramy przeszklenia pokryte w kolorze dopasowanym do powierzchni 
dekoracyjnej Decograin.

Wersja Duragrain
ze strukturą dekoracyjną na zewnątrz

Ramy płyty drzwiowej i ościeżnice
wewnątrz i na zewnątrz w strukturze wybranego wypełnienia 
dekoracyjnego Duragrain.
Kolor ramy płyty drzwiowej i ościeżnicy może być opcjonalnie wybierany 
przez klienta. Obowiązuje dodatkowa dopłata do dowolnego 
koloru RAL.
Wypełnienie drzwi
segmenty z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej
wewnątrz:
• warstwa gruntującej farby poliestrowej,  

w kolorze białoszarym, na bazie RAL 9002
na zewnątrz:
• struktura dekoracyjna wykonana w technologii druku,  

pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym,  
wiernie oddająca charakter imitowanej powierzchni
Bambus Moca Teak
Beige Nature Oak Used Look
Beton Noce Sorrento Balsamico Walnuss Kolonial
Burned Oak Noce Sorrento Nature WalnussTerra
Cherry Rusty Oak White brushed
Fichte Rusty Steel White Oak
Grigio Sapeli Whiteoiled Oak
Grigio scuro Sheffield Whitewashed Oak
// NOWOŚĆ Malt Oak

// NOWOŚĆ okleina dekoracyjna dopasowana do aluminiowych drzwi 
zewnętrznych ThermoSafe o powierzchni Decoral 

Jasny cement
Zardzewiała patyna
Dąb dziki 
Attic Wood 
Attic Wood szary

Kolory dopasowane do wersji Duragrain
ramy przeszklenia pokryte w kolorze dopasowanym do powierzchni 
dekoracyjnej Duragrain.
Kolor ramy przeszklenia może być indywidualnie wybierany przez klienta. 
Obowiązuje dodatkowa dopłata do dowolnego koloru  RAL. 

Wskazówka:
Powłoka końcowa nie jest możliwa dla powierzchni Sandgrain, Planar, 
Decograin i Duragrain.

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
2-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych,  
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Opis produktu
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Wymiary montażowe – profil typu 2, montaż w otworze
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RAMB = LMB – 20

LMB

164 68 10

LDB = RAMB – 136

6810
strona 

wewnętrzna

strona 
zewnętrzna

Wskazówka:
Posadzkę na zewnątrz przed garażem należy wykonać z zachowaniem poziomu z lekkim 
spadkiem, aby zagwarantować prawidłowe otwieranie 2-skrzydłowych drzwi bocznych  
(drzwi otwierane tylko na zewnątrz).

GF skrzydło przechodnie
LDB szerokość światła przejścia
LDH wysokość światła przejścia
LMB szerokość otworu w świetle
LMH wysokość otworu w świetle
RAMB szerokość zewnętrzna ramy (wymiar zamówieniowy)
RAMH wysokość zewnętrzna ramy (wymiar zamówieniowy)

Układ – montaż w otworze

Montaż w otworze
• drzwi otwierane na zewnątrz /  

drzwi otwierane do wewnątrz
• prawe

RAMB

LDB GF

LDB

strona
wewnętrzna

Montaż w otworze 
• drzwi otwierane na zewnątrz
• lewe

RAMB

LDB GF

LDB

strona
wewnętrzna

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
2-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych,  
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Opis produktu
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Wymiary montażowe
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Ościeżnica blokowa

Profil typu 2
wykonanie 

z przetłoczeniami

Montaż w otworze 
drzwi otwierane  
do wewnątrz / 

drzwi otwierane  
na zewnątrz

1800 – 2007 475 2375

1050

4

1330 1330 1674 1794

● ● ● ●
1800 – 2107 500 2000 ● ● ● ●
1800 – 2187 520 2080 ● ● ● ●
1800 – 2231 531 2125 ● ● ● ●
1800 – 2307 550 2205/2750 ● ● ● ●
1800 – 2355 562 2250 ● ● ● ●
2039 – 2483 475 2375

5

● ● ● ●
2139 – 2558 500 2000 ● ● ● ●
2219 – 2558 520 2080 ● ● ● ●
2263 – 2558 531 2125 ● ● ● ●
2339 – 2558 550 2205/2750 ● ● ● ●
2387 – 2558 562 2250 ● ● ● ●

Ościeżnica blokowa
Profil typu 2

wykonanie z kasetonami
Montaż w otworze 

drzwi otwierane  
do wewnątrz / 

drzwi otwierane   
na zewnątrz

1973 – 2007 475 2375

1050
4

1330

● ● ●
2061 – 2107 500 2000 ● ● ●
2131 – 2187 520 2080 ● ● ●
2169 – 2231 531 2125 ● ● ●
2236 – 2307 550 2205 / 2750 ● ● ●
2278 – 2355 562 2250 ● ● ●
2448 – 2482 475 2375 5 ● ● ●

 * 3-punktowe ryglowanie możliwe dla bram od wysokości RAMH ≥ 1960 mm.

Wskazówka:
Profil typu 2 z kasetonami S możliwy jest tylko z podziałem symetrycznym.

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
2-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych,  
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego
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Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 867
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1720

Intarsje Design dla drzwi z przetłoczeniami M lub D 
(ilość intarsji odpowiada możliwościom technicznym) patrz strona 149

Przeszklenia patrz od strony 263
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Opis produktu patrz strona 226

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 230.

Wymiary znormowane – profil typu 1

Wymiary 
zamówieniowe
Wymiary otworu 

w świetle

Przetłoczenia 
 S

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
M

Woodgrain Woodgrain / 
Slategrain Sandgrain 1)  Silkgrain Decograin 2)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz
RAL 7016 

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer. / 

MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic CH 703

Montaż od wewnątrz (drzwi otwierane tylko do wewnątrz) 
875 × 2000 3020 3595 3178 3753 3275 3850 3636

× 2125 3020 3595 3178 3753 3275 3850 3636
1000 × 2000 3131 3706 3306 3881 3400 3975 3778

× 2125 3131 3706 3306 3881 3400 3975 3778

Wymiary specjalne – profil typu 1

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe
Wymiary otworu 

w świetle

Przetłoczenia 
 S

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia 
 M

Przetłoczenia  
M

Woodgrain Woodgrain / 
Slategrain Sandgrain 1)  Silkgrain Decograin2)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz
RAL 7016 

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer. / 

MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic CH 703

Montaż od wewnątrz (drzwi otwierane tylko do wewnątrz) 
od 875 × 1800
do 1200 × 2100 3742 4317 3892 4467 4009 4584 4370
do 1284 × 2500 3839 4414 3986 4561 4100 4675 4459

1) Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym. Inne kolory preferowane lub dowolny kolor 
z palety RAL są niemożliwe.

2) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.    
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży 
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Wymiary znormowane / specjalne z przetłoczeniami, profil typu 1
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Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL / kolor  CH 907 / kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 867
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1720

Intarsje Design dla drzwi z przetłoczeniami M lub D
(ilość intarsji odpowiada możliwościom technicznym) patrz strona 149

Przeszklenia patrz od strony 263
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Opis produktu patrz strona 226

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 231.

Wymiary znormowane – profil typu 2

Wymiary 
zamówieniowe
Wymiary otworu 

w świetle

Przetłoczenia 
 S

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia 
M

Przetłoczenia  
D

Przetłoczenia  
M

Woodgrain Woodgrain / 
Slategrain Sandgrain 1)  Silkgrain Decograin2)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor biały

na  
zewnątrz
RAL 7016 

na  
zewnątrz

kolor biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. /  
MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic CH 703

Montaż od wewnątrz (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)  / montaż od zewnątrz (drzwi otwierane tylko na zewnątrz)
875 × 2000 3020 3595 3178 3753 3275 3850 3636

× 2125 3020 3595 3178 3753 3275 3850 3636
1000 × 2000 3131 3706 3306 3881 3400 3975 3778

× 2125 3131 3706 3306 3881 3400 3975 3778

Wymiary specjalne – profil typu 2

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe
Wymiary otworu 

w świetle

Przetłoczenia 
 S

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
D

Przetłoczenia 
M

Woodgrain Woodgrain / 
Slategrain Sandgrain 1)  Silkgrain Decograin 2)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer.  / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor biały

na  
zewnątrz
RAL 7016 

na  
zewnątrz

kolor biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. 
/ MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic CH 703

Montaż od wewnątrz (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)  / montaż od zewnątrz (drzwi otwierane tylko na zewnątrz)
od 875 × 1800
do 1200 × 2100 3742 4317 3892 4467 4009 4584 4370
do 1284 × 2500 3839 4414 3986 4561 4100 4675 4459

1) Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym. Inne kolory preferowane lub dowolny kolor 
z palety RAL są niemożliwe.

2) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.   
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży 
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Wymiary znormowane / specjalne z przetłoczeniami, profil typu 2
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Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 867
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1720

Wzory Design do drzwi z przetłoczeniami L
(ilość wzorów odpowiada możliwościom technicznym) patrz strona 145

Przeszklenia patrz od strony 263
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Opis produktu patrz strona 226

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 230.

Wymiary znormowane – profil typu 1

Wymiary 
zamówieniowe
Wymiary otworu 

w świetle

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L
Woodgrain / Slategrain Sandgrain 1) / Planar 2)  Silkgrain Decograin 3) Duragrain 4)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer.

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer. / 

MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic  

CH 703

na zewnątrz
struktura 

dekoracyjna 
wykonana  

w technologii 
druku

Montaż od wewnątrz (drzwi otwierane tylko do wewnątrz) 
875 × 2000 3400 3975 3561 4136 3670 4245 4078 4078

× 2125 3400 3975 3561 4136 3670 4245 4078 4078
1000 × 2000 3522 4097 3678 4253 3789 4364 4220 4220

× 2125 3522 4097 3678 4253 3789 4364 4220 4220

Wymiary specjalne – profil typu 1

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe
Wymiary otworu 

w świetle

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L
Woodgrain / Slategrain Sandgrain 1) / Planar 2)  Silkgrain Decograin 3) Duragrain 4)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer.

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer. / 

MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic  

CH 703

na zewnątrz
struktura 

dekoracyjna 
wykonana  

w technologii 
druku

Montaż od wewnątrz (drzwi otwierane tylko do wewnątrz) 
od 875 × 1800
do 1200 × 2100 3878 4453 4011 4586 4136 4711 4548 4548
do 1284 × 2500 3972 4547 4103 4678 4220 4795 4631 4631

1) Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym.  
Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe.

2) Powierzchnia Planar dostępna jest tylko w kolorach preferowanych: CH 9006 Matt deluxe białe aluminium, CH 9007 Matt deluxe szare 
aluminium, CH 7016 Matt deluxe antracytowym, CH 8028 Matt deluxe brązowym, CH 703 Matt deluxe (antracytowy z efektem metalicznym) 
i kolorze CH 905 Matt deluxe czarnym. Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe. 

3) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.    
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

4) Powierzchnia Duragrain - struktura dekoracyjna wykonana w technologii druku, pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej struktury dekoracyjnej!

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży 
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Wymiary znormowane / specjalne z przetłoczeniami, profil typu 1
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Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 867
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1720

Wzory Design do drzwi z przetłoczeniami L
(ilość wzorów odpowiada możliwościom technicznym) patrz strona 145

Przeszklenia patrz od strony 263
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Opis produktu patrz strona 226

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 231.

Wymiary znormowane – profil typu 2

Wymiary 
zamówieniowe
Wymiary otworu 

w świetle

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L
Woodgrain / Slategrain Sandgrain 1) / Planar 2)  Silkgrain Decograin 3) Duragrain 4)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer.

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer. / 

MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic  

CH 703

na zewnątrz
struktura 

dekoracyjna 
wykonana  

w technologii 
druku

Montaż od wewnątrz (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)  / montaż od zewnątrz (drzwi otwierane tylko na zewnątrz)
875 × 2000 3400 3975 3561 4136 3670 4245 4078 4078

× 2125 3400 3975 3561 4136 3670 4245 4078 4078
1000 × 2000 3522 4097 3678 4253 3789 4364 4220 4220

× 2125 3522 4097 3678 4253 3789 4364 4220 4220

Wymiary specjalne – profil typu 2

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe
Wymiary otworu 

w świetle

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L
Woodgrain / Slategrain Sandgrain 1) / Planar 2)  Silkgrain Decograin 3) Duragrain 4)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer.

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer. / 

MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic  

CH 703

na zewnątrz
struktura 

dekoracyjna 
wykonana  

w technologii 
druku

Montaż od wewnątrz (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)  / montaż od zewnątrz (drzwi otwierane tylko na zewnątrz)
od 875 × 1800
do 1200 × 2100 3878 4453 4011 4586 4136 4711 4548 4548
do 1284 × 2500 3972 4547 4103 4678 4220 4795 4631 4631

1) Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym.  
Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe.

2) Powierzchnia Planar dostępna jest tylko w kolorach preferowanych: CH 9006 Matt deluxe białe aluminium, CH 9007 Matt deluxe szare 
aluminium, CH 7016 Matt deluxe antracytowym, CH 8028 Matt deluxe brązowym  iCH 703 Matt deluxe (antracytowy z efektem metalicznym) 
i kolorze CH 905 Matt deluxe czarnym. Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe. 

3) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.    
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

4) Powierzchnia Duragrain - struktura dekoracyjna wykonana w technologii druku, pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej struktury dekoracyjnej!

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży 
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Wymiary znormowane / specjalne z przetłoczeniami, profil typu 2
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Opis produktu patrz strona 226

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 230.

Wymiary znormowane – profil typu 1

Wymiary 
zamówieniowe
Wymiary otworu 

w świetle

Kasetony S
Woodgrain

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

Montaż od wewnątrz (drzwi otwierane tylko do wewnątrz) 
875 × 2000 3547 4122

× 2125 3547 4122
1000 × 2000 3684 4259

× 2125 3684 4259

Wymiary specjalne – profil typu 1

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe
Wymiary otworu 

w świetle

Kasetony S
Woodgrain

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

Montaż od wewnątrz (drzwi otwierane tylko do wewnątrz) 
od 875 × 1886
do 1200 × 2100 4084 4659
do 1284 × 2500 4164 4739

Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 867
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1720

Przeszklenia dla drzwi z kasetonami S (niemożliwe w dwóch dolnych segmentach) patrz strona 266
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Wymiary znormowane / specjalne z kasetonami S, profil typu 1
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Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 867
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1720

Przeszklenia dla drzwi z kasetonami S (niemożliwe w dwóch dolnych segmentach) patrz strona 266
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Opis produktu patrz strona 226

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 231.

Wymiary znormowane – profil typu 2

Wymiary 
zamówieniowe
Wymiary otworu 

w świetle

Kasetony S
Woodgrain

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor biały

na  
zewnątrz

kolor prefer.  / 
MatchColor

Montaż od wewnątrz (drzwi otwierane tylko do wewnątrz) / montaż na zewnątrz (drzwi otwierane tylko na zewnątrz)
875 × 2040 3547 4122

× 2150 3547 4122
1000 × 2040 3684 4259

× 2150 3684 4259

Wymiary specjalne – profil typu 2

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe
Wymiary otworu 

w świetle

Kasetony S
Woodgrain

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor biały

na  
zewnątrz

kolor prefer.  / 
MatchColor

Montaż od wewnątrz (drzwi otwierane tylko do wewnątrz) / montaż na zewnątrz (drzwi otwierane tylko na zewnątrz)
od 875 × 1928
do 1200 × 2100 4084 4659
do 1284 × 2458 4164 4739

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą kątową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Wymiary znormowane / specjalne z kasetonami S, profil typu 2
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Otwory mocujące Dopłata
Otwory mocujące do montażu w otworze zł za drzwi 61
Otwory mocujące do montażu za otworem zł za drzwi 61

Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 867
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1720

Intarsje Design dla drzwi z przetłoczeniami M lub D
(ilość intarsji odpowiada możliwościom technicznym) patrz strona 149

Przeszklenia patrz od strony 263
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Opis produktu patrz strona 232

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 237.

Wymiary znormowane – profil typu 1

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia 
S

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia 
 M

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
M

Woodgrain Woodgrain / 
Slategrain Sandgrain 1)  Silkgrain Decograin 2)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz
RAL 7016 

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic CH 703

Montaż tylko za otworem (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)
990 × 2058 3020 3595 3178 3753 3275 3850 3636

× 2183 3020 3595 3178 3753 3275 3850 3636
1115 × 2058 3131 3706 3306 3881 3400 3975 3778

× 2183 3131 3706 3306 3881 3400 3975 3778

Wymiary specjalne – profil typu 1

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia  
S

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
M

Woodgrain Woodgrain / 
Slategrain Sandgrain 1)  Silkgrain Decograin2)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz
RAL 7016 

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic CH 703

Montaż w lub za otworem (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)
od 855 × 1800
do 1200 × 2100 3742 4317 3892 4467 4009 4584 4370
do 1330 × 2558 3839 4414 3986 4561 4100 4675 4459

1) Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym.  
Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe. 

2) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.    
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Wymiary znormowane / specjalne z przetłoczeniami, profil typu 1
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Opis produktu patrz strona 232

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 237.

Wymiary znormowane – profil typu 2

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia 
S

Przetłoczenia 
M

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
D

Przetłoczenia  
M

Woodgrain 3) Woodgrain 3) / 
Slategrain 3) Sandgrain 1)  Silkgrain  3) Decograin2)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz
RAL 7016 

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic CH 703

Montaż tylko za otworem (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)
990 × 2058 3020 3595 3178 3753 3275 3850 3636

× 2183 3020 3595 3178 3753 3275 3850 3636
1115 × 2058 3131 3706 3306 3881 3400 3975 3778

× 2183 3131 3706 3306 3881 3400 3975 3778
Montaż w otworze (drzwi otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz)

855 × 1990 3020 3595 3178 3753 3275 3850 3636
× 2115 3020 3595 3178 3753 3275 3850 3636

980 × 1990 3131 3706 3306 3881 3400 3975 3778
× 2115 3131 3706 3306 3881 3400 3975 3778

Wymiary specjalne – profil typu 2

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia 
S

Przetłoczenia 
M

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
D

Przetłoczenia  
M

Woodgrain 3) Woodgrain 3) / 
Slategrain 3) Sandgrain 1)  Silkgrain  3) Decograin 2)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz
RAL 7016 

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic CH 703

Montaż za otworem (drzwi otwierane tylko do wewnątrz) / montaż w otworze (drzwi otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz)
od 855 × 1800
do 1200 × 2100 3742 4317 3892 4467 4009 4584 4370
do 1330 × 2558 3839 4414 3986 4561 4100 4675 4459

1) Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym.  
Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe. 

2) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.   
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

3) Powierzchnie Woodgrain, Silkgrain i Slategrain możliwe w wersji wykonania PremiumPlus.

Otwory mocujące Dopłata
Otwory mocujące do montażu w otworze zł za drzwi 61
Otwory mocujące do montażu za otworem zł za drzwi 61

Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 867
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1720

Wersja wykonania PremiumPlus (montaż w otworze) Dopłata +50 % do ceny drzwi

Intarsje Design dla drzwi z przetłoczeniami M lub D (ilość intarsji odpowiada możliwościom technicznym) patrz strona 149
Przeszklenia patrz od strony 263
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Wymiary znormowane / specjalne z przetłoczeniami, profil typu 2
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Otwory mocujące Dopłata
Otwory mocujące do montażu w otworze zł za drzwi 61
Otwory mocujące do montażu za otworem zł za drzwi 61

Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 867
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1720

Wzory Design dla drzwi z przetłoczeniami L
(ilość wzorów odpowiada możliwościom technicznym). patrz strona 145

Przeszklenia patrz od strony 263
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Opis produktu patrz strona 232

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 237.

Wymiary znormowane

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L
Woodgrain / Slategrain Sandgrain 1) / Planar 2)  Silkgrain Decograin 3) Duragrain 4)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer.

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer. / 

MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic  

CH 703

na zewnątrz
struktura 

dekoracyjna 
wykonana  

w technologii 
druku

Montaż tylko za otworem (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)
990 × 2058 3400 3975 3561 4136 3670 4245 4078 4078

× 2183 3400 3975 3561 4136 3670 4245 4078 4078
1115 × 2058 3522 4097 3678 4253 3789 4364 4220 4220

× 2183 3522 4097 3678 4253 3789 4364 4220 4220

Wymiary specjalne

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L
Woodgrain / Slategrain Sandgrain 1) / Planar 2)  Silkgrain Decograin 3) Duragrain 4)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer.

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer. / 

MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic  

CH 703

na zewnątrz
struktura 

dekoracyjna 
wykonana  

w technologii 
druku

Montaż w lub za otworem (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)
od 855 × 1800
do 1200 × 2100 3878 4453 4011 4586 4136 4711 4548 4548
do 1330 × 2558 3972 4547 4103 4678 4220 4795 4631 4631

1) Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym.  
Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe. 

2) Powierzchnia Planar dostępna jest tylko w kolorach preferowanych: CH 9006 Matt deluxe białe aluminium, CH 9007 Matt deluxe szare 
aluminium, CH 7016 Matt deluxe antracytowym, CH 8028 Matt deluxe brązowym, CH 703 Matt deluxe (antracytowy z efektem metalicznym) 
i kolorze CH 905 Matt deluxe czarnym. Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe. 

3) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

4) Powierzchnia Duragrain - struktura dekoracyjna wykonana w technologii druku, pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej struktury dekoracyjnej!

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Wymiary znormowane / specjalne z przetłoczeniami, profil typu 1
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Opis produktu patrz strona 232

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 237.

Wymiary znormowane – profil typu 2

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L
Woodgrain 5) / Slategrain 5) Sandgrain 1) / Planar 2)  Silkgrain  5) Decograin 3) Duragrain 4)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer.

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer. / 

MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic  

CH 703

na zewnątrz
struktura 

dekoracyjna 
wykonana 

w technologii druku
Montaż tylko za otworem (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)

990 × 2058 3400 3975 3561 4136 3670 4245 4078 4078
× 2183 3400 3975 3561 4136 3670 4245 4078 4078

1115 × 2058 3522 4097 3678 4253 3789 4364 4220 4220
× 2183 3522 4097 3678 4253 3789 4364 4220 4220

Montaż w otworze (drzwi otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz)
855 × 1990 3400 3975 3561 4136 3670 4245 4078 4078

× 2115 3400 3975 3561 4136 3670 4245 4078 4078
980 × 1990 3522 4097 3678 4253 3789 4364 4220 4220

× 2115 3522 4097 3678 4253 3789 4364 4220 4220

Wymiary specjalne – profil typu 2

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L
Woodgrain 5)/ Slategrain 5) Sandgrain 1) / Planar 2)  Silkgrain  5) Decograin 3) Duragrain 4)

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer.

na  
zewnątrz

kolor  
biały

na  
zewnątrz

kolor 
 prefer. / 

MatchColor

na zewnątrz
okleina 

drewnopodobna / 
Titan Metallic  

CH 703

na zewnątrz
struktura  

dekoracyjna 
wykonana  

w technologii druku
Montaż za otworem (drzwi otwierane tylko do wewnątrz) / Montaż w otworze (drzwi otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz)
od 855 × 1800
do 1200 × 2100 3878 4453 4011 4586 4136 4711 4548 4548
do 1330 × 2558 3972 4547 4103 4678 4220 4795 4631 4631

1) Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym. Inne kolory preferowane lub dowolny kolor 
z palety RAL są niemożliwe.

2) Powierzchnia Planar dostępna jest tylko w kolorach preferowanych: CH 9006 Matt deluxe białe aluminium, CH 9007 Matt deluxe szare 
aluminium, CH 7016 Matt deluxe antracytowym, CH 8028 Matt deluxe brązowym, CH 703 Matt deluxe (antracytowy z efektem metalicznym) 
i kolorze CH 905 Matt deluxe czarnym. Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe. 

3) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703.   
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej okleiny!

4) Powierzchnia Duragrain - struktura dekoracyjna wykonana w technologii druku, pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej struktury dekoracyjnej!

5) Powierzchnie Woodgrain, Silkgrain i Slategrain możliwe w wersji wykonania PremiumPlus.

Otwory mocujące Dopłata
Otwory mocujące do montażu w otworze zł za drzwi 61
Otwory mocujące do montażu za otworem zł za drzwi 61

Warstwa gruntująca farby poliestrowej Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł
Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 867
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1720

Wersja wykonania PremiumPlus (montaż w otworze) Dopłata +50 % do ceny drzwi

Wzory Design dla drzwi z przetłoczeniami L (ilość wzorów odpowiada możliwościom technicznym). patrz strona 145
Przeszklenia patrz od strony 263
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Wymiary znormowane / specjalne z przetłoczeniami, profil typu 2
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Opis produktu patrz strona 232

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 237.

Wymiary znormowane – profil typu 1

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Kasetony S
Woodgrain

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

Montaż w otworze lub za otworem (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)
990 × 2058 3547 4122

× 2183 3547 4122
1115 × 2058 3684 4259

× 2183 3684 4259

Wymiary specjalne – profil typu 1

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Kasetony S
Woodgrain

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor biały

na  
zewnątrz

kolor  prefer. / 
MatchColor

Montaż w otworze lub za otworem (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)
od 855 × 1907
do 1200 × 2100 4084 4659
do 1330 × 2558 4164 4739

Otwory mocujące Dopłata
Otwory mocujące do montażu w otworze zł za drzwi 61
Otwory mocujące do montażu za otworem zł za drzwi 61

Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 867
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1720

Przeszklenia dla drzwi z kasetonami S (niemożliwe w dwóch dolnych segmentach) patrz strona 266
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Wymiary znormowane / specjalne z kasetonami S, profil typu 1
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Otwory mocujące Dopłata
Otwory mocujące do montażu w otworze zł za drzwi 61
Otwory mocujące do montażu za otworem zł za drzwi 61

Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 867
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1720

Przeszklenia dla drzwi z kasetonami S (niemożliwe w dwóch dolnych segmentach) patrz strona 266
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Opis produktu patrz strona 232

Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 237.

Wymiary znormowane – profil typu 2

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Kasetony S
Woodgrain

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

Montaż za otworem (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)
990 × 2061 3547 4122

× 2183 3547 4122
1115 × 2061 3684 4259

× 2183 3684 4259

Wymiary specjalne – profil typu 2

Zakres wymiarów

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Kasetony S
Woodgrain

szer. × wys.
na  

zewnątrz
kolor biały

na  
zewnątrz

kolor prefer. / 
MatchColor

Montaż za otworem (drzwi otwierane tylko do wewnątrz)
Montaż w otworze (drzwi otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz) na zapytanie 

od 855 × 1949
do 1200 × 2100 4084 4659
do 1330 × 2547 4164 4739

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
1-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Wymiary znormowane / specjalne z kasetonami S, profil typu 2
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Otwory mocujące Dopłata
Otwory mocujące do montażu w otworze zł za drzwi 61

Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1733
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 3439

Wersja wykonania PremiumPlus (montaż w otworze) Dopłata +50 % do ceny drzwi

Intarsje Design dla drzwi z przetłoczeniami M
(ilość intarsji odpowiada możliwościom technicznym) patrz strona 149

Przeszklenia patrz od strony 263
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Opis produktu patrz od strony 238
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Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 241.

Zakres wymiarów 

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia M Przetłoczenia M Przetłoczenia M

Woodgrain 3) Woodgrain 3) / 
Slategrain 3) Sandgrain 1)  Silkgrain  3) Decograin 2)

szer. × wys.

na 
zewnątrz

kolor  
biały

na 
zewnątrz

kolor  
prefer. / 

MatchColor

na 
zewnątrz

kolor  
biały

na 
zewnątrz

kolor  
prefer. / 

MatchColor

na 
zewnątrz

kolor  
biały

na 
zewnątrz
RAL 7016 

na 
zewnątrz

kolor  
biały

na 
zewnątrz

kolor  
prefer. / 

MatchColor

na zewnątrz
okleina  

drewnopodobna / 
Titan Metallic  

CH 703
Montaż w otworze – drzwi otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

A
od 1330 × 1800
do 2000 × 2145 8914 10064 8914 10064 9251 10401 9539 10689 10423

B
od 1330 × 2146
do 2000 × 2558 8989 10139 8989 10139 9328 10478 9614 10764 10495

C
od 2001 × 1800
do 3000 × 2558 9067 10217 9067 10217 9406 10556 9703 10853 10606

D
od 2001 × 1800
do 3000 × 2558 9226 10376 9226 10376 9576 10726 9876 11026 10787

1) Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym. Inne kolory preferowane lub dowolny kolor 
z palety RAL są niemożliwe.

2) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703. Na zamówieniu należy podać rodzaj 
wybranej okleiny!

3) Powierzchnie Woodgrain, Silkgrain i Slategrain możliwe w wersji wykonania PremiumPlus.

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
2-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Zakres wymiarów z przetłoczeniami, profil typu 2
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Otwory mocujące Dopłata
Otwory mocujące do montażu w otworze zł za drzwi 61

Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1733
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 3439

Wersja wykonania PremiumPlus (montaż w otworze) Dopłata +50 % do ceny drzwi

Wzory Design do drzwi z przetłoczeniami L
(ilość wzorów odpowiada możliwościom technicznym). Niemożliwe dla powierzchni Duragrain. patrz strona 145

Przeszklenia patrz od strony 263
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Opis produktu patrz od strony 238
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Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 241.

Zakres wymiarów 

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L Przetłoczenia L
Woodgrain 5)/ Slategrain 5) Sandgrain 1) / Planar 2)  Silkgrain  5) Decograin 3) Duragrain 4)

szer. × wys. na 
zewnątrz

kolor  
biały

na 
zewnątrz

kolor  
prefer. / 

MatchColor

na 
zewnątrz

kolor  
biały

na 
zewnątrz

kolor  
prefer.

na 
zewnątrz

kolor  
biały

na 
zewnątrz

kolor  
prefer. / 

MatchColor

na zewnątrz
okleina  

drewnopodobna 
/ Titan Metallic  

CH 703

na zewnątrz
struktura  

dekoracyjna 
wykonana 

w technologii 
druku

Montaż w otworze – drzwi otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

A
od 1330 × 1800
do 2000 × 2145 9212 10362 9567 10717 9859 11009 10767 10767

B
od 1330 × 2146
do 2000 × 2558 9298 10448 9639 10789 9934 11084 10859 10859

C
od 2001 × 1800
do 3000 × 2558 9373 10523 9737 10887 10028 11178 10965 10965

D
od 2001 × 1800
do 3000 × 2558 9542 10692 9906 11056 10195 11345 11156 11156

1) Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym. Inne kolory preferowane lub dowolny kolor 
z palety RAL są niemożliwe.

2) Powierzchnia Planar dostępna jest tylko w kolorach preferowanych: CH 9006 Matt deluxe białe aluminium, CH 9007 Matt deluxe szare 
aluminium, CH 7016 Matt deluxe antracytowym, CH 8028 Matt deluxe brązowym, CH 703 Matt deluxe (antracytowy z efektem metalicznym) 
i kolorze CH 905 Matt deluxe czarnym. Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe. 

3) Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703. Na zamówieniu należy podać rodzaj 
wybranej okleiny!

4) Powierzchnia Duragrain - struktura  dekoracyjna wykonana w technologii druku, pokryta wysokiej jakości lakierem ochronnym.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej struktury dekoracyjnej!

5) Powierzchnie Woodgrain, Silkgrain i Slategrain możliwe w wersji wykonania PremiumPlus.

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
2-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Zakres wymiarów z przetłoczeniami, profil typu 2
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Opis produktu patrz od strony 238
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Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 241.

Zakres wymiarów 

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia D
 Silkgrain  1)

szer. × wys.
na 

zewnątrz
kolor biały

na 
zewnątrz

kolor prefer.  / 
MatchColor

Montaż w otworze – drzwi otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

A
od 1330 × 1800
do 2000 × 2145 9539 10689

B
od 1330 × 2146
do 2000 × 2558 9614 10764

C
od 2001 × 1800
do 3000 × 2558 9703 10853

D
od 2001 × 1800
do 3000 × 2558 9876 11026

1) Powierzchnie Woodgrain, Silkgrain i Slategrain możliwe w wersji wykonania PremiumPlus.

Otwory mocujące Dopłata
Otwory mocujące do montażu w otworze zł za drzwi 61

Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1733
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 3439

Wersja wykonania PremiumPlus (montaż w otworze) Dopłata +50 % do ceny drzwi

Intarsje Design dla drzwi z przetłoczeniami D
(ilość intarsji odpowiada możliwościom technicznym) patrz strona 149

Przeszklenia patrz od strony 263
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
2-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Zakres wymiarów z przetłoczeniami, profil typu 2
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Opis produktu patrz od strony 238
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Zestawienie wymiarów i możliwego wyposażenia dodatkowego patrz strona 241.

Zakres wymiarów 

Wymiary 
zamówieniowe

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Kasetony S
Woodgrain

szer. × wys.
na 

zewnątrz
kolor biały

na 
zewnątrz

kolor prefer.  / 
MatchColor

Montaż w otworze – drzwi otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz

A
od 1330 × 1949
do 2000 × 2145 9759 10909

B
od 1330 × 2146
do 2000 × 2558 9834 10984

C
od 2001 × 1800
do 3000 × 2558 9937 11087

D
od 2001 × 1800
do 3000 × 2558 10120 11270

Otwory mocujące Dopłata
Otwory mocujące do montażu w otworze zł za drzwi 61

Warstwa gruntująca farby poliestrowej 
Rama na zewnątrz i wewnątrz, wypełnienie drzwi na zewnątrz zł

Dowolny kolor z palety RAL  / kolor  CH 907 /  kolor Noir 2100 Sablé dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 1733
Kolory specjalne dopłata do drzwi w kolorze białym, za drzwi 3439

Przeszklenia z oknami kasetonowymi typ S patrz od strony 265
Okucia i pozostałe wyposażenie dodatkowe patrz od strony 258

Aluminiowe drzwi boczne NT 60 do garaży
2-skrzydłowe drzwi boczne z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych, 
wypełnienie drzwi segmentami stalowymi

Zakres wymiarów z przetłoczeniami, profil typu 2
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Warstwa gruntująca farby poliestrowej do drzwi bocznych  
(do drzwi bocznych z wypełnieniem stalowym) Dopłata

drzwi boczne
1-skrzydłowe

drzwi boczne
2-skrzydłowe

Kolory preferowane, 
kolor MatchColor
lub kolor Matt deluxe

płyta drzwiowa na zewnątrz, rama na zewnątrz i wewnątrz  
w kolorze Matt deluxe (patrz opis produktu). Ceny - patrz tabela

dopłata do wykonania w kolorze białym z palety RAL 9016 / 
CH 9016 Matt deluxe zł za drzwi 575 / 1150 * 1150 / 2300 *

Dowolny kolor z palety RAL /
Kolor CH 907 /
Kolor Noir 2100 Sablé

płyta drzwiowa na zewnątrz, rama na zewnątrz i wewnątrz  
w dowolnym kolorze RAL, kolorze CH 907 lub 
kolorze Noir 2100 Sablé (patrz opis produktu).  
dopłata do wykonania w kolorze białym z palety RAL 9016 / 
CH 9016 Matt deluxe

zł za drzwi 867 / 1733 * 1733 / 3467 *

Kolory specjalne
płyta drzwiowa na zewnątrz, rama na zewnątrz i wewnątrz 
w kolorze specjalnym (patrz opis produktu).  
dopłata do wykonania w kolorze białym z palety RAL 9016

zł za drzwi 1720 / 3439 * 3439 / 6878 *

 * Cena zawiera dodatkowe lakierowanie wewnętrznej strony płyty drzwiowej w celu uzyskania tego samego koloru na zewnątrz i wewnątrz.  
Dodatkowe wewnętrzne lakierowanie płyty drzwiowej z powierzchnią Sandgrain, Decograin i Duragrain nie jest możliwe.

Poliestrowa powłok końcowa do drzwi bocznych NT60 z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain
(patrz opis produktu) Dopłata

drzwi boczne 
1 skrzydłowe 

drzwi boczne 
2 skrzydłowe 

Powłoka końcowa Płyta drzwiowa i rama z dodatkową powłoką końcową  
(lakier bezbarwny) zł za drzwi 575 / 1150 * 1150 / 2300 *

Powłoka końcowa  
„Anti-Graffiti“

Płyta drzwiowa i rama z dodatkową powłoką końcową  
(lakier bezbarwny) zł za drzwi 575 / 1150 * 1150 / 2300 *

 * Cena zawiera powłokę końcową płyty drzwiowej na zewnątrz i wewnątrz (lakier bezbarwny).

Czyszczenie i pielęgnacja Artykuł nr Dopłata

Ściereczka do czyszczenia
Ściereczka do czyszczenia (wymiar 40 × 50 cm)
Gotowa do użycia ściereczka z mikrofibry do powierzchni matowych, 
błyszczących, pokrytych folią i drukowanych.

4018988 zł za sztukę 32

Zestaw do czyszczenia 
i pielęgnacji

Zawartość 1× środek czyszczący, 
1× gąbka do czyszczenia,
1× 2w1 środek polerski, 

1× gąbka polerska,
2× ściereczka z mikrofibry,
1× olej techniczny

4020356 zł za zestaw 387

Mniejsze wymiary zewnętrzne ramy Dopłata
Drzwi boczne 1-skrzydłowe o mniejszych wymiarach, jako wymiary specjalne 
Tylko po sprawdzeniu możliwości technicznych!  bez dopłaty

Mocowanie ościeżnicy  
(opcjonalnie) Niemożliwe dla wersji w klasie przeciwwłamaniowej RC2! Nr artykułu Dopłata

do ościeżnicy 
blokowej 8× kątownik montażowy + materiał mocujący 4002113 zł za zestaw 132

do ościeżnicy 
kątowej 8× kotwy wkręcane + materiał mocujący 4002855 zł za zestaw 141

Okucia Dopłata
Komplet klamek, kształt wygięty / wygięty

Odlew aluminiowy w kolorze naturalnego aluminium (F1),  
przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 601

Odlew aluminiowy w kolorze RAL 9016, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 733
Odlew aluminiowy w kolorze brązowym, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 733
Odlew aluminiowy w kolorze czarnym, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 733
Stal nierdzewna szczotkowana, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 796

Komplet okuć, kształt wygięty / wygięty
Czarne tworzywo sztuczne, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 332
Odlew aluminiowy w kolorze naturalnego aluminium (F1),  
przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 701

Odlew aluminiowy w kolorze RAL 9016, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 874
Odlew aluminiowy w kolorze brązowym, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 874
Odlew aluminiowy w kolorze czarnym, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 874
Stal nierdzewna szczotkowana, przystosowany do wkładki patentowej zł za sztukę 924

Wyposażenie dodatkowe
do drzwi bocznych NT 60

Dopłaty



Cennik (PL) 01-23 A 259

Br
am

y 
se

gm
en

to
w

e
Dr

zw
i b

oc
zn

e

Okucia Dopłata
Samozamykacz górny 

Samozamykacz górny z szyną prowadzącą  
i blokadą otwarcia do drzwi 1-skrzydłowych zł za sztukę 1388

Samozamykacz górny z szyną prowadzącą  
i blokadą otwarcia (montaż w skrzydle przechodnim) do drzwi 2-skrzydłowych zł za sztukę 1388

Samozamykacz górny z szyną prowadzącą  
i blokadą otwarcia (montaż w skrzydle stałym) do drzwi 2-skrzydłowych zł za sztukę 1388

3-punktowe ryglowanie (w przypadku przeszklenia i ościeżnicy kątowej brak odporności na włamanie)

Profil typu 2
Brak możliwości  
późniejszego montażu!

do drzwi 1-skrzydłowych
3-punktowe ryglowanie z zapadką, ryglem, 2 hakami  
i 3 trzpieniami przeciwwyważeniowymi po stronie z zawiasami  
oraz rozetami zabezpieczającymi, zawiera zabezpieczającą wkładkę 
patentową zamykaną różnym wzorem klucza*. 
Klasa odporności na włamanie RC2

1297

do drzwi 2-skrzydłowych
3-punktowe ryglowanie z zapadką, ryglem, 2 hakami  
i 3 trzpieniami przeciwwyważeniowymi po stronie z zawiasami, 
zabezpieczenie przeciwwłamaniowe przystosowane do wkładki 
patentowej. Klasa odporności na włamanie RC2 (do wyboru 
także z kompletem okuć klamka / gałka), zawiera zabezpieczającą 
wkładkę patentową zamykaną różnym wzorem klucza*

z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym  
w kolorze naturalnego aluminium F1 1622

z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym 
w kolorze czarnym 1622

z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym, 
stal nierdzewna szczotkowana 1622

Wskazówka: Możliwe tylko dla drzwi od wysokości RAMH ≥ 1960 mm.
 * Nie można zamawiać wersji zamykania jednakowym wzorem klucza. 

Elektrozaczep z funkcją dzień / noc (bez okablowania), do drzwi z ościeżnicą blokową z profili aluminiowych
10-24 V, lewy / prawy
(otwieranie tylko na impuls, tzn. tak długo jak przycisk pozostaje uruchomiony) zł za sztukę 523

10-24 V, lewy / prawy
(po podaniu impulsu pozostaje otwarty tak długo, jak długo drzwi są uruchomione  
(w użyciu), po zamknięciu następuje ponowne zaryglowanie poprzez elektrozaczep)

zł za sztukę 701

Wskazówki:
• W kombinacji z okuciami klamka / gałka!
• W przypadku bram z drzwiami przejściowymi i 2-skrzydłowymi 

drzwiami bocznymi NT 60 tylko do odryglowania dziennego!
Ręczne odryglowanie dzienne z blokadą zaczepową (do profilu 1 i 2) zł za sztukę 282

Blokowy sygnalizator otwarcia (kontaktron) Nr artykułu
Blokowy sygnalizator otwarcia (kontaktron) zł za sztukę 514

Blokada drzwiowa Nr artykułu
Blokada drzwiowa z suwem 60 mm 4005098 zł za sztukę 623
Blokada drzwiowa z suwem 120 mm 4013799 zł za sztukę 1288
Wskazówka:
Blokada drzwiowa jest umieszczona 23 mm nad dolną krawędzią skrzydła drzwiowego.
Skraca to efektywny skokowy o 23 mm.

Zamki przeciwpaniczne (niemożliwe w kombinacji z ryglowaniem wielopunktowym) Dopłata
Zamek przeciwpaniczny
funkcja E

dla wkładki patentowej, dla nieruchomej gałki na zewnątrz,
drzwi z zewnątrz mogą zostać otwarte tylko kluczem.

zł za sztukę 1056

Zamek przeciwpaniczny
funkcja B

dla wkładki patentowej z przetyczką, dla klamki na zewnątrz,
z funkcją przełączenia uzależnioną od pozycji klamki: „tryb wysprzęglony“  
(wymuszone zamykanie) lub „tryb czynny“ (funkcja normalna)

zł za sztukę 1379

Zamek przeciwpaniczny
funkcja D

dla wkładki patentowej z przetyczką, dla klamki na zewnątrz, drzwi otwarte 
od wewnątrz mogą stale być otwierane bez użycia klucza od strony zewnętrznej

zł za sztukę 1379

Zestawy wkładek, jednakowy wzór klucza (sprzedawane oddzielnie) Nr artykułu Dopłata
Wskazówki:     •  3 kulcze do jednej wkładki. 

•  Niemożliwe dla drzwi bocznych NT 60 z 3-punktowym ryglowaniem.
Jednostronna wkładka patentowa 30 / 10 mm  
do bram segmentowych
Wkładka patentowa 35 / 30 mm  
do drzwi bocznych NT 60 profil typ 1

zestaw  
2 sztuk 4015841 zł za zestaw 441

Jednostronna wkładka patentowa 30 / 10 mm  
do bram segmentowych
Wkładka patentowa 35 / 35 mm  
do drzwi bocznych NT 60 profil typ 2

zestaw  
2 sztuk 4015840 zł za zestaw 446

Wkładka patentowa 35 / 35 mm  
do drzwi bocznych NT 60 profil typu 2

zestaw  
2 sztuki 4015842 zł za zestaw 473

Pozostałe kombinacje zestawów na zapytanie.

Wyposażenie dodatkowe
do drzwi bocznych NT 60

Dopłaty
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Wkładka patentowa z pokrętłem  Dopłata
Wkładka patentowa 35 / 30 mm z pokrętłem do drzwi bocznych NT 60 profil typu 1 
(zawiera 3 klucze) zł za sztukę 91

Wkładka patentowa 35 / 35 mm z pokrętłem do drzwi bocznych NT 60 profil typu 2 
(zawiera 3 klucze) zł za sztukę 100

Ukryte zawiasy Dopłata
Ukryte zawiasy
Wersja w klasie przeciwwłamaniowej RC2 oraz z 3 punktowym 
ryglowaniem nie jest możliwa. 
Niemożliwy samozamykacz górny.
Niemożliwe dla ościeżnicy kątowej.

do drzwi bocznych 
1-skrzydłowych 214

do drzwi bocznych 
2-skrzydłowych 428

Okapnik Dopłata

Okapnik, aluminum eloksalowane
do drzwi bocznych 1-skrzydłowych zł za sztukę 146
do drzwi bocznych 2-skrzydłowych zł za sztukę 291

Dolne skrócenie drzwi Dopłata
Skrócenie dolnego segmentu  
wypełnienia płyty drzwiowej 

Wskazówki:
• Tylko po sprawdzeniu możliwości technicznych.
• Niemożliwe dla wykonania z ramami aluminiowymi.
• W przypadku wersji z powłoką zewnętrzną Duragain rama 

skrzydła drzwiowego i ościeżnica są pokryte od wewnątrz 
i na zewnątrz gruntującą farbą poliestrową w kolorze RAL 
dopasowanym do powierzchni dekoracyjnej. 

do drzwi bocznych 
1-skrzydłowych zł za drzwi 2166

Drzwi boczne 2-skrzydłowe NT  60, profil typu 2, „podział asymetryczny“ Dopłata
• Opcjonalnie; możliwe tylko, jeśli 1330 mm ≤ RAMB ≤ 2000 mm
• W przypadku podziału asymetrycznego szerokość światła przejścia  

(skrzydło przechodnie) wynosi zawsze 870 mm
• Samozamykacz górny możliwy tylko w skrzydle przechodnim

bez dopłaty

Drzwi boczne 2-skrzydłowe NT 60, profil typu 2, „otwierane do wewnątrz“ Dopłata

• Możliwe 3-punktowe ryglowanie, ze standardowym zestawem klamek
w tej samej cenie  

jak za 2-skrzydłowe drzwi 
otwierane na zewnątrz

Maskownica (przesłona) nad drzwiami bocznymi z ościeżnicą blokową Dopłata
• maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• na zewnątrz w strukturze Woodgrain / wewnątrz w strukturze Stucco
• wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
• wypełniona pianką poliuretanową
z przetłoczeniami S, kolor na bazie RAL 9016 zł za m² 589
z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m² 589
z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m² 589
z kasetonami (po sprawdzeniu możliwości technicznych) zł za m² 675

• maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• na zewnątrz w strukturze Slategrain / wewnątrz w strukturze Stucco
• wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
• wypełniona pianką poliuretanową
z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m² 589
z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m² 589

• maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• na zewnątrz Sandgrain / wewnątrz w strukturze Stucco
• wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
• wypełniona pianką poliuretanową
z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m² 714
z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m² 714

Wyposażenie dodatkowe
do drzwi bocznych NT 60

Dopłaty
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Maskownica (przesłona) nad drzwiami bocznymi z ościeżnicą blokową Dopłata
• maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej 
• na zewnątrz Planar / wewnątrz w strukturze Stucco
• wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
• wypełniona pianką poliuretanową
z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016  zł za m² 714

• maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• na zewnątrz Silkgrain / wewnątrz w strukturze Stucco
• wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
• wypełniona pianką poliuretanową
z przetłoczeniami M, kolor na bazie RAL 9016 zł za m² 714
z przetłoczeniami L, kolor na bazie RAL 9016 zł za m² 714
z przetłoczeniami D, kolor na bazie RAL 9016 zł za m² 714

• maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• na zewnątrz Decograin (okleina foliowa) / wewnątrz w strukturze Stucco
• wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
• wypełniona pianką poliuretanową
z przetłoczeniami M zł za m² 853
z przetłoczeniami L zł za m² 853
Powierzchnia Decograin – drewnopodobna okleina foliowa lub okleina foliowa Titan Metallic CH 703. 
Patrz opis Decograin na stronach 227, 233 i 239. Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej 
okleiny! Titan Metallic CH 703 jest niemożliwy dla wykonania z kasetonami.
• maskownica (przesłona) z podwójnej blachy stalowej
• wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, wypełniona pianką poliuretanową
• na zewnatrz Duragrain (struktura dekoracyjna wykonana w technologii druku) / 

wewnątrz w strukturze Stucco
z przetłoczeniami L zł za m² 853
Powierzchnia Duragrain - struktura dekoracyjna wykonana w technologii druku, pokryta  
wysokiej jakości lakierem ochronnym. Patrz opis Duragrain na stronach  227, 233 i 239.  
Na zamówieniu należy podać rodzaj wybranej struktury dekoracyjnej!

Warstwa gruntująca farby poliestrowej do maskownic (przesłon) z powierzchnią Woodgrain, Slategrain, Silkgrain lub Sandgrain
Kolor preferowany,  
kolor MatchColor  
lub kolor Matt deluxe 
(na zewnątrz)

Przesłona w kolorze preferowanym / kolorze drzwi Matt deluxe,  
dopłata do wykonania  w kolorze RAL 9016 / kolorze Matt deluxe CH 9016  zł za m² 119

Dowolny kolor z palety RAL,
kolor CH 907 lub kolor 
Noir 2100 Sablé  
(na zewnątrz) 

Przesłona w dowolnym kolorze z palety RAL, kolorze CH 907 
lub kolorze Noir 2100 Sablé, dopłata do wykonania w kolorze RAL 9016 zł za m² 194

Kolory specjalne  
(na zewnątrz)

Przesłona w kolorze drzwi w kolorze specjalnym  
(niemożliwe dla powierzchni Sandgrain)
dopłata do wykonania w kolorze RAL 9016

zł za m² 383

Powłok końcowa do maskownic (przesłon) z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain
Powłoka końcowa Maskownica z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119
Powłoka końcowa 
„Anti-Graffiti“ Maskownica z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119

Przeszklenie do maskownicy (przesłony) wypełnionej pianką poliuretanową Dopłata
Przygotowanie pod przeszklenie typ D do maskownicy (przesłony) wypełnionej pianką poliuretanową,  
nad drzwiami bocznymi (na zapytanie), dodatkowo cena za przeszklenie typ D (patrz strona 263)

zł za sztukę 786

Wyposażenie dodatkowe
do drzwi bocznych NT 60

Dopłaty
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Przesłony z ram aluminiowych Dopłata
• Przesłony z ram aluminiowych 
• Wykonana z aluminium, profil normalny
• Na zewnątrz / od wewnątrz powierzchnia gładka
jako wyrównanie nadproża od 310 mm do wysokości segmentów* bramy 

 – Przesłony z ram aluminiowych, jednoczęściowe, nad drzwiami bocznymi  
z ościeżnicą blokową. Dodatkowo należy uwzględnić ceny za przeszklenia 
(od strony 202)

zł za m² 589

jako wyrównanie nadproża dla wysokości większych niż wysokość segmentów* bramy
 – Przesłony z ram aluminiowych, wieloczęściowe, nad drzwiami bocznymi  

z ościeżnicą blokową Dodatkowo należy uwzględnić ceny za przeszklenia  
(od strony 202)

zł za m² 589

Przesłony z ram aluminiowych wersja Premium Dopłata
dopłata do przesłony z ram + 21 %

Warstwa gruntującej farby poliestrowej do ram aluminiowych o gładkiej powierzchni 
Kolor preferowany,  
kolor MatchColor  
lub kolor Matt deluxe 
(na zewnątrz)

Przesłona w kolorze drzwi bocznych,  
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 119

Dowolny kolor z palety RAL,
kolor CH 907 lub kolor 
Noir 2100 Sablé  
(na zewnątrz) 

Przesłona w dowolnym kolorze z palety RAL CLASSIC,  
w kolorze drzwi bocznych CH 907 lub Noir 2100 Sablé;  
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016

zł za m² 194

Kolory specjalne  
(na zewnątrz)

Przesłona w kolorze drzwi bocznych;  
Dopłata do wykonania w kolorze na bazie RAL 9016 zł za m² 383

Powłoka końcowa do aluminiowych ram o gładkiej powierzchni  
(patrz opis produktu)
Powłoka końcowa Przesłona z dodatkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za m² 119

Wyposażenie dodatkowe
do drzwi bocznych NT 60

Dopłaty
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Przeszklenia do drzwi bocznych z przetłoczeniami (dłuższy termin realizacji) 
Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami drzwiom o wymiarach 1000 x 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenia możliwe dla innych drzwi.

Przetłoczenia  
S

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
L

Przetłoczenia  
S

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
L

Przetłoczenia  
D

Profil typu 1 Profil typu 2
Wymiary przeszklenia w świetle 602 x 132 mm, zewnętrzne wymiary ramy 680 x 210 mm, ramy białe.

Przeszklenie Dopłata

Typ D
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, 16 mm
przezroczysta / przezroczysta  
lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

zł za sztukę 292

Ramy przeszklenia w kolorze drzwi Dopłata
Kolor ramy aluminiowej może odbiegać od koloru drzwi bocznych
Kolor preferowany / Kolor MatchColor /
Kolor Matt deluxe dla ramy przeszklenia typ D zł za sztukę 83

Dowolny kolor z palety RAL / kolor CH 907 / 
Kolor Noir 2100 Sablé dla ramy przeszklenia typ D zł za sztukę 142

Kolory specjalne dla ramy przeszklenia typ D zł za sztukę 272
Kolory dopasowane do powierzchni  
Decograin i Duragrain dla ramy przeszklenia typ D zł za sztukę 83

Przeszklenia do drzwi bocznych NT 60 z przetłoczeniami
(wygląd dopasowany do stalowych bram segmentowych)

Dopłaty
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Ramy aluminiowe do drzwi bocznych z przetłoczeniami (dłuższy termin realizacji) 
Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami drzwiom o wymiarach 1000 x 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenia możliwe dla innych drzwi.

Przetłoczenia  
S

Przetłoczenia 
 M

Przetłoczenia  
L

Przetłoczenia  
S

Przetłoczenia  
M

Przetłoczenia  
L

Przetłoczenia  
D

Profil typu 1 Profil typu 2

Eloksalowane, wysokość 300 – 562 mm
Ramy aluminiowe standardowo eloksalowane, na życzenie istnieje możliwość wykonania ram aluminiowych w kolorze drzwi bocznych, w kolorze RAL 
dopasowanym do powierzchni dekoracyjnej drzwi lub strukturze wypełnienia dekoracyjnego Duragrain (z wyjatkiem listew mocujących).
Niemożliwe w dwóch dolnych segmentach drzwi i w kombinacji z 3-punktowym ryglowaniem!

Do drzwi bocznych  
z przetłoczeniami profil normalny z:

podwójna szyba z tworzywa sztucznego przezroczysta / przezroczysta (S2), 26 mm zł za sztukę 425
podwójna szyba z tworzywa sztucznego  
struktura kryształkowa / struktura kryształkowa (U2), 26 mm zł za sztukę 425

podwójna szyba z tworzywa sztucznego w kolorze szarym (A2), 26 mm zł za sztukę 456
podwójna szyba z tworzywa sztucznego w kolorze białym (opal) (M2), 26 mm, 
biała/ przezroczysta zł za sztukę 456

podwójna szyba poliwęglanowa, przezroczysta / przezroczysta (C2), 26 mm zł za sztukę 564
podwójna szyba z żeberkami (S), 16 mm zł za sztukę 425
kratownica (SE), stal nierdzewna, przekrój wentylacyjny = 58%  
(brak możliwości malowania) zł za sztukę 531

otwory ze stali nierdzewnej (LB), przekrój wentylacyjny = 40%  
(brak możliwości malowania wypełnienia) zł za sztukę 531

Ramy aluminiowe w kolorze drzwi Dopłata
Kolor ramy aluminiowej może odbiegać od koloru drzwi bocznych
Kolor RAL 9016 / Kolor preferowany /
Kolor MatchColor / Kolor Matt deluxe

wewnątrz i na zewnątrz (z wyjątkiem 
listew mocujących)

dopłata do wykonania 
eloksalowanego zł za sztukę 119

Dowolny kolor z palety RAL /  
Kolor CH 907 / 
Kolor Noir 2100 Sablé

wewnątrz i na zewnątrz (z wyjątkiem 
listew mocujących)

dopłata do wykonania 
eloksalowanego zł za sztukę 194

Kolory specjalne wewnątrz i na zewnątrz (z wyjątkiem 
listew mocujących)

dopłata do wykonania 
eloksalowanego zł za sztukę 383

Kolory dopasowane do powierzchni  
Decograin i Duragrain

wewnątrz i na zewnątrz (z wyjątkiem 
listew mocujących)

dopłata do wykonania 
eloksalowanego zł za sztukę 119

Struktura dekoracyjna Duragrain
Możliwe tylko dla strony zewnętrznej!

na zewnątrz  
(z wyjątkiem listew mocujących)

dopłata do wykonania 
eloksalowanego zł za sztukę 119

Powłoka końcowa do ram aluminiowych do drzwi bocznych NT60  
z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain! Dopłata

Powłoka końcowa Ramy aluminiowe z datkową powłoką końcową (lakier bezbarwny) zł za sztukę 194
Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ nie jest możliwa!  

Przeszklenia do drzwi bocznych NT 60 z przetłoczeniami
(wygląd dopasowany do stalowych bram segmentowych)

Dopłaty
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Przeszklenia do drzwi bocznych z przetłoczeniami M i L (dłuższy termin realizacji)
Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami drzwiom o wymiarach 1000 x 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenia możliwe dla innych drzwi.

Wskazówka: 
Zestawienie typów drzwi i rodzajów mocowania patrz strony 230 i 237.

Okna kasetonowe typ S

S0 S1 S2 Sunrise S0 S1 S2 Sunrise
Profil typu 1 Profil typu 2

Wymiary przeszklenia w świetle 327 x 202 mm, zewnętrzne wymiary ramy 395 x 270 mm, rama biała. 

Przeszklenia Dopłata

S0
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, 22 mm
przezroczysta / przezroczysta  
lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

zł za sztukę 292

S1
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, 22 mm
przezroczysta  /przezroczysta  
lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

zł za sztukę 361

S2
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, 22 mm
przezroczysta / przezroczysta  
lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

zł za sztukę 361

S-Sunrise
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, 22 mm
przezroczysta / przezroczysta  
lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

zł za sztukę 372

Okna kasetonowe typ M

M0 M0
Profil typu 1 Profil typu 2

Wymiary przeszklenia w świetle 552 x 202 mm, zewnętrzne wymiary ramy 620 x 270 mm, rama biała. 

Przeszklenia Dopłata

M0
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, 22 mm
przezroczysta / przezroczysta  
lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

zł za sztukę 356

Rama przeszklenia kasetonowego w kolorze drzwi Dopłata
Kolor ramy przeszklenia kasetonowego może odbiegać od koloru drzwi bocznych
Kolor preferowany /  
Kolor MatchColor /
Kolor Matt deluxe

dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 83

dla przeszklenia Sunrise zł za sztukę 97

Dowolny kolor z palety RAL / 
Kolor CH 907 / 
Kolor Noir 2100 Sablé

dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 142

dla przeszklenia Sunrise zł za sztukę 178

Kolory specjalne 
dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 272
dla przeszklenia Sunrise zł za sztukę 314

Kolory dopasowane do powierzchni  
Decograin i Duragrain

dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 83
dla przeszklenia Sunrise zł za sztukę 97

Powłoka końcowa do ram przeszklenia do drzwi bocznych NT60  
z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain! Dopłata

Powłoka końcowa Ramy przeszklenia z datkową powłoką końcową (lakier bezbarwny)
Niemożliwe dla ramy przeszklenia S-Sunrise! zł za sztukę 83

Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ nie jest możliwa!

Przeszklenia do drzwi bocznych NT 60 z przetłoczeniami M lub L
(wygląd dopasowany do stalowych bram segmentowych)

Dopłaty 
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Przeszklenia do drzwi bocznych z kasetonami S (dłuższy termin realizacji)
Przedstawione wzory odpowiadają proporcjami drzwiom o wymiarach  1000 x 2125 mm. Należy uwzględnić odchylenia możliwe dla innych drzwi. 

Wskazówka: 
Zestawienie typów drzwi i rodzajów mocowania patrz strony 230 i 237.

Okna kasetonowe typ S

S0 S1 S2 Sunrise S0 S1 S2 Sunrise
Profil typu 1 Profil typu 2

Wymiary przeszklenia w świetle 327 x 202 mm, zewnętrzne wymiary ramy 395 x 270 mm, rama biała. 

Przeszklenia Dopłata

S0
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, 16 mm
przezroczysta / przezroczysta  
lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

zł za sztukę 292

S1
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, 16 mm
przezroczysta / przezroczysta  
lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

zł za sztukę 361

S2
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, 16 mm
przezroczysta / przezroczysta  
lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

zł za sztukę 361

S-Sunrise
podwójna szyba z tworzywa sztucznego, 16 mm
przezroczysta / przezroczysta  
lub struktura kryształkowa / struktura kryształkowa

zł za sztukę 372

Rama przeszklenia kasetonowego w kolorze drzwi Dopłata
Kolor ramy przeszklenia kasetonowego może odbiegać od koloru drzwi bocznych

Kolor preferowany /  
Kolor MatchColor

dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 83
dla przeszklenia Sunrise zł za sztukę 97

Dowolny kolor z palety RAL / 
Kolor CH 907 /  
Kolor Noir 2100 Sablé

dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 142

dla przeszklenia Sunrise zł za sztukę 178

Kolory specjalne
dla przeszklenia S0, S1 i S2 zł za sztukę 272
dla przeszklenia Sunrise zł za sztukę 314

Powłoka końcowa do ram przeszklenia do drzwi bocznych NT60 
z powierzchnią Woodgrain, Slategrain lub Silkgrain! Dopłata

Powłoka końcowa Ramy przeszklenia z datkową powłoką końcową (lakier bezbarwny)
Niemożliwe dla ramy przeszklenia S-Sunrise! zł za sztukę 83

Powłoka końcowa „Anti-Graffiti“ nie jest możliwa!

Przeszklenia do drzwi bocznych NT 60 z kasetonami typu S
(wygląd dopasowany do stalowych bram segmentowych)

Dopłaty
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Jeszcze większa szerokość przejścia

2-skrzydłowa konstrukcja drzwi

Powody, dla których warto wybrać 
aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann
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Wygląd   
Przedstawione  wzory odpowiadają proporcjami drzwiom o wymiarach 1000 x 2125 / 2000 x 2125 mm.  
Należy uwzględnić odchylenia możliwe dla innych drzwi.

Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L Przetłoczenia D

Informacje ogólne

• Produkcja wysokość x szerokość (RAM):
 – 1-skrzydłowe  

drzwi boczne NT 80
TC min. = 850 × 1880 mm *
TC maks. = 1300 × 2500 mm

 – 2-skrzydłowe  
drzwi boczne NT 80

TC min. = 1355 × 1880 mm *
TC maks. = 2600 × 2500 mm

• Standardowo otwierane do wewnątrz
• Dopasowanie do bram segmentowych z: 

– wysokość bramy 2000 mm
– wysokość bramy 2125 mm
– wysokość bramy 2250 mm
Pasujące do innych wysokości – dostępne na zapytanie.

Wypełnienie drzwi z paneli bramy segmentowej, 42 mm, z blachy stalowej 
ocynkowanej ogniowo, pokrytej obustronnie warstwą farby gruntującej.

 * Mniejsze wymiary są możliwe.  
Wykonania ze zwykłym zamkiem BKS, bez dopłaty.

Profile

• Ściskane profile aluminiowe ze stopu AlMgSi 0,5-F22 wg DIN 1725 
(minimalna wytrzymałość na rozciąganie 215 N/mm2 wg DIN 1748)

• Bardzo dobrze izolowane termicznie, połączone wysokiej jakości, 
wytrzymałą przegrodą z poliamidu 6.6

• W 25% wzmocnioną włóknem szklanym, głębokość profilu 80 mm
• Rama 70 mm, rama / skrzydło 150 mm, wysokość cokołu 150 mm

Powierzchnia

• Kolory standardowe
 – ramy i profile skrzydeł lakierowane proszkowo  

w kolorze białym RAL 9016 M (mat)
 – wypełnienie drzwi na zewnątrz RAL 9016 (biały),  

wewnątrz RAL 9002 (białoszary)
• Kolor preferowany

 – ramy i profile skrzydeł malowane proszkowo  
w kolorze preferowanym

 – wypełnienie drzwi na zewnątrz w kolorze preferowanym,  
wewnątrz RAL 9002 (białoszary)

• Kolor preferowany (dla powierzchni Sandgrain)
 – ramy i profile skrzydeł malowane proszkowo w kolorze 

preferowanym RAL 7016 (antracytowy)
 – wypełnienie drzwi na zewnątrz w kolorze preferowanym RAL 7016 

(antracytowy), wewnątrz RAL 9002 (białoszary)
• Dowolny kolor RAL (niemożliwy dla powierzchni Sandgrain) 

 – ramy i profile skrzydeł malowane proszkowo  
w wybranym kolorze RAL

 – wypełnienie drzwi na zewnątrz w wybranym kolorze RAL, wewnątrz 
RAL 9002 (białoszary)

Uwaga ogólna:  
Ze względu na różnorodność zastosowanych materiałów i procesów 
lakierniczych nie można wykluczyć różnic w kolorach i stopniu połysku.

Brak możliwości dostarczenia drzwi w kolorach: RAL 4006, 4007, 8022 
i  9021, oraz w kolorach z efektem perłowym lub refeleksyjnym.

Wskazówka:
W drzwiach o ciemnych powierzchniach rozszerzanie się materiału  
jest szczególnie duże pod wypływem działania promieni słonecznych. 
Dlatego zaleca się sprawdzić położenie drzwi w miejscu montażu. 
Udzielenie klientowi odpowiedniej porady z pewnością przyczyni się 
do zapewnienia prawidłowego działania drzwi.

Uszczelki

• Między ramą a skrzydłem: 3-stronna podwójna uszczelka dociskowa 
z EPDM

• W obszarze cokołu: uszczelka dociskowa z EPDM z podwójną wargą 
w połączeniu z ocieplanym progiem aluminiowym w kolorze E6/EV1

• W obszarze naroży z lewej i prawej strony uszczelki z EPDM

Okucia

• W każdym skrzydle drzwiowym 2 dwuczęściowe zawiasy 
aluminiowe, regulowane w trzech płaszczyznach, niewymagające 
konserwacji, wyposażone w tuleje z tworzywa sztucznego i trzpień  
ze stali nierdzewnej, przykręcane do masywnych płyt przeciw-
stawnych, drzwi o wysokości od 2251 mm wyposażone w 3 zawiasy

• Na każde skrzydło drzwiowe 1 trzpień przeciwwyważeniowy ze stali 
nierdzewnej po stronie zawiasów (nie dotyczy wersji z ukrytymi 
zawiasami i zabezpieczeniem przeciwwyważeniowym)

• Rozeta na wkładkę patentową po stronie wewnętrznej
• Wkładka patentowa zgodnie z EN 1030 / DIN 18252  

z kluczem wg PN-EN 1309, w komplecie 5 kluczy
• Regulowany zaczep zamka ze stali nierdzewnej, grubość 3 mm
• Klamka wewnętrzna z aluminium ze sprężyną ustalającą położenie
• 5-punktowy zamek H5, czoło zamka ze stali nierdzewnej  

Uwaga: w przypadku konieczności zastosowania elektrozaczepu, 
możliwy wyłącznie elektrozaczep firmy Hörmann!

• Rozeta przeciwwłamaniowa na wkładkę patentową  
po stronie zewnętrznej, zabezpieczona przed manipulacją

• Zestaw klamka / klamka (Rondo/Rondo) na profilu skrzydła 
przechodniego

Wkładki patentowe
Wymiar wkładki 30/60

Wymiar wkładki dla okuć  
z podłużnym szyldem 35/70
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Brak możliwości wykonania drzwi  
w klasie przeciwwłamaniowej RC2!

Drzwi boczne garażowe NT 80 TopComfort
Profile aluminiowe izolowane termicznie  
wypełnione segmentami stalowymi

Opis produktu
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Wymiary, kalkulacja ceny i uwagi  
dotyczące składania zamówień

• Wszystkie drzwi są produkowane na wymiar
• Podana cena dotyczy szerokości i wysokości  

maksymalnie do podanych wymiarów
• Minimalne wzgl. maksymalne wymiary zewnętrzne ramy (RAM) 

podane w zestawieniu obowiązują tylko dla drzwi otwieranych 
do wewnątrz i dla ram standardowych (70 mm)

• Wymiarem zamówieniowym jest wymiar zewnętrzny ramy
• Drzwi są dostarczane w wersji otwieranej do wewnątrz,  

chyba że na zamówieniu wyraźnie zaznaczono inaczej
W przypadku wymogu dostosowania przetłoczeń do układu przetłoczeń 
zainstalowanych bram na zamówieniu należy określić również wysokość 
bramy oraz rodzaj przetłoczeń bramy segmentowej.

Rodzaj montażu

Kotwy lub montaż na kołki rozporowe bez kołnierza.
W przypadku montażu za ościeżem z zastosowaniem ramy 110 
do montażu na kołki rozporowe ramowe.

NT 80 TopComfort z wypełnieniem segmentami stalowymi jak w bramach segmentowych 42 mm

przekrój pionowy przekrój poziomy
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Wymiary dotyczą drzwi otwieranych do wewnątrz.
W standardowym progu istnieje możliwość zdemontowania elementu wpuszczanego  
w posadzkę w celu zamontowania drzwi na gotowej posadzce. 
Uwaga:  wymiar w świetle otworu = zewnętrzny wymiar ramy RAM + luz montażowy.

1 rama
2 skrzydło
3 cokół

FUMB szerokość wypełnienia
FUMH wysokość wypełnienia
LDH wysokość światła przejścia
LMB szerokość otworu w świetle
LMH wysokość otworu w świetle
RAMB szerokość zewnętrzna ramy
RAMH wysokość zewnętrzna ramy
OFF górna krawędź gotowej / ostatecznej posadzki

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oraz różnic w kolorystyce i strukturze.

Drzwi boczne garażowe NT 80 TopComfort
Profile aluminiowe izolowane termicznie  
wypełnione segmentami stalowymi

Opis produktu
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Opis produktu patrz od strony 268
Wymiar 

zamówieniowy
Wymiary zewnętrzne 

ramy (RAM)

Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L
Woodgrain

 
na zewnątrz

biały

 
na zewnątrz

dowolny kolor RAL

Przetłoczenia M Przetłoczenia L
Sandgrain

na zewnątrz
biały

na zewnątrz
RAL 7016*wys. × szer.

Montaż w otworze (drzwi otwierane do wewnątrz) 
od 850 × 1880

do 1100 × 2100 11351 12505 11503 12479
do 1100 × 2500 12462 13772 12644 13738
do 1200 × 2500 12826 14215 13035 14180
do 1250 × 2500 13017 14445 13234 14406
do 1300 × 2500 13200 14662 13430 14623

Opis produktu patrz od strony 268

Wymiar 
zamówieniowy

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia M Przetłoczenia L Przetłoczenia D

 Silkgrain 

wys. × szer.
na zewnątrz

biały
na zewnątrz

dowolny kolor RAL
Montaż w otworze (drzwi otwierane do wewnątrz) 

od 850 × 1880
do 1100 × 2100 11668 12822
do 1100 × 2500 12848 14159
do 1200 × 2500 13260 14649
do 1250 × 2500 13473 14901
do 1300 × 2500 13677 15144

 * Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym. 
Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe.

Drzwi otwierane na zewnątrz dopłata zł 534

Przejście umożliwiające przejazd, z opadającą uszczelką progową  
(ograniczona szczelność na przenikanie wody opadowej) dopłata zł 929

Intarsje Design dla drzwi z przetłoczeniami D dla powierzchni Silkgrain
(ilość intarsji odpowiada możliwościom technicznym) patrz strona 149

Wskazówki:
• Mniejsze wymiary są możliwe. Wersja z zamkiem BKS bez dopłaty.
• Klamka na zewnątrz do wyboru w kolorze białym lub stal nierdzewna. Proszę podać na zamówieniu.
• Ze względu na zastosowanie różnych procesów lakierniczych mogą wystąpić różnice w kolorystyce segmentów bramy i profili drzwiowych.
• Wykonanie w wersji przeciwwłamaniowej RC2 jest niemożliwe.

Uchwyty i klamki oraz pozostałe wyposażenie dodatkowe  
– zgodne z wyposażeniem dla drzwi TopComfort wzór 100/102

Drzwi boczne garażowe NT 80 TopComfort
Profile aluminiowe izolowane termicznie  
wypełnione segmentami stalowymi

Dopasowane wyglądem do bram segmentowych z przetłoczeniami
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Podział asymetryczny bez dopłaty

Drzwi otwierane na zewnątrz dopłata zł 1072

Przejście umożliwiające przejazd, z opadającą uszczelką progową  
(ograniczona szczelność na przenikanie wody opadowej) dopłata zł 1419

Intarsje Design dla drzwi z przetłoczeniami D dla powierzchni Silkgrain
(ilość intarsji odpowiada możliwościom technicznym) patrz strona 149

Wskazówki:
• Mniejsze wymiary są możliwe. Wersja z zamkiem BKS bez dopłaty.
• Klamka na zewnątrz do wyboru w kolorze białym lub stal nierdzewna. Proszę podać na zamówieniu.
• Ze względu na zastosowanie różnych procesów lakierniczych mogą wystąpić różnice w kolorystyce segmentów bramy i profili drzwiowych.
• Wykonanie w wersji przeciwwłamaniowej RC2 nie jest możliwe.

Uchwyty i klamki oraz pozostałe wyposażenie dodatkowe – zgodne z wyposażeniem dla drzwi TopComfort wzór 100/102

Opis produktu patrz od strony 268

Wymiar 
zamówieniowy

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia S Przetłoczenia M Przetłoczenia L Przetłoczenia M Przetłoczenia L
Woodgrain Sandgrain

    wys. × szer.
na zewnątrz

biały
na zewnątrz

dowolny kolor RAL
na zewnątrz

biały
na zewnątrz
RAL 7016*

Montaż w otworze (drzwi otwierane do wewnątrz) 
od 1355 × 1880
do 1600 × 2100 17860 19622 18077 19582
do 1600 × 2500 19357 21327 19617 21283
do 1800 × 2500 20108 22238 20411 22186
do 2000 × 2500 20863 23149 21214 23088
do 2200 × 2500 21605 24052 21999 23982
do 2400 × 2500 22355 24959 22798 24881
do 2600 × 2500 23102 25866 23587 25779

Opis produktu patrz od strony 268

Wymiar 
zamówieniowy

Wymiary zewnętrzne 
ramy (RAM)

Przetłoczenia M Przetłoczenia L Przetłoczenia D

 Silkgrain 

    wys. × szer.
na zewnątrz

biały
na zewnątrz

dowolny kolor RAL
Montaż w otworze (drzwi otwierane do wewnątrz) 

od 1355 × 1880
do 1600 × 2100 18311 20068
do 1600 × 2500 19904 21878
do 1800 × 2500 20745 22880
do 2000 × 2500 21596 23883
do 2200 × 2500 22433 24876
do 2400 × 2500 23275 25879
do 2600 × 2500 24117 26877

 * Powierzchnia Sandgrain dostępna jest tylko w kolorze preferowanym RAL 7016 antracytowym. 
Inne kolory preferowane lub dowolny kolor z palety RAL są niemożliwe!

Drzwi boczne garażowe NT 80 TopComfort
Profile aluminiowe izolowane termicznie  
wypełnione segmentami stalowymi

Dopasowane wyglądem do bram segmentowych z przetłoczeniami
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