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KOMFORT I PONADCZASOWY STYL

Jawo Doors jest producentem drzwi wewnętrznych z wieloletnim doświadczeniem na ryn-
ku stolarki drzwiowej. W naszych realizacjach stawiamy na funkcjonalność, trwałość i no-
woczesny design. Na każdym etapie produkcji dbamy o najmniejsze detale, ponieważ wiemy, 
że dokładne dopasowanie elementów wpływa na wygodę użytkowania oraz trwałość. Poza 
projektowaniem i produkcją standardowych modeli drzwi wewnętrznych, zajmujemy się tak-
że realizacją projektów pod indywidualne zamówienie klienta.

Jesteśmy producentem drzwi, który każdy projekt rozpatruje indywidualnie, a zadowolenie 
naszych klientów jest dla nas najważniejsze. 

DRZWI POD WYMIAR 

Produkujemy nie tylko standardy, dopasowujemy się również do każdego otworu montażo-
wego by spełnić wszystkie oczekiwania naszych klientów. 

31www.jawo-doors.eu

Na stronie www.jawo-doors.eu dostępne są do pobrania modele drzwi 3D, niezbędne do przygotowania wizualizacji architektonicznych. 

 



www.jawo-doors.eu 03

SPIS TREŚCI:

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW .………..........................................................................................………. 4 

DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE

ABACUS …………………………............................................................................................................…………… 5 

ATEA ………………………..............................................................................................................………………… 6 

CLASSIC ………………............................................................................................................……………………… 7 

DOMINO ……………………….............................................................................................................…………… 8 

ELEGANT ………………………………...........................................................................................................…….. 9 

INTERNO ...…………………………………......................................................................................................... 10 

LINE ……………………….........................................................................................................…………………… 11 

MENTE ………………........................................................................................................………………………… 12 

NAVE …………………….........................................................................................................……………………… 13 

DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE

AGGIO ………………………………………........................................................................................................… 14 

CORE …………………………………………........................................................................................................…. 15 

DOMINO R ……………………………….......................................................................................................……. 16 

FORCE ……………………………….......................................................................................................…………… 17 

LOFT ………………………………………….......................................................................................................…… 18 

MENTE R ……………………………………......................................................................................................… 19 

PALEO ……………………………………......................................................................................................………. 20 

SENZA …………………………………….....................................................................................................……… 21 

VITRE …………………………………………......................................................................................................…… 22 

DRZWI UKRYTE …………………………...................................................................................................……. 23

CREO-METAL  …………………………......................................................................................................……. 24

OŚCIEŻNICE …………………...................................................................................................………………….. 26 

KOLORY ……........……………...................................................................................................…………………..   30 



04 www.jawo-doors.eu

WYKONANIE:

WYKOŃCZENIE:

UWAGA:

OPCJE: 

- rama z drewna iglastego  
lub sklejki
- wypełnienie płyta 
wiórowa hybrydowa, płyta 
komórkowa lub płyta MDF

- powierzchnia malowana 
wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety 
RAL lub NCS
- okleiny naturalne 
lakierowane lub olejowane
- laminat HPL

- istnieje możliwość 
wykonania drzwi 
przesuwnych i 
dwuskrzydłowych
- istnieje możliwość 
wykonania drzwi według 
indywidualnego projektu  
i wymiaru

- skrzydło bezprzylgowe  
lub przylgowe 
- zawiasy ukryte lub 
widoczne
- zamek magnetyczny  
lub mechaniczny 

WŁAŚCIWOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW

tel. 511 787 178   
tel. 512 208 027   

e-mail: biuro@jawo-jawo.eu
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta komórkowa, wiórowa hybrydowa lub 
płyta MDF.

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub półmat.

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 lub według 
indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

ABACUS

MODELE

• DRZWI PŁYTOWE •
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta komórkowa, wiórowa hybrydowa lub 
płyta MDF.

Szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta lub matowa.

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub struktura mat.

OKLEINY NATURALNE 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

ATEA

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański

• DRZWI PŁYTOWE •
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta komórkowa, wiórowa hybrydowa lub 
płyta MDF.

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub struktura mat.

OKLEINY NATURALNE 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

CLASSIC

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański

• DRZWI PŁYTOWE •
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta komórkowa, wiórowa hybrydowa lub 
płyta MDF.

Szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta lub matowa 
(model 02, 03, 04).

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub półmat. 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

DOMINO

MODELE

• DRZWI PŁYTOWE •
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta komórkowa, wiórowa hybrydowa lub 
płyta MDF.

Szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta lub matowa 
(model 02, 03, 04).

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub struktura mat. 

OKLEINY NATURALNE 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

ELEGANT

MODELE

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański

• DRZWI PŁYTOWE •
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta komórkowa, wiórowa hybrydowa lub 
płyta MDF.

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

OKLEINY NATURALNE 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

INTERNO

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański

MODELE

02

• DRZWI PŁYTOWE •
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta komórkowa, wiórowa hybrydowa lub 
płyta MDF.

Czarna aplikacja geometryczna.

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

Laminat HPL 0,7 mm *

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

LINE

1809 405 409 411

421 477 480 870

• DRZWI PŁYTOWE •

* kolory na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta komórkowa, wiórowa hybrydowa lub 
płyta MDF.

Szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta lub matowa 
(model 02, 03, 04, 05).

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub półmat. 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm (wycena indywidualna).

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne – wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty – wkładka do katalogu.

MENTE

MODELE

• DRZWI PŁYTOWE •
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NAVE
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta komórkowa, wiórowa hybrydowa lub 
płyta MDF.

Szyba bezpieczna. 
Dwa warianty: 
szkło wklejane stanowiące konstrukcje - 
przezroczyste lub matowe
szkło naklejane jako aplikacja – zlicowane ze 
skrzydłem – w dowolnym kolorze RAL lub NCS.

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub struktura mat. 

OKLEINY NATURALNE 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ze względu na konstrukcję skrzydła nie ma 
możliwości zamontowania progu opadającego.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

MODELE

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański

• DRZWI PŁYTOWE •



14 www.jawo-doors.eu

• DRZWI RAMIAKOWE •

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta wiórowa hybrydowa lub płyta MDF.

Szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta lub matowa.

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub struktura mat.

OKLEINY NATURALNE 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

AGGIO

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański

MODELE
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KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta wiórowa hybrydowa lub płyta MDF.

Szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta lub matowa 
(model 02, 03, 04).

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub struktura mat. 

OKLEINY NATURALNE 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

CORE

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański

MODELE

• DRZWI RAMIAKOWE •
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• DRZWI RAMIAKOWE •

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta wiórowa hybrydowa lub płyta MDF.

Szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta lub matowa 
(model 02, 03, 04).

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub struktura mat.

OKLEINY NATURALNE 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

DOMINO R

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański

MODELE
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• DRZWI RAMIAKOWE •

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta wiórowa hybrydowa lub płyta MDF.

Szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta lub matowa 
(model 02, 03, 04).

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub struktura mat. 

OKLEINY NATURALNE 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

FORCE

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański
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• DRZWI RAMIAKOWE •

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego obłożona płytą HDF, 
wypełnienie stanowi szyba bezpieczna 6 mm 
przezroczysta lub matowa. 

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub półmat. 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: 2043 - istnieje możliwość 
wykonania skrzydeł do 2800 mm - wycena 
indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

LOFT

MODELE
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• DRZWI RAMIAKOWE •

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta wiórowa hybrydowa lub płyta MDF.

Szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta lub matowa 
(model 02, 03, 04).

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub struktura mat. 

OKLEINY NATURALNE 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

MENTE R

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański

MODELE
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• DRZWI RAMIAKOWE •

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta wiórowa hybrydowa lub płyta MDF.

Szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta lub matowa 
(model 02, 03, 04).

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub struktura mat. 

OKLEINY NATURALNE 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

PALEO

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański

MODELE
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• DRZWI RAMIAKOWE •

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta wiórowa hybrydowa lub płyta MDF.

Szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta lub matowa.

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub struktura mat. 

OKLEINY NATURALNE 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

SENZA

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański

MODELE
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• DRZWI RAMIAKOWE •

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie 
stanowi płyta wiórowa hybrydowa lub płyta MDF.

Szyba bezpieczna 6 mm przezroczysta lub matowa.

BEZPRZYLGOWE: krawędź prosta, 2 ukryte zawiasy, 
zamek magnetyczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

PRZYLGOWE: krawędź z przylgą, 2 wkręcane zawiasy, 
zamek mechaniczny na klucz zwykły, blokadę 
łazienkową lub wkładkę patentową.

WYKOŃCZENIE

MALOWANE 
Powierzchnia malowana wysokiej jakości farbami 
poliuretanowymi z palety RAL lub NCS.

Opcje do wyboru: gładkie mat lub struktura mat. 

OKLEINY NATURALNE 

UWAGA

Szerokość skrzydła: od 600 mm do 1100 mm lub 
według indywidualnych wymiarów.

Wysokość skrzydła: istnieje możliwość wykonania 
skrzydeł do 2800 mm - wycena indywidualna.

Drzwi dwuskrzydłowe i przesuwne - wycena 
indywidualna.

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).
Cena - wkładka do katalogu.
Dopłaty - wkładka do katalogu.

VITRE

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański

MODELE
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• DRZWI UKRYTE •

Innowacyjne rozwiązanie które daje wiele możliwości np. drzwi w kolorze ścian uzyskujemy 
wówczas jednolitą płaszczyznę. 

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- ościeżnica aluminiowa 
- skrzydło: zagruntowane do pomalowania farbą, tapetowania itp. lub oklejone naturalną okleiną, 
rama z drewna iglastego lub sklejki, wypełnienie stanowi płyta komórkowa, wiórowa hybrydowa  
lub płyta MDF.

BEZPRZYLGOWE:
-otwierane na zewnątrz

PRZECIWPRZYLGOWE:
-otwierane do wewnątrz 

Ościeżnice (str. 26-29 rys. techniczne).

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE
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• CREO-METAL  •

Drzwi z linii Creo-Metal produkowane są na indywidualne zamówienie, zgodnie z koncepcją 
projektową pomieszczenia spełniając wszelkie oczekiwania klienta. 
Konstrukcja została oparta na profilach stalowych zimnych – nie izolowanych termicznie. 
Wypełnienie stanowi szkło bezpieczne hartowane o grubości 6 mm. 
System pozwala na tworzenie konstrukcji:
• rozwieranych
• przesuwnych
• przeszkleń stałych/ścianek działowych.

INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał: stal walcowana lakierowana proszkowo w palecie RAL.
Szklenie: przezierne OptiWhite/mleczne.
Zamykanie: pochwyt/klamka.
Podziały: szprosy konstrukcyjne pionowe i poziome.

Creo-Metal
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• CREO-METAL  •

OPCJE

SZPROSY

SYSTEM PRZESUWNY

01

01

01

06

06

06

11

02

02

02

07

07

07

12

03

03

03

08

08

13

04

04

04

09

09

05

05

05

10

10
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BEZPRZYLGOWE  
Romiar Sp Sd So Sop A Sop B Ss

60 600 664 694 784 744 618

70 700 764 794 884 844 718

80 800 864 894 984 944 818

90 900 964 994 1084 1044 918

100 1000 1064 1094 1184 1144 1018

Wp Wd Wo Wop A Wop B Ws
2023 2055 2070 2115 2095 2022

PRZYLGOWE
Romiar Sp Sd So Sop A Sop B Ss

60 600 644 674 784 744 642

70 700 744 774 884 844 742

80 800 844 874 984 944 842

90 900 944 974 1084 1044 942

100 1000 1044 1074 1184 1144 1042

Wp Wd Wo Wop A Wop B Ws
2023 2045 2060 2115 2095 2034

• OŚCIEŻNICE •

OŚCIEŻNICE

BEZPRZYLGOWE SZEROKOŚĆ BEZPRZYLGOWE WYSOKOŚĆ

PRZYLGOWE SZEROKOŚĆ PRZYLGOWE WYSOKOŚĆ
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• OŚCIEŻNICE •

REWERS
Romiar Sp Sd So Od strony 

prawej drzwi
Od strony lewej 
drzwi opaska A

Od strony lewej
drzwi opaska B

Ss

60 600 696 726 760 824 784 618

70 700 796 826 860 924 884 718

80 800 896 926 960 1024 984 818

90 900 996 1026 1060 1124 1084 918

100 1000 1096 1126 1160 1224 1184 1018

Wp Wd Wo Od strony 
prawej drzwi

Od strony lewej
drzwi opaska A

Od strony lewej
drzwi opaska B

Ws

2035 2069 2084 2115 2135 2115 2034

OPIS

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po 
zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – zalecana szerokość otworu 
montażowego
Sp – szerokość przejścia
Sop A – szerokość po zewnętrznej 
stronie opaski 80 mm
Sop B – szerokość po zewnętrznej 
stronie opaski 60 mm

Wp – światło przejścia 
Ws – wysokość skrzydła
Wd – wysokość drzwi po 
zewnętrznej stronie ościeżnicy
Wo – zalecana wysokość otworu 
montażowego
Wop A – wysokość po zewnętrznej 
stronie opaski 80 mm
Wop B – wysokość po zewnętrznej 
stronie opaski 60 mm

REWERS SZEROKOŚĆ REWERS WYSOKOŚĆ

OPASKI ŁĄCZENIE

A – 45°

B – 90°

SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY GRUBOŚĆ MURU W MM

A 80 80 – 100 

B 100 100 – 120

C 120 120 – 140

D 140 140 – 160

E 160 160 – 180

F 180 180 – 200

G 200 200 – 220

H 220 220 – 240

I 240 240 – 260

J 260 260 – 280

K 280 280 – 300

L 300 300 – 320

M 320 320 – 340

N 340 340 – 360

O 360 360 – 380

P 380 380 – 400

R 400  400 – 420

ZAKRESY OŚCIEŻNIC
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• OŚCIEŻNICE •

PRAWE LEWE

DRZWI OTWIERANE  DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

• Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.

• Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz
jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do
wewnątrz.

UWAGA:
• Zestawy dostępne są tylko do wysokości światła

przejścia 2400 mm.

• Tolerancja wysokości skrzydła wynosi +/- 2 mm.

Drzwi rozwierane STANDARD 40
Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELMI ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA WYMIARY ZEWNĘTRZNE WYMIAR DRZWI
GRUBOŚĆ - 40 mm ŚWIATŁO PRZEJŚCIA WYMIARY ZEWNĘTRZNE WYMIAR DRZWI

GRUBOŚĆ - 40 mm

L H C H1 LP HP L H C H1 LP HP
600 2020 692 2066 616 2022 600 2700 692 2700 616 2693

700 2020 792 2066 716 2022 700 2700 792 2700 716 2693

800 2020 892 2066 816 2022 800 2700 892 2700 816 2693

900 2020 992 2066 916 2022 900 2700 992 2700 916 2693

1000 2020 1092 2066 1016 2022 1000 2700 1092 2700 1016 2693

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

WYMIARY W mm

H=2100, wymiar zewnętrzny  H1=2146 mm;

H=2300, wymiar zewnętrzny  H1=2346 mm;   

H=2200, wymiar zewnętrzny  H1=2246 mm

H=2400, wymiar zewnętrzny  H1=2446 mm;

OŚCIEŻNICE NIESTANDARDOWE POWYŻEJ WYSOKOŚCI H=2020:

— 25 —

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia

H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C - całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

• Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.
• Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi 

wysokość = H1 + 10 mm, szerokość = C + 20 mm.
• Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest 

taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.

• Ramy do zestawów o wymiarach: 
600 x 2009/2020, 700 x 2009/2020, 
800 x 2009/2020, 900 x 2009/2020 oraz 
1000 x 2009/2020 posiadają dwa nawierty na zawiasy, 
ramy do pozostałych zestawów posiadają trzy nawierty 
na zawiasy.

HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia

H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C - całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

Drzwi rozwierane STANDARD 40
Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELMI ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

PORTA A TIRARE
MURATURA H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
PORTA A SPINGERE

MURATURA

PORTA A TIRARE
CARTONGESSO H1HHP H=H1 HP

PORTA A SPINGERE
CARTONGESSO

H1HPH H=H1 HP

LP

L
C

LP

L
C

C

LP

L

C

LP

L

PORTA A TIRARE
MURATURA H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
PORTA A SPINGERE

MURATURA

PORTA A TIRARE
CARTONGESSO H1HHP H=H1 HP

PORTA A SPINGERE
CARTONGESSO

H1HPH H=H1 HP

LP

L
C

LP

L
C

C

LP

L

C

LP

L

SUFIT

SUFIT

SUFIT

SUFIT

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

GOTOWA PODŁOGA

GOTOWA PODŁOGA

GOTOWA PODŁOGA

GOTOWA PODŁOGA

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

— 23 —

UKRYTA

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA WYMIARY ZEWNĘTRZNE WYMIARY DRZWI GRUBOŚĆ
L H C H1 LP HP

600 2020 692 2066 616 2022

700 2020 792 2066 716 2022

800 2020 892 2066 816 2022

900 2020 992 2066 916 2022

1000 2020 1092 2066 1016 2022

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia

H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C - całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

• Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.
• Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi 

wysokość = H1 + 10 mm, szerokość = C + 20 mm.
• Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest 

taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.

• Ramy do zestawów o wymiarach: 
600 x 2009/2020, 700 x 2009/2020, 
800 x 2009/2020, 900 x 2009/2020 oraz 
1000 x 2009/2020 posiadają dwa nawierty na zawiasy, 
ramy do pozostałych zestawów posiadają trzy nawierty 
na zawiasy.

HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia

H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C - całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

Drzwi rozwierane STANDARD 40
Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELMI ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

PORTA A TIRARE
MURATURA H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
PORTA A SPINGERE

MURATURA

PORTA A TIRARE
CARTONGESSO H1HHP H=H1 HP

PORTA A SPINGERE
CARTONGESSO

H1HPH H=H1 HP

LP

L
C

LP

L
C

C

LP

L

C

LP

L

PORTA A TIRARE
MURATURA H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
PORTA A SPINGERE

MURATURA

PORTA A TIRARE
CARTONGESSO H1HHP H=H1 HP

PORTA A SPINGERE
CARTONGESSO

H1HPH H=H1 HP

LP

L
C

LP

L
C

C

LP

L

C

LP

L

SUFIT

SUFIT

SUFIT

SUFIT

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

GOTOWA PODŁOGA

GOTOWA PODŁOGA

GOTOWA PODŁOGA

GOTOWA PODŁOGA

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

— 23 —



29www.jawo-doors.eu

• OŚCIEŻNICE •

LEWE

PRAWE

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA WYMIARY ZEWNĘTRZNE WYMIAR DRZWI
GRUBOŚĆ - 40 mm ŚWIATŁO PRZEJŚCIA WYMIARY ZEWNĘTRZNE WYMIAR DRZWI

GRUBOŚĆ - 40 mm

L H C H1 LP HP L H C H1 LP HP
600 2009 692 2055 616 2011 600 2689 692 2689 616 2682

700 2009 792 2055 716 2011 700 2689 792 2689 716 2682

800 2009 892 2055 816 2011 800 2689 892 2689 816 2682

900 2009 992 2055 916 2011 900 2689 992 2689 916 2682

1000 2009 1092 2055 1016 2011 1000 2689 1092 2689 1016 2682

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

WYMIARY W mm

H=2089, wymiar zewnętrzny  H1=2135 mm;

H=2289, wymiar zewnętrzny  H1=2335 mm;   

H=2189, wymiar zewnętrzny  H1=2235 mm;

H=2389, wymiar zewnętrzny  H1=2435 mm;

OŚCIEŻNICE NIESTANDARDOWE POWYŻEJ WYSOKOŚCI H=2009:

• Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.

• Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz
jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do
wewnątrz.

UWAGA:
• Zestawy dostępne są tylko do wysokości światła

przejścia 2389 mm.

• Tolerancja wysokości skrzydła wynosi +/- 2 mm.

DRZWI OTWIERANE  NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

Drzwi rozwierane STANDARD 40
Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELMI ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

— 24 —

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia

H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C - całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

• Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.
• Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi 

wysokość = H1 + 10 mm, szerokość = C + 20 mm.
• Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest 

taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.

• Ramy do zestawów o wymiarach: 
600 x 2009/2020, 700 x 2009/2020, 
800 x 2009/2020, 900 x 2009/2020 oraz 
1000 x 2009/2020 posiadają dwa nawierty na zawiasy, 
ramy do pozostałych zestawów posiadają trzy nawierty 
na zawiasy.

HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia

H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C - całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

Drzwi rozwierane STANDARD 40
Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELMI ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

PORTA A TIRARE
MURATURA H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
PORTA A SPINGERE

MURATURA

PORTA A TIRARE
CARTONGESSO H1HHP H=H1 HP

PORTA A SPINGERE
CARTONGESSO

H1HPH H=H1 HP

LP

L
C

LP

L
C

C

LP

L

C

LP

L

PORTA A TIRARE
MURATURA H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
PORTA A SPINGERE

MURATURA

PORTA A TIRARE
CARTONGESSO H1HHP H=H1 HP

PORTA A SPINGERE
CARTONGESSO

H1HPH H=H1 HP

LP

L
C

LP

L
C

C

LP

L

C

LP

L

SUFIT

SUFIT

SUFIT

SUFIT

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

GOTOWA PODŁOGA

GOTOWA PODŁOGA

GOTOWA PODŁOGA

GOTOWA PODŁOGA

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI
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UKRYTA

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA WYMIARY ZEWNĘTRZNE WYMIARY DRZWI GRUBOŚĆ

L H C H1 LP HP

600 2009 692 2055 616 2011

700 2009 792 2055 716 2011

800 2009 892 2055 816 2011

900 2009 992 2055 916 2011

1000 2009 1092 2055 1016 2011

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia

H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C - całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

• Całkowita grubość ramy wynosi 46 mm.
• Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi 

wysokość = H1 + 10 mm, szerokość = C + 20 mm.
• Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz jest 

taka sama jak linia skrzydła otwieranego do wewnątrz.

• Ramy do zestawów o wymiarach: 
600 x 2009/2020, 700 x 2009/2020, 
800 x 2009/2020, 900 x 2009/2020 oraz 
1000 x 2009/2020 posiadają dwa nawierty na zawiasy, 
ramy do pozostałych zestawów posiadają trzy nawierty 
na zawiasy.

HP – wysokość skrzydła
LP – szerokość skrzydła
H – wysokość światła przejścia

H1 – wysokość całkowita ościeżnicy
C - całkowita szerokość ościeżnicy
L – szerokość światła przejścia w ościeżnicy

Drzwi rozwierane STANDARD 40
Ościeżnica aluminiowa z nafrezowaniem pod zawiasy ANSELMI ISTAR oraz zamek magnetyczny BONAITI

PORTA A TIRARE
MURATURA H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
PORTA A SPINGERE

MURATURA

PORTA A TIRARE
CARTONGESSO H1HHP H=H1 HP

PORTA A SPINGERE
CARTONGESSO

H1HPH H=H1 HP

LP

L
C

LP

L
C

C

LP

L

C

LP

L

PORTA A TIRARE
MURATURA H1HHP H=H1 HP

H=H1 HPHP H1H
PORTA A SPINGERE

MURATURA

PORTA A TIRARE
CARTONGESSO H1HHP H=H1 HP

PORTA A SPINGERE
CARTONGESSO

H1HPH H=H1 HP

LP

L
C

LP

L
C

C

LP

L

C

LP

L

SUFIT

SUFIT

SUFIT

SUFIT

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

GOTOWA PODŁOGA

GOTOWA PODŁOGA

GOTOWA PODŁOGA

GOTOWA PODŁOGA

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
L, H = światło przejścia w ościeżnicy

OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI
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• KOLORY •

GRUPY KOLORYSTYCZNE LAKIERÓW KRYJĄCYCH RAL

Numer koloru GRUPA I

1011, 1012, 1013, 1015, 1019, 1020, 1024, 2007, 2012, 3022, 4001, 4008, 4009, 5007, 5014, 
5015, 5018, 6008, 6012, 6013, 6014, 6015, 6017, 6019, 6022, 6027, 6080, 7000, 7002, 7003, 
7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013,7015,7016, 7023, 7030, 7031, 
7032, 7033,7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7043, 7044, 7045, 7047, 8000, 8001, 
8024, 8025, 9001, 9002, 9010, 9016, 9018

Numer koloru GRUPA II

1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1014, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1027, 
1028, 1032,  1033, 1034, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 
3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 
3020, 3027, 3035, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 5000, 5001, 5002, 5003,  5004, 5005, 
5008, 5010, 5011, 5012, 5013, 5017,  5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 6000, 6001, 6002, 
6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6009,  6010, 6011, 6016, 6018, 6020, 6021, 6024, 6025, 6026, 
6028, 6029, 6032, 6033, 6034, 7001, 7021, 7022, 7024, 7025, 7026, 7042, 7046, 8002, 8003, 
8004, 8007, 8008, 8009, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8028, 9004, 
9005, 9006, 9007, 9011, 9017

GRUPA KOLORYSTYCZNA NCS

S 0500-N, S 1000-N, S 0502 –Y, S 1002-Y, S 0505-Y, S 5005-Y10R

Pozostałe kolory – wycena indywidualna

OKLEINY NATURALNE *

* kolory na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych

Buk Dąb Jesion Klon Orzech
amerykański
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KOMFORT I PONADCZASOWY STYL

Jawo Doors jest producentem drzwi wewnętrznych z wieloletnim doświadczeniem na ryn-
ku stolarki drzwiowej. W naszych realizacjach stawiamy na funkcjonalność, trwałość i no-
woczesny design. Na każdym etapie produkcji dbamy o najmniejsze detale, ponieważ wiemy, 
że dokładne dopasowanie elementów wpływa na wygodę użytkowania oraz trwałość. Poza 
projektowaniem i produkcją standardowych modeli drzwi wewnętrznych, zajmujemy się tak-
że realizacją projektów pod indywidualne zamówienie klienta.

Jesteśmy producentem drzwi, który każdy projekt rozpatruje indywidualnie, a zadowolenie 
naszych klientów jest dla nas najważniejsze. 

DRZWI POD WYMIAR 

Produkujemy nie tylko standardy, dopasowujemy się również do każdego otworu montażo-
wego by spełnić wszystkie oczekiwania naszych klientów. 

31www.jawo-doors.eu

Na stronie www.jawo-doors.eu dostępne są do pobrania modele drzwi 3D, niezbędne do przygotowania wizualizacji architektonicznych. 
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KATALOG PRODUKTÓW

JAWO Jacek Pikuliński
ul. Piłsudskiego 135
18-400 Łomża
NIP: 718 110 10 84

e-mail: biuro@jawo-jawo.eu
tel. 512 208 027
tel. 511 787 178
www.jawo-doors.eu
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