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Ud

W/(m2K)
od 0,7

Trójkomorowa budowa profili aluminiowych. Optymalizacja wykorzystywanych akceso-
riów systemowych.

Skrzydło drzwiowe zlicowane z ościeżnicą 
obustronnie.

Możliwość łączenia z innymi systemami 
z oferty Aluronu.

Możliwość zastosowania zawiasów ukry-
tych, rolkowych oraz nawierzchniowych.

System przeznaczony do konstruowania 
drzwi z wypełnieniem w postaci szyby ze-
spolonej lub panelu nieprzeziernego.

Możliwość konstruowania drzwi otwiera-
nych do wewnątrz i na zewnątrz.

Systemowo zintegrowana aluminiowa pod-
walina ułatwiająca montaż i poprawiająca 
izolacyjność termiczną.

Możliwość projektowania drzwi jedno 
i dwuskrzydłowych oraz drzwi z naświetlami 
bocznymi i górnymi.

Designerskie aluminiowe zaślepki  
odwodnienia.

Łatwy montaż i prefabrykacja.

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

Uszczelka centralna  
poprawiająca izolacyjność 
termiczną i akustyczną

Nowoczesne 
wkłady izolujące 
termicznie

3000 mm 1400 mm 280 kg 100 mm 37-68 mm 139 mm 69 mm

Max. wysokość 
skrzydła

Max. szerokość 
skrzydła

Max. masa 
skrzydła

Głębokość profili 
drzwiowych 

Zakres szklenia
Złożenie  

ościeżnicy  
i skrzydła 

Min. widoczna 
szerokość ramy

System drzwiowy 
AS 100

Trzykomorowy system AS 100 przeznaczony 
jest do konstruowania izolowanych termicznie 
witryn oraz drzwi z szybą zespoloną lub pane-
lem nieprzeziernym. Rozwiązanie zapewnia 
doskonałą izolacyjność termiczną i akustyczną 
tworzonej zabudowy zewnętrznej, gwarantując 
jednocześnie prostotę wykonania.  

System jest dostępny w trzech wariantach  
termicznych, dzięki czemu w łatwy sposób można 
dostosować konstrukcje do wymaganych w pro-
jekcie parametrów izolacji cieplnej. W systemie 
AS100 zastosowano dwa typy profili: podstawowe 
oraz wzmocnione, co przekłada się na zwiększenie 
jego właściwości wytrzymałościowych.

Przekrój przez drzwi otwierane do wewnątrzPrzekrój przez drzwi otwierane na zewnątrz

System drzwiowy AS 100 

od 0,7 W/m2K* klasa 4 E750 Pa klasa C5

Izolacyjność 
termiczna Ud  

Przepuszczalność 
powietrza  

Wodoszczelność 
Odporność  

na obciążenie 
 wiatrem 

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Rozkład temperatur

*Pełny wykaz wariantów termicznych systemu AS 100 jest dostępny na str. 64
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Uw

W/(m2K)
od 0,67

Izolatory termiczne 
nowej generacji

Dzielona uszczelka
centralna

Możliwość 
szklenia  
od zewnątrz

Elementy 
dekoracyjne 
imitujące stare 
okna stalowe

Apartamenty Młyn Różanka we Wrocławiu

System okienno-drzwiowy
AS 75 OKNO

Trzykomorowy system AS 75 przeznaczony  
jest do produkcji izolowanych termicznie  
konstrukcji okien i drzwi balkonowych. 

Solidna konstrukcja i trwałość aluminium gwaran-
tują wieloletnią wytrzymałość okien. Z  kolei  
minimalistyczne wzornictwo odpowiada najnow-
szym trendom architektonicznym. System spełnia 
wymagania wszystkich aktualnych norm izolacji 
termicznej, co potwierdzają certyfikaty  
renomowanych instytutów badawczych.

Przekrój przez okno typu INDUSTRIALPrzekrój przez okno otwierane

od 0,67 W/m2K* klasa RC2, RC3 klasa 4 klasa E1950 klasa C5 47(-2;-6) dB

Izolacyjność  
termiczna Uw

Odporność  
na włamanie 

Przepuszczalność 
powietrza 

Wodoszczelność 
Odporność 

na obciążenie 
 wiatrem 

Izolacyjność 
akustyczna

3000 mm 1600 mm 200 kg 75 mm 16-66 mm 46 mm 33 mm

Max. wysokość 
skrzydła

Max. szerokość 
skrzydła

Max. masa 
skrzydła

Głębokość  
zabudowy

Zakres szklenia
Min. widoczna 

szerokość ramy

Min. widoczna 
szerokość 
skrzydła

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

Niski próg balkonowy w wersji R i RU 
z zachowaną ciągłością uszczelnienia po 
obwodzie.

Optymalizacja produkcji - wykorzystanie 
tych samych uszczelek i elementów złącz-
nych.

Możliwość tworzenia konstrukcji łukowych 
w tym spawanych. 

System kompatybilny z rozwiązaniami inteli-
gentnego domu.

Narożnik całoszklany. Dostępne w wariantach U, R, RU i RU z ru-
chomym słupkiem.

System dostępny jest w wersji GLASS LINE 
z szybą stepowaną. 

Możliwość łączenia z innymi systemami 
Aluronu.

Cztery warianty termiczne. Maskownica rowka okuciowego.

Wariant AS 75 INDUSTRIAL z systemowy-
mi szprosami w wersji płaskiej i przestrzen-
nej.

Designerskie aluminiowe zaślepki odwod-
nienia.

A
N

TYWŁAMANIOW
A

A
N

TYWŁAMANIOW
A

ODPORNOŚĆ

ODPORNOŚĆ

System okienno-drzwiowy AS 75 Okno

*Pełny wykaz wariantów termicznych systemu AS 75 okno jest dostępny na str. 65

Rozkład temperatur
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Skrzydło wentylacyjne
AS 75V

System AS 75V przeznaczony jest do konstruowania 
okien wentylacyjnych stosowanych w połączeniu  
z fasadą lub witryną. 

Tego typu konstrukcje wykorzystywane są zamiast 
standardowych okien. Zapewniają swobodną cyrkulację 
powietrza i stanowią atrakcyjny element architekto-
niczny. Rozwiązanie bazuje konstrukcyjnie na popular-
nym systemie okiennym Aluron AS 75, co gwarantuje 
optymalizację wykorzystywanych materiałów (np. 
wspólna ościeżnica). AS 75V pozwala na tworzenie 
wysokich konstrukcji wyposażonych w skrzydło  
wentylacyjne otwierane do wewnątrz. 

Przekrój pionowy przez skrzydło 
wentylacyjne 

Przekrój poziomy przez skrzydło wentylacyjne 180

od 0,9 W/m²K Klasa C5/B5 Klasa 4 E1500 3000 mm 180 mm, 220 mm 75 mm

Izolacyjność  
termiczna Uw

Odporność  
na obciążenie 

wiatrem

Przepuszczalność 
powietrza 

Wodoszczelność 
Max. 

wysokość
okna

Dostępne  
szerokości 

skrzydła

Głębokość 
ościeżnicy

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

Skrzydło wentylacyjne AS 75V 

Przekrój poziomy przez skrzydło wentylacyjne 220

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

Kompatybilny z systemami fasadowy-
mi: AF 50, AF 50S, AF 50KW Quantum 
i ATF 50.

Możliwość stosowania okuć ukrytych marki: 
Sobinco i Roto.

Dwie szerokości skrzydła do wyboru: 180 
i 220 mm.

Dedykowane, autorskie zaślepki  
skrzydła.

Przeznaczony dla konstrukcji o wysokości 
do 3000 mm.

Efektywna wentylacja pomieszczeń.

Drenaż przeprowadzony w dolnej części 
profilu z zastosowaniem systemowej zaślep-
ki aluminiowej. 

Optymalizacja produkcji – wykorzystywa-
nie tych samych uszczelek i elementów 
złącznych.

Przekrój poziomy przez skrzydło wentylacyjne 180
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Uw

W/(m2K)
od 0,93

Izolatory termiczne  
nowej generacji

Uszczelka
centralna

Przekładki  
antybimetaliczne

Apartamenty Czorsztyn Prestige

System okienno–drzwiowy 
AS 75 DRZWI

Rozwiązanie służy do konstruowania izolowa-
nych termicznie drzwi odpornych na odkształca-
nie wywoływane przez duże różnice temperatur 
między wnętrzem pomieszczenia i otoczeniem 
zewnętrznym dzięki zastosowaniu przekładek 
ANTY-BI-METAL. 

Trzykomorowy system AS 75 spełnia wszystkie 
rygorystyczne wymagania prawne z zakresu izola-
cyjności termicznej oraz akustycznej, m.in. dzięki 
zastosowaniu izolatorów termicznych nowej gene-
racji. Minimalistyczne wzornictwo rozwiązania od-
powiada najnowszym trendom architektonicznym.

Przekrój przez drzwi otwierane do wewnątrzPrzekrój przez drzwi otwierane na zewnątrz

System okienno–drzwiowy AS 75 DRZWI

3000 mm 1400 mm 200 kg 75 mm 17-57 mm 69 mm 65 mm

Max. wysokość 
skrzydła 

Max. szerokość 
skrzydła 

Max. masa 
skrzydła 

Głębokość profili 
drzwiowych 

Zakres szklenia  
Min. widoczna 

szerokość ramy  

Min. widoczna 
szerokość 
skrzydła 

od 0,93 W/m2K* klasa RC2, RC3 klasa 4 klasa E1200 klasa C2 41(-1;-5) dB klasa 3

Izolacyjność 
termiczna Ud 

Odporność 
na włamanie  

Przepuszczalność 
powietrza  

Wodoszczelność 
Odporność  

na obciążenie 
wiatrem  

Akustyka  Kl. użytkowania 

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

ODPORNOŚĆA
N

TYWŁAMANIO

W
A

ODPORNOŚĆA
N

TYWŁAMANIO

W
A

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

Trójkomorowa budowa profili aluminiowych. Możliwość wykonania drzwi ewakuacyj-
nych: awaryjnych i antypanicznych.

Skrzydło drzwiowe zlicowane z ościeżnicą 
obustronnie.

Dostępność dwunastu wariantów konstruk-
cyjnych drzwi.

Cztery warianty termiczne. Designerskie aluminiowe zaślepki odwod-
nienia.

Możliwość wyposażenia drzwi w zawiasy 
nawierzchniowe, rolkowe lub ukryte.

System wyposażony w autorskie ekologicz-
ne uszczelki TPE.

Rozwiązanie kompatybilne z systemowo 
zaprojektowaną moskitierą.

Kompatybilny z rozwiązaniami inteligentne-
go domu.

Nowoczesne rozwiązanie progu i aluminio-
wej podwaliny na pełną głębokość zabudowy.

Optymalizacja produkcji dzięki wykorzy-
staniu tych samych elementów złącznych 
i uszczelek.

*Pełny wykaz wariantów termicznych systemu AS 75 drzwi jest dostępny na str. 66

Rozkład temperatur
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Ud

W/(m2K)
od 0,82

Przekładki  
antybimetaliczne

Uszczelka
centralna

Izolatory  
termiczne  

nowej  
generacji

System drzwi panelowych
AS 75P

Trójkomorowy system przeznaczony do prefabry-
kacji termoizolowanych drzwi wyposażonych  
w panel naklejany na całej powierzchni skrzydła. 

Idealnie prezentuje się zarówno w nowoczesnych jak 
i klasycznych budynkach. Drzwi panelowe w systemie 
AS 75P przeznaczone są do zabudowy indywidual-
nej oraz witrynowej. Solidne wykonanie, trwałość 
aluminium i bogate wzornictwo gwarantują wielo-
letnią wytrzymałość, a możliwość wykonania paneli 
jedno i dwustronnie zlicowanych zapewnia wyjątkową 
estetykę. 

Przekrój przez drzwi otwierane na zewnątrzPrzekrój przez drzwi otwierane do wewnątrz

System drzwi panelowych AS 75P

od 0,82 W/m2K klasa 4 klasa E900 PA klasa C3 klasa 3

Izolacyjność 
termiczna Ud 

Przepuszczalność 
powietrza  

Wodoszczelność
Odporność 

na obciążenie  
wiatrem 

Kl. użytkowania

3000 mm 1400 mm 250 kg 75 mm 70 mm, 72 mm 75 mm

Max. wysokość 
skrzydła 

Max. szerokość 
skrzydła

Max. masa 
skrzydła 

Głębokość  
ramy 

Głębokość  
skrzydeł 

Max. grubość 
panelu  

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Trójkomorowa budowa profili aluminiowych. Zamki wielopunktowe w standardzie, do-
stępność zamków elektromotorycznych. 

Cztery warianty termiczne. Drzwi otwierane do wewnątrz i na zewnątrz. 

Nowe rozwiązania: pochwyt wpuszczany  
ze zintegrowanym oświetleniem LED  
i lamele dekoracyjne.

Możliwość konstruowania drzwi jedno 
i dwuskrzydłowych z doświetlem bocznym 
lub górnym.

Możliwość realizacji indywidualnych projek-
tów i wzorów paneli – frezowanie kształtów 
i otworów. 

Panele w wersjach: nieprzeziernej, z ele-
mentami przeziernymi,  całoszklanej  
i z aplikacjami ze stali nierdzewnej.

Dostępne typy zawiasów: nawierzchniowe, 
rolkowe i ukryte.

Dostępny w wersji GLASS LINE z panelem 
całoszklanym.

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

Ergonomiczny pochwyt  
wpuszczany z listwą LEDAluminiowa lamelka dekoracyjna

Rozkład temperatur
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MODEL APD 30
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Pionowe lamele 3D
w kolorze dekoral Winchester

MODEL APD 17
Kolor: ACC2 lub RAL

Wzory paneli drzwiowych dla SYSTEMU AS 75P

KOLEKCJA STANDARD

MODEL APD 01
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Zlicowana stal 
nierdzewna

MODEL APD 02
Kolor: ACC2 lub RAL

MODEL APD 03
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Zlicowana stal 
nierdzewna

MODEL APD 04
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Zlicowana stal 
nierdzewna

MODEL APD 05
Kolor: ACC2 lub RAL

MODEL APD 06
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Zlicowana stal 
nierdzewna 

MODEL APD 07
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Zlicowana stal 
nierdzewna

MODEL APD 08
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Frezowania

MODEL APD 13
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna, frezowania

MODEL APD 14
Kolor: ACC2 lub RAL

MODEL APD 15
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Zlicowana stal 
nierdzewna

MODEL APD 16
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Zlicowana stal 
nierdzewna

MODEL APD 09
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Zlicowana stal 
nierdzewna

MODEL APD 11
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Frezowania

MODEL APD 12
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Frezowania

MODEL APD 10
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Frezowania

MODEL APD 18
Kolor: ACC2 lub RAL

MODEL APD 19
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna

MODEL APD 20
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Frezowania

MODEL APD 21
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Czarne szkło

MODEL APD 22
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Czarne szkło, frezowania

MODEL APD 23
Kolor: Czarne szkło

MODEL APD 26
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Frezowania poziome

MODEL APD 27
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Frezowania

MODEL APD 28
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Aluminiowe ramki
w stylu klasycznym

MODEL APD 29
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Aluminiowe wzory retro
z ramki w stylu klasycznym

KOLEKCJA LUXURY

MODEL APD 31
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Czarne szkło / 
Pionowe lamele 3D w kolorze 
Dekoral Winchester

MODEL APD 33 
CORTEN

Materiał: spiek kwarcowy
Kolor: Corten
Aplikacje: Stal nierdzewna 3D

MODEL APD 34
Kolor: Kamień naturalny 
Everest

MODEL APD 32
Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Pionowe lamele 3D
w kolorze Dekoral 
Winchester

KOLEKCJA PREMIUM

Zapewniamy szeroki wybór pięknych paneli drzwiowych. Niezależnie od preferowanej stylistyki, 
oferujemy możliwość uzyskania idealnego produktu dzięki różnym konfiguracjom struktury,  
wyposażenia oraz kolorystyki paneli.

MODEL APD 24 BLACK

Kolor: ACC2 lub RAL 
Aplikacje: Czarne

MODEL APD 25 BLACK

Kolor: ACC2 lub RAL
Aplikacje: Czarne
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Ud

W/(m2K)
od 1,55

Uw

W/(m2K)
od 1,06

Uszczelka 
centralna

System okienno-drzwiowy  
do zabudowy zewnętrznej
AS 52

Izolowany termicznie System AS 52 przeznaczo-
ny jest do wykonywania lekkich, aluminiowych 
konstrukcji o wysokich własnościach użytkowych 
tworzonej zabudowy zewnętrznej.  

Zaprojektowany w idei downsizingu System AS 52 
zapewnia doskonałą optymalizację wykorzystywa-
nych profili. Walory estetyczne konstrukcji zwiększa 
skrzydło drzwiowe zlicowane z ościeżnicą.

Przekrój drzwi otwieranych do wewnątrzPrzekrój okna otwieranego

System okienno-drzwiowy do zabudowy zewnętrznej AS 52  

od 1,55 W/m2K od 1,06 W/m2K klasa 4 E 1350 klasa A5 klasa C3 klasa C1

Izolacyjność 
termiczna drzwi 

Ud 

Izolacyjność 
termiczna okna 

Uw 

Przepuszczalność 
powietrza  

Wodoszczelność 
konstrukcji 
okiennych   

Wodoszczelność 
konstrukcji 

drzwiowych 

Odporność  
konstrukcji  
okiennych  

na obciążenie 
wiatrem

Odporność  
konstrukcji  

drzwiowych  
na obciążenie  

wiatrem 

52 mm 61 mm 52 mm 2-42,5 mm 2-33,5 mm

Głębokość 
ramy okiennej/

drzwiowej  

Głębokość 
skrzydła 

okiennego 

Głębokość 
skrzydła 

drzwiowego  

Zakres szklenia 
konstrukcji 

okiennej 

Zakres szklenia 
konstrukcji 
drzwiowej 

WYBRANE PARAMETRY SYSTEMU

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Możliwość stosowania jako konstrukcje 
wewnętrzne w dwukolorze. 

Samoczyszcząca przestrzeń przyszybowa.

Możliwość konstruowania okna podawcze-
go w drzwiach.

Możliwość stosowania w drzwiach zawia-
sów wrębowych i nawierzchniowych.

Możliwość stosowania jako przegrody 
w ogrodach zimowych.

Możliwość tworzenia konstrukcji łukowych 
w tym spawanych.

Węższa rama przy zawiasie wrębowym 
zwiększająca światło przejścia.

Designerskie aluminiowe zaślepki odwod-
nienia.

DESIGN & FUNKCJONALNOŚĆ

Możliwość użycia taśm rozprężnych 
oraz systemowo wpinanych  
kołnierzy izolacyjnych

Rozkład temperatur


