
DRZWI PANELOWE



Przygotowywane na wymiar aluminiowe drzwi Prestige podkreślą indywidualny styl 
każdego domu. W zależności od tego, czy poszukujemy drzwi do nowoczesnego 
budownictwa czy do budynków poddawanych renowacji możemy uzyskać idealnie 
dopasowany produkt dzięki swobodzie doboru formy, kolorystyki, struktury 
i wyposażenia. Liczba konfiguracji jest praktycznie nieograniczona, warto więc 
poświęcić chwilę na określenie właściwej kombinacji ramy ościeżnicy, ramy skrzydła 
i wypełnienia drzwi. Yawal daje klientom możliwość wykonania skrzydeł drzwi w jednej 
płaszczyźnie w stosunku do ościeżnicy, dzięki czemu profil skrzydła jest niewidoczny. 
Zaawansowana technologia produkcji umożliwia nanoszenie ozdobnych aplikacji, 
wykonywanie artystycznych frezów oraz stosowanie różnego rodzaju szklenia. 

ALUMINIOWE DRZWI PANELOWE YAWAL

Niepowtarzalny charakter intensyfikuje bogata gama kolorów. Zwolennicy 
nowoczesnego stylu mają możliwość wyboru między powłokami z palety RAL, 
odcieniami metalicznymi lub efektami strukturalnymi. Z kolei miłośnicy przytulnych, 
tradycyjnych aranżacji mogą postawić na panele szklane lub imitujące wygląd drewna.

Już sama budowa drzwi oferowanych przez Yawal gwarantuje domownikom 
bezpieczeństwo, możliwe jest jednak zwiększenie poziomu zabezpieczeń poprzez 
dodanie zasuwnic wielopunktowych czy bolców antywłamaniowych montowanych 
od strony zawiasów. Jeśli projekt drzwi zakłada instalację elementów przeszklonych, 
są one wykonywane z hartowanego szkła. 

Na przestrzeni ostatnich lat rola drzwi wejściowych uległa zmianie. Oczywiście 
ich najważniejszym zadaniem nadal pozostaje zabezpieczanie wnętrza domu przed 
intruzami i chłodem. Niemniej drzwi stanowią obecnie wizytówkę naszego domu, 
odpowiadają za pierwsze wrażenie, dlatego bardzo ważne jest, aby razem z elewacją 
i oknami tworzyły spójną całość. 
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SYSTEM DRZWI PANELOWYCH - TM 77HI Prestige

System ten pozwala obniżyć zużycie energii, dzięki czemu wpływa na obniżenie 
kosztów eksploatacji domu. System drzwi panelowych jest kompatybilny z systemem 
okiennym TM 77HI, co umożliwia stworzenie konstrukcji w różnych konfiguracjach. 

TM 77HI Prestige to najwyższej jakości system drzwi wejściowych do domów jedno- 
lub wielorodzinnych. Rozwiązanie pozwala na wykonanie skrzydeł w jednej płaszczyźnie 
w stosunku do ościeżnicy (niewidoczny profil skrzydła) lub jednostronnie zlicowanych. 
Dzięki zastosowaniu 3-komorowego systemu izolacji termicznej oraz nowatorskich 
przekładek termicznych produkt charakteryzuje się doskonałymi właściwościami 
cieplnymi oraz eliminacją naprężeń cieplnych wywołanych różnicami temperatur. 

2Ud od 0,6 W/m K (dwupłaszczowe)
2Ud od 0,8 W/m K (jednopłaszczowe)

2Ug = 0,6 W/m K 

   Wodoszczelność: klasa 7A wg PN-EN 12208

PARAMETRY TECHNICZNE:
   Przepuszczalność powietrza: klasa 4 wg PN-EN 12207

   Klasa antywłamaniowa: RC2
   Izsolacja akustyczna: Rw = 33 db wg PN-EN ISO 140-3

Współczynnik przenikania ciepła

Maksymalny ciężar skrzydła 

Dopuszczalna szerokość skrzydła 

Dopuszczalna wysokość skrzydła 

Odporność na włamanie

2od 0,7 W/m K

120 kg

1300 mm

2600 mm

RC2

Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną

Przepuszczalność powietrza Głębokość konstrukcyjna drzwi

Wodoszczelność Grubość panelu 

 Izolacja akustyczna Maksymalny ciężar skrzydła 

Odporność na włamanie Maksymalne wymiary (szer. x wys.)

 klasa 4 wg PN-EN 12207 77 mm

 klasa 7A wg PN-EN 12208 44 - 77 mm

Rw = 33 db wg PN-EN ISO 140-3 250 kg

RC3 1200 mm x 3000 mm

77
TM

HI
PRESTIGE
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SYSTEM DRZWI PANELOWYCH - TM 102HI Prestige

TM 102HI PRESTIGE – to najnowszy system Yawal przeznaczony do produkcji 
ekskluzywnych drzwi wejściowych do pasywnych i energooszczędnych budynków 
jedno lub wielorodzinnych.Rozwiązanie drzwi panelowych powstało na bazie 
najnowocześniejszego systemu znajdującego się w ofercie YAWAL – TM 102 HI. 
Wielokomorowa budowa profili a zwłaszcza nowoczesne rozwiązanie uszczelnienia 
termicznego styku futryny i skrzydła pozwala uzyskać najwyższe dostępne na rynku 
parametry izolacyjności termicznej, co doskonale wpisuje się w panujący na rynku trend 
zmierzający do maksymalnej energooszczędności oferowanych rozwiązań. Warto 
zwrócić również uwagę na bardzo wysoką jakość materiałów, z których wykonywane są 
konstrukcje.  

   Klasa antywłamaniowa: RC2

PARAMETRY TECHNICZNE:
   Przepuszczalność powietrza: klasa 4 wg PN-EN 12207
   Wodoszczelność: klasa 7A wg PN-EN 12208
   Izsolacja akustyczna: Rw = 33 db wg PN-EN ISO 140-3

Współczynnik przenikania ciepła

Maksymalny ciężar skrzydła 

Dopuszczalna szerokość skrzydła 

Dopuszczalna wysokość skrzydła 

Odporność na włamanie

2od 0,7 W/m K

120 kg

1300 mm

2600 mm

RC2

Kolorystyka: Możliwość wykonania profilu w dowolnym 
kolorze z palety RAL
Opcje dodatkowe: anodowanie, imitacja drewna, 
malowanie farbą strukturalną

Przepuszczalność powietrza Głębokość konstrukcyjna drzwi

Wodoszczelność Grubość panelu 

 Izolacja akustyczna Maksymalny ciężar skrzydła 

Odporność na włamanie Maksymalne wymiary (szer. x wys.)

 klasa 4 (600 Pa) 102 mm

 klasa 7A (300 Pa) 65 - 102 mm

Rw = 34 db 250 kg

RC3 1200 mm x 3000 mm

102
TM

HI
PRESTIGE

2Ud od 0,5 W/m K (dwupłaszczowe)

2Ud od 0,6 W/m K (jednopłaszczowe)
2Ug = 0,6 W/m K 
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PRZYKŁADY DOŚWIETLI W DRZWIACH JEDNO I DWUSKRZYDŁOWYCH

PRZYKŁADY NAŚWIETLI W DRZWIACH 
JEDNO I DWUSKRZYDŁOWYCH

PRZYKŁAD NAŚWIETLA 
I DOŚWIETLI W DRZWIACH 
JEDNOSKRZYDŁOWYCH

NAŚWIETLA / DOŚWIETLA
Wszystkie wzory drzwi (pojedyncze, podwójne i w wersji rozbudowanej) mogą być wyposażone w pojedyncze doświetla boczne - prawe lub lewe 
w klasie antywłamaniowej RC3 oraz naświetle górne. 
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POCHWYTY DRZWIOWE
Uchwyty doskonale pasują do nowoczesnego i klasycznego wzornictwa drzwi. Wszystkie drzwi są wyposażone w klamkę wewnętrzną 
(w powłoce imitującej inox) i pochwyt zewnętrzny, które wykonuje się ze stali nierdzewnej. 

POCHWYTY KIESZENIOWE

Umożliwiamy stworzenie własnej kompozycji wyposażenia. Pochwyty ze stali nierdzewnej dostępne są w różnych kształtach: odgiętym lub prostym oraz 
w różnych rozstawach. W ofercie na zamówienie dostępne są dodatkowe wzory uchwytów. Możliwe jest przygotowanie paneli pod indywidualne 
rozwiązania i wzory pochwytów.

Alternatywą dla tradycyjnych pochwytów drzwiowych 
są eleganckie i minimalistyczne uchwyty kieszeniowe 
montowane w aluminiowych drzwiach panelowych. 
W zależności od wymogów inwestorów prywatnych 
występują w różnych kolorach i kształtach. Istnieje również 
możliwość instalacji podświetlenia. 

Podświetlenie pochwytu PWZ 

Dostępne kolory podświetleń:

zimne          ciepłe białe

(standard)
białe 

Długość pochwytu dostosowywana jest 
do indywidualnych potrzeb klienta.

Min. długość - 40 cm, max. - 250 cm, 
różnica długości - co 10 cm

Prezentowane powyżej pochwyty przedstawiają tylko część modeli
dostępnych w naszej ofercie.
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Możliwość wykonania paneli 
w oparciu o indywidualne 

wymagania klienta. 
Zakres szerokości frezowania:

od 10 mm do 20 mm.

PRZESZKLENIA
Drzwi zewnętrzne, doświetla boczne i naświetla górne są wyposażone standardowo w pakiety 
szybowe o grubości do 68 mm w wersji przezroczystej, ornamentowej i matowej.

W zależności od preferowanego stylu użytkownicy mogą wybierać pomiędzy zawiasami 
ukrytymi, które gwarantują efekt gładkiej, jednolitej powierzchni, zawiasami rolkowymi – 
regulowanymi w kilku płaszczyznach oraz klasycznymi zawiasami nawierzchniowymi.  

Drzwi Panelowe to konstrukcje wyposażone w zawiasy czołowych producentów okuć. 
Dobrze dobrane okucia gwarantują użytkownikom bezawaryjność działania, bezpie-
czeństwo oraz atrakcyjny efekt wizualny. 

ZAWIASY

Zawias ukryty
(możliwość wyboru

firm: Giesse, Dr. Hahn,
Roto, Wala)

Zawias rolkowy Monaco
(możliwość wyboru
firm: Fapim, Wala)8



SZKŁO

Master - Carre
bezbarwne szkło

Cinchilla
bezbarwne szkło

Antisol
szare szkło

Lustro weneckie
Mirrastar

Przezroczyste
szkło

Satinovo
mleczne szkło

Master Ligne
bezbarwne szkło

Piaskowanie
wg wzoru
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ZAMKI DO DRZWI PANELOWYCH

Grupa zamków sprawdzająca się idealnie wszędzie tam, gdzie konieczne jest zastosowanie rozwiązań 
mechanicznych i elektronicznych. Łączą w sobie dwie ważne dla użytkownika cechy: łatwość obsługi oraz 
wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych. W ofercie Yawal znajdują się zamki wyposażone 
w zaczep lub rolkę. Pracą zamków można sterować zarówno w sposób mechaniczny, jak i zdalnie.  

Zamki elektromotoryczne 

Zestaw biometryczny 
do zabudowy na drzwiach

Klawiatura 
Phone&Code

Metoda działania rozwiązania jest prosta. W pamięci zamka przechowywane są wzorce linii papilarnych domowników, 
którzy po przyłożeniu palca do czytnika uzyskują dostęp do domu. W zależności od modelu zamki mogą przechowywać 
od kilkudziesięciu do kilkuset wzorców linii papilarnych. Niektóre modele zamków wyposażone są w funkcję „cichego 
alarmu”, która może przydać się w przypadku intruza, który chce nas zmusić do odryglowania drzwi. Polega ona na 
możliwości zakodowania odcisku palca, który nie tylko otwiera drzwi, ale przede wszystkim wysyła powiadomienie o 
wtargnięciu do grupy interwencyjnej. 

Tego typu rozwiązanie pozwala na bezdotykowe otwieranie drzwi smartfonem z funkcją Bluetooth. Dodatkowo drzwi 
otworzyć można wprowadzając kod liczbowy, który może być ustawiony na określony czas. Dzięki aplikacji kod może 
zostać usunięty.

Zamki biometryczne do zabudowy na drzwiach

Zamki z klawiaturą Phone&Code

 Sztywny łańcuch
Blokada drzwi uniemożliwiająca ich pełne otwarcie. Podstawowym zadaniem sztywnego 
łańcucha jest zabezpieczanie przed niepożądanym wtargnięciem do domu. 

 Przełącznik dzień i noc
Elektrozaczep montowany w zamku pozwala na ustawienie trybu 
dziennego, dzięki któremu, aby wejść do domu, wystarczy pociąg-
nąć za pochwyt. Przestawienie przełącznika w tryb nocny sprawia, 
że wejście do środka jest możliwe dopiero po użyciu klucza.   

Przełącznik dzień / noc
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Poziom ochrony drzwi wejściowych zależy w dużej mierze od właściwych zamków. Bardzo dobrą ochronę zapewniają zamki 
wielopunktowe Roto Safe C600 ryglujące drzwi w kilku punktach równocześnie. Taki zamek składa się z zamka głównego, rygli 
dodatkowych – hako-bolców – i elementów na ościeżnicy, tzw. zaczepów, w których się one zakotwiają. Hako-bolce to rozwią-
zanie dla szczególnie wymagających użytkowników, gdyż w jego skład wchodzą dwa elementy równocześnie. Im więcej takich 
punktów, tym lepszy docisk. Skrzydło lepiej przylega do ościeżnicy, zwiększając szczelność i bezpieczeństwo drzwi.

Solidny zamek z ryglowaniem w 5 punktach 
zwiększa szczelność przylegania nawet lekko 
wypaczonych drzwi o wysokości do 3 metrów. 
Rygiel zamka głównego zabezpiecza przed 
cofnięciem już po pierwszym obrocie klucza. 
Zaletą zamka jest również cicha zapadka.

ZAMKI DO DRZWI PANELOWYCH

RYGIEL Z SZESNASTOMA PUNKTAMI RYGLOWANIA

Przy wyborze drzwi wejściowych oprócz ich wyglądu zwracamy uwagę na to, by zapewniały nam maksimum bezpieczeństwa 
i skutecznie chroniły przed włamaniem. Warto wiedzieć, jak powinny być wyposażone drzwi, aby spełniały te ważne 
wymagania. 

Hako-bolce i blachy - rozwiązania 
firm: ROTO, G-U, FUHR 

Hako-bolce i listwa - rozwiązania
firm: ROTO, G-U, FUHR 

RYGIEL - DODATKOWY HAKO-BOLEC

Hako-bolce – ryglowanie łączone dla wymagających. Drzwi stale zaryglowane w kilku punktach na całej wysokości nie ulegają wypaczeniu. 
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Rygiel dodatkowy QUAD BOLD w postaci czterech bolców pewnie i bezpiecznie rygluje drzwi 
wejściowe. Drzwi o maksymalnej wysokości 3 metrów wyposażone w wyjątkowo solidne 
zamki listwowe z 16 punktami ryglowania są na całej wysokości równomiernie dociśnięte do 
ościeżnicy, przez co nie wypaczają się przez cały okres użytkowania. 



KLAMKI DRZWIOWE - ESTETYKA, JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ

KLAMKI WALA W STYLU KLASYCZNYM

Akcesoria dodatkowe

O ostatecznym kształcie i estetyce naszych drzwi decydują przede wszystkim detale. Wybierając klamki, zyskujemy szansę stworzenia unikalnego
 i dopasowanego specjalnie do naszych potrzeb wejścia, które zachwyci każdą odwiedzającą nas osobę. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu rodzinie to podstawowy cel każdego z nas. W tym celu firma WALA stworzyła bogatą ofertę dodatkowych akcesoriów dedykowanych drzwiom 
aluminiowym, w której mieszczą się m.in. produkty zabezpieczające przed wtargnięciem intruzów lub w przypadku zaprószenia ognia. 

Zapewnia właściwą amortyzację skrzydła 
podczas otwierania oraz eliminuje problem 
powstawania zagłębień i uszkodzeń w drzwiach.

Zapobiega w trakcie pożaru odginaniu 
i deformacji skrzydła drzwiowego 
w wyniku działania wysokiej temperatury.

Zabezpieczenie antywłamaniowe 
montowane od strony zawiasów na 
skrzydle drzwiowym oraz ościeżnicy.

Klamka H2 - długi szyldGałko-klamka H3 - długi szyld Klamka H1 - długi szyldKlamki z krótkim szyldem na rozecie owalnej

Stoper podłogowy Bolec antywyważeniowyBolec przeciwpożarowy

Klamka H2 - krótki szyldKlamka H1 - krótki szyldGałko-klamka H2 - krótki szyld
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KLAMKI W STYLU NOWOCZESNYM

Gałka stała lub obrotowa Rozety

Obecnie popularne są szyldy 
minimalistyczne oraz pochwyty 
ze stali nierdzewnej.
Na ilustracji widoczny jest 
pierścień dekoracyjny
używany zamiast 
klasycznych rozet.
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WZORY DRZWI PANELOWYCH

PRESTIGE

 
Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1400x3000 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich 
kolorach palety RAL‚ kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.

PP01 PP02 PP03 PP04

Pochwyt PS10. L-1600mm 
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek:  Satinovo
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką 
Powierzchnia: RAL 9016 

Pochwyt PS10. L-800mm
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek:  Satinovo
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką 
Powierzchnia: RAL 9006 

Pochwyt PS10. L-1600mm 
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek:  Satinovo
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką 
Aplikacje stal nierdzewna umieszczona 
na zewnątrz, zlicowana
Powierzchnia: RAL 7016 

Pochwyt PS10. L-1600mm 
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek:  Satinovo
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką 
Powierzchnia: RAL 7016 
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PP05 PP06 PP07 PP08

 
Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1400x3000 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich 

kolorach palety RAL‚ kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.

PRESTIGE

Pochwyt PD134 L-1600mm, drewno dąb 
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek:  Piaskowane, przeźroczyste paski
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką 
Aplikacje stal nierdzewna umieszczona 
na zewnątrz, zlicowana
Powierzchnia: RAL 7016

Pochwyt PS10. L-1600mm 
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek:  Satinovo
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką 
Aplikacje stal nierdzewna umieszczona 
na zewnątrz, naklejana
Powierzchnia: RAL 7016

Pochwyt PS10. L-800mm 
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek:  Satinovo
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką 
Aplikacje stal nierdzewna umieszczona 
na zewnątrz, naklejana
Powierzchnia: RAL 9005
 

Pochwyt PS10, L-1600mm 
Aplikacje : stal nierdzewna umieszczona 
na zewnątrz, zlicowana
Powierzchnia: Drewnopodobna
 

WZORY DRZWI PANELOWYCH
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PP09* PP10* PP11* PP12

PRESTIGE

Pochwyt PQ10, L-1600mm 
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek:  Piaskowane, przeźroczyste paski
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką 
Aplikacje : frezowania od strony zewnętrznej
Kolor: RAL 7016

Pochwyt PS10, L-1200mm 
Aplikacje : frezowania od strony zewnętrznej
Kolor: RAL 7016

Pochwyt PD134  L-1600mm drewno dąb
Aplikacje: frezowania od strony zewnętrznej
Kolor: RAL 7016

Pochwyt PS10. L-1600mm 
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek:  Satinovo
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką 
Aplikacje stal nierdzewna umieszczona 
na zewnątrz, zlicowana
Kolor: RAL 9007

WZORY DRZWI PANELOWYCH

 
Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1400x3000 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich 
kolorach palety RAL‚ kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.
* Brak możliwości wykonania drzwi w kolorach drewnopodobnych.
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PP13 PP14 PP15* PP16*

PRESTIGE

Pochwyt PS10. L-1600mm 
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek:  Satinovo
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
Aplikacje ze stali nierdzewnej od strony
zewnętrznej, zlicowane
Kolor: RAL 7016 

Pochwyt PS10, L-120mm 
Aplikacje : frezowania plus zlicowana 
stal nierdzewna od strony zewnętrznej 
Kolor: RAL 7016 

Pochwyt PS20, L-1000mm 
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek:  Satinovo
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką 
Aplikacje : frezowania od strony zewnętrznej
Kolor: RAL 7016 

Pochwyt AS 10 1600  
Kolor: RAL 3004 

WZORY DRZWI PANELOWYCH

 
Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1400x3000 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich 

kolorach palety RAL‚ kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.
* Brak możliwości wykonania drzwi w kolorach drewnopodobnych.
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PP17* PP18 PP19

PRESTIGE

 
Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1400x3000 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich 
kolorach palety RAL‚ kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.
* Brak możliwości wykonania drzwi w kolorach drewnopodobnych.

Pochwyt PS10, L-1400mm 
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek:  Satinovo
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką 
Aplikacje : frezowania od strony zewnętrznej 
Kolor: RAL 7016 

Pochwyt PW10
Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona 
na zewnątrz, zlicowana 
Kolor: RAL 7016 

Pochwyt PS10, L-800mm
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat 
Szklenie środek:  Piaskowane, przeźroczyste paski
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką 
Kolor: RAL 7001

WZORY DRZWI PANELOWYCH
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PE01 PE02 PE03 PE04

EXCLUSIVE

 
Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1400x3000 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich 

kolorach palety RAL‚ kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.

Pochwyt do ustalenia 
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
Szklenie środek:  Satinovo
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
Aplikacje : stal nierdzewna umieszczona 
na zewnątrz, zlicowana 
Kolor: RAL 7016 / RAL 3004

Pochwyt PS10, L-1600mm
Aplikacje: stal nierdzewna umieszczona
na zewnątrz, zlicowana
Kolor: RAL 7016 / Winchester

Pochwyt PS10, L-1400mm
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat 
Szklenie środek:  Piaskowane, 
przeźroczyste paski
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
Aplikacje: Frezowanie 
Kolor:RAL 9016 / Winchester

Pochwyt PS10, L-800mm 
Aplikacje : frezowania od strony zewnętrznej 
Kolor: RAL 9007

WZORY DRZWI PANELOWYCH
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PE05 PE06 PE07 PE08

EXCLUSIVE

Pochwyt PS 10 – 1600 mm
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat 
Szklenie środek:  Satinovo
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
Aplikacje: Czarne szkło , 3D stal nierdzewna
Kolor: RAL 9016

Pochwyt L- 1600mm, zintegrowany 
z panelem
Kolor: RAL 9007

Pochwyt L- 1600mm, zintegrowany 
z panelem
Aplikacje: frezy
Kolor: RAL 7016

Pochwyt PQ10 40x20 -1600mm
lakierowany na RAL 9005
Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat 
Szklenie środek:  Satinovo
Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
Aplikacje: Czarne szkło
Kolor: RAL 9016

 
Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1400x3000 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich 
kolorach palety RAL‚ kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.

WZORY DRZWI PANELOWYCH
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PE09 PE10 PE11

EXLUSIVE

 
Charakterystyka: max. wymiar panelu: 1400x3000 mm. Panel dwustronny lub jednostronny. Możliwość malowania we wszystkich 

kolorach palety RAL‚ kolorach strukturalnych oraz w kolorach drewnopodobnych.

Pochwyt PQ 40x20 -1600mm
Kolor: Imitacja betonu

Pochwyt PQ 40x20 -1600mm
Aplikacje: lakier drewnopodobny, zlicowana
Kolor: Imitacja betonu

Pochwyt L- 1600mm, zintegrowany 
z panelem
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Kolor: RAL 7016

WZORY DRZWI PANELOWYCH
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